Gmina Miasto Lipno

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW Z ZAMÓWIENIA
na remonty całościowe ulic na terenie miasta Lipna
Tryb postępowania: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych.
                                                                                    Zatwierdzam:
Lipno, wrzesień 2007r.

Numer sprawy: ZP.341-14P/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Remonty całościowe ulic na terenie miasta Lipna.

I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego

Gmina Miasto Lipno

Plac Dekerta 8 

87-600 Lipno

umlipno.pl

umlipno@umlipno.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15 – 15.15

                                     wtorek 8.00 – 16.00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.10 ust. 1  oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.)  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,  

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

2. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie przewiduje powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy.
4. Opis przedmiotu zamówienia: 
 – remont ulicy Astrowej 

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Astrowej na powierzchni 900m2. W obecnej chwili ulica Astrowa  posiada nawierzchnię betonową, która z założenia miała spełniać rolę podbudowy.

Zakres robót: obejmuje:

-  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, 

- skropienie asfaltem remontowanej nawierzchni, 

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną w ilości 0,06 Mg/m2, 

- skropienie międzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowej.

Szczegółowy zakres wynika z załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  formularza kosztorysu ofertowego.

– remont ulicy Krótkiej 
Wykonanie remontu odcinka nawierzchni ulicy Krótkiej na powierzchni 576m2. W obecnej chwili odcinek ulicy Krótkiej posiada nawierzchnię betonową , która na pewnych odcinkach w wyniku działań atmosferycznych uległa zniszczeniu.

Zakres robót obejmuje:

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową o grubości do 10cm;

-  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, 

- skropienie asfaltem remontowanej nawierzchni, 

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną w ilości 0,065 Mg/m2, 

- skropienie międzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowej.

Szczegółowy zakres wynika z załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  formularza kosztorysu ofertowego.

 – remont ulicy Różanej.
Wykonanie dwóch odcinków nawierzchni  ul. Różanej na powierzchni 594m2. W obecnej chwili odcinki drogowe tej ulicy posiadają nawierzchnię betonową, która z założenia miała spełniać rolę podbudowy.

Zakres robót obejmuje:

-  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, 

- skropienie asfaltem remontowanej nawierzchni, 

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną w ilości 0,06 Mg/m2, 

- skropienie międzywarstwowe asfaltem nawierzchni drogowej.

Szczegółowy zakres wynika z załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  formularza kosztorysu ofertowego.

Kod CPV: 45.23.31.40-2
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia

 Wymagany termin wykonania zamówienia

- do dnia 15 grudnia 2007 roku 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1
Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

1.2
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

1.3
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

1.4
Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, 

 - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 


3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert, 

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

A.1)Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi kosztorysami nakładczymi.  

A.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.  

A.3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających  ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  

A.4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.  

A.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.  

A.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych.   

B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 B.1) Wykaz wykonanych minimum trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 
B.2) Dokumenty stwierdzające, że Wykonawca posiada kierownika robót, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, posiadającego uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.  

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

 C.1) – Oświadczenie wykonawcy, że w przypadku wybrania jego oferty, wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy polisę, a w przypadku jej braku inny dokument   potwierdzający, że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.2), A.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

-Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".   

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A2,A4,A6 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie   

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8

Faks: 054 288 4265
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem. 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko: Kierownik Referatu GGPKiM.

imię i nazwisko: Iwona Stawowska

tel. 054 288 4223
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie

stanowisko: podinspektor ds. inwestycji

imię i nazwisko: Justyna Kowalska

tel. 054 288 4250

 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie


stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych

imię i nazwisko: Renata Skonieczna

tel. 054 288 4250

 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lipnie


3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą  faksu jest:

stanowisko: podinspektor ds. obsługi sekretariatu

imię i nazwisko: Maria Rudnicka

tel. 054 288 4211

fax. 054 288 4265
w godzinach pracy Urzędu \Miejskiego w Lipnie

 4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

- do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 

 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 31 października 2007 roku.
X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 [x]   Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

 [x]   W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8

87-600 Lipno
Pokój nr

16
do dnia 02 października 2007 roku do godz. 08.30 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

siedziby zamawiającego: Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8

87-600 Lipno
3. Oznakowane oferty następujące:  
 Remonty całościowe ulic  na terenie miasta Lipna.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lipnie 
Plac Dekerta 8

87-600 Lipno
Pokój nr

26
dnia 02 października 2007 roku o godz. 08.45
6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

 - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 - Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,  

 - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1
oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2
z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3
złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4
oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 

Nazwa kryterium: cena 
Waga: 100%
 

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
P – Liczba punktów przyznanych Wykonawcy
       Cmin. (najniższa zaoferowana cena)

P = ------------------------------------------------------------  x  100pkt  x waga (100)%
       Cob (cena zaoferowana w ofercie badanej) 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans  zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 

- opublikowane w: Biuletynie Zamówień Publicznych
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia umowy zawarto w:

-  projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 7.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. 

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji

5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych „Protest".

XVIII. Opis części zamówienia

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XIX. Umowa ramowa

1. Umowa ramowa

 -   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej  

XX. Zamówienia uzupełniające

 Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające remont ul. Stodolnej i innych na terenie miasta Lipna.
Zakres robót będzie  podobny  jak przedmiot prowadzonego postępowania.
XXI. Oferty wariantowe

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, 

XXIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, 

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: 

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: bip.umlipno.pl
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVI. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe 

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

 - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

 - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 

 -  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVII. Załączniki 

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy

2. Kosztorysy nakładcze
3. Szczegółowe specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
5. Wykaz wykonanych robót w ciągu ostatnich 5 lat
6. Potwierdzenie dysponowania kierownikiem robót

7. Projekt umowy

Lipno, 07 września 2007 roku
______________________________________

Podpis osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 1                     

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:
................................................

Siedziba:
................................................


Adres poczty elektronicznej: 
................................................



Strona internetowa:

................................................



Numer telefonu:

0 (**) ...................................... 


Numer faksu:


0 (**) ......................................


Numer REGON:

................................................

Numer NIP:


................................................


Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miejski

Plac Dekerta 8 

87-600 Lipno
Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Remonty całościowe ulic na terenie miasta Lipna. 
Nr sprawy: ZP-341-14P/2007, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty
Cena ofertowa netto: ........................................................................................................zł 

(Słownie:.....................................................................................................................)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł

Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł

(Słownie:........................................................................................................................)
Oświadczam, że :

 - Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ……………………. 

 - Termin płatności:.......... dni ...................... 

 - Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):............. 

 - Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni 

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności


.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.        Wadium nie jest wymagane 

4.
Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 - Nie jest wymagane 

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________       

Imiona i nazwiska osób 

     

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy



_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy
Załącznik nr 2:

Kosztorysy nakładcze
[image: image1.jpg]Urzad Miejski w Lipnie
SZCZEGOLOWY KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI Remont calosciowy ulicy Astrowej
ADRES INWESTYCJI miasto Lipno

INWESTOR : Gmina Miasta Lipno

ADRES INWESTORA :  87-600 Lipno, Plac Dekerta 8
DATA OPRACOWANIA @ 2007

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robst 0.002¢

Siownie:  zero i 00/100 zi

WYKONAWCA INWESTOR

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

AN
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Lp.| Podstawa Opis jm- | Nakiad jedn. |Cena jedn. ‘ Koszt llos€ | Wartos¢
| jedn.
1[KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawlerzch-| m? ‘ 800
1004-06 Ini drogowej ulepszonej (bitum)
— Robocizna - | |
990 o 00073 0.00| 0.000 |
— Materiaty — | |
3930000 woda m? 0.0080 0 oo% 0.000
- Sprzet - |
52511 szczotka mechaniczna (bez ciagnika) | m-g 0.0017 0.00| 0,000 |
39116 ciagnik kotowy 37 KW/50 KM  mg 0.0017, 0.00, 0,000 2
__Razem pozycia 1] 0.000 _900.000, 0.00|
2[KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- | m? 900
07 gowych | {
| - Robooizna - | |
999 rg 0.0076| 0.00 0.000| ‘
{ |~ Materialy | ‘
| |1041009 asfalt drogowy kg 0.5100| 0.00 0.000
0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 0.2000] 0.00 0.000|
- Sprzgt |
52271 skrapiarka do bitumu z reczna pompa | m-g 0.0122 0.00 0.000
250-500 dm3
ciagnik kolowy 37 KW (50 KM) mg 00122| 000 0.000
= 573 Razempozycia2| | 0.000] _900.000, 0.00)
3[KNNR 6 0108~ [Wyréwnanie istniejacej podbudowy |t 54 |
|02 mieszanka minerano-bitumiczng as-
faltowa mechaniczne 0,06 Mg/m2 x !
900m2 = 54Mg = 54t
-- Robooizna — |
| |eso rg 1.0400] 0.00 0.000
. i \ ‘
- Materiaty - ‘, |
| 2390099 mieszanka mineralno-asfatowa, stan-| t | 1.0150; 0.00 0.000
dard II |
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000] 0.00 0.000
| - Sprzet - |
12113 walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0280 0.00! 0.000!
12115 walec statyczny samojezdny 15 t mg 0.0280 0.00| 0.000|
52314 rozkiadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0560| 0.00| 0,000
40m |
39812 samochéd samowyladowezy 5-10t | m-g | 04760 0.00 0.000| |
SRR Razem pozycia 3 LA 0.000) 54.000 0.00|
4[KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- | m? 900 |
07 gowych
-- Robocizna — | | |
999 g 0.0076] 0.00 0.000] |
— Materiaty - |
1041099 asfalt drogowy | kg 05100 0.00| 0.000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000
-- Sprzgt - j
52271 skrapiarka do bitumu z reczna pompa | m-g | 0.0122 0.00 0.000|
250500 dm3 |
39116 ciagnik kolowy 37 KW (50 KM) mg 00122 0,00 0.000
Razem pozycja 4 0.000]  900.000 0.00|
5[KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineraino-| m? 900
01 bitumicznych asfaltowych o grubosci {
3 cm (warstwa $cieraina) |
- Robocizna = e
000—— = - g ~—0.0308 0,00 0.000!
— Materialy -- =
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[image: image3.jpg]Remont cafosciowy ulicy Astrowej.

[Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiad jedn. |Cena jedn. llost | Wartosé }
2300055 rrieszanka mineraino-astatiowa stan- |t | 50765 500 |
|dard 1 |
0000000 \ma(enaﬁy pomocnicze(od M) | % 0.2000 0.0D‘
| |
|- Sprzet — |
152314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0056 0.00| 0.000; |
40m |
12100 walec statyczny samojezdny mg 0.0056| 0.00 o,aoo} ‘
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0056 000 0.000| ‘
ny | |
30811 samochéd samowyladowezy 5 t m-g __00187] 000 0,000 |
 Razempozycs) R 0.000) —0.00]
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt.
\ 1406-03 wiazéw kanatowych
| -- Robocizna —
‘ 999 o 10.2750 000 0.000| i
|- Materialy fi! |
| 1700301 cement portiandzki zwykly bez dodat- |t 00123 000 0000,
kéw 35 |
| 1601899 piasek m? 0.0215 0.00| 0.000
‘ 12600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m? 0.0234 0.00 0.000
| jLall |
|1336400 :gwcidzia budowlane kg | 0.1240| 0.00| 0.000{
\ 3930000 'woda | m? 0.0091 | 0.00| 0.000|
| |oooo000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ % 05000 0.00 0.000]
‘ M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa > m | 02130 0.00) 0.000|
R Razem pozycja 6 [ R Bl 0.000 5.000 0.00)
[Ogétem warto$é kosztorysowa robét 2 .00
Slownie: zero i 00/100 zt
-3-
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[image: image5.jpg]Remont caloéciowy ulicy Krotkiej |

i Lp. | Podstawa Opis [ jm | Nakiad jedn. |Cena jedn.| Koszt llos¢ | Wartos¢ |
| jedn. |
[T 1|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy | m?® 4.98
| 03 mieszanka betonows zageszczanym |
\ 'mechanicznie o gr. do 10 cm na po- |
| wierzchni 61,20m2 |
‘ — Robocizna - | { |
999 | rg | 2.1500 0.00] 0.000!
\ - Materialy |
| |2370899 mieszanka betonowa m 1.0150 0.00 0.000|
1601799 piasek m? 05700 0.00 0.000|
3930099 woda | m? 1.1000| 0.00| 0.000)
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000
| |
|
. Sprzet - | | ‘
12100 walec statyczny samojezdny mg 00000 000  0000! | |
SR s CREseipoovelatl. 0.000} 4.980] 0.00,
2[KNNR 6 1005- [Skropienie asfaltem nawierzchni dro- | m? [ 57
| o7 gowych i
1 1
\ - Robocizna ~ |
999 rg 0.0076 0.00 0.000
| | | |
- Materialy — | { |
\ 1041009 asfalt drogowy kg 05100| 000, 0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000| 0.00] 0.000)
— Sprzet - |
52271 skrapiarka do bitumu  reczna pompa | m-g 00122/ 0.00
250-500 dm3
39116 ciagnik kolowy 37 KW (50 KM) mg 00122 0.00]
Razem pozycja 2| 576.000 0.00
Wyréwnanie istniejacej podbudowy |t 37.44
mieszanka minerano-bitumiczng as-
faltowa mechaniczne 0,065Mg/m2 x
576m2 = 37,44Mg = 37,44t ‘ |
- Robocizna - |
999 rg | 1.0400 0.00 0.000, i
- Materialy - | |
2390089 mieszanka mineraino-asfaltowa, stan-| 1.0150| 0.00| 0.000| |
dard Il | |
0000000 materiaty porocnicze(od M) % | 0.2000] 0.00 0.000 |
— Sprzet
12113 walec statyczny samojezdny 10t mg 0.0280 0.00 0.000
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0280 0.00| 0.000)
52314 rozkiadarka mas bitumicznych o szer. | m-g | 0.0560| 0.00 0.000
40m
| lsgs12 samochod samowytadowezy 5-10t | m-g 0.1760! 0.00] 0.000
[ Razem pozycia 3 0.000]  37.440 0.00|
| 4[KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- | m? I 576
07 gowych |
- Robocizna —
999 | re 0.0076 0.00 0.000
-- Materiaty -- | ! ‘
1041099 asfalt drogowy kg 0.5100 0.00| 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.000
- Sprzet | {
52271 skrapiarka do bitumu z reczna pompa | m-g 0.0122 0.00{ 0.000
250-500 dm3
39116 ciagnik kolowy 37 KW (50 KM) m-gq 00122 0.00 0000 |
Rezem pozycja 4 0.000] 576,000 0.00]
5[KNNR 6 0300- |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-| m2 576 -
= 01 bitumicznych asfaftowych o gruboscl |- i
3 cm (warstwa $cieraina) 4
o
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[image: image6.jpg]Remont catosciowy ulicy Krétkiej |

Lp. | Podstawa Opis [jm } Nakiad jedn. [Cenajedn.| Koszt llosé Wartosc ‘
| | Jedn. | | |
. ! 2 2
— Robocizna - |
(999 g 0.0308 0.00 0.000
| |
- Materiaty — |
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t | 0.0765| 0.00] 0.000 ‘
| dard | | | | |
| |oooooco l’materia&y pomocnicze(od M) % 0.2000] 0.00 0.000 |
! s | \ b
| |52314 rozitadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0056/ 0.00 0.000
40m |
12100 walec statyczny samojezdny | mg 00056/ 0.00 0.000!
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0056| 0.00| o ooo\
| ny
|30811 samochéd samowytadowezy 5 t m-g 0.0187| 0.00 0.000 B
g Razem pozycja 5| I b 0.000 _576.000 0,00
6[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla | szt. i
|1406-03 wiazow kanatowych |
| |
‘ - Robocizna — ! |
‘999 | rg 10.2750] 0.00 0.000
-~ Materialy |
|1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 00123 0.00 0.000|
| kow 35 | |
| ]1501 899 piasek m® 0.0215/ 0.00] 0.000]
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25mm | m® 0.0234 0.00 0.000 |
.11l |
| !1336400 [’gwazdz.e budowlane kg 01240 0.00 0.000 ‘
\ 3930000 |woda ™ 0.0091 0.00 0.000
| |ooooo00 materialy pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000 0.00| 0.000| |
| M4+M5+M6) ‘
|2370899 mieszanka betonowa m? 0.2130 0.00| 0.000
'Razem pozycja 6 | 0.000] 1.000 0.00/
[Ogdlem wartos¢ kosztorysowa robot e o 0.00|
Slownie: zero i 00/100 2zt
L8
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[image: image8.jpg]Lp. | Podstawa Opis jm | Naklad jedn. |Cena jedn.| Koszt Hlos¢ Wartos¢
jedn.
1|KNNR 6 0107- [Wyréwranie istniejace] podbudowy e 0.575|
03 mieszanka betonowa zageszczanym
mechanicznie o gr. do 10 cm na po-
I wierzehni 19,50m2
— Robocizna —
999 rg 21500 0.00| 0.000|
2370699 mieszanka betonowa m? 1.0150| 0.00 0.000!
1601799 piasek m? 0.5700 0.00| 0.000
3930099 woda m 1.1000 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000) 0.00] 0.000
. Sprzet —
12100 walec statyczny samojezdny mg 0.0900 0.00 0.000!
2 Razem pozycia 1 0.000 0.975 0.00
2[KNNR 6 1005- | Skropienie asfaltem nawierzchni dro- | m? 594.52
07 gowych
— Robocizna —
999 rg 0.0076 0.00| 0.000|
— Materiaty —
1041009 asfalt drogowy kg 05100 0.00| 0.000|
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00} 0.000
— Sprzet —
52271 skrapiarka do bitumu z reczng pompa | m-g 0.0122| 0.00| 0.000
+250:500 dm3
| lse11e ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) mg 0.0122 0.00 0.000
Razem pozycia 2 = 0.000]  594.520 0.00
3[KNNR 6 0108- |Wyrownanie istniejacej podbudowy t 38.64
02 mieszanka minerano-bitumiczng as-
faltowa mechaniczne 0.065Mg/m2 x|
594,52 = 38,64Mg = 38,64t
|~ Robocizna —
999 g 1.0400] 0.00| 0.000
- Materiaty —
12390099 mieszanka mineralno-asfaltowa, stan-| t 1.0150 0.00 0.000]
dard Il
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.000
— Sprzet —
12113 walec statyczny samojezdny 10t m-g 0.0280 0.00| 0.000
12115 walec statyczny samojezdny 15 mg 0.0280) 0.00 0.000
52314 rozkdadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0560 0.00 0.000
4.0 m
39812 samochdd samowytadowczy 5-10t mg 0.1760] 0.00 0.000| J
Razem pozycja 3| 0.000! 38.640 0.00
4]KNNR 6 1005- |Skroplenie asfaltem nawlerzchni dro- | m? 594.52
07 gowych
|- Robocizna —
1999 ] 0.0076 0.00 0.000
— Materiaty —
1041099 asfalt ﬂmgowy kg 0.5100 0.00 0.000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00) 0.000
— Sprzet~
52271 'skrapiarka do bitumu z reczng pompa | m-g 0.0122] 0.00] 0.000]
250-500 dm3
39116 ciagnik kotowy 37 KW (50 KM) mg 0.0122 0.00] 0.000/
Razem pozycia 4 0.000| 594520 0.00)
5[KNNR 6 0309- {N: mmhnle z mieszanek mineraino-| m? = = 594.52
o1 bitumicznych asfaltowych © gruboécl e~
= 3 cm (warstwa Scieraina) = =5
GRS
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[image: image9.jpg]Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. [Cena jedn. [ Koszt llosé | Wartost
e jedn.
— Robocizna —
999 rg 0.0308| 0.00| 0.000|
— Materialy —
2390099 mieszanka mineraino-asfaltowa stan- t 0.0765 0.00| 0.000
dard |
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00| 0.000|
_ Sprzst —
52314 rozitadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0056| 0.00 0.000
40m
12100 walec statyczny samojezdny mg 0.0056 0.00| 0.000|
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0056 0.00 0.000
ny
39811 samochéd samowytadowezy 5t mg 0.0187 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0.000|  594.520 0.00]
6[KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla | s2t. 6
1406-03 \wiaz6w kanatowych
— Robocizna —
999 g 10.2750 0.00| 0,000 ‘
— Materiaty —
1700301 cement portiandzki zwykly bez dodat- |  t 0.0123| 0.00 0000 |
kow 35 |
1601899 piasek m? 0.0215 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m® 0.0234] 0.00| 0.000! |
KL |
1336400 gwozdzie budowlane kg 0.1240 0.00| 0.000) |
13930000 woda m* 0.0091 0.00| 0,000/ |
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000 0.00| 0.000 |
[M4+M5+M6) |
| |2370699 mieszanka betonowa m 0.2130 0.00| 0.000 |
Razem pozycja 6| | | 0.000} 6,000, 0.00
Ogblem wartosé kosztorysowa robét 0.00
Stownie: zero i 00/100 2}
9=
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[image: image11.jpg][Lp.| Podstawa opis jm [ Nakiad jedn. [Cenajedn. [ Koszt llos€ | Wartosé
jedn.
1 QK;lNR 6 1005- | Skropienie asfaltern nawierzchni dro- | m? 723.66
|~ Robocizna —
999 g 0.0076| 0.00] 0.000
— Materiaty —
1041099 asfalt drogowy kg 05100 0.00| 0.000)
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000] 0.00) 0.000
— Sprzgt—
52271 skrapiarka do bitumu z reczna pompa | m-g 0.0122 0.00 0.000
250-500 dm3
39116 ciagnik kolowy 37 KVV (S0 KM) mg 0.0122) 0,00 0.000
Razem pozycja 1 0.000]  723.660 0.00|
2[KNNR 6 0108- [Wyréwnanie istniejacej podbudowy t 39.80
02 mieszanka minerano-bitumiczna as-
faltowa mechaniczne  0,055Mg/m2 x|
723,66m2 = 39,80Mg = 39,80t
— Robocizna —
999 rg 1.0400] 0.00] 0.000
_ Materialy —
2390099 mieszanka mineralno-asfattowa, stan-|  t 1.0150 0.00 0.000
dard il
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000 |
— Sprzet —
12113 walec statyczny samojezdny 10t mg 0.0280 0.00 0.000
12115 walec samojezdny 15t mg 0.0260 0.00| 0.000!
52314 rozidadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0560| 0.00 0.000
4.0 m
39812 'samochod samowyladowczy 5-10t | m-g 0.1760 0.00} 0.000
Razem pazycja 2| 0.000 39.800, 0.00|
3[KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni dro- m? 723.66
07 igowych
— Robooizna —
999 g 0.0076 0.00 0.000|
— Materiaty —
1041099 asfalt drogowy kg 05100 0.00| 0.000
0000000 materialy pomocnicze(od M) % 0.2000 0.00 0.000
- Sprzet —
52271 |skrapiarka do bitumu z reczna pompa | m-g 00122 0.00] 0.000|
250-500 dm3
39116 ciagnik kolowy 37 KW (50 KM) mg 00122 0.00 0.000
Razem pozycja 3| 0.000 723660 0.00|
4[KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineraino- m? 72366
01 bitumicznych asfaltowych o grubosci
3 om (warstwa $cieraina)
— Robocizna —
999 g 0.0308| 0.00| 0.000
— Materialy —
2390099 mieszanka mineraino-asfaltowa stan- | t 0.0765| 0.00 0.000
dard |
0000000 materialy pomocnicze(od M) % ©0.2000 0.00| 0,000
_ Sprzet—
52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. | m-g 0.0056| 0.00| 0.000
[40m
12100 walec statyczny samojezdny mg 0.0056| 0.00 0.000|
12160 waleo statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0.0056| 0.00} 0.000
ny =
39811 {samochéd samowytadowezy 5t | m-g 00187, 0.00 0000 =
I = = “Razem pozycia 4 : 0.000] 723660 0.00]
vt o
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[image: image12.jpg][Lo.[ Podstawa Opis jm [ Naklad jecn. [Cenajedn. | Koszt | lloéé Wartot
ks
5[KNR 2-31 Reguiacja pionowa studzienek dia | s2t. g
1406-03 'wiazow kanatowych
— Robocizna —
999 g 10.2750 0.00) 0.000|
— Materialy —
1700801 cement portiandzki zwykly bez dodat- |  t 00123 0.00| 0.000|
Kkéw 35
1601899 piasek m 00215 0.00 0.000
2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm m? 0.0234; 0.00] 0.000}
i
1336400 gwozdzie budowlane kg 01240 0.00| 0.000)
3930000 woda m 0.0091 0.00| 0.000)
0000000 materialy pomocnicze(od M2+M3+ | % 0.5000 0.00| 0.000]
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m 02130 0.00 0.000) 3f
Razem pozycia 5 SRS 0.000} 3.000 0.00|
Ogblem wartos¢ kosztorysowa robdt 0.00
Stownie: zero | 00/100 2}
8-
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Załącznik nr 3
 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  

I ODBIORU  ROBÓT

D.04.03.01

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE

NAWIERZCHNI    BITUMICZNEJ

L I P N O     2 0 0 7

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej   (SST)  są  wymagania   dotyczące  wykonawstwa i odbioru robót związanych  z  oczyszczeniem   i  skropieniem nawierzchni w związku  z remontem nawierzchni  bitumicznych na drogach  gminnych. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót:

· oczyszczenie  nawierzchni bitumicznej,

· skropienie emulsją asfaltową  w ilości nie mniejszej niż 0,4 kg/m2 oczyszczonej nawierzchni bitumicznej,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inżyniera .

2. Materiały.
Do skropienia istniejącej w-wy przed ułożeniem na niej mieszanki należy stosować asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową wg WT. EmA-1999.

3. Sprzęt
Roboty wymienione  w punkcie 1.1. należy wykonać mechanicznie  sprawnym sprzętem  takim jak : 

-    mechaniczna  skrapiarka lepiszcza , 

· zamiatarka uliczna z odkurzaczem lub szczotka mechaniczna,

· sprężarki powietrzne,

· zbiorniki do wody,

· szczotki ręczne.

4. Transport lepiszczy

Emulsja może być transportowana w cysternach,  skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.  Wszystkie środki transportu powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy niż wbudowywane.

5. Wykonanie robót

5.1. Oczyszczenie nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu  brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona  z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.2. Skropienie istniejącej nawierzchni   

 Powierzchnia  warstwy przed skropieniem powinna być  oczyszczona . Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją kationową 65% w ilości 0,4 kg/m2 przy użyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostępnych ręcznie / za pomocą węża  z dyszą rozpryskową/.

Temperatura lepiszcza powinna mieścić w przedziale  od 20 do 40 st. C.

 W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Skropienie powinno być równomierne , a ilość lepiszcza powinna być równa  ilości założonej z tolerancją +/- 10%.   Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.  

6. Kontrola jakości robót

6.1. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania  i kontrola w czasie robót.

Ocena emulsji  powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować lepkość emulsji dla każdej dostawy .

6.2.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji.

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie . Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia . Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” 

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót związanych z oczyszczeniem  i skropieniem  nawierzchni jest 1 m2.

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji .

8. Odbiór robót.

 Odbiór robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu . Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin,  po zgłoszeniu przez wykonawcę.  Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie poprawek.   Roboty poprawkowe wykona wykonawca na własny koszt w terminie ustalonym przez Inżyniera.   

9. Podstawa płatności.

Płatność  za m2  oczyszczonej i skropionej nawierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót.

Cena wykonanych robót obejmuje:

· mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni  z ewentualnym polewaniem wodą lub przy użyciu sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb,

· ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń oraz miejsc trudno dostępnych,

· dostarczenie lepiszcza i napełnienie skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

· mechaniczne skropienie  asfaltową emulsją kationową w ilości określonej w specyfikacji technicznej,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane.
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Warunki  techniczne  - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99

 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

  I  ODBIORU  ROBÓT

D.04.08.00

WYRÓWNANIE  NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

MASĄ  MINERALNO-BITUMICZNĄ W/G PN

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji.

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania   dotyczące   wykonywania   i  odbioru  robót związanych  z  wyrównaniem  poprzecznym  i podłużnym  nawierzchni bitumicznych  mieszanką mineralno - bitumiczną  wg PN-S-96025 w ilości  100  kg/m2 , zgodnie z lokalizacją przedstawioną  w kosztorysie ofertowym.  

1.2. Zakres stosowania SST.

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania  poprzecznego i podłużnego istniejącej  nawierzchni bitumicznej pod pojedyncze powierzchniowe utrwalenie . 

1.4. Podstawowe określenia . 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami nadzoru Urzędu Miejskiego w Lipnie. 

2. Materiały 

2.1. Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się   kruszywa  łamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-EN-13043:2004.  

2.3. Wypełniacz 

Do produkcji mas bitumicznych należy stosować wypełniacz kamienny odpowiadający wymaganiom PN-EN  13043:2004. 

2.4. Lepiszcza 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych i wbudowywanych na  gorąco dla ruchu średniego należy stosować asfalt drogowy  D 70 . 

Niniejsza    SST   uwzględnia   tylko   lepiszcza   aktualnie produkowane i dostępne w kraju. Zastosowanie     innych lepiszczy może  mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu świadectwa  dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM. 

Do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  objętych  niniejszą SST należy  stosować asfalty  drogowe  rodzaju  D 70  wg normy  PN-65/C-96170 . 

2.5.  Mieszanka mineralno-asfaltowa otaczana na gorąco  wg PN-S-96025.

Wymagania  dla  mieszanki  mineralno-bitumicznej  otaczanej na gorąco  wg PN-S-96025.

3.   Sprzęt.

Roboty wymienione w punkcie 1.1. należy wykonać mechanicznie sprawnym technicznie sprzętem takim jak:

· wytwórnia stacjonarna /otaczarka/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wy-

     twarzania  mieszanek  mineralno – asfaltowych o wydajności 30 Mg/h,

· układarka do rozkładania masy mineralno-bitumicznej wyposażona w automatyczne sterowanie oraz płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania,

· walce stalowe gładkie statyczne lub wibracyjne,

· walec ogumiony,

· środki transportowe.

4.   Transport .

     Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

      a) czas  transportu  nie  powinien  przekraczać dwóch godzin (około 50 km), 

      b) samochody powinny być dużej ładowności  tj. min. 10 ton, 

c)  powierzchnię   wewnętrzną  skrzyni  wywrotek  przed  załadunkiem należy  spryskać  w  niezbędnej  ilości  środkiem zapobiegającym  przyklejaniu się mieszanki, 

d)  samochody  muszą  być  wyposażone  w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w  czasie transportu, 

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania profilu masą mineral-                             

          no - asfaltową .

Przed przystąpieniem do wykonywania  wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D. 04.03.01   „ Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni bitumicznej”

5.2. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej pod pojedyncze              

           powierzchniowe utrwalenie.

5.2.1. Warunki ogólne.

Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej  masą mineralno-bitumiczną.   

Układanie mieszanki na warstwę wyrównawczą musi się odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych,    tj. przy suchej i ciepłej pogodzie  w temperaturze powyżej + 10 st. C. Wyjątkowo za zgodą Inżyniera może być wykonane w temperaturze powyżej +5 st. C . Zabrania się układania  mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

5.3. Układanie. 

Układarkę należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy.  Układanie masy mineralno-bitumicznej  musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2-4 m/min.  Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku stale znajdowała się mieszanka.

 5.4. Zagęszczanie  masy mineralno-bitumicznej. 

Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury masy. Początkowa  temperatura  masy  w    czasie  zagęszczania  powinna wynosić nie mniej niż: 125o C - dla asfaltu D70. 

6.   Kontrola jakości robót.
6.1. Warunki ogólne.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotow. poprzez etap budowy (produkcję i wbudowanie masy) aż do badań końcowych jakości wykonanego wyrównania istniejącej nawierzchni.

6.2. Badania masy mineralno-bitumicznej w czasie produkcji.

W czasie produkcji należy kontrolować :

· sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących,

· temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzinę,

· skład granulometryczny masy mineralno-bitumicznej raz dziennie,

· skład  masy mineralno-bitumicznej o przez wykonanie ekstrakcji,

Ekstrakcję masy mineralno-bitumicznej  należy wykonać minimum raz dziennie . Próbki należy pobierać w miejscu wbudowania masy  po rozłożeniu przez układarkę. Część próbki o masie 100 gramów przeznaczona jest do ekstrakcji, część do wykonania wzorcowych próbek Marshalla. W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza się zawartość asfaltu, pozostałe kruszywo zostaje przesiane w celu kontroli składu granulometrycznego.  Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i lepiszcza podano w punkcie 2. (materiały).  Wykonanie wzorcowych próbek wg Marshalla dokonuje się w cylindrze przez dwukrotne ubijanie znormalizowanych ubijakiem w ilości  75 razy.  Zagęszczanie próbek należy dokonywać w najwyższej temperaturze zagęszczenia  nawierzchni.  Należy wykonać trzy wzorcowe próbki w celu ustalenia:

· gęstości pozornej,

· stabilności i odkształcenia.

Stabilność i odkształcenia sprawdza się wg BN-70/8931-09.

6.3.  Badanie masy mineralno-bitumicznej w czasie układania.

W czasie układania warstwy wyrównawczej należy kontrolować:

· sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej,

· grubości i jednorodności układanej warstwy, minimalna grubość warstwy 2 cm,

· prawidłowość przebiegu wałowania,

· temperaturę zagęszczanej mieszanki, która dla asfaltu D 70 powinna zawierać się w granicach od 140 do 115 st. C,

Temperaturę masy mineralno-bitumicznej  należy badać w sposób ciągły począwszy od chwili załadowania do układarki , po jej rozłożenie w czasie wałowania . Wyniki pomiarów powinny zostać w specjalnym zeszycie z podaniem   z  podaniem lokalizacji robót.

6.4.  Badania i pomiary wykonanego profilowania.

6.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanego profilowania.

Wykonana warstwa powinna mieć barwę jednolitą , bez miejsc przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.2. Sprawdzenie szerokości wykonanego profilowania.

          Dopuszczalne szerokości wykonanej warstwy od szerokości projektowanej nie 

          powinny przekraczać +/- 5 cm.

6.4.3. Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku podłużnym.

          Odchylenia profilu podłużnego od linii zerowej wykazane na wykresie  

          planografu lub określone jako prześwity między nawierzchnią i czterometrową 

          łatą,  mierzone  co 30 m nie powinny przekraczać wartości  12 mm .  Wartości   

          odchyleń nie powinny przekraczać 1,5-krotnej wartości odchyleń dopuszczal   

          nych.

6.4.4. Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku poprzecznym.

          Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.
7.   Obmiar robót 

Jednostką  obmiarową  jest  1  Mg  wbudowanej  masy  (elementem składowym 1 Mg masy jest 1 m2    wykonanego wyrównania  istn. nawierzchni). Obmiar  robót  polega  na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu   rzeczywistej ilości wbudowanej masy. 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera. 

8.   Odbiór robót.

Odbiór  robót związany z wyrównaniem istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną  wg  PN-S-96025  dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór   jest   przeprowadzony   na   podstawie  wyników  badań laboratoryjnych opisanych w kontroli jakości robót. 

Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek   bez hamowania postępu robót. Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie  ustalonym z  Inżynierem. Przed   zgłoszeniem   robót   do   odbioru   należy  zebrać  i uporządkować    wszystkie  wyniki  badań  i pomiary. W przypadku wątpliwości  co  do  jakości robót, Wykonawca w   porozumieniu z Inżynierem   wykonuje   dodatkowe  badania  laboratoryjne  lub  pomiary uzupełniające.

9.   Podstawa płatności. 

Płatność  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych według punktu 7, zgodnie z   obmiarem, po odbiorze robót.  

Cena   wykonanego   wyrównania istniejącej nawierzchni   masą mineralno-bitumiczną średnioziarnistą  wg PN-S-96025  obejmuje ustalenia ogólne zawarte w niniejszej SST oraz:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· opracowanie recept ,

· wyprodukowanie masy mineralno-bitumicznej na podstawie zatwierdzonej recepty,

· transport masy na miejsce wbudowania,

· oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

· rozłożenie masy,

· zagęszczenie oraz prowadzenie badań laboratoryjnych, wymaganych przez Specyfikacje techniczną . 

10.   Przepisy związane 

1. PN PN-EN 13043:2004 Kruszywa do miesznake bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie , znakowanie

i transport.

3. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

4. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

5. PN-EN-12591;2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  

WYKONANIA  I   ODBIORU   ROBÓT

D.04.08.00

WYKONANIE NAWIERZCHNI 

 Z   MIESZANKI   MINERALNO  BITUMICZNEJ

 WARSTWA  ŚCIERALNA  

D.05.03.05.21

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji.

Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania   dotyczące   wykonywania   i  odbioru  robót związanych  z  wykonaniem  warstwy ścieralnej  grub. 4 cm na nawierzchni o istniejących spadkach.

Warstwa ścieralna   nawierzchni  z mieszanki mineralno-bitumicznej – betonu asfaltowego  wytwarzanego i wbudowywanego na gorąco.

1.2. Zakres stosowania SST.

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego zamkniętego wg PN-S-96025
1.4. Podstawowe określenia . 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami nadzoru Urzędu Miejskiego w Lipnie.

2. Materiały 

2.1. Kruszywo 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się   kruszywa  łamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN-B-11112/96.  

2.3. Wypełniacz 

Do produkcji mas bitumicznych należy stosować wypełniacz kamienny odpowiadający wymaganiom PN-61/S/-96504. 

2.4. Lepiszcza 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych i wbudowywanych na  gorąco należy stosować asfalt drogowy  D 70 . 

Niniejsza    SST   uwzględnia   tylko   lepiszcza   aktualnie produkowane i dostępne w kraju. Zastosowanie     innych lepiszczy może  mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu dla danego produktu świadectwa  dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanego przez IBDiM lub pozytywnej opinii IBDiM. 

Do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  objętych  niniejszą SST należy  stosować asfalty  drogowe  rodzaju  D 70  wg normy  PN-65/C-96170 . 

2.5.  Mieszanka mineralno-asfaltowa otaczana na gorąco  wg PN-S-96025.

Wymagania  dla  mieszanki  mineralno-bitumicznej  z betonu asfaltowego otaczanej na gorąco  wg PN-S-96025.

3.   Sprzęt.

Roboty wymienione w punkcie 1.1. należy wykonać mechanicznie sprawnym technicznie sprzętem takim jak:

· wytwórnia stacjonarna /otaczarka/ o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wy-

     twarzania  mieszanek  mineralno – asfaltowych o wydajności 30 Mg/h,

· układarka do rozkładania masy mineralno-bitumicznej wyposażona w automatyczne sterowanie oraz płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania,

· walce stalowe gładkie statyczne lub wibracyjne,

· walec ogumiony,

· środki transportowe.

4.   Transport .

     Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

      a) czas  transportu  nie  powinien  przekraczać jednej godziny (około 50 km), 

      b) samochody powinny być dużej ładowności  tj. min. 10 ton, 

e)  powierzchnię   wewnętrzną  skrzyni  wywrotek  przed  załadunkiem należy  spryskać  w  niezbędnej  ilości  środkiem zapobiegającym  przyklejaniu się mieszanki, 

f)  samochody  muszą  być  wyposażone  w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w  czasie transportu, 

6. Wykonanie robót.

6.1.  Przygotowanie podłoża do  wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni.

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w SST D. 04.03.01   „ Oczyszczenie i skropienie warstwy nawierzchni bitumicznej”

6.2. Układanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej nawierzchni.

6.2.1. Warunki ogólne.

Układanie mieszanki na warstwę ścieralną musi się odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych,    tj. przy suchej i ciepłej pogodzie  w temperaturze powyżej + 10 st. C. Wyjątkowo za zgodą Inżyniera może być wykonane w temperaturze powyżej +5 st. C . Zabrania się układania  mieszanki w czasie ciągłych opadów deszczu.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze.

6.3. Układanie. 

Układarkę należy podgrzać przed rozpoczęciem pracy.  Układanie masy mineralno-bitumicznej  musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2-4 m/min.  Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w zasobniku stale znajdowała się mieszanka.

5.4. Zagęszczanie  masy mineralno-bitumicznej. 

Efektywność zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury masy. Początkowa  temperatura  masy  w    czasie  zagęszczania  powinna wynosić nie mniej niż: 125o C - dla asfaltu D70. 

6.   Kontrola jakości robót.

6.1. Warunki ogólne.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowania poprzez etap budowy (produkcję i wbudowanie masy) aż do badań końcowych jakości wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni.

6.3. Badania masy mineralno-bitumicznej w czasie produkcji.

W czasie produkcji należy kontrolować :

· sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących,

· temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki min. co godzinę,

· skład granulometryczny masy mineralno-bitumicznej raz dziennie,

· skład  masy mineralno-bitumicznej o przez wykonanie ekstrakcji,

Ekstrakcję masy mineralno-bitumicznej  należy wykonać minimum raz dziennie . Próbki należy pobierać w miejscu wbudowania masy  po rozłożeniu przez układarkę. Część próbki o masie 100 gramów przeznaczona jest do ekstrakcji, część do wykonania wzorcowych próbek Marshalla. W wyniku przeprowadzonej ekstrakcji oblicza się zawartość asfaltu, pozostałe kruszywo zostaje przesiane w celu kontroli składu granulometrycznego.  Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa i lepiszcza podano w punkcie 2. (materiały).  Wykonanie wzorcowych próbek wg Marshalla dokonuje się w cylindrze przez dwukrotne ubijanie znormalizowanych ubijakiem w ilości  75 razy.  Zagęszczanie próbek należy dokonywać w najwyższej temperaturze zagęszczenia  nawierzchni.  Należy wykonać trzy wzorcowe próbki w celu ustalenia:

· gęstości pozornej,

· stabilności i odkształcenia.

Stabilność i odkształcenia sprawdza się wg BN-70/8931-09.

6.3.  Badanie masy mineralno-bitumicznej w czasie układania.

W czasie układania warstwy ścieralnej należy kontrolować:

· sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej,

· grubości i jednorodności układanej warstwy, grubość warstwy  3 cm,

· prawidłowość przebiegu wałowania,

· temperaturę zagęszczanej mieszanki, która dla asfaltu D 70 powinna zawierać się w granicach od 140 do 115 st. C,

Temperaturę masy mineralno-bitumicznej  należy badać w sposób ciągły począwszy od chwili załadowania do układarki , po jej rozłożenie w czasie wałowania . Wyniki pomiarów powinny zostać w specjalnym zeszycie z podaniem   z  podaniem lokalizacji robót.

6.5.  Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej nawierzchni.

6.4.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonanego profilowania.

Wykonana warstwa powinna mieć barwę jednolitą , bez miejsc przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.2. Sprawdzenie szerokości wykonanej warstwy ścieralnej.

Dopuszczalne szerokości wykonanej warstwy od szerokości projektowanej nie powinny przekraczać +/- 5 cm.

6.4.3. Sprawdzenie równości wykonanej warstwy ścieralnej w kierunku podłużnym.

Odchylenia profilu podłużnego od linii zerowej wykazane na wykresie planografu lub określone jako prześwity między nawierzchnią i czterometrową łatą,  mierzone  co 30 m nie powinny przekraczać wartości  12 mm .  Wartości odchyleń nie powinny przekraczać 1,5-krotnej wartości odchyleń dopuszczalnych.

6.4.4. Sprawdzenie równości wykonanego profilowania w kierunku poprzecznym.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.

7.   Obmiar robót 

Jednostką  obmiarową  jest  1 m2  gr. 3 cm  masy . Obmiar powinien być wykonany na budowie w obecności Inżyniera. 

8.   Odbiór robót.

Odbiór  robót związany z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego  wg  PN-S-96025  dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór   jest   przeprowadzony   na   podstawie  wyników  badań laboratoryjnych opisanych w kontroli jakości robót. 

Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek   bez hamowania postępu robót. Roboty  poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie  ustalonym z  Inżynierem. Przed   zgłoszeniem   robót   do   odbioru   należy  zebrać  i uporządkować    wszystkie  wyniki  badań  i pomiary. W przypadku wątpliwości  co  do  jakości robót, Wykonawca w   porozumieniu z Inżynierem   wykonuje   dodatkowe  badania  laboratoryjne  lub  pomiary uzupełniające.

9.   Podstawa płatności. 

Płatność  należy  przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych według punktu 7, zgodnie z   obmiarem, po odbiorze robót.  

Cena   wykonanej  warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-S-96025  obejmuje ustalenia ogólne zawarte w niniejszej SST oraz:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· opracowanie recept ,

· wyprodukowanie masy mineralno-bitumicznej na podstawie zatwierdzonej recepty,

· transport masy na miejsce wbudowania,

· oczyszczenie istniejącej nawierzchni,

· rozłożenie masy,

· zagęszczenie oraz prowadzenie badań laboratoryjnych, wymaganych przez Specyfikacje techniczną . 

10.   Przepisy związane 

1. PN-B-11112 Kruszywo mineralne . Kruszywo ³amane do nawierzchni drogowych.

2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie , znakowanie

i transport.

3. PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych.

4. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wype³niacz kamienny do mas bitumicznych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i ³ata.

6. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

7. PN-EN-12591;2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Remonty całościowe ulic na terenie miasta Lipna. 

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie: 

1.
Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi, 

2.
Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. 

______________________
                      

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 



do reprezentowania Wykonawcy


 

________________________________

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 5
Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy ................................................................................................

Miejscowość ..............................................


Data .......................

 WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

Lp.
Imię i Nazwisko / Nazwa podmiotu
Tel. kontaktowe, fax.
Kwalifikacje / Wykształcenie*
Zakres wykonywanych czynności
 

1




 

2




 

3




 

* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

______________________________       

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy



_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy
Załącznik Nr 6
Nazwa wykonawcy
.................................................................................................

Adres wykonawcy
.................................................................................................

Miejscowość ................................................


Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania minimum trzech robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Lp
Odbiorca / Miejsce wykonania
Wartość
Zakres przedmiotowy
Daty rozpoczęcie/zakończenia
 

1




 

2




 

3




 

4




 

5




 

* Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty te zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek). 

______________________________       

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy



_____________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania wykonawcy 

 Załącznik nr 7
PROJEKT UMOWA nr …../2007

(umowa o roboty budowlane)
zawarta w dniu  ............................................  w Lipnie pomiędzy:

GMINĄ MIASTA LIPNO,  z siedzibą w ……………………..,  

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………,  zamieszkałym w ………… przy ul. ………………., prowadzącym działalność pod nazwą: „……..”, z siedzibą w ……………. przy     ……………..  , wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta ……… pod numerem ………., mającym nadany nr NIP: …………………      oraz REGON:  ………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”                                 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych – „przetarg nieograniczony” i finansowana jest ze środków budżetowych:  wydatki Gmina w dziale ……., rozdziale ……………, § ……….. z  zadania pn. „ Remonty całościowe dróg”.

                                                                         § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.  : Remonty całościowe ulic na terenie miasta Lipna”

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami  i sztuką budowlaną.

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty  zapoznał się  ze  wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,  terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je  w zaproponowanych czynnikach cenotwórczych.

4. Przedmiar robót został wręczony Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia maksymalnego i został zweryfikowany przez Wykonawcę.      

5. Jeżeli w przedmiarze robót  nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , jedynie stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót (informując Zamawiającego            o istniejących rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac).  

§ 2

1.  Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń               i przy    pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca. 

2.  Wszystkie materiały użyte do wykonania umowy muszą posiadać aktualne certyfikaty,           świadectwa jakości, atesty itp.,  które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji:

· rozpoczęcie robót:         od dnia podpisania umowy

· zakończenie robót:         do 15 grudnia 2007r.

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokołu przekazania.

2. Wskazanie terenu pod zaplecze budowy.

3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

4. Odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową.

5.  Zapłata umówionego wynagrodzenia.

                                                                  § 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie                                   z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie          kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz          wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

3. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny.

4. Opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

5. Zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy.

6. Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

7. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane  

        na placu budowy  w związku z prowadzonymi robotami.

                                                                  § 7

1.  W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorem nadzoru           

 z ramienia Zamawiającego będzie: 

             . ……….. :     …………………  

2.  Wykonawca  jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.

                                                                  § 8

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane roboty  wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ceną ofertową   w wysokości maksymalnie  …………………….  zł brutto  

( słownie:  …………tysięcy złotych  00/100 ).      

     Cena zawiera podatek VAT.

2. Strony ustalają, że podstawę do całkowitego rozliczenia wykonanych robót stanowić będzie kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę w sposób narastający na podstawie złożonej oferty oraz obmiarów wykonanych robót z uwzględnieniem tych samych czynników cenotwórczych, z tym, że Wykonawca nie jest upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia objętego ofertą wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z wystawionej faktury                 w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

4. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a także pomniejszanie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji  z części robót, odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron.

5. Wykonanie robót dodatkowych oraz zamiennych (materiałowych) może nastąpić jedynie na podstawie aneksu.

                                                                    § 9                                                                                                                                                                                                          

Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót (umowne prawo odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę wyliczoną z zastosowaniem czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie.  W takich wypadkach  Wykonawcy nie przysługują kary umowne określone w § 12 niniejszej umowy oraz stosuje się odpowiednio postanowienia § 13  ust. 4 umowy i § 14 ust. 4 umowy.                                                                                                                                                          

                                                                   § 10

1.   Odbiór końcowy  przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie  w ciągu 14 dni od  dnia  zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

2.   Za dzień zakończenia robót, o którym mowa w § 4 strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego  przedmiotu umowy, po przeprowadzeniu odbioru technicznego przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru oraz po dokonaniu przez niego wpisu w dzienniku budowy, że roboty uznaje za zakończone. Za wady uniemożliwiające użytkowanie uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 3 dni i wymagałoby: wykonywania robót wewnątrz pomieszczeń  lub wykonywania robót na zewnątrz pomieszczeń powodujących powstawanie pyłów, hałasu lub innych emisji przenikających do wnętrza pomieszczeń także budynków sąsiednich.

Stwierdzenie wad  w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa  w § 4.  

      Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia,

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie w ocenie Zamawiającego będzie połączone z nadmiernymi trudnościami,  Zamawiający może  obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Odbioru dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

                                                                    § 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty.  Termin gwarancji wynosi3 lata  (materiały, urządzenia zgodnie z gwarancją producentów) i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty.  Termin rękojmi wynosi 3 lata i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.          

3.  W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje  o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki  (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad    osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

                                                             § 12

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opóźnienie w wykonaniu  przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia.

2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych  w okresie rękojmi  i gwarancji                w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.    

4) Nieusunięcie wad nie zaliczonych do wad uniemożliwiających użytkowanie                w terminie 14 dni od ich wskazania przez Komisję Odbiorów Zadań Inwestycyjnych      i Remontów  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia.   

2.  Zamawiający   płaci  Wykonawcy  karę  umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.  

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

       na zasadach ogólnych.

                                                                   § 13

Oprócz wypadków wymienionych w treści  kodeksu cywilnego stronom przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana  okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2)  chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

3)  zostanie zgłoszony wniosek o  upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy  

     ( Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu 

      swojej sytuacji finansowej uzasadniającej  zgłoszenie wniosku o upadłość oraz             o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych

      okoliczności ), 

4)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

 5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż           1 miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo  odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:


1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego             wezwania  w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego     w niniejszej umowie,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy  Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

 3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 13  ust. 1   pkt. 2, 3, 4, 5 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

                                                                      § 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają właściwemu Sądowi w Toruniu.

4. Strony zgodnie przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od umowy strony wiążą jako postanowienia odrębnej umowy postanowienia wymienione w § 12  ust. 1 pkt 3,  ust. 2  i 3;  § 13  ust. 4;  § 14;  § 15. 

                                                                    § 15

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                              Wykonawca
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