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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, że projekt wykonawczy „Przebudowa w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Okrzei - część ulicy Klonowej w Lipnie”, zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, powiat lipnowski, miasto Lipno, obręb 8, działka nr 2821, wykonany na rzecz Gminy Miasta Lipna, został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej.
	ZAKRES OPRACOWANIA
	PROJEKTANT
	DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
	CZYTELNY PODPIS I PIECZĄTKA

	PROJEKT

DROGOWY
	mgr inż. Piotr Przybylski
	Maj 2009 r.
	


OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania 

· Umowa z Zamawiającym,

· Mapa do celów projektowych w skali 1: 500,

· Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane przez uprawnionego geodetę,

· Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 43 poz. 430 z 14 maja 1999r),

· Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Zakład Badań Geotechnicznych GEOGRUNT,

· Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany p.n. „Przebudowa w rejonie ulic Dobrzyńskiej i Okrzei - część ulicy Klonowej w Lipnie”.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy.
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
3.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana do przebudowy ulica zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim na terenie administracyjnym Miasta Lipna. Zakres prac na ulicy Klonowej objęty opracowaniem zlokalizowany jest na terenie działki 2821.

Przedmiotowa ulica stanowi fragment sieci pieszo-jezdni i dróg wewnątrzosiedlowych osiedla domów jednorodzinnych zlokalizowany w południowej części miasta. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Przebudowywana część ulicy Klonowej, projektowana jest jako droga osiedlowa w klasie technicznej ulicy D.

3.2 Ukształtowanie terenu

Teren objęty opracowaniem nosi znamiona płaskiego.
3.3 Istniejące uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego przebudowywanej ulicy występują media – kanalizacje deszczowa i sanitarna, wodociągowa, oświetlenie, oraz infrastruktura teletechniczna.
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych


Na obszarze dróg wewnątrzosiedlowych w rejonie ulicy Dobrzyńskiej, Ogrodowej i Okrzei w Lipnie dysponowano siedmioma archiwalnymi odwiertami badawczych o głębokościach od 3,0 do 5,0 m.

Na podstawie przekroi geologicznych terenu objętego opracowaniem projektowym, stwierdzono, że bezpośrednim podłożem projektowanej nawierzchni ulicy Klonowej są głównie nasypy z piasków drobnych z domieszką gliny i humusu o zróżnicowanej miąższości od 0,3 m do 1,8 m. Występują przeważnie luźne, niekiedy średnio zagęszczone, o stopniu zagęszczenia Id=0,20÷0,35. Podłoże nasypów tworzących korpus drogowy jest bardzo zróżnicowane. Występują w nim grunty rodzime mineralne (sypkie i spoiste).

5. Rozwiązanie projektowe

5.1. Założenia projektowe

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z Zarządcą Drogi, zakłada się następujące rozwiązania projektowe dla projektowanej ulicy:

· klasa ulicy D,
· prędkość projektowa 30 km/h,
· prędkość miarodajna 30 km/h,
· szerokość pasa ruchu 5,0 m.

5.2. Ulica w planie

Zaprojektowano układ drogowy maksymalnie zoptymalizowany w stosunku do funkcjonującego pasa drogowego z uwzględnieniem istniejących ogrodzeń działek oraz stałych elementów terenowych.


5.3. Projektowana konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni dostosowano do występujących warunków gruntowych oraz nośności na poszczególnych fragmentach drogowego układu wewnątrzosiedlowego tak, aby zapewnić uzyskanie wymaganej nośności E2 ≥ 120 MPa, przy jednoczesnym ujednoliceniu i ujednorodnieniu ewentualnych osiadań konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja jezdni:

· kostka betonowa drobnowymiarowa o grubości 8 cm,
· podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5 cm,
· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
· warstwa odcinająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
· sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do kategorii G-1.

Obramowania jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm i krawężników łukowych. Całość posadowiono na ławie z betonu C15/20 o wymiarach 15x35 cm z oporem o wymiarach 15x25 cm.

5.4. Rozwiązania wysokościowe


Projektowane rzędne wysokościowe części ulicy Klonowej dostosowano do istniejącego terenu z uwzględnieniem istniejących wysokości.


Na przebudowywanym odcinku ulicy Klonowej zaprojektowano spadek podłużny w zakresie 2÷6%.


Spadki poprzeczne dwustronne dostosowane do układu terenu, umożliwiające jednocześnie odprowadzenie wód opadowych.
5.5. Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej ulicy realizowane będzie przez wpusty uliczne podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. 


5.6. Zestawienie wielkości
Odcinek części ulicy Klonowej objętej opracowaniem posiada długość 114 mb i szerokość 5 m.
6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Na terenie nie występują wartościowe drzewa i krzewy przewidywane do wycinki. Istniejący drzewostan występujący w obrębie pasa drogowego starano się zachować zmieniając przebieg trasy.

7. Rozbiórki

Wszystkie materiały z rozbiórek należy odwieźć na miejsca wskazane przez Inwestora oraz uzgodnione z Inżynierem.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

8. Informacja BIOZ
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których charakter organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.
Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

· roboty przygotowawcze:
1/ roboty rozbiórkowe,
· roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne:
1/ wykonanie podbudowy oraz krawężników,
2/ wykonanie nawierzchni warstwy jezdnej,
· transport technologiczny pionowy i poziomy.
W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

· stosować sprzęt ochrony osobistej,
· wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego,
· ustawić tablice ostrzegawcze,
· zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi,
· należy dbać o stan nawierzchni dróg,
· stosować tylko sprzęt właściwy do transportu.
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP:

· przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej,
· znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,
· właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy,
· znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi,
· dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych,
· znajomość telefonów alarmowych,
· utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych.

9. Ogólne wytyczne inwestycji

W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy próbne.

W czasie realizacji robót należy dokonać odbiorów cząstkowych robót ulegających zakryciu z wpisem do dziennika budowy.

Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwa jakości, aprobaty techniczne oraz atesty zdrowotne. 

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony projektant.

Jakość robót musi odpowiadać wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpozniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, Zze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Szczegoétowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Franciszek Szyplinski
mgr inz. Andrzej Markowski

Otrzymuja
. Pan Piotr Adam Przybylski

ul. Torunska 53b/15
87-800 Wioclawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

—mgr in2, Jadwiga Kaniewska
N7 O\





Za zgodność

z oryginałem

[image: image2.jpg]Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
~ projektowania: wszystkich drog kolowych oraz drég przeznaczonych do ruchu i postoju statkow
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci catkowitej do 10 m i
przepustami,
~ sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.
Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 wiw rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniajg réwniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m? takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zagtebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

c) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysokosci dia jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcjg, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i ptyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych e|ementéw konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, matenak)w sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpér,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacii gérniczej.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.
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ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
[image: image3.jpg]POLSKA
Pt B oA
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA v
Bydgoszcz 2008-12-30

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRZYBYLSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. TORUNSKA 53B/15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2009-01-01

do dnia 2009-12-31
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Rys. 1. Plan sytuacyjno-wysokościowy
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Rys. 2. Przekrój normalny
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