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Sprysk miedzy warstwowy emulsja C60 BP5 ZMw _ilosci_od 1000 do1600 g/cm2

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm
Sprysk miedzy warstwowy emulsja C60 BP5 ZMw ilosci_od 100 do 250 g/cm2
Warstwa profilowa AC11P wg WT 2 2010 . 75 kg / m2

Sfrezowana Istniejaca nawierzchnia jako podbudowa

kraweznik uliczny 15x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnetrznym 15x25 cm

5% 1014

obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z bet. B-15 o wym. 20x20 cm

kostka betonowa grub. 8 cm "szara"

podsypka cem.-piask. gr.5cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5wg WT 4 2010 r E®180Mpa | €2,20 grub. 20 cm

Warstwa odcinajgca grub. 10 cm

kraweznik uliczny 15x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnetrznym 15x25 cm
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Sprysk miedzy warstwowy emulsja C60 BP5 ZMw _iloci_od 1000 do1600 g/lcm2

Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm
Sprysk miedzy warstwowy emulsja C60 BP5 ZMw ilosci od 100 do 250 g/cm2
Warstwa profilowa AC11P wg WT 2 2010 . 75 kg / m2

Sfrezowana Istniejaca nawierzchnia jako podbudowa
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