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Opis techniczny

dla wykonania zadania p.n. „Modernizacja ulic w mieście”

1. Modernizacja schodków przy al. Traugutta
a. Przedmiot i zakres opracowania


Przedmiotem opracowania jest Modernizacja schodków przy al. Traugutta.

Zakres prac obejmuje:

· roboty przygotowawcze,
· rozbiórka istniejących schodów
· wykonanie nowych schodów  z kostki betonowej,
· wykonanie podjazdu do wózków
b. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe schodki znajdują sie na al. Traugutta w pobliżu drogi krajowej nr 10  ( rys nr 1) .
c. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja schodków i podjazdów  ,   :

· nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,

· podbudowa z betonu  B10 o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

· warstwa odcinająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm,
· obrzeża betonowe gr. 8 cm
· sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe G-1.
d. podstawowe parametry schodów
- ilość stopni 3 szt.

- szerokość schodów 3,85 m
- długość schodów 2,15m
- powierzchnia do modernizacji schodów 8,3  m2
- szerokość podjazdu do wózków 1,2 m

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
2. Modernizacja ulicy Ekologicznej
a. Przedmiot i zakres opracowania


Przedmiotem opracowania jest Modernizacja ul. Ekologicznej.

Zakres prac obejmuje:

· roboty przygotowawcze,
· rozbiórka istniejącego asfaltu
· wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej,

· regulacja studni kanalizacyjnej
b. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa modernizacja odcinek jezdni znajduje się na ul. Ekologicznej w mieście Lipno ( rys nr 2) .
c. Projektowana konstrukcja

· Konstrukcja modernizowanego odcinka jezdni  ,   :

· nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,

· wyrównanie podbudowy betonem  B10,

d. podstawowe parametry schodów

.

- szerokość jezdni 3,1 m
- długość jezdni 5,1 m
- powierzchnia do modernizacji 15,8 m2
- regulacja studni szt 1
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
3. Modernizacja ulicy Ekologicznej
a. Przedmiot i zakres opracowania


Przedmiotem opracowania jest Modernizacja ul. Ekologicznej.

Zakres prac obejmuje:

· roboty przygotowawcze,
· rozbiórka istniejącego asfaltu
· wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej,

· regulacja studni kanalizacyjnej
b. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa modernizacja odcinek jezdni znajduje się na ul. Ekologicznej w mieście Lipno ( rys nr 3) .
c. Projektowana konstrukcja

Konstrukcja modernizowanego odcinka jezdni  ,   :

· nawierzchnia z kostki betonowej drobnowymiarowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm,

· wyrównanie podbudowy betonem  B10,

d. podstawowe parametry schodów

.

- szerokość jezdni 1,25 m
- długość jezdni  1,6 m
- powierzchnia do modernizacji 2,0 m2
- regulacja studni szt 1

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
PAGE  
Remont ulicy Malinowa

