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Opis techniczny

dla wykonania zadania p.n. „Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie”
Dotyczy budowy odcinka drogi gminnej
1. Podstawa opracowania
· mapa w skali 1: 500
· rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie
· Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430 z 14 maja 1999 r.).
2. Przedmiot i zakres opracowania 


Przedmiotem opracowania jest opis techniczny zadania p.n. „Przebudowa ulicy Bukowej w Lipnie” mający na celu wykonanie nawierzchni jezdni.

Zakres opracowania obejmuje:

· roboty przygotowawcze

· wykonanie nawierzchni jezdni.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
3.1 Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do budowy odcinek ulicy zlokalizowany jest w województwie Kujawsko -Pomorskim na terenie administracyjnym Powiatu Lipnowskiego Miasta Lipna. Początek rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 559 (ulica Okrzei) i kończy na wysokości 345 metrów ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ulica Klonowa). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym miasta Lipna.

Nawierzchnia istniejącej jezdni jest gruntowa.

3.2 Ukształtowanie terenu 

Teren objęty opracowaniem jest płaski.
3.3 Istniejące uzbrojenie

Na odcinku ulicy zlokalizowana jest:

· infrastruktura teletechniczna,

· infrastruktura wodociągowa,

· infrastruktura energetyczna,

· oświetlenie uliczne.
4. Rozwiązania projektowe
Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z Zarządcą Drogi założono:

· prędkość projektową 30 km/h,

· nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6,00 m.
4.1 Projektowana konstrukcja 
Konstrukcja jezdni:
· warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowa o grubości 4 cm,
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

· warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/63 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r; min nośność E2 ≥ 130 Mpa i I0 ≤ 2,2 gr cm;
· warstwa odsączająca wykonana z pospółki o WSP wodoprzp. K10 8 m/d i Is ≥ 1,0 grubości 10 cm;

· sprofilowane i zagęszczone podłoże zgodnie z PN-S-02205, min. Nośność E2 ≥ 80 Mpa Is ≥1,0.

4.2 Rozwiązania wysokościowe
Rzędne skrzyżowania dostosowane są do istniejącego terenu z uwzględnieniem istniejących wysokości.

4.3 Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, przez nadanie spadków poprzecznych i podłużnych z wykorzystaniem istniejących wpustów.

4.4 Zestawienie charakterystycznych ilości
· długość projektowanego odcinka ulicy – 345 mb,
· długości krawężnika ulicznego – 690 mb,
· powierzchnia jezdni – 2070,00 m²,
· regulacja urządzeń obcych – 12 szt,

· pionowe znaki drogowe – 6 szt, ( na 5 słupkach ) – 2xD1, B43, B44, A7 i A30.
5. Roboty ziemne
W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować należy szczególną ostrożność w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego. Sugeruje się by prace te były prowadzone ręcznie.

6. Informacja BIOZ

Ulica Bukowa uzbrojona jest w sieć wodociągową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone będą:

· w pobliżu linii niskiego napięcia,
· w pobliżu linii kanalizacji sanitarnej, 

· w pobliżu linii teletechnicznej,
· „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie będzie wyłączony z ruchu kołowego.

Główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót to:

· roboty przygotowawcze:
· roboty pomiarowe
· roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne: 

· wykonanie podbudowy

· wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej

· transport technologiczny pionowy i poziomy.
W celu likwidacji zagrożeń wynikających z prowadzenia robót należy:

· stosować sprzęt ochrony osobistej,
· wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego,
· ustawić tablice ostrzegawcze,
· zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi,
· należy dbać o stan nawierzchni dróg,
· stosować tylko sprzęt właściwy do transportu.
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie BHP

· przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, odzieży ochronnej,
· znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej pracy,
· właściwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy,
· znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń technicznych, sprzętu i narzędzi,
· dbałość o stan techniczny narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych,
· znajomość telefonów alarmowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.) w ramach planowanej inwestycji przewiduje się roboty budowlane, których charakter organizacji lub miejsce wykonywania stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.
7. Ogólne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robót należy powierzyć uprawnionemu geodecie. W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać ręcznie wykonując przekopy próbne.
Po zakończeniu robót zlecić należy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz atest zdrowotny.
Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian zawartych w opisie technicznym powinien zostać powiadomiony Inwestor.
W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych.
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