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opornik betonowy 15x25 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
fawa z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnetrznym 15x25 cm

Kostka brukowa szara

opornik betonowy 15x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

tawa z bet. C15/20 15x35 cm

z oporem zewnetrznym 15x25 cm

grub. 8 cm
Podsypka cem.-piask 1do 4 grub. 5cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 23 cm
0/31,5wg WT 4 2010r
warstwa odcinajgca z piasku gr.10 cm grub. 10cm
sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe G-1

i jezdnia

pobocze

opornik betonowy 15x25 cm

opornik betonowy 15x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
tawa z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnetrznym 15x25 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm
fawa z bet. C15/20 15x35 cm
z oporem zewnetrznym 15x25 cm

Kostka brukowa szara

grub. 8 cm

Podsypka cem.-piask 1do 4

grub. 5 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

0/31,5wg WT 4 2010r

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 23 cm

Jednostka

projektowa:

D

kompleksowa obstuga budownictwa

ul. Zimowa 18
87-800 Wioctawek
tel.kom. 607 542 675

Lokalizacja:

POWIAT LIPNOWSKI MIASTO LIPNO

WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

Inwestor:

GMINA MIASTO LIPNO
PLAC DEKERTA 8,
87- 600 LIPNO

Nazwa
inwestycji:

Przebudowa ulicy Kusocinskiego w Lipnie

Stadium
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