
OPIS TECHNICZNY NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 

W LIPNIE UL. RÓŻYCKIEGO ,  DZ. NR. 786/24  ,  OBRĘB EWIDENCYJNY  NUMER 3  

 

1.     Dane ogólne. 

1.1. Podstawa opracowania. 

1.1.1. Zlecenie inwestora z września 2016 r. – Gminy Miasta Lipna z siedzibą przy placu Dekerta 8     

1.1.2. Wytyczne Inwestora 

1.1.3. Załączniki formalno-prawne załączone do projektu. 

1.1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Lipna 

numer WGK/RG.6733.27.2015 z dnia 18.04.2016 r. 

1.1.5. Decyzja zmieniająca Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez 

Burmistrza Miasta Lipna numer WGK/RG.6733.27A.2016 z dnia 29.08.2016 r. 

1.1.6. Mapa do celów projektowych 

1.2.  Zakres opracowania. 

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie na rozbudowę budynku  przedszkola miejskiego  .  

Wymieniony obiekt  zlokalizowany jest w Lipnie  przy Różyckiego  na działce  oznaczonej  na mapie jako                    

nr 786/24 .  Działka jest  ogrodzona .  

Działka posiada wjazd od ulicy Różyckiego .  

Teren działki jest zagospodarowany i przystosowany do prowadzenia działalności przedszkolnej .  

2.     Opis obiektu i robót. 

2.1.  Przeznaczenie obiektu. 

Budynek przedszkola miejskiego przeznaczony jest do prowadzenia działalności przedszkolnej  .  

2.2.  Wskaźniki podstawowe obiektu : 

BUDYNEK PRZEDSZKOLA CZĘŚĆ PROJEKTOWANA 

 powierzchnia zabudowy                                     288,68 m
2
 

 powierzchnia użytkowa                                      477,90 m
2
 

 powierzchnia całkowita                                      578,66 m
2
 

 kubatura hali razem                                          2153,00 m
3
 

 wysokość w kalenicy od terenu                               8,37 m 

2.3. Wykaz pomieszczeń  

Parter : 

 Komunikacja - schody                                                          16,17 m
2
 

 Komunikacja  - szatnia                                                          64,34 m
2
 

 Sala dzieci                                                                             60,00 m
2
 

 Sala dzieci                                                                             60,00 m
2
 

 Sanitariat                                                                                 9,02 m
2
 

 Sanitariat                                                                                 9,02 m
2
 

 Pomieszczenie porządkowe                                                    3,90 m
2
 

 Komunikacja                                                                        22,12 m
2
 

            Razem                              244,57 m
2 

Piętro : 

 Komunikacja                                                                         11,78 m
2
 

 Sanitariat dla  personelu                                                          3,90 m
2
 

 Pomieszczenie gospodarcze                                                  10,00 m
2
 

 Komunikacja  - szatnia                                                          64,34 m
2
 

 Sala dzieci                                                                             60,00 m
2
 

 Sala dzieci                                                                             60,00 m
2
 

 Sanitariat                                                                                 9,02 m
2
 

 Sanitariat                                                                                 9,02 m
2
 

 Komunikacja - schody                                                            5,27 m
2
 

            Razem                              233,33 m
2 

 



2.4. Charakterystyka projektowanego  obiektu. 

Budynek przedszkola , część projektowana   –  budynek piętrowy nie podpiwniczony. W rzucie ma kształt 

nieregularny  .               

Ściany z gazobetonu gr. 24 cm z ociepleniem styropianem grubości 20 cm , dach  dwuspadowy pokryty  blachą 

dachówkową o konstrukcji drewnianej .   

Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną , wodno-kanalizacyjną   i centralnego ogrzewania                    

z sieci miejskiej  oraz wentylacyjną – grawitacyjną i mechaniczną w sanitariatach.   

Fundamenty na podstawie dokonanych odkrywek gruntu  zaprojektowano na gruncie jednorodnym , na gruntach 

spoistych , przy czym jednostkowy opór obliczeniowy podłoża przyjęto dla bezpieczeństwa pracy konstrukcji  

100 kPa . Przed wykonaniem  fundamentów wykopy należy zabezpieczyć min. 10 cm warstwą chudego betonu , 

aby nie dopuścić do  nawodnienia gruntu przez wody opadowe . Poziom posadowienia przyjęto 1,00 poniżej 

poziomu terenu . Ławy żelbetowe z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalą A-IIIN  stal strzemion A-O StOS            

o wymiarach ławy szerokości  50 , 80 , 90 i 120 cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi  .  

Stropy z płyt kanałowych . Schody żelbetowe wylewane .Nadproża L-19 , wieńce i słupy w ścianach 24 x 24 cm 

żelbetowe zbrojone zgodnie z szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi  beton C 16/20 B-20   ,  stal 

zbrojeniowa  A-IIIN  stal strzemion A-O StOS .  

Ściany budynku  murowane  z pustaków gazobetonowych ocieplone styropianem gr. 20 cm . Dach budynku  

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej  kryty  blachą dachówkową  i  nachyleniu  połaci  11
0
  . 

Kategoria geotechniczna budynku  - na podstawie odkrywki stwierdzono występowanie piasków   

drobnych , średnio wilgotnych oraz gliny piaszczyste  ,  a woda gruntowa znajduje się  poniżej  poziomu   

posadowienia.  Średnia głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m ppt . 

Ze względu na punktowe zlokalizowanie odkrywki  nie można wykluczyć nieco bardziej złożonej   

budowy podłoża gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji .  

Ustalono warunki gruntowe  proste , obiekt zaliczano do pierwszej kategorii geotechnicznej 

Wykopy fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi . Wszelkie   

naruszone partie gruntów i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrać i zastąpić    

chudym betonem C8/10 lub stabilizowaną pospółką żwirową z cementem ( 50 kg cementu           

na 1 m
3
 pospółki )  

Posadowienie powinno odbywać się na warstwach nośnych gruntu rodzimego ,  w przypadku odkrycia                                  

i występowania nasypów niekontrolowanych lub gruntów słabonośnych  należy sprawdzić podłoże gruntowe pod 

względem  geotechnicznym  przez uprawnioną osobę fizyczną  posiadającą wymagane uprawnienia , wezwać 

projektanta w  celu określenia konieczności  wymiany gruntu lub innych zaleceń .  

Beton monolityczny C16/20 B-20 , chudy beton na podbudowę C8/10 . Ławy  zbrojone stalą A-III N stal 

strzemion  A-O StOS  . 

Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne 

spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; 

-   ściana zewnętrzna (mur z bloczka z betonu komórkowego gr. 24cm,  na zaprawie cem. – wap., styropian gr  20   

    cm) – U = 0,16 (W/m
2
·K)  

-   stolarka okienna  – U = 1,10 (W/m
2
·K); 

-   stolarka drzwiowa  – U = 1,30 (W/m
2
·K); 

-   podłoga na gruncie  – U = 0,25 (W/m
2
·K); 

-   stropodach (wełna mineralna gr. 25 cm) – U = 0,18(W/m
2
·K); 

-   wskaźnik EP = 60 kWh/(m
2 
x rok) 

 

2.5. Metoda wykonawstwa – tradycyjna 

 Ławy pod ściany posadowione zgodnie rzutem fundamentów betonowe z podłożem z chudego betonu 

zbrojone stalą zgodnie z rysunkiem konstrukcji 

 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

 Konstrukcja nośna  – ściany z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm .  

 Nadproża okienne i drzwiowe L-19 

 Belki  żelbetowe pod stropem wylewane   

 Strop z płyt kanałowych ,  



 Wieńce żelbetowe zbrojone zgodnie z szczegółowymi rysunkami konstrukcyjnymi 

 Schody żelbetowe wylewane 

 Kominy wentylacyjne z kształtek ceramicznych 

 Dach  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej  -  pokrycie blachodachówką 

 Posadzki betonowe 

 Podłogi zgodnie z projektem  

 Chodniki i schody zewnętrzne  betonowe lub z kostki betonowej  

3. Część architektoniczno-konstrukcyjna. 

3.1. Fundamenty. 

 fundamenty żelbetowe z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalą AIIIN wg. rysunków konstrukcyjnych ma 

podbudowie z betonu  C8/10 i podsypce piaskowej min 20 cm zagęszczonej do ID=0,45   . 

 ściany fundamentowe z bloczków betonowych , izolowane termicznie styropianem grubości 15 cm  

 podłoże pod ławy z  betonu C8/10   na podsypce żwirowej o grubości 20 cm  

 W przypadku gdy należy wymienić grunt pod projektowanymi ławami , należy wypełnić wykop chudym 

betonem C8/10  lub pospółką zagęszczoną do ID=0,45  

 izolacje ław i ścian fundamentowych należy wykonać  z  dyspersyjnej , hydroizolacyjnej  masy asfaltowo-

kauczukowej -  DYSPERBIT lub ABIZOL 2R+P.   

3.2. Ściany. 

Zewnętrzne  U = 0,16 W/(m
2
 K) 

a) tynk cementowo – wapienny gładki                                                                         

b) pustak z betonu komórkowego odmiany „08” gr. 24 cm 

c) styropian  λ 0,032 W/mK – 20 cm  

d) wykładzina ścian od zewnątrz tynk mineralny w kolorze dostosowanym do otoczenia. 

e) Nadproża typowe L-19 

f) Wieniec żelbetowy opaskowy o wysokości  24 cm- z betonu żwirowego C16/20 B-20  patrz rys. 

konstrukcyjny zbrojone 4 Ø 12 i 3 Ø 12stalą AIIIN , strzemiona Ø 6 co 20 cm 

g) Kominy wentylacyjne z kształtek ceramicznych 

h) słupy  żelbetowe z betonu C16/20 B-20   zbrojone stalą A-IIIN 

3.3. Stropy 

 strop nad parterem i piętrem  z płyt kanałowych o nośności 6,0 kN/m
2
 

 belki pod stropem 45x24 z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalą A-IIIN 

 wylewka z betonu pod płyty grubości 16 cm  na ścianach z C16/20 B-20   

 wieńce żelbetowe stropu  z betonu  C16/20 B-20   zbrojone stalą A-IIIN. 

 Wylewki żelbetowe pomiędzy płytami z betonu C16/20 B-20  zbrojone stalą AIIIN 

3.4. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy  

 konstrukcja drewniana z drewna sosnowe , krokwiowa, wg rysunków konstrukcyjnych, drewno klasy                

min. C 30 o wilgotności <20%;  

 dwuspadowy  o nachyleniu połaci 11
0
  

 elementy drewniane zaimpregnować środkiem ogniochronnym i grzybobójczym; 

 pokrycie dachu – blachodachówka; 

  obróbki blacharskie – blacha powlekana; 

 odprowadzenie wód deszczowych rynnami i rurami PCV; 

 dach (strop nad piętrem) docieplony wełną mineralną 25 cm 

 Całość konstrukcji należy zaimpregnować środkiem grzybobójczym i przeciw ogniowym o nazwie „FOBOS” 

lub „FIRECLEAR” lub MOVICHRON przez namoczenie i smarowanie. 

3.5. Schody  

 schody wewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro z betonu  C16/20 B-20 zbrojone stalą AIIIN patrz rysunek 

konstrukcyjny  

 chodniki zewnętrzne  z POLBRUKU  



3.6. Izolacje  

a) izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych  i posadzek na parterze  - pozioma  z dwóch warstw papy 

izolacyjnej na lepiku i folii , 

b)  pionowa  wykonać  z  dyspersyjnej , hydroizolacyjnej  masy asfaltowo-kauczukowej -  DYSPERBIT lub 

ABIZOL 2R+P.   

       izolacje cieplne 

a)   stropodach  wełna mineralna 25 cm  

b)    ściany styropian 20 cm  

c)   posadzki styropian “30” o grubości -  cm – 12 /5.  

d)   ściany fundamentowe styropian 15 cm  

3.7. Podłoża i posadzki 

a) podsypka z piasku  gr. 30 cm 

b) podłoże  betonowe gr. 15 cm 

c) styropian 12 cm 

d) posadzka betonowa  8 cm 

e) podłogi w pomieszczeniach  płytki ceramiczne i panele podłogowe – zgodnie z wymogami i projektem 

3.8. Tynki i wykładziny wewnętrzne 

a) tynk cementowo-wapienny kat III 

b) gładzie wewnętrzne ścian wewnętrznych  z zaprawy  gipsowej . 

c) ściany w sanitariatach i pom, porządkowym wyłożone płytkami ceramicznymi na wysokość 2,00 m  

3.9. Malowanie 

 malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną w kolorze jasnym dwukrotnie  

3.10. Obróbki blacharskie 

 rynna   15 cm pcv. 

 rura spustowa   12 cm pcv 

 obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

3.11. Podjazdy i roboty ziemne  

 chodniki  z betonu C-20/25 lub z polbruku 

3.12. Stolarka i balustrady  

 stolarka  drzwiowa w/g zestawienia stolarki  

 stolarka  okienna w/g zestawienia stolarki 

 balustrady okienne i schodowe ze stali nierdzewnej  

3.13. Odprowadzenie wód deszczowych 

 odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachowej na plac utwardzony i do kanalizacji deszczowej  przez 

separator oraz częściowo do gruntu – zgodnie z projektem branżowym 

3.12. Roboty zewnętrzne  

 opaska wokół budynku z płytek betonowych chodnikowych 50 x 50 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm 

ze spadkiem 2% od budynku .    

3.13.  Wentylacja 

 projektowana wentylacja grawitacyjna  

 w sanitariatach wentylacja mechaniczna załączana przez włącznik oświetlenia 

3.14. Ochrona przeciwpożarowa 

 Budynek przedszkola projektowanego dwukondygnacyjny , wysokość  w  najwyższym punkcie  8,22 m 

 Istniejący budynek przedszkola parterowy 

 Budynek  przedszkola  ZL-II 

 Obciążenie ogniowe do 500 MJ/m
2
 

 Klasa odporności ogniowej C  

 Cała konstrukcja ścian murowana  

 Konstrukcja stropów żelbetowa 

 Elementy zastosowane w budynku powinny mieć atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej                

w Warszawie . 

 Parametry  pożarowe występujących substancji palnych – nie występuje 

 Zagrożenie wybuchem – nie występuje 



 Podział obiektu na strefy pożarowe – w projektu  występuje jedna strefa pożarowa 

 Oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami – długość dojść do wyjścia ewakuacyjnego 

nie przekracza . 

 Wyposażenie w gaśnice do gaszenia wewnętrznego według obowiązujących przepisów p.poż – w ilości           

2 kg/300 m
2
 powierzchni użytkowej . 

 Budynek wyposażony w instalacje:   

 odgromową – projektowana wg projektów branżowych 

 elektroenergetyczną – projektowana wg projektów branżowych 

 wodociągowo – kanalizacyjną – projektowana wg projektów branżowych  

 ogrzewania z sieci miejskiej – projektowana wg projektów branżowych 

 wentylacyjną  - projektowana mechaniczna i grawitacyjna   

 oddymiania – projektowana  

 komputerową 

 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne – zgodnie z dokumentacją branżową- elektryczną 

 instalację przyzywową  - zgodnie z dokumentacją branżową- elektryczną 

 hydranty wewnętrzne HP 25 2 szt. – projektowana wg projektów branżowych 

 Zewnętrzne drogi pożarowe istniejące  o nawierzchni betonowej  

 Na terenie  znajdują się istniejące zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe .   

3.15. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia   

     Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia.   

     Budynek wyposażony w sanitariat dla niepełnosprawnych  wyposażony zgodnie z obowiązującymi wymogami   

     zlokalizowany na parterze budynku . W budynku przedszkola przewidziano zgodnie z wymogami miejsca dla  

     maksymalnie 100 dzieci . 

3.16.  Kategoria geotechniczna budynku 

     Budynek zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej .  

3.17.  Drogi i miejsca parkingowe 

    Obsługa transportowa projektowanego budynku przedszkola odbywać się będzie  poprzez istniejące                           

     na terenie przedszkola drogi dojazdowe (o nawierzchni  betonowej  .   

     Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych 

3.18.  Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko , zdrowie   

          ludzi i obiekty sąsiednie 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków, 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych , z podaniem ich rodzaju, ilości               

i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,  w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń , z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 

ich rozprzestrzeniania się, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi , w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne 

-  mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, 

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego 

na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Obiekt budowlany, w zakresie objętym przedmiotowym opracowaniem, wraz  ze związanymi z nim 

urządzeniami budowlanymi zaprojektowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniający: spełnienie wymagań 

podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych  i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 

użytkowania energii, warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,  w szczególności w zakresie: 

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną  oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy 

założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 

możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności  w zakresie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu, możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, odpowiednie usytuowanie na działce  



budowlanej, poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 

przebywających na terenie budowy. 

      Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania – w stosunku do budynku – o ile są dostępne techniczne,   

      środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia                    

      w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte                                      

      na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe,                              

      w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu  

      przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą: 

 a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie  z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków, 

  b) dostępne nośniki energii, 

 c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, 

 d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

 – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

 – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego, 

 e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

 f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię; 

 

Nie są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości wykorzystania wysokoefektywnych 

systemów alternatywnych zaopatrzenia   w energię i ciepło, w związku z czym nie dokonuje się analizy 

racjonalnego wykorzystania tych systemów. 
 

 

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI  DOBUDOWY DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA  

PROJEKTOWANEGO BUDYNKU 

 

Opis stanu technicznego istniejącego budynku przedszkola 

 Stan budynku określam jako dobry , podczas oględzin nie zauważono znaczących zarysowań  i spękań ścian , 

fundamentów czy stropów. 

Wnioski końcowe 

 Możliwe jest wykonanie projektowanej  dobudowy do istniejącego budynku – projektowanego przedszkola .  

 Istniejący  budynek - został wykonany  zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi  i Polskimi 

Normami.  

 Konstrukcja obiektu nie zagraża bezpieczeństwu ludzi  i mienia. Poszczególne elementy konstrukcyjne wykonane 

są prawidłowo, nie widać żadnych wad, które mogłyby sugerować jakiekolwiek niebezpieczeństwo w dalszym 

użytkowaniu. Obiekt może być rozbudowany. 

 
 

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE  Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI 

TECHNICZNYMI WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH ORAZ POD NADZOREM 

OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I ATESTÓW NA 

MATERIAŁY TRUDNOPALNE. BUDOWĘ NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM . WSZELKIE 

ODSTĘPSTWA LUB ZMIANY BEZ ZGODY PROJEKTANTA MOGĄ SPOWODOWAĆ WSTRZYMANIE PRAC NA 

BUDOWIE                               
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I.   SPIS ZAŁĄCZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/RG. 6733.27.2015  wydana przez Burmistrza 

Miasta Lipna z dnia 18.04.2016 r.  

2. Decyzja zmieniająca  nr WGK/RG. 6733.27A.2016  wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.08.2016 r.   

3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych –dołączony do wniosku 

 

 

 

II. SPIS RYSUNKÓW. 

1. RZUT   FUNDAMENTÓW RYS. NR 1 ARKUSZ NR 1 

2. RZUT  PRZYZIEMIA RYS. NR 2 ARKUSZ NR 2 

3. RZUT PIĘTRA RYS. NR 3 ARKUSZ NR 3 

4. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ RYS. NR 4 ARKUSZ NR 4 

5. RZUT DACHU RYS. NR 5 ARKUSZ NR 5 

6. PRZEKRÓJ A – A RYS. NR 6 ARKUSZ NR 6 

7. PRZEKRÓJ B – B RYS. NR 7 ARKUSZ NR 7 

8. ELEWACJE RYS. NR 8 ARKUSZ NR 8 

9. ELEWACJE RYS. NR 9 ARKUSZ NR 9 

10. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS. NR 10 ARKUSZ NR 10 

11. KONSTRUKCJA RYS. NR 11 ARKUSZ NR 11 

12. KONSTRUKCJA RYS. NR 12 ARKUSZ NR 12 

13. KONSTRUKCJA RYS. NR 13 ARKUSZ NR 13 

14. KONSTRUKCJA RYS. NR 14 ARKUSZ NR 14 

15. KONSTRUKCJA RYS. NR 15 ARKUSZ NR 15 

16. KONSTRUKCJA RYS. NR 16 ARKUSZ NR 16 
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OPIS TECHNICZNY 

DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH –  ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO                                  

W LIPNIE PRZY LICY RÓŻYCKIEGO NA DZIAŁCE NUMER 786/24 

 

Budynek zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny nie podpiwniczony  

 

               1.    Dach dwuspadowy drewniany krokwie 8 x 18 cm , słupki , murłaty , podwaliny 14 x 14 cm 

Pokrycie dachu blachą dachówkową . 

               Drewno klasy min. C 30 o wilgotności <20%;  

               Dwuspadowy  o nachyleniu połaci 11
0
  

         Elementy drewniane zaimpregnować środkiem ogniochronnym i grzybobójczym; 

        2.    Izolacje termiczne – stropodachu  wełna mineralna 25 cm.  

Izolacja posadzki na parterze styropian  gr. 12 cm ,  

Stropu nad parterem styropian gr. 5cm 

Ściany styropian 20 cm 

Fundamenty styropian 15 cm  

                3.   Ściany konstrukcyjne  z pustaków gazobetonowych grubości 24 cm na zaprawie marki  

                       3 MPa.  .   

         4.  Ścianki działowe z cegły dziurawki gr. 12 cm lub gazobetonowych zbrojone co 3 warstwa 2 x Ø 10. 

         5.  Kominy wieloprzewodowe z kształtek  ceramicznych 

                6.  Nadproża – nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych typu        

               L –19  .  

         7.   Belka w stropie  L = 3,28  m , wylewana żelbetowa zbrojona 2 Ø 14 i 4 Ø 16 , 2 górą  4 dołem   

               stal A-III strzemiona Ø 6 stal A-O . 

               Belka w stropie  L = 2,78  m , wylewana żelbetowa zbrojona  2 Ø 14 i 4 Ø 16, 2 górą 4 dołem   

               stal A-III strzemiona   Ø 6 stal A-O . 

         8.   Wieniec stropu nad parterem i piętrem żelbetowy  z betonu C 16/20 B – 20 . Zbrojenie podłużne 3/4   

                Ø12 stal A-IIIN  strzemiona Ø 6 stal A-O co 20 cm  ocieplony styropianem gr. 20 cm. 

         9.   Strop nad parterem i piętrem z płyt kanałowych prefabrykowanych 6,0 KN/m
2
 a części komunikacyjnej   

               (klatka schodowa)żelbetowy wylewany gr 15 cm zbrojony stalą Ø 12 co 10 cm  - A-IIIN pręty  

               rozdzielcze co 20 cm  Ø 6 stal A-O . 

               10.  Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane o grubości płyty 15 cm zbrojone stalą A-III Ø 12 co 10   

                      cm co drugi pręt odgięty na 1/5 rozpiętości   stal rozdzielcza Ø 6 co 20 cm A-O StOS  

               11.  Ławy żelbetowe zbrojone stalą A-III z betonu C 16/20 , B-20 wysokość wszystkich  ław   

                      zaprojektowano - 40 cm , szerokość zgodnie z rysunkiem numer 1 na podbudowie z betonu C8/10 

        12.  Fundamenty betonowe z betonu C16/20 lub z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki  

               3 MPa 

 

Podstawa opracowania. 

1.1.1. Zlecenie Inwestora .  

1.1.2. Normy państwowe i literatura techniczna 

1.2.        Zakres opracowania. 

1.2.1. Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie rozbudowy budynku przedszkola 

2. Materiały konstrukcyjne 

 Beton monolityczny – C16/20 , B-20 

 Chudy beton na podbudowę – C8/10 , B-10 

 Stal konstrukcyjna zbrojeniowa – AIIIN , A-O 

 Płyty kanałowe prefabrykowane minimum  4,5 KN/m
2
 

3.  Opis ogólny konstrukcji obiektu . 

  Ławy pod ściany  posadowione zgodnie rzutem fundamentów z betonu C16/20 B-20 z podłożem z chudego 

betonu C8/10 , B-10  zbrojone stalą zgodnie z rysunkiem konstrukcji 

 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 

 Konstrukcja nośna  – ściany z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm oraz słupy żelbetowe 24x24 cm . 

 Stropy z płyt kanałowych              

 Dach  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej  

 Posadzki budynku wg rysunków 

 Chodniki  betonowe lub z kostki betonowej  



 

 

Projekt wykonano w oparciu o następujące normy: 

      - PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003             Obciążenia budowli 

      - PN-77/B-02011    Obciążenie wiatrem 

      - PN-80/B-02010    Obciążenie śniegiem 

      - PN-B-03150:2000    Konstrukcje drewniane 

      - PN- B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

      - PN- B-03002:1999    Konstrukcje murowe 

      - PN- 76/B-03001    Konstrukcje i podłoża budowli 

      - PN- 81/B-03020    Posadowienie bezpośrednie budowli 

 

Przyjęte założenia: 

- strefa obciążenia wiatrem I – wg PN-77/B-02011; 

- strefa obciążenia śniegiem II – wg PN-80/B-02010; 

- głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 m – wg PN-81/B-03020 

Budynek przedszkola, będący tematem opracowania, zaliczany jest  do I kategorii geotechnicznej, która 

obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,                 

w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu. 

Projekt opracowano przy założeniu następujących warunków terenowych i gruntowo – wodnych: 

- w rozpatrywanym terenie przyjęto proste warunki gruntowe, 

- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych, 

- woda i grunt są nieagresywne w stosunku do terenu, 

- posadowienie ław fundamentowych na gruncie rodzimym. 

 

Inwestycja nie znajduje się na obszarze górniczym oraz nie podlega  jego negatywnym wpływom. 

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia 

przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla 

konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, 

rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię 

geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 

wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu 

technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan 

posadowienia obiektu. 

 

 

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/1994 z późniejszymi zmianami do lipca 2003 r w 

tym z ostatnią zmianą Dz.U. z 2003 r. nr 80 , poz. 718. 

2. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 80, poz. 717 

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.nr 75 z dnia 15.06.2002r. 

4. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu   

        budowlanego. Dz.U. nr. 120 , poz. 1133 .  

5. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych  

Projekt opracowano na podstawie norm : 

 PN-EN 1990:2004 – Eurokod  :  Podstawy projektowania konstrukcji . Obciążenia budowli . Zasady 

ustalania wartości . 

  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod  1 :  - Oddziaływanie na konstrukcje – część 1-1 , oddziaływanie 

ogólne – ciężar objętościowy , ciężar własny , obciążenia użytkowe w budynkach . 

 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 : Oddziaływanie na konstrukcje – część 1-6 , oddziaływanie ogólne 

–  oddziaływania w czasie wykonania konstrukcji 

 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziaływanie na konstrukcje – część 1-3 , oddziaływanie ogólne 

–  obciążenie śniegiem 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziaływanie na konstrukcje – część 1-4 , oddziaływanie ogólne 

–  oddziaływanie wiatru 



 PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 : Oddziaływanie na konstrukcje – część 1-5 , oddziaływanie ogólne 

–  oddziaływanie termiczne 

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 : Projektowanie  konstrukcji z betonu – część 1-1  , reguły ogólne              

i reguły dla budynków 

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych  – część 1-1 , reguły ogólne              

i reguły dla budynków 

 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych  – część 1-1 , 

postanowienia  ogólne  - reguły ogólne i i reguły dotyczące budynków 

 PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji murowych  – część 1-1 , reguły ogólne              

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  

 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji stalowych  – część 2 , wymagania 

projektowe , dobór materiałów i wykonanie murów 

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne  – część 1 , zasady ogólne             

 

Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA  
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Lipno, grudzień  2016 r. 



 

PODSTAWA  OPRACOWANIA: 

 Projekt architektoniczno – budowlany na rozbudowę budynku przedszkola . 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.                    

Nr 12 , Poz.1126 

 RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych Dz.U.Nr 13 , Poz.93. 

 RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm i Norm Branżowych , dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dz.U.Nr37Poz. 138. 
ZAKRES I KOLEJNOŚC REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

 

 Roboty związane z  urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie :                                 

ogrodzenie ,oświetlenie oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno-sanitarne                 

i socjalne dla pracowników , rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy , 

urządzenie miejsca na składowanie materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref 

ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania 

materiałów , wyrobów , substancji oraz preparatów niebezpiecznych ,urządzenie węzła 

produkcji zapraw i betonów oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego .  

 Roboty ziemne 

 Wykop pod ławy fundamentowe 

 Roboty budowlano montażowe: 

 Wykonanie ław fundamentowych 

 Montaż i demontaż szalunków stóp i ław fundamentowych 

 Wykonanie zbrojenia stóp i ław fundamentowych  

 Betonowanie  ław fundamentowych 

 Murowanie ścian fundamentowych 

 Murowanie ścian konstrukcyjnych budynku 

 Montaż płyt stropowych stropu nad parterem i piętrem 

 Montaż konstrukcji dachu 

 Montaż pokrycia dachowego , obróbek blacharskich , izolacje przeciwwilgociowe, 

przeciwwodne i cieplne. 

 Montaż i demontaż rusztowania typowego 

 Wykonanie posadzki wewnętrznej 

 Roboty wykończeniowe 

 Wykonanie instalacji elektrycznych 

 Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych  

 Wykonanie instalacji cieplnej 

 Wykonanie instalacji odgromowej 

 Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej 

 Wykonanie instalacji oddymiającej 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej 

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 Zgodnie z projektem zagospodarowania działki 

 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI – NIE PROJEKTUJE SIĘ. 



 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty do głębokości 1,50  m skala - zagrożenia 

niska 

 Ryzyko upadku z wysokości przy robotach murowych i montażowych stropu i robotach 

elewacyjnych – skala zagrożenia wysoka 

 roboty montażowe przy użyciu dźwigu – skala zagrożenia wysoka 

 roboty instalatorskie – porażenie prądem 

 

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW 

 przeszkolenie BHP 

 przeszkolenie P.POŻ. 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 

 

 Aktualne świadectwa zdrowia pracowników oraz świadectwa zdrowia dopuszczające do robót                   

na wysokościach 

 Środki ochrony osobistej (kaski , maski , okulary odzież i buty ochronne) 

 Dobra i właściwa organizacja placu budowy tak aby pomieścić wszystkie urządzenia potrzebne na czas 

budowy , zachowanie porządku oraz wytyczenie dróg transportu materiałów budowlanych oraz 

zapewnić dojazd dla wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia , dróg tych nie wolno zastawiać i 

blokować. Muszą być w każdej chwili dostępne.  

 Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa 

Budowlanego. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne 

szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.  

 Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej z uprawnieniami 

 W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 

stanowiskowy , w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót , występujące i mogące 

wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

 Należy zapewnić stały dostęp do telefonu alarmowego , wykazu numerów alarmowych a także apteczki 

oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych 

 Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze    

 

 

 

 

                                                                                         Opracował:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 786/24 

INWESTOR : GMINA MIASTA LIPNA , LIPNO PL.  DEKERTA 8 

 

   OZNACZENIA:   

 

1. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO P.P.P. 103,10 

2. ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 

3. ISTNIEJĄCA  KANALIZACJA  SANITARNA 

4. ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA 

5. DROGA WEWNETRZNA UTWARDZONA  

6. PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE - ISTNIEJĄCE  

7. BUDYNEK GOSPODARCZY DO ROZBIÓRKI 

8. OŚWIETLENIE WEWNĘTRZE PLACU – CZĘŚCIOWO DO LIKWIDACJI  

9. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPLNE – SIEĆ MIEJSKA 

10. DZIAŁKI SASIEDNIE NUMER 786/9 , 787/8 , 787/17 , 786/33 ,784  , 786/31. 

11. ISTNIEJĄCE  TERENY ZIELONE I PLACE ZABAW 

12. PROJEKTOWANY ŚMIETNIK – POJEMNIKI  

13. ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ 

14. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z WEJŚCIEM NA TEREN . 

          UWAGA:  

          ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH I PRZY  

          WYKONANIU FUNDAMENTOWANIA  BUDYNKU 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 786/24 

 

1.   Na działce położonej w Lipnie przy ulicy Różyckiego  , oznaczonej na mapie jako   

      numer  786/24 zaprojektowano: 

 Rozbudowę przedszkola miejskiego 

 infrastrukturę towarzysząca  oraz dojścia  utwardzone  

2.  Projekt opracowano na podstawie : 

 Zlecenie inwestora z września 2016 r. Gminy Miasta Lipna    

 Wytyczne Inwestora 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Lipna numer 

WGK/RG .6733.27.2015 z dnia 18.04.2016 r 

 Decyzja zmieniającej wydanej przez Burmistrza Miasta Lipna numer WGK/RG .6733.2A7.2016 z dnia 

29.08.2016 r 

 Mapa do celów projektowych 

  Wizji lokalnej w terenie 

3.  Działka jest zabudowana . 

 Budynkiem przedszkola do którego projektowana jest rozbudowa 

 Budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki 

 Przyłączem wodociągowym   

 Przyłączami kanalizacji sanitarnej –  częściowo do przebudowy 

 Przyłączem energetycznym  

 Instalacją kanalizacji deszczowej  

 Placami i chodnikami o nawierzchni betonowej  

 Terenami zielonymi  

 Placami zabaw 

 Oświetleniem zewnętrznym placu częściowo do przebudowy 

4.   Działka  objęta opracowaniem  jest ogrodzona i oznaczone  na mapie kolorem żółtym. 

5.   Działka  i teren wokół działki  nie jest wpisany do rejestrów zabytków i nie podlega ochronie                        

 na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. 

6.   Działka 786/24 nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej - Bi  . 

7. Działka posiadają sieć kanalizacyjną , wodociągową , elektroenergetyczną  kablową   

Działka posiada place i drogi wewnętrzne służące do komunikacji wewnętrznej , które 

zabezpieczają  komunikację do projektowanego obiektu.                 

      Na terenie działek znajdują się drogi z nawierzchnią utwardzoną , z odprowadzeniem  

      wód  deszczowych  do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej .  

8.   Kategoria geotechniczna budynku  - Posadowienie obiektów jest bezpośrednie na stopach i ławach  

      fundamentowych . Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe i jednocześnie niewielkie  

      naciski  na  podłoże zaprojektowano posadowienie na poduszce piaskowo – żwirowej   

      zagęszczonej do Is=0,45 oraz  pogrubionej warstwie chudego betonu . 

      Fundamenty na podstawie posiadanych badań geotechnicznych będących w posiadaniu   

      Inwestora  zaprojektowano na gruncie niespoistych , organicznych .  

      Ustalono  I kategorię geotechniczną  

9.   Działka  nie jest  położona w terenach górniczych 

11. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia   

      użytkowników projektowanego obiektu budowlanego  

12. Kategoria budynku –  IX  kategoria   –  budynek przedszkola 



13. Działka posiada wjazd z ulicy Kazimierza Różyckiego. 

14. Bilans powierzchni terenu – nie ustala się  .   

15. Powierzchnia terenu objętego wnioskiem ……………4815,00 m
2
 

      Istniejący budynek przedszkola   ……………………………..896,00 m
2 

      Projektowany budynek przedszkola    ……………………….,.288,68 m
2 

      Pozostałe tereny z zielenią niską i placami zabaw  

      oraz dojściami do budynku…………………………………...3630,32 m
2 

16.  Podstawowe wskaźniki projektowanego obiektu : 

 powierzchnia zabudowy                                     288,68 m
2
 

 powierzchnia użytkowa                                      477,90 m
2
 

 powierzchnia całkowita                                      578,66 m
2
 

 kubatura hali razem                                          2153,00 m
3
 

 wysokość w kalenicy od terenu                               8,37 m 

 

17.  Obszar oddziaływania projektowanego  obiektu -  budynek przedszkola                             

       w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 )  

       określono zgodnie z§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                                                     

       12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki                    

       i ich usytuowanie ( Dz . U. z 2015 r. poz. 1422)  zgodnie z projektem  zagospodarowania mieści   

       się  w całości  na działkach  786/24  ( działka Inwestora )  , na których  został   

       zaprojektowany .   

18.  Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego  

       wykorzystania pod względem technicznym , ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych   

       źródeł  energii , takich jak : 

 Energia geotermalna 

 Energia słoneczna 

 Energia wiatrowa  

 Możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz 

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub 

blokowego ogrzewania . 

Z analizy tej wynika , że na tym terenie nie można zastosować energii wiatrowej . Nie ma także 

możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz 

zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 

ogrzewania . 

Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania jest nieuzasadnione ekonomicznie . 

19.   Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energię pierwotną  

        Budynek przedszkola  - EP = 60,00  (kWh/(m
2
-rok) w systemie podstawowym – ogrzewanie  

         z  sieci miejskiej  

        Budynek spełnia wymagania WT2014 w zakresie zapotrzebowania na energię  pierwotną  EP.         

        Szacunkowa charakterystyka energetyczna została przygotowana dla lokalizacji w Lipnie oraz  

        parametrów budynku wynikających wprost z projektu  .   

20.  Wskaźnik zabudowy – do poziomu 29 % 

21.  Na projektowany obiekt  jest wymagane sporządzenie planu „BIOZ” zgodnie                              

 z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. 

                                                                                                         

                                                        Opracował  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INWENTARYZACJA  WYKONANYCH  ROBÓT 
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