OPIS TECHNICZNY NA ROZBUDOWE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W LIPNIE UL. ROZYCKIEGO , DZ. NR. 786/24 , OBREB EWIDENCYJNY NUMER 3

1. Dane ogoélne.

1.1. Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie inwestora z wrze$nia 2016 r. — Gminy Miasta Lipna z siedzibg przy placu Dekerta 8

1.1.2.  Wytyczne Inwestora

1.1.3. Zalaczniki formalno-prawne zalaczone do projektu.

1.1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Lipna
numer WGK/RG.6733.27.2015 z dnia 18.04.2016 r.

1.1.5. Decyzja zmieniajaca Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta Lipna numer WGK/RG.6733.27A.2016 z dnia 29.08.2016 r.

1.1.6. Mapa do celéw projektowych

1.2. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie na rozbudowe budynku przedszkola miejskiego .
Wymieniony obiekt zlokalizowany jest w Lipnie przy Rozyckiego na dziatce 0znaczonej na mapie jako
nr 786/24 . Dziatka jest ogrodzona .

Dziatka posiada wjazd od ulicy Rozyckiego .

Teren dziatki jest zagospodarowany i przystosowany do prowadzenia dziatalno$ci przedszkolne;j .

2. Opis obiektu i robot.

2.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek przedszkola miejskiego przeznaczony jest do prowadzenia dziatalno$ci przedszkolnej .

2.2. Wskazniki podstawowe obiektu :
BUDYNEK PRZEDSZKOLA CZE;SC' PROJEKTOWANA

—  powierzchnia zabudowy 288,68 m?
—  powierzchnia uzytkowa 477,90 m?
— powierzchnia calkowita 578,66 m?
—  kubatura hali razem 2153,00 m*
—  wysokos$¢ w kalenicy od terenu 8,37 m
2.3. Wykaz pomieszczen
Parter :
e Komunikacja - schody 16,17 m?
e Komunikacja - szatnia 64,34 m*
e Sala dzieci 60,00 m?
e Sala dzieci 60,00 m?
e Sanitariat 9,02 m?
e Sanitariat 9,02 m?
e Pomieszczenie porzadkowe 3,90 m?
o Komunikacja 22,12 m?
Razem 244,57 m?
Pietro :
e Komunikacja 11,78 m?
e Sanitariat dla personelu 3,90 m?
e Pomieszczenie gospodarcze 10,00 m?
e Komunikacja - szatnia 64,34 m*
e Sala dzieci 60,00 m?
e Sala dzieci 60,00 m?
e Sanitariat 9,02 m?
e Sanitariat 9,02 m?
e Komunikacja - schody 5,27 m?

Razem 233,33 m?




2.4. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Budynek przedszkola , cze$¢ projektowana — budynek pietrowy nie podpiwniczony. W rzucie ma ksztatt
nieregularny .

Sciany z gazobetonu gr. 24 cm z ociepleniem styropianem grubosci 20 cm , dach dwuspadowy pokryty blacha
dachowkowg 0 konstrukcji drewnianej .

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng , wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania

z sieci miejskiej oraz wentylacyjng — grawitacyjna i mechaniczna w sanitariatach.

Fundamenty na podstawie dokonanych odkrywek gruntu zaprojektowano na gruncie jednorodnym , na gruntach

spoistych , przy czym jednostkowy opor obliczeniowy podtoza przyjeto dla bezpieczenstwa pracy konstrukcji
100 kPa . Przed wykonaniem fundamentoéw wykopy nalezy zabezpieczy¢ min. 10 cm warstwa chudego betonu ,
aby nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu przez wody opadowe . Poziom posadowienia przyje¢to 1,00 ponizej
poziomu terenu . Lawy Zelbetowe z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalg A-11IN stal strzemion A-O StOS

0 wymiarach tawy szerokosci 50, 80, 90 i 120 cm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi .

Stropy z plyt kanatowych . Schody zelbetowe wylewane .Nadproza L-19 , wience i stupy w $cianach 24 x 24 cm
zelbetowe zbrojone zgodnie z szczegdtowymi rysunkami konstrukcyjnymi beton C 16/20 B-20 , stal
zbrojeniowa A-1IIN stal strzemion A-O StOS .

Sciany budynku murowane z pustakéw gazobetonowych ocieplone styropianem gr. 20 cm . Dach budynku
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacha dachéwkowa i nachyleniu potaci 11° .

Kategoria geotechniczna budynku - na podstawie odkrywki stwierdzono wystepowanie piaskOw

drobnych , $rednio wilgotnych oraz gliny piaszczyste , a woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu
posadowienia. Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m ppt .

Ze wzgledu na punktowe zlokalizowanie odkrywki nie mozna wykluczy¢ nieco bardziej ztozonej

budowy podtoza gruntowego w rejonie posadowienia inwestycji .

Ustalono warunki gruntowe proste , obiekt zaliczano do pierwszej kategorii geotechnicznej

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi . Wszelkie

naruszone partie gruntéw i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrac¢ i zastapi¢

chudym betonem C8/10 lub stabilizowana pospolka Zzwirowg z cementem ( 50 kg cementu

na 1 m? pospélki)

Posadowienie powinno odbywac¢ si¢ na warstwach no$nych gruntu rodzimego , w przypadku odkrycia

1 wystgpowania nasypow niekontrolowanych lub gruntéw stabono$nych nalezy sprawdzié¢ podloze gruntowe pod
wzgledem geotechnicznym przez uprawniong osobe fizyczng posiadajgcg wymagane uprawnienia , wezwaé
projektanta w celu okreslenia konieczno$ci wymiany gruntu lub innych zalecen .

Beton monolityczny C16/20 B-20 , chudy beton na podbudowe C8/10 . Lawy zbrojone stalg A-111 N stal
strzemion A-O StOS .

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

- $ciana zewnetrzna (mur z bloczka z betonu komorkowego gr. 24cm, na zaprawie cem. — wap., styropian gr 20
cm) — U = 0,16 (W/m?*-K)

- stolarka okienna — U = 1,10 (W/m*K);

- stolarka drzwiowa — U = 1,30 (W/m*K);

- podtoga na gruncie — U = 0,25 (W/m*-K);

- stropodach (wetna mineralna gr. 25 cm) — U = 0,18(W/m?K);

- wskaznik EP = 60 kWh/(m?x rok)

2.5. Metoda wykonawstwa — tradycyjna

e Lawy pod $ciany posadowione zgodnie rzutem fundamentéw betonowe z podtozem z chudego betonu
zbrojone stala zgodnie z rysunkiem konstrukcji

e Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

e Konstrukcja no$na — $ciany z pustakow gazobetonowych gr. 24 cm .

e Nadproza okienne i drzwiowe L-19

e Belki zelbetowe pod stropem wylewane

e Strop z plyt kanatowych ,



e Wience zelbetowe zbrojone zgodnie z szczegétowymi rysunkami konstrukcyjnymi

e Schody zZelbetowe wylewane

e Kominy wentylacyjne z ksztaltek ceramicznych

e Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej - pokrycie blachodachdwka
e Posadzki betonowe

e Podlogi zgodnie z projektem

e Chodniki i schody zewnetrzne betonowe lub z kostki betonowej

3. Czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna.

3.1. Fundamenty.

o fundamenty zelbetowe z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalg AIIIN wg. rysunkéw konstrukcyjnych ma
podbudowie z betonu C8/10 i podsypce piaskowej min 20 cm zaggszczonej do ID=0,45

e $ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych , izolowane termicznie styropianem grubosci 15 cm

e podtoze pod tawy z betonu C8/10 na podsypce zwirowej o grubosci 20 cm

e W przypadku gdy nalezy wymieni¢ grunt pod projektowanymi tawami , nalezy wypemié wykop chudym
betonem C8/10 Iub pospotka zageszczong do ID=0,45

e izolacje taw i $cian fundamentowych nalezy wykona¢ z dyspersyjnej , hydroizolacyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej - DYSPERBIT lub ABIZOL 2R+P.

3.2. Sciany.

Zewnetrzne U = 0,16 W/(m? K)

a) tynk cementowo — wapienny gtadki

b) pustak z betonu komérkowego odmiany ,,08” gr. 24 cm

€) styropian A 0,032 W/mK — 20 cm

d) wyktadzina $cian od zewnatrz tynk mineralny w kolorze dostosowanym do otoczenia.

e) Nadproza typowe L-19

f) Wieniec zelbetowy opaskowy o wysoko$ci 24 cm- z betonu zwirowego C16/20 B-20 patrz rys.
konstrukcyjny zbrojone 4 @ 12 i 3 @ 12stalg AIIIN , strzemiona @ 6 co 20 cm

g) Kominy wentylacyjne z ksztattek ceramicznych

h) stupy zelbetowe z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalg A-11IN

3.3. Stropy
e strop nad parterem i pictrem z plyt kanatowych o no$nosci 6,0 KN/m?

o belki pod stropem 45x24 z betonu C16/20 B-20 zbrojone stala A-I11IN

e wylewka z betonu pod ptyty grubosci 16 cm na $cianach z C16/20 B-20

e wience zelbetowe Stropu z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalg A-11IN.

e  Wylewki zelbetowe pomigdzy plytami z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalg AIIIN

3.4. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy
e konstrukcja drewniana z drewna sosnowe , krokwiowa, wg rysunkow konstrukcyjnych, drewno klasy

min. C 30 o wilgotnosci <20%;

e dwuspadowy o nachyleniu potaci 11°

e clementy drewniane zaimpregnowac srodkiem ogniochronnym i grzybobojczym;

e pokrycie dachu — blachodachowka;

e obrobki blacharskie — blacha powlekana;

e odprowadzenie wod deszczowych rynnami i rurami PCV;

e dach (strop nad pigtrem) docieplony welng mineralng 25 cm

e (Catos¢ konstrukcji nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem grzybobdjczym i przeciw ogniowym o nazwie ,,FOBOS”
lub ,,FTIRECLEAR” lub MOVICHRON przez namoczenie i smarowanie.

3.5. Schody

e schody wewnetrzne zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 B-20 zbrojone stalg AIIIN patrz rysunek
konstrukcyjny

e chodniki zewng¢trzne z POLBRUKU



3.6. 1zolacje
a) izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych i posadzek na parterze - pozioma z dwoch warstw papy

izolacyjnej na lepiku i folii ,
b) pionowa wykona¢ z dyspersyjnej , hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej - DYSPERBIT lub
ABIZOL 2R+P.
izolacje cieplne
a) stropodach wetna mineralna 25 cm
b) $ciany styropian 20 cm
€) posadzki styropian “30” o grubos$ci - cm — 12 /5.
d) S$ciany fundamentowe styropian 15 cm
3.7. Podloza i posadzki
a) podsypka z piasku gr. 30 cm
b) podtoze betonowe gr. 15 cm
c) styropian 12 cm
d) posadzka betonowa 8 cm
e) podlogi w pomieszczeniach ptytki ceramiczne i panele podtogowe — zgodnie z wymogami i projektem
3.8. Tynki i wykladziny wewnetrzne
a) tynk cementowo-wapienny Kkat Il1
b) gladzie wewnetrzne $cian wewnetrznych z zaprawy gipsowej .

C) S$ciany w sanitariatach i pom, porzadkowym wytozone ptytkami ceramicznymi na wysokos¢ 2,00 m
3.9. Malowanie
e malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna zmywalna w kolorze jasnym dwukrotnie
3.10. Obroébki blacharskie
e rynna < 15 cm pev.
e ruraspustowa < 12 cm pcv
e obrobki blacharskie z blachy powlekanej
3.11. Podjazdy i roboty ziemne
e chodniki z betonu C-20/25 lub z polbruku
3.12. Stolarka i balustrady
e stolarka drzwiowa w/g zestawienia stolarki
e stolarka okienna w/g zestawienia stolarki
e balustrady okienne i schodowe ze stali nierdzewnej
3.13. Odprowadzenie wod deszczowych
e odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej na plac utwardzony i do kanalizacji deszczowej przez
separator oraz cze$ciowo do gruntu — zgodnie z projektem branzowym

3.12. Roboty zewnetrzne
e opaska wokot budynku z plytek betonowych chodnikowych 50 x 50 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
ze spadkiem 2% od budynku .
3.13. Wentylacja
e projektowana wentylacja grawitacyjna

e w sanitariatach wentylacja mechaniczna zataczana przez wiacznik o§wietlenia
3.14. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek przedszkola projektowanego dwukondygnacyjny , wysoko$¢ w najwyzszym punkcie 8,22 m
Istniejacy budynek przedszkola parterowy

Budynek przedszkola ZL-II

Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?

Klasa odpornos$ci ogniowej C

Catla konstrukcja §cian murowana

Konstrukcja stropow zelbetowa

Elementy zastosowane w budynku powinny mie¢ atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie wystepuje

e Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje



Podziat obiektu na strefy pozarowe — w projektu wystepuje jedna strefa pozarowa

Oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z obowiazujacymi przepisami — dlugos$¢ doj$¢ do wyjscia ewakuacyjnego
nie przekracza .

Wyposazenie w gasnice do gaszenia wewnetrznego wedlug obowiazujacych przepiséw p.poz — w ilosci
2 kg/300 m? powierzchni uzytkowe; .

Budynek wyposazony w instalacje:

odgromowa — projektowana wg projektow branzowych

elektroenergetyczng — projektowana wg projektow branzowych

wodociagowo — kanalizacyjna — projektowana wg projektow branzowych

ogrzewania z sieci miejskiej — projektowana wg projektow branzowych

wentylacyjna - projektowana mechaniczna i grawitacyjna

oddymiania — projektowana

komputerowa

oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — zgodnie z dokumentacja branzowa- elektryczna

instalacje przyzywowa - zgodnie z dokumentacja branzowa- elektryczna

hydranty wewnetrzne HP 25 2 szt. — projektowana wg projektow branzowych

Zewnetrzne drogi pozarowe istniejace 0 nawierzchni betonowej

Na terenie znajduja si¢ istniejace zewngtrzne hydranty przeciwpozarowe .

3.15. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia.
Budynek wyposazony w sanitariat dla niepetnosprawnych wyposazony zgodnie z obowigzujacymi wymogami
zlokalizowany na parterze budynku . W budynku przedszkola przewidziano zgodnie z wymogami miejsca dla
maksymalnie 100 dzieci .

3.16. Kategoria geotechniczna budynku

Budynek zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej .

3.17. Drogqi i miejsca parkingowe

Obstuga transportowa projektowanego budynku przedszkola odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace
na terenie przedszkola drogi dojazdowe (0 nawierzchni betonowej .
Budynek przystosowany dla 0sdb niepetnosprawnych

3.18. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na §rodowisko , zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania Sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych , z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen , z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu
ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami.

Obiekt budowlany, w zakresie objetym przedmiotowym opracowaniem, wWraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi zaprojektowany w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajacy: spetnienie wymagan
podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow, usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,
mozliwo$¢ dostepu do ushug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie szerokopasmowego dostepu
do Internetu, mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego, odpowiednie usytuowanie na dziatce



budowlanej, poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b
przebywajacych na terenie budowy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania — w stosunku do budynku — o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i1 ekonomiczne mozliwo$ci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia

w energi¢ i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte

na energii ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

W szczegdlnosci, gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii ze zrdédel odnawialnych, w rozumieniu
przepisdw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

b) dostepne no$niki energii,

¢) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f) wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energic;

Nie sg dostgpne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w zwigzku z czym nie dokonuje si¢ analizy
racjonalnego wykorzystania tych systemow.

OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT MOZLIWOSCI DOBUDOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Opis stanu technicznego istniejacego budynku przedszkola
e Stan budynku okre$lam jako dobry , podczas ogledzin nie zauwazono znaczacych zarysowan i spgkan $cian ,
fundamentdéw czy stropow.
Whioski koncowe
e Mozliwe jest wykonanie projektowanej dobudowy do istniejgcego budynku — projektowanego przedszkola .
e Istniejacy budynek - zostat wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi i Polskimi
Normami.
e  Konstrukcja obiektu nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne wykonane
sg prawidlowo, nie wida¢ zadnych wad, ktoére moglyby sugerowac jakiekolwiek niebezpieczenstwo w dalszym
uzytkowaniu. Obiekt moze by¢ rozbudowany.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH ORAZ POD NADZOREM
0OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH I ATESTOW NA
MATERIALY TRUDNOPALNE. BUDOWE NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM . WSZELKIE
ODSTEPSTWA LUB ZMIANY BEZ ZGODY PROJEKTANTA MOGA SPOWODOWAC WSTRZYMANIE PRAC NA
BUDOWIE

OPRACOWAL :



PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU : ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
ADRES : LIPNO ULICA ROZYCKIEGO
BRANZA : ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
INWESTOR : GMINA MIASTA LIPNA
87-600 LIPNO PLAC DEKERTA 8
NUMER DZIALKI : 786/24 OBREB NUMER 3
KATEGORIA OBIEKTU : IX.

ZAWARTOSC PROJEKTU
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SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGK/RG. 6733.27.2015 wydana przez Burmistrza

Miasta Lipna z dnia 18.04.2016 r.

Decyzja zmieniajagca nr WGK/RG. 6733.27A.2016 wydana przez Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29.08.2016 r.

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia do celow budowlanych —dotaczony do wniosku

IL. SPIS RYSUNKOW.

1 RZUT FUNDAMENTOW RYS.NR 1 ARKUSZNR 1
2. RZUT PRZYZIEMIA RYS.NR 2 ARKUSZ NR 2
3. RZUT PIETRA RYS.NR 3 ARKUSZ NR 3
4. RZUT WIEZBY DACHOWE] RYS. NR 4 ARKUSZ NR 4
5. RZUT DACHU RYS.NR 5 ARKUSZ NR 5
6. PRZEKROJ A — A RYS. NR 6 ARKUSZ NR 6
7. PRZEKROJ B - B RYS.NR 7 ARKUSZ NR 7
8. ELEWACJE RYS.NR 8 ARKUSZ NR 8
9. ELEWACJE RYS.NR 9 ARKUSZ NR 9
10. ZESTAWIENIE STOLARKI RYS. NR 10 ARKUSZ NR 10
11. KONSTRUKCJA RYS.NR 11 ARKUSZ NR 11
12. KONSTRUKCJA RYS. NR 12 ARKUSZ NR 12
13. KONSTRUKCJA RYS. NR 13 ARKUSZ NR 13
14. KONSTRUKCJA RYS.NR 14 ARKUSZ NR 14
15. KONSTRUKCJA RYS. NR 15 ARKUSZ NR 15
16. KONSTRUKCJA RYS. NR 16 ARKUSZ NR 16

Zestawit: :




OPIS TECHNICZNY
DO OBLICZEN STATYCZNYCH - ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W LIPNIE PRZY LICY ROZYCKIEGO NA DZIALCE NUMER 786/24

Budynek zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny nie podpiwniczony

1. Dach dwuspadowy drewniany krokwie 8 x 18 cm , stupki , murtaty , podwaliny 14 x 14 cm

Pokrycie dachu blacha dachowkowsg .

Drewno klasy min. C 30 o wilgotnosci <20%;

Dwuspadowy 0 nachyleniu potaci 11°

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym;
2. lzolacje termiczne — stropodachu welna mineralna 25 cm.

Izolacja posadzki na parterze styropian gr. 12 cm,

Stropu nad parterem styropian gr. 5cm

Sciany styropian 20 cm

Fundamenty styropian 15 cm
3. Sciany konstrukcyjne z pustakow gazobetonowych grubosci 24 cm na zaprawie marki

3 MPa. .

. Scianki dziatowe z cegly dziurawki gr. 12 cm lub gazobetonowych zbrojone co 3 warstwa 2 x @ 10.

. Kominy wieloprzewodowe z ksztaltek ceramicznych

. Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych typu

L-19 .

7. Belkawstropie L = 3,28 m, wylewana zelbetowa zbrojona2 @ 1414 @ 16, 2 gora 4 dotem
stal A-111 strzemiona @ 6 stal A-O .

Belka w stropie L =2,78 m, wylewana zelbetowa zbrojona 2 @ 1414 @ 16, 2 gora 4 dotem
stal A-111 strzemiona @ 6 stal A-O .

8. Wieniec stropu nad parterem i pigtrem zelbetowy z betonu C 16/20 B — 20 . Zbrojenie podtuzne 3/4
@12 stal A-11IN strzemiona @ 6 stal A-O co 20 cm ocieplony styropianem gr. 20 cm.

9. Strop nad parterem i pietrem z ptyt kanatowych prefabrykowanych 6,0 KN/m? a czesci komunikacyjnej
(klatka schodowa)zelbetowy wylewany gr 15 cm zbrojony stala @ 12 co 10 cm - A-l1IN prety
rozdzielcze co 20 cm @ 6 stal A-O .

10. Schody wewnetrzne zelbetowe wylewane o grubosci ptyty 15 cm zbrojone stala A-111 @ 12 co 10
cm co drugi pret odgiety na 1/5 rozpigtosci stal rozdzielcza @ 6 co 20 cm A-O StOS

11. Lawy zelbetowe zbrojone stala A-111 z betonu C 16/20 , B-20 wysokos$¢ wszystkich taw
zaprojektowano - 40 cm, szeroko$¢ zgodnie z rysunkiem numer 1 na podbudowie z betonu C8/10

12. Fundamenty betonowe z betonu C16/20 lub z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki
3 MPa

N 01 B~

Podstawa opracowania.

1.1.1.  Zlecenie Inwestora .
1.1.2.  Normy panstwowe i literatura techniczna
1.2. Zakres opracowania.
1.2.1.  Niniejszy projekt obejmuje indywidualne opracowanie rozbudowy budynku przedszkola
2. Materiaty konstrukcyjne
e  Beton monolityczny — C16/20 , B-20
e  Chudy beton na podbudowe — C8/10 , B-10
e  Stal konstrukcyjna zbrojeniowa — AllIN , A-O
e Plyty kanatowe prefabrykowane minimum 4,5 KN/m?
3. Opis ogodlny konstrukcji obiektu .
Lawy pod $ciany posadowione zgodnie rzutem fundamentéw z betonu C16/20 B-20 z podtozem z chudego
betonu C8/10 , B-10 zbrojone stalg zgodnie z rysunkiem konstrukcji
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
Konstrukcja no$na — $ciany z pustakow gazobetonowych gr. 24 cm oraz stupy zelbetowe 24x24 cm .
Stropy z ptyt kanatowych
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
Posadzki budynku wg rysunkow
Chodniki betonowe lub z kostki betonowej



Projekt wykonano w oparciu o nastepujace normy:

- PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obciazenia budowli

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

- PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- PN- B-03002:1999 Konstrukcje murowe

- PN- 76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

- PN- 81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Przyjete zalozenia:

- strefa obcigzenia wiatrem I — wg PN-77/B-02011;

- strefa obcigzenia $niegiem I — wg PN-80/B-02010;

- gleboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m — wg PN-81/B-03020
Budynek przedszkola, bgdacy tematem opracowania, zaliczany jest do I kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakoSciowe okreslenie whasciwos$ci gruntu.
Projekt opracowano przy zatozeniu nastgpujacych warunkéw terenowych i gruntowo — wodnych:

- W rozpatrywanym terenie przyj¢to proste warunki gruntowe,

- poziom wody gruntowej ponizej posadowienia faw fundamentowych,

- woda i grunt sg nieagresywne w stosunku do terenu,

- posadowienie faw fundamentowych na gruncie rodzimym.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze gérniczym oraz nie podlega jego negatywnym wplywom.
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewngtrznych i zewngtrznych
przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89/1994 z pdzniejszymi zmianami do lipca 2003 r w

tym z ostatnig zmiang Dz.U. z 2003 r. nr 80 , poz. 718.

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 80, poz. 717

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.nr 75 z dnia 15.06.2002r.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Dz.U. nr. 120 , poz. 1133.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt opracowano na podstawie norm :

e PN-EN 1990:2004 — Eurokod : Podstawy projektowania konstrukcji . Obciazenia budowli . Zasady
ustalania warto$ci .

e  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: - Oddziatywanie na konstrukcje — cze$¢ 1-1 , oddziatywanie
ogoblne — cigzar objetosciowy , cigzar wlasny , obcigzenia uzytkowe w budynkach .

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — czgs¢ 1-6 , oddziatywanie ogolne
— oddzialywania w czasie wykonania konstrukc;ji

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — czgs¢ 1-3 , oddziatywanie ogdlne
— obciazenie $niegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 : Oddziatywanie na konstrukcje — czgs$¢ 1-4 , oddzialywanie ogdlne
— oddzialywanie wiatru



PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 : Oddzialywanie na konstrukcje — czg$¢ 1-5 , oddzialywanie ogdlne
— oddzialywanie termiczne

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 : Projektowanie konstrukcji z betonu — czesé 1-1 , reguty ogdlne
i reguty dla budynkow

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 : Projektowanie konstrukcji stalowych — czes¢ 1-1 , reguty ogdlne
i reguty dla budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych — czesé 1-1,
postanowienia ogolne - reguly ogdlne i i reguty dotyczace budynkow

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji murowych — cze$é 1-1 , reguty ogolne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 : Projektowanie konstrukcji stalowych — czgé¢ 2 , wymagania
projektowe , dobor materialow i wykonanie muréw

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1, zasady ogdlne

Obliczenia statyczne znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
ADRES : LIPNO ULICA ROZYCKIEGO

INWESTOR : GMINA MIASTA LIPNA , LIPNO PLAC DEKERTA 8
NUMER DZIALKI : 786/24, OBREB NUMER 3

Projektant:

Lipno, grudzien 2016 r.



PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno — budowlany na rozbudowe budynku przedszkola .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.

Nr 12, Poz.1126

RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13 , Poz.93.
RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych

Polskich Norm i Norm Branzowych , dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.Nr37Poz. 138.

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie :

ogrodzenie ,o$wietlenie oznakowania placu budowy , pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne dla pracownikow , rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy ,
urzadzenie miejsca na sktadowanie materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materialow , wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych ,urzadzenie wezta
produkcji zapraw i betondw oraz pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego .

Roboty ziemne
e  Wykop pod tawy fundamentowe

Roboty budowlano montazowe:

e Wykonanie faw fundamentowych

e Montaz i demontaz szalunkow stop i taw fundamentowych

e Wykonanie zbrojenia stop i taw fundamentowych

e Betonowanie taw fundamentowych

e  Murowanie $cian fundamentowych

e Murowanie $cian konstrukcyjnych budynku

e Montaz ptyt stropowych stropu nad parterem i pigtrem

e Montaz konstrukcji dachu

e Montaz pokrycia dachowego , obrébek blacharskich , izolacje przeciwwilgociowe,
przeciwwodne i cieplne.

e Montaz i demontaz rusztowania typowego

e  Wykonanie posadzki wewnetrznej

e Roboty wykonczeniowe

e Wykonanie instalacji elektrycznych

e Wykonanie instalacji wodociaggowo-kanalizacyjnych

e Wykonanie instalacji cieplnej

e Whykonanie instalacji odgromowej

e Wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej

e Wykonanie instalacji oddymiajace;

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby uprawnionej
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI — NIE PROJEKTUIJE SIE.



PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Roboty ziemne przy wykopach pod fundamenty do glebokosci 1,50 m skala - zagrozenia
niska

e Ryzyko upadku z wysokosci przy robotach murowych i montazowych stropu i robotach
elewacyjnych — skala zagrozenia wysoka

e roboty montazowe przy uzyciu dzwigu — skala zagrozenia wysoka

e roboty instalatorskie — porazenie pradem

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

przeszkolenie BHP
e przeszkolenie P.POZ.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

e Aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow oraz swiadectwa zdrowia dopuszczajace do robot
na wysoko$ciach
e Srodki ochrony osobistej (kaski , maski , okulary odziez i buty ochronne)

e Dobra i wlasciwa organizacja placu budowy tak aby pomiesci¢ wszystkie urzadzenia potrzebne na czas

budowy , zachowanie porzadku oraz wytyczenie drog transportu materiatéw budowlanych oraz
zapewni¢ dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia , drog tych nie wolno zastawiac i
blokowaé. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.

e Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania planu BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

e  Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem BIOZ zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 .

e Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej z uprawnieniami

e W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla 0sob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy , w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposob prowadzenia robot , wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

e Nalezy zapewnic¢ staty dostep do telefonu alarmowego , wykazu numerdéw alarmowych a takze apteczki

oraz srodkow i urzadzen przeciwpozarowych
e Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ podreczne srodki gasnicze

Opracowat:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 786/24
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO P.P.P. 103,10
ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

DROGA WEWNETRZNA UTWARDZONA

PRZYELACZE ENERGETYCZNE - ISTNIEJACE

BUDYNEK GOSPODARCZY DO ROZBIORKI

OSWIETLENIE WEWNETRZE PLACU — CZESCIOWO DO LIKWIDACII
ISTNIEJACE PRZYLACZE CIEPLNE — SIEC MIEJSKA

DZIALKI SASIEDNIE NUMER 786/9 , 787/8 , 787/17 , 786/33 ,784 , 786/31.
ISTNIEJACE TERENY ZIELONE | PLACE ZABAW

PROJEKTOWANY SMIETNIK — POJEMNIKI

ISTNIEJACY WIJAZD NA DZIALKE

ISTNIEJACE OGRODZENIE Z WEJSCIEM NA TEREN .

UWAGA:

ZACHOWAC OSTROZNOSC PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH 1 PRZY
WYKONANIU FUNDAMENTOWANIA BUDYNKU
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 786/24

. Na dziatce potozonej w Lipnie przy ulicy Rozyckiego , oznaczonej na mapie jako

numer 786/24 zaprojektowano:

Rozbudowg przedszkola miejskiego
infrastrukture towarzyszaca oraz dojécia utwardzone

. Projekt opracowano na podstawie :

Zlecenie inwestora z wrze$nia 2016 r. Gminy Miasta Lipna

Wytyczne Inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Lipna numer
WGK/RG .6733.27.2015 z dnia 18.04.2016 r

Decyzja zmieniajacej wydanej przez Burmistrza Miasta Lipna numer WGK/RG .6733.2A7.2016 z dnia
29.08.2016 r

Mapa do celow projektowych

Wizji lokalnej w terenie

. Dzialka jest zabudowana .

Budynkiem przedszkola do ktorego projektowana jest rozbudowa
Budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiorki
Przytaczem wodociggowym

Przytaczami kanalizacji sanitarnej — cze¢$ciowo do przebudowy
Przytaczem energetycznym

Instalacja kanalizacji deszczowe;j

Placami i chodnikami o nawierzchni betonowej

Terenami zielonymi

Placami zabaw

Oswietleniem zewngtrznym placu cze¢$ciowo do przebudowy

Dziatka objeta opracowaniem jest ogrodzona i 0znaczone na mapie kolorem zottym.

Dziatka i teren wokot dziatki nie jest wpisany do rejestrow zabytkow i nie podlega ochronie
na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka 786/24 nie wymaga wylaczenia z produkcji rolnej - Bi .

Dziatka posiadajg sie¢ kanalizacyjng , wodociggows , elektroenergetyczng kablowa
Dziatka posiada place i drogi wewnetrzne stluzace do komunikacji wewnetrznej , ktore
zabezpieczaja komunikacje do projektowanego obiektu.

Na terenie dziatek znajduja si¢ drogi z nawierzchnig utwardzong , z odprowadzeniem

wod deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej .

Kategoria geotechniczna budynku - Posadowienie obiektéw jest bezposrednie na stopach i tawach
fundamentowych . Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe i jednoczes$nie niewielkie
naciski na podloze zaprojektowano posadowienie na poduszce piaskowo — zwirowej
zageszczonej do 1s=0,45 oraz pogrubionej warstwie chudego betonu .

Fundamenty na podstawie posiadanych badan geotechnicznych bedacych w posiadaniu
Inwestora zaprojektowano na gruncie niespoistych , organicznych .

Ustalono I kategori¢ geotechniczna

Dziatka nie jest potozona w terenach gorniczych

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego

Kategoria budynku — IX kategoria — budynek przedszkola



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Dziatka posiada wjazd z ulicy Kazimierza Rozyckiego.
Bilans powierzchni terenu — nie ustala si¢ .
Powierzchnia terenu objgtego wnioskiem ............... 4815,00 m?
Istniejacy budynek przedszkola ...................o 896,00 m*
Projektowany budynek przedszkola ....................c.o ,.288,68 m’
Pozostale tereny z zielenig niskg i placami zabaw
oraz doj$ciami do budynku...............oooiiiiiiii, 3630,32 m?
Podstawowe wskazniki projektowanego obiektu :

—  powierzchnia zabudowy 288,68 m?

—  powierzchnia uzytkowa 477,90 m?

— powierzchnia calkowita 578,66 m’

—  kubatura hali razem 2153,00 m®

— wysoko$¢ w kalenicy od terenu 8,37 m

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu - budynek przedszkola

w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 )

okreslono zgodnie z§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie ( Dz . U. z 2015 r. poz. 1422) zgodnie z projektem zagospodarowania miesci
si¢ w calosci na dziatkach 786/24 ( dziatka Inwestora ) , na ktorych zostat

zaprojektowany .

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym , ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych
zrodet energii , takich jak :

v Energia geotermalna

Energia stoneczna

Energia wiatrowa

Mozliwo$¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania .

Z analizy tej wynika , Ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatrowej . Nie ma takze

ANERNERN

mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania .
Wprowadzenie innych zrodet ogrzewania jest nieuzasadnione ekonomicznie .
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energi¢ pierwotng
Budynek przedszkola - EP = 60,00 (kWh/(m?-rok) w systemie podstawowym — ogrzewanie
z sieci miejskiej
Budynek spetnia wymagania WT2014 w zakresie zapotrzebowania na energi¢ pierwotng EP.
Szacunkowa charakterystyka energetyczna zostata przygotowana dla lokalizacji w Lipnie oraz
parametrow budynku wynikajacych wprost z projektu .

Wskaznik zabudowy — do poziomu 29 %

Na projektowany obiekt jest wymagane sporzadzenie planu ,,BIOZ” zgodnie
7 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Opracowatl
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