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OPIS TECHNICZNY
do projektu pt.: projekt Rozbudowy Przedszkola Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX
ul. Rézyckiego dz. nr 786/24 obreb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

1 INWESTOR
Urzad Miejski w Lipnie
Lipnie Plac Dekerta 8
87-600 Lipno

2 INWESTYCJA
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Lipno, kategoria budynku I1X
ul. Rézyckiego dz. nr 786/24 obreb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

3 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 8 marca 2016. -
Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r.) o$wiadczam, ze obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki
Inwestora tj.: ul. Rézyckiego dz. nr 786/24 obreb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

4 OCHRONA KONSERWATORA
Teren na ktérym planuje sie wykonac projektowany system solarny nie podlega ochronie konserwatorskiej na

podstawie ustalerr miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5 SZKODY GORNICZE
Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkéd goérniczych. Zakres prac nie wymaga

zabezpieczenia na szkody gérnicze.

6 PODSTAWA OPRACOWANIA
°  Wizja lokalna,
°  Projekt architektoniczny
°  Obowigzujgce normy i literatura techniczna,

° Uzgodnienia miedzybranzowe.

7 DANE OGOLNE

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku Przedszkola Miejskiego w Lipnie na dziatce nr 786/24 obreb 3
jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

Do budynku sg doprowadzone przytacza wodociggowe i kanalizacyjne (wedtug odrebnego opracowania).
Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne wod — kan, c.o. instalacja centralnego ogrzewania z istniejace;j

miejskiej sieci cieptowniczej w starej czesci przedszkola.
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W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
1. instalacje wodnag
2. instalacje kanalizacyjng
3. instalacje centralnego ogrzewania — grzejnikowego

8 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna dla potrzeb bytowo-gospodarczych doprowadzana bedzie za pomoca istniejgcego przytacza
wodociggowego z istniejgcej czesci budynku za wodomierzem giéwnym. Doprowadzana woda powinna
odpowiada¢ warunkom jak dla wody pitnej.

Na wejsciu wody zimnej do istniejgcej czesci budynku zabudowany jest zestaw wodomierzowy, zawor

antyskazeniowy, zawér odcinajgcy i spustowy — wystarczajgcy dla zwiekszonego poboru zimnej wody.

8.1 Obliczenia zapotrzebowania na wode
Zapotrzebowanie na wode wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.Nr72, poz. 747).

8.2 Rozwigzania materiatowe

Instalacje centralnej cieptej wody, oraz przewody zimnej wody projektuje sie wykona¢ z rur polietylenowych.
Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji powinny mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosowaé armature o typoszeregu cisnieniowym, PN10 lub
wiekszym.

Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczegolnych przyboréow sanitarnych jak umywalki, miski ustepowe,

zlewy projektuje sie w $cianach i podtogach. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw.

8.3 Instalacja cieplej wody

Ciepta woda dla tazienek dla dzieci przygotowywana bedzie w elektrycznych zasobnikach cwu np. Neptun poj.
601. W pomieszczeniu porzadkowym oraz WC dla nauczycieli ciepta woda przygotowywana przez elektryczny
przeptywowy podgrzewacz wody nascienny 3000w marki Sapir.

Po montazu instalacji wykonaé préby szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemu. Na instalacji cwu nalezy

zamontowac zawory mieszajace.

8.4 Izolacja rur

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ za pomocg izolacji TUBOLIT S, dopuszcza sie inne z pianki PE.
Grubos¢ izolacji przewodoéw zimnej wody zabezpieczajgca przed roszeniem powinna wynosi¢ min. 13 mm, a
izolacji termicznej przewodoéw cieptej wody min. 20 mm — zgodnie z PN-B-02421. W miejscach fgczenia

przewodoéw, na zatamaniach przewodéw grubo$¢ izolacji zwiekszyé 2, 3-krotnie. lzolacja ogranicza
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przenoszenie drgan i hatasu spowodowanych przeptywem wody i zabezpiecza przed wzrostem lub obnizeniem

temperatury wody.

8.5 Proba szczelnosci, plukanie, dezynfekcja i odbiory
W pierwszej kolejnosci nalezy przytgcze wodociggowe podda¢ obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przecieki muszg by¢é usuniete. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekdw nalezy przytgcze poddaé probie cisnieniowej, Wszystkie proby musza byé wykonane przed
zakryciem przewodow.
Préby wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997, po usztywnieniu przewodu a le przy odstonietych zigczach , na
cisnienie 1,0MPa.
Ptukanie wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Czas trwania ptukania zalezy od szybkiego usuniecia
zanieczyszczen mechanicznych przewodu.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu wapna lub sodu o dawce 50g CL2/m® wody z chloratora
przewoznego. Czerpanie wody do tych robét za pomocg stojaka hydrantowego z wodomierzem z najblizszego
istniejgcego hydrantu z jednoczesnym dozowaniem chloru. Przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie —
24h. Po chlorowaniu przewdd ponownie przeptuka¢ i przeprowadzi¢ badanie wody. Wode poptuczng
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.
Wykonane przytacze podlega odbiorowi przez przedstawiciela administratora sieci wodociggowe;.
Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowg, w szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen

— wielkos¢ spadkéw przewodow

— odlegto$¢ od innych przewodow

Nalezy réwniez poddac¢ badaniu przez Sanepid prébki wody.

9 WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z tego samego co instalacja sanitarna przytgcza wodociggowego z
sieci wodociggowej. Za wodomierzem gtdwnym nastgpi rozdziat na czes$¢ sanitarng i p.poz. Wewnetrzna
instalacja p-poz. dla budynku projektowana jest jako nawodniona i wigczona do poziomoéw istniejgcej instalacji
wodociggowej. Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowej nalezy zamontowac zawér z sitownikiem
elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajgcy w razie pozaru wode na cele bytowe. Sitownik
utrzymuje zawér w pozycji otwartej — w przypadku spadku cisnienia w przewodzie zasilajgcym hydranty zawor
zostanie zamkniety.

Projekt obejmuje instalacje 2 szt. hydrantu wewnetrznego HP 25. Trase przewoddéw pokazano na rzutach.
Projektuje sie hydrant pozarowy HP-25 na waz pétsztywny z wezem dt. 30m w typowej szafce natynkowe;.
Zawoér hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu
podiogi. Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnos¢ kazdego hydrantu
pozarowego wedtug PN.
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Ostatni hydrant mozna podtaczy¢ pod sptuczke WC na pietrze w celu wymuszenia cyrkulacji w uktadzie instalaciji
hydrantowe;.
Nalezy sprawdzi¢ ci$nienie na zewnetrznej sieci wodociggowej w celu wykluczenia koniecznosci montazu

zestawu hydroforowego.

9.1 Przewody i osprzet.
Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi normami:

e rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

e hydranty wewnetrzne HP-52 wg PN-EN-671-1/1999.

e waz potsztywny H-52 wg EN-694.

e pradownica PW-52 wg PN-89/M51028, EN-671
Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01.
Mocowanie przewodéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-
69/8864- 03 z wktadka ttumigca z gumy.
Przepusty instalacyjne przewoddéw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg
wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi
typ CP644 CP620 HILTI.
Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw.
Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych) powinny by¢ poddawane
przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach
(PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
i w sposOb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce
wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne

ci$nienie robocze, zgodnie z Polsk g Normg dotyczg konserwacji hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-3).

9.2 Przyktady montazu hydrantu

Rys. Nr 1 Rys. Nr 1a Rys. Nr 1b

$Srubunek prosty 2*
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9.3 Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja:
Instalacje podda¢ dezynfekcji, ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociggéw nalezy podda¢ prébom
cisnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000- ,Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze."

10 INSTALACJA KANALIZACYJNA
Scieki sanitarne powstajgce na terenie projektowanego budynku odprowadzane bedg systemem kanatéw
podposadzkowych do istniejacej zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Miejsce wiaczenia kanalizacji

odptywowej zaznaczono na PZT .

10.1  Kanalizacja wewnetrzna

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng podposadzkowa projektuje sie z rur PCV kl S na kanalizacje zewnetrzne.
Reszte instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych wykona¢ z rur PCV na kanalizacje wewnetrzne.

U podstawy pionéw kanalizacyjnych wykonaé rewizje szczelne. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad
dach, piony nalezy zakonczy¢ wywiewka i omurowac cegtg gr. 6cm. W przypadku mozliwych kolizji pionow
kanalizacyjnych z konstrukcjg dachu, trase tych pionéw nalezy odpowiednio odchyli¢ w grubosci stropu
podwieszonego pietra, zachowujgc min. 1% spadku na poziomych odcinkach pionéw. Pod pionami
kanalizacyjnymi zamontowac rewizje tzw. czyszczaki.

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym.
Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian — utozenie rur, srednice i spadki zgodnie z

obowigzujgcymi norami (przebieg jak w czesci rysunkowej).

10.2 Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowych bedg odprowadzane za pomocg rynien i rur spustowych na

teren dziatki inwestora.

11 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku, ktéry bedzie zasilany z
istniejgcego wezta miejskiej sieci cieptowniczej zlokalizowanego w starej czesci budynku. Czynnikiem grzejnym
bedzie woda. Projektuje sie obieg co ogrzewania grzejnikowego — woda o parametrach 65/55’ dla instalacji
grzejnikowe;j.

Projekt obejmuje: obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku, dobér grzejnikdw i armatury instalacji c.o.

11.1  Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc nastepujgce normy: PN-EN I1SO 6946, PN-94/B-03406, PN-82/B-
02402, PN-B-02025 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowg wodng instalacje centralnego ogrzewania.

Zatozenia do obliczen:

a) wspotczynniki przenikania ciepta Uk [W/m . K] —wg PN
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- &ciany zewnetrzne 0,25
- stropodach 0,20
- okna 1,30
- podtoga na gruncie 0,30

b) strefa klimatyczna Ill

Lp. | Nrpom. Opis pom. Kond. ti| Dod. Qobl Typ Il L [m] H D
[°C] W] [m] [m]

Parametry instalacji: 65/55, Rury izolowane
1 1 komunikacja 1 20| 15%| 1748| NO 22/600 1 1,40 0,60| 0,100
2 103 sala 1 20| 15%| 6525| NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
3 104 sala 1 20| 15%| 6501 | NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
4 105 sanitariat 1 24| 15%| 1044 | NO 22/900 1 0,50 0,90| 0,100
5 106 sanitariat 1 24| 15% | 1044 | NO 22/900 1 0,50 0,90| 0,100
6 107 pom 1 20| 15% 983 | NO 22/600 1 0,80 0,60| 0,100

porzgdkowe

7 102+108 | komunikacja 1 20| 15%| 9651| NO 22/900 1 1,40 0,60| 0,100
NO 22/900 1 1,40 0,60| 0,100
NO 22/900 1 1,40 0,60| 0,100
NO 22/900 1 1,40 0,60| 0,100
8 | 207+210 | komunikacja 2 20| 17%| 8892 | NO 22/600 1 2,40 0,60| 0,100
NO 22/600 1 2,40 0,60| 0,100
NO 22/600 1 2,40 0,60| 0,100
9 209 biuro 2 20| 17%| 1112| NO 22/600 1 0,9 0,60| 0,100
10 211 sala 2 20| 17%| 6654 | NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
11 212 sala 2 20| 17%| 6753 | NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
NO 22/600 1 1,80 0,60| 0,100
12 213 sanitariat 2 24| 15%| 1134 | NO 22/900 1 0,50 0,90| 0,100
13 214 sanitariat 2 24| 15%| 1134 | NO 22/900 1 0,50 0,90| 0,100
14 208 WC 2 20| 17% 445 | NO 22/600 1 0,40 0,60| 0,100

11.2 Instalacja ogrzewania grzejnikowego

W pomieszczeniach zastosowano grzejnik ptytowe Stelrad typ Novello zasilane od spodu, grzejniki
z zabudowanym zaworem termostatycznym, nalezy dodatkowo wyposazyé w gtowice termostatyczna.
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci oraz miejscach ogélnodostepnych proponuje sie montaz
gtowic wzmocnionych. Grzejniki w Sali dzieci mozna wygrodzi¢ w sposéb zapewniajgcy cyrkulacje powietrza,
a jednoczes$nie zapewniajacy bezpieczenstwo dzieci i brak mozliwosci poparzenia. Lokalizacje oraz typy

i wymiary poszczegdlnych grzejnikéw pokazano na rzutach.
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Grzejniki podigczone do rozdzielaczy systemowych ogrzewania za pomocg rur z tworzywa sztucznego typ
Pex/Al./Pex. Rury z tworzywa prowadzi¢ otulinie bezposrednio w posadzce. Odcinki utozone w posadzce
muszg stanowi¢ jednorodng catos¢ (nie fgczyé w posadzkach).

W celu umozliwienia tatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.0. w najwyzszych punktach instalacji oraz
na rozdzielaczach przewidziano zamontowanie odpowietrznikbw automatycznych (z zaworami

umozliwiajgcymi zdjecie ich pod cisnieniem).

11.2.1 Regulacja i odpowietrzenie instalacji

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych zaworow
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji na tranzytach, na kazdym zakonczeniu

pionu oraz poprzez reczne odpowietrzniki montowane na grzejnikach.

11.2.2 Préby cisnieniowe
Préby cisnienia przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco wykonaé na cisnienie minimalne prébne = cisnienie
robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.

11.2.3 lzolacja termiczna

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac¢ otuling THERMAFLEX FRZ o grubos¢ izolacji 2cm.

11.3  Montaz, proby i odbioér instalacji.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— w czasie wykonywania préby szczelno$ci potagczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami termostatycznymi nalezy
nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco,

— podczas badan nalezy utrzymywac w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej temperatury o 10°C
powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 do 1,0 bar

— przebadaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje, sposéb prowadzenia préby podano w
punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...”, minimalne ci$nienie prébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz

0,4MPa, przy wykonywaniu proby cisnieniowej nalezy odigczy¢ naczynie wzbiorcze.

11.4 Wskazowki montazowe

Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 0'C. Przewody uktada¢ w sposéb
zapewniajgcy samokompensacje. Podczas taczenia rurociggdéw plastikowych stosowac narzedzia i metodologie
zalecang przez producenta systemu. Podpory ruchome stosowaé na rurociggach prowadzonych na tynku oraz

pod tynkiem w $Scianach, zastosowa¢ obejmy i uchwyty do rur z przektadkg gumowa. Rozstaw nie wiekszy niz

2,0m.
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Przejscia rurociggéw prze przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o dtugosci co najmniej o 1cm
wiekszej od gruboéci przegrody. Wolng przestrzern miedzy tuleja a przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub
kitem trwale elastycznym.

Przy rurach uktadanych w posadzce zachowaé przykrycie betonem o grubosci 4cm, a uktadanych w $cianach 3-
4cm tynku i zastosowac siatke tynkarska.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przeptukaé instalacje, napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby

instalacji na zimno i na gorgco — zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji.

12 INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Urzad Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8 87-600 Lipno

INWESTYCJA: Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX ul. Rézyckiego dz. nr 786/24

obreb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D Dorota Dragowska ul. Galona 4/10 87-100 Torun

Podstawg opracowania BIOZ s3a:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 08.03.2016

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie: wewnetrznej instalacji wod — kan , miejskiej sieci cieptowniczej na paliwo

state wraz z instalacjg centralnego ogrzewania.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

—  rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z

—  rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

—  rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Gtebokosci wykopdw przy robotach budowlanych max 2,0m min 1,5m.

Mozliwe zagrozenia mogace wystapi¢ podczas prowadzenia robot, zagrazajace zdrowiu i zyciu:

—  Osuniecie sie ziemi do wykopu i przysypanie

—  Podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe

—  Upadek do wykopu

—  Porazenie prgdem

—  Upadek z wysoko$ci

Przed przystapieniem do robét nalezy

—  zapoznac sie z zakresem i wymaganiami dokumentacji projektowej

- sprawdzi¢ sprawno$¢ narzedzi recznych i mechanicznych

Catosc¢ robot wykonywac zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r. Montaz nalezy

przeprowadza¢ zachowujgc wymagane srodki bezpieczenstwa, konserwacje przewoddéw prowadzi¢ zgodnie z
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instrukcjg podang na opakowaniu, nie pali¢ tytoniu, nie spozywac positkéw w trakcie wykonywania zabezpieczen
Srodkami antykorozyjnymi, po skonczonej pracy umy¢ doktadnie nieostoniete czesci ciata.

Przed przystgpieniem pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace wystepujacych zagrozen, sposobu zabezpieczenia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen, ktéry
zawierac powinien:

— numer i date szkolenia

— Imie i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu

— Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe pracownika przeprowadzajgcego szkoleni

—  Temat szkolenia

—  Podpisy szkolonego i szkolgcego

Materiaty budowlane sktadowac¢ asortymentami z mozliwo$cig komunikaciji

Informacje dodatkowe

Na budowie powinien znajdowac sie Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Urzad Miasta
W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policji

3. Komende Strazy Pozarnej

4. Pogotowie Ratunkowe

13 UWAGI KONCOWE
a) Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, stosownych do rodzaju
prowadzonych prac.
b) Catos¢ nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
— Montazowych cz. Il, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi wydanymi przez ZG w
Bydgoszczy oraz zaleceniami producentéw
c) Instalacje wykona¢ zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami).
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OSWIADZCENIE

(projektanta / sprawdzajgeegeo)

0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja nizej podpisany Dorota Dragowska
Nr PESEL 79022703886

Zamieszkaty w Toruniu ul. Galona 4/10

Kod pocztowy 87 —100 poczta: Torun

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie ze grudnia 2016) rozbudowy Przedszkola

Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX ul. Rézyckiego dz. nr 786/24 obreb 3 jednostka ewidencyjna
040801_1 Lipno

Opracowany na rzecz inwestora
Urzad Miejski w Lipnie
Lipnie Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie

Data ztozenia o$wiadczenia grudzien 2016
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W77

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/10 b
KUPOIIB/KK-0055-0123/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Dorocie Joannie Dragowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 27 lutego 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB~w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodzie]
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuija;

1. Pani Dorota Joanna Drggowska
ul. Kopernika 42/2
87-100 Torun

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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Zaswiadczenie
& LSRR sy TRy .
KUP-J3P-TR3-5EK *

Fani Dorota Drggowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 422, £7-100 Torun

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Tatwizdczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpieczrym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-04 roku przez:

Bdam Podhorecki, Przevwodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Dkrezowe] lzby Iniynisrow Budownictwa.

(Zdedmia art S ust 2 etawy b dnle LB wesednla 2001 F o psdphile slatlreniomagm (Do U, 2000 Ne 530 gt 1450) dana @ padlacl
lak | | Lt Ty o pl b I ik DTy v il boaed i cai iy lThals iq
drma pod witgigd sl o yeh dak opEtrearym podetaml wlnnarpcerpmil,]

* Wenletly poprawssde disych o nlnkarym tabwladcoenlu sl sprasdild ba pomiocy nusard serdlkecyimgs taleledosnle na
stronia Polaile] [aby Inbynierdw Sudossierws wwe plib.org.pl lul kentelicujee abg & Hurem sdadcbia] Oerggows] l2by Indpnierds
Blidoeaicla
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