Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/900/500 oc

z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800  Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/2400

z wbudowanym zaworem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
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Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1400

UWAGI:

1. Dziatki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzi¢ od
rozdzielacza oznaczonego symbolem R1 rurami pex/al/pex @16x2,0.
2. Przewody instalacji grzewczej izolowac izolacjg PE:
- dla 825, 220, 216 gr. 25 mm
- dla 240, 32 gr. 40 mm
-dla @ 50 gr. 50mm
3. Rozdzielacze o facznej iloci 14 pozycji oznaczone R2 na pietrze
podigczy¢ pionem instalacyjnym pex/al/pex - rury prowadzone w
$cianie
4, Grzejnik np. Stelrad Novellp typ KV 22/600/1000 - H=600mm,
L=1000mm, D=105mm z gtowica termostatyczng nastawna, nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
5. Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody wydzielenia

(@ Ppozarowego prowadzi¢ w specjanych tulejach
pion centralnego ogrzewania z parteru pex/xl/pex
@26mm

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/2400
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/2400
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/900
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng

z Wbudowanym zaworem termostatycznym INWESTOR : Urzad Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8 87-600 Lipno
osazy¢ w glowice termostatyczn OBIEKT: 4 . KUP/0152/PWOS/10
wyp y g ¢ yezna Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Lipno Projektant mrinz Dorota Dragowska specjalnosc¢ instalacyjna
FI- ROZYCK'GQ-O - n-r ronis obrel -3 Sprawdzajgcy | mgr inz Bartosz Kanonowicz KUP/0183/PWBS/15
jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno specjalnos¢ instalacyjna
TRESC RYSUNKU: Skala: Branza Stadium Data Nr rys. Nr arkusza
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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