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104 sala

+20°C 6525W

102/108 komunikacja

+20°C 9651W

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

103 sala

+20°C 6501W

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/900/500 oc

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

105 sanitariat

+24°C 1044W

106 sanitariat

+24°C 1044W

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/1400

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną
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Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/600/800 oc

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną

107 pom. porządkowe

+20°C 983W

1 R1

przyłącze z miejskiej sieci ciepłowniczej w istniejącym budynku

 UWAGI:

1. Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić od 

rozdzielacza oznaczonego symbolem R1 rurami pex/al/pex ø16x2,0.

2. Przewody instalacji grzewczej izolować izolacją PE:

- dla ø25, ø20, ø16 gr. 25 mm 

- dla ø40, ø32 gr. 40 mm

- dla ø 50 gr. 50mm  

3. Rozdzielacze o łącznej ilości 14 pozycji na parterze podłączyć 

rurami stalowymi Ø42 prowadzonumi pod stropem z instalacji w 

istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w starej części budynku 

4, Grzejnik np. Stelrad Novellp typ KV 22/600/1000 - H=600mm, 

L=1000mm, D=105mm z głowica termostatyczną nastawną, należy 

dodatkowo wyposażyć w głowicę termostatyczną

5. Przejścia rur instalacyjnych przez przegrody wydzielenia 

pożarowego prowadzić w specjanych tulejach

pion centralnego ogrzewania na pietro pex/xl/pex Ø26mm1

Grzejnik płytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400

 z wbudowanym zaworem  termostatycznym

wyposażyć w głowicę termostatyczną
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