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OPIS TECHNICZNY 

do projektu pt.: projekt Rozbudowy Przedszkola Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX 

ul. Różyckiego dz. nr 786/24 obręb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno 

 

 

1 INWESTOR 

Urząd Miejski w Lipnie  

Lipnie Plac Dekerta 8  

87-600 Lipno 

  

2 INWESTYCJA 

Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX 

ul. Różyckiego dz. nr 786/24 obręb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno 

 

3 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 8 marca 2016. - 

Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r.) oświadczam, że obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki 

Inwestora tj.: ul. Różyckiego dz. nr 786/24 obręb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno    

 

4 OCHRONA KONSERWATORA 

Teren na którym planuje się wykonać projektowany system solarny nie podlega ochronie konserwatorskiej na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

5 SZKODY GÓRNICZE 

Budynek objęty opracowaniem nie leży na terenie występowania szkód górniczych. Zakres prac nie wymaga 

zabezpieczenia na szkody górnicze. 

 

6 PODSTAWA OPRACOWANIA 

° Wizja lokalna, 

° Projekt architektoniczny  

° Obowiązujące normy i literatura techniczna, 

° Uzgodnienia międzybranżowe. 

 

7 DANE OGÓLNE 

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego w Lipnie na działce nr 786/24 obręb 3 

jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno  

Do budynku są doprowadzone przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (według odrębnego opracowania). 

Projekt obejmuje wewnętrzne instalacje sanitarne wod – kan, c.o. instalacja centralnego ogrzewania z istniejącej 

miejskiej sieci ciepłowniczej w starej części przedszkola. 
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W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano: 

1. instalację wodną 

2. instalację kanalizacyjną  

3. instalację centralnego ogrzewania – grzejnikowego 

 

8 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Woda zimna dla potrzeb bytowo-gospodarczych doprowadzana będzie za pomocą istniejącego przyłącza 

wodociągowego z istniejącej części budynku za wodomierzem głównym. Doprowadzana woda powinna 

odpowiadać  warunkom jak dla wody pitnej.  

Na wejściu wody zimnej do istniejącej części budynku zabudowany jest zestaw wodomierzowy, zawór 

antyskażeniowy, zawór odcinający i spustowy – wystarczający dla zwiększonego poboru zimnej wody.  

 

8.1 Obliczenia zapotrzebowania na wodę 

Zapotrzebowanie na wodę wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.Nr72, poz. 747). 

 

8.2 Rozwiązania materiałowe 

Instalację centralnej ciepłej wody, oraz przewody zimnej wody projektuje się wykonać z rur polietylenowych.  

Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego 

Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji powinny mieć świadectwo o 

dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Stosować armaturę o typoszeregu ciśnieniowym, PN10 lub 

większym. 

Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczególnych przyborów sanitarnych jak umywalki, miski ustępowe, 

zlewy projektuje się w ścianach i podłogach. Rury prowadzić ze spadkiem w kierunku przyborów. 

 

8.3 Instalacja cieplej wody  

Ciepła woda dla łazienek dla dzieci przygotowywana będzie w elektrycznych zasobnikach cwu np. Neptun poj. 

60l. W pomieszczeniu porządkowym oraz WC dla nauczycieli ciepła woda przygotowywana przez elektryczny 

przepływowy podgrzewacz wody naścienny 3000w marki Sapir.  

Po montażu instalacji wykonać próby szczelności zgodnie z wytycznymi dla systemu. Na instalacji cwu należy 

zamontować zawory mieszające.  

 

8.4 Izolacja rur 

Przewody wodociągowe należy zaizolować za pomocą izolacji TUBOLIT S, dopuszcza się inne z pianki PE. 

Grubość izolacji przewodów zimnej wody zabezpieczająca przed roszeniem powinna wynosić min. 13 mm, a 

izolacji termicznej przewodów ciepłej wody min. 20 mm – zgodnie z PN-B-02421. W miejscach łączenia 

przewodów, na załamaniach przewodów grubość izolacji zwiększyć 2, 3-krotnie. Izolacja ogranicza 
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przenoszenie drgań i hałasu spowodowanych przepływem wody i zabezpiecza przed wzrostem lub obniżeniem 

temperatury wody. 

 

8.5 Próba szczelności, płukanie, dezynfekcja i odbiory  

W pierwszej kolejności należy przyłącze wodociągowe poddać obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych 

przecieków zewnętrznych. Ujawnione przecieki muszą być usunięte. Po uszczelnieniu i braku widocznych 

przecieków należy przyłącze poddać próbie ciśnieniowej, Wszystkie próby musza być wykonane przed 

zakryciem przewodów. 

Próby wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997, po usztywnieniu przewodu a le przy odsłoniętych złączach , na 

ciśnienie 1,0MPa. 

Płukanie wykonać po pozytywnej próbie szczelności. Czas trwania płukania zależy od szybkiego usunięcia 

zanieczyszczeń mechanicznych przewodu. 

Dezynfekcję przeprowadzić przy użyciu podchlorynu wapna lub sodu o dawce 50g CL2/m3 wody z chloratora 

przewoźnego. Czerpanie wody do tych robót za pomocą stojaka hydrantowego z wodomierzem z najbliższego 

istniejącego hydrantu z jednoczesnym dozowaniem chloru. Przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie – 

24h. Po chlorowaniu przewód ponownie przepłukać i przeprowadzić badanie wody. Wodę popłuczną 

odprowadzić do kanalizacji sanitarnej.  

Wykonane przyłącze podlega odbiorowi przez przedstawiciela administratora sieci wodociągowej. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły częściowe, sprawdzić zgodności stanu 

istniejącego z dokumentacją projektową, w szczególności należy skontrolować: 

− użycie właściwych materiałów i elementów 

− prawidłowość wykonania połączeń 

− wielkość spadków przewodów 

− odległość od innych przewodów 

Należy również poddać badaniu przez Sanepid próbki wody.  

 

9 WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA  

Instalacja hydrantowa p.poż. zasilana będzie z tego samego co instalacja sanitarna przyłącza wodociągowego z 

sieci wodociągowej. Za wodomierzem głównym nastąpi rozdział na część sanitarną i p.poż. Wewnętrzna 

instalacja p-poż. dla budynku projektowana jest jako nawodniona i włączona do poziomów istniejącej instalacji 

wodociągowej. Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociągowej należy zamontować zawór z siłownikiem 

elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinający w razie pożaru wodę na cele bytowe. Siłownik 

utrzymuje zawór w pozycji otwartej – w przypadku spadku ciśnienia w przewodzie zasilającym hydranty zawór 

zostanie zamknięty. 

Projekt obejmuje instalację 2 szt. hydrantu wewnętrznego HP 25. Trasę przewodów pokazano na rzutach. 

Projektuje się hydrant pożarowy HP-25 na wąż półsztywny z wężem dł. 30m w typowej szafce natynkowej. 

Zawór hydrantowy należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź szafki 0.8 m od poziomu 

podłogi. Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego hydrantu 

pożarowego według PN. 
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Ostatni hydrant można podłączyć pod spłuczkę WC na piętrze w celu wymuszenia cyrkulacji w układzie instalacji 

hydrantowej. 

Należy sprawdzić ciśnienie na zewnętrznej sieci wodociągowej w celu wykluczenia konieczności montażu 

zestawu hydroforowego. 

 

9.1 Przewody i osprzęt. 

Instalację p.poż. należy wykonać zgodnie z następującymi normami: 

• rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01. 

• hydranty wewnętrzne HP-52 wg PN-EN-671-1/1999. 

• wąż półsztywny H-52 wg EN-694. 

• prądownica PW-52 wg PN-89/M51028, EN-671 

Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. 

Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-

69/8864- 03 z wkładką tłumiąca z gumy. 

Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie oddzielenia przeciwpożarowego będą 

wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody. Należy je zabezpieczyć np. osłonami ogniochronnymi 

typ CP644 CP620 HILTI. 

Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków. 

Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe (w tym instalacje hydrantów wewnętrznych) powinny być poddawane 

przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach 

(PN-EN 671-3) dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz 

instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach 

i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące 

wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne 

ciśnienie robocze, zgodnie z Polsk ą Normą dotyczą konserwacji hydrantów wewnętrznych (PN-EN 671-3). 

 

9.2 Przykłady montażu hydrantu 
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9.3 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja: 

Instalację poddać dezynfekcji, płukaniu na następnie wykonane odcinki wodociągów należy poddać próbom 

ciśnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000- „Przewody wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze." 

 

10 INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki sanitarne powstające na terenie projektowanego budynku odprowadzane będą systemem kanałów 

podposadzkowych do istniejącej zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Miejsce włączenia kanalizacji 

odpływowej zaznaczono na PZT . 

 

10.1 Kanalizacja wewnętrzna 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną podposadzkową projektuje się z rur PCV kl S na kanalizacje zewnętrzne. 

Resztę instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych wykonać z rur PCV na kanalizacje wewnętrzne.  

U podstawy pionów kanalizacyjnych wykonać rewizje szczelne. Piony kanalizacyjne wyprowadza się ponad 

dach, piony należy zakończyć wywiewką i omurować cegłą gr. 6cm. W przypadku możliwych kolizji pionów 

kanalizacyjnych z konstrukcją dachu, trasę tych pionów należy odpowiednio odchylić w grubości stropu 

podwieszonego piętra, zachowując min. 1% spadku na poziomych odcinkach pionów. Pod pionami 

kanalizacyjnymi zamontować rewizje tzw. czyszczaki. 

Przejścia przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem elastycznym. 

Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian – ułożenie rur, średnice i spadki zgodnie z 

obowiązującymi norami (przebieg jak w części rysunkowej). 

 

10.2 Kanalizacja deszczowa. 

Wody opadowe odprowadzane z połaci dachowych będą odprowadzane za pomocą rynien i rur spustowych na 

teren działki inwestora. 

 

11 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku, który będzie zasilany z 

istniejącego węzła miejskiej sieci ciepłowniczej zlokalizowanego w starej części budynku. Czynnikiem grzejnym 

będzie woda. Projektuje się obieg co ogrzewania grzejnikowego – woda o parametrach 65/55’ dla instalacji 

grzejnikowej. 

Projekt obejmuje: obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku, dobór grzejników i armatury instalacji c.o. 

 

11.1 Obliczenia hydrauliczne  

Obliczenia przeprowadzono uwzględniając następujące normy: PN-EN ISO 6946, PN-94/B-03406, PN-82/B-

02402, PN-B-02025 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 75 poz. 690 z dnia 12.04.2002. 

Instalacje zaprojektowano jako pompową, dwururową wodną instalację centralnego ogrzewania. 

Założenia do obliczeń: 

a) współczynniki przenikania ciepła Uk [W/m 2 K] – wg PN 
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- ściany zewnętrzne  0,25 

- stropodach  0,20 

- okna   1,30 

- podłoga na gruncie 0,30 

b) strefa klimatyczna III 

 

Lp. Nr pom. Opis pom. Kond. ti 
[°C] 

Dod. Qobl 
[W] 

Typ Il. L [m] H 
[m] 

D 
[m] 

Parametry instalacji: 65/55, Rury izolowane 

1 1 komunikacja 1 20 15% 1748 NO 22/600 1 1,40 0,60 0,100 

2 103 sala 1 20 15% 6525 NO 22/600 
NO 22/600 
NO 22/600 

1 
1 
1 

1,80 
1,80 
1,80 

0,60 
0,60 
0,60 

0,100 
0,100 
0,100 

3 104 sala 1 20 15% 6501 NO 22/600 
NO 22/600 
NO 22/600 

1 
1 
1 

1,80 
1,80 
1,80 

0,60 
0,60 
0,60 

0,100 
0,100 
0,100 

4 105 sanitariat 1 24 15% 1044 NO 22/900 1 0,50 0,90 0,100 
5 106 sanitariat 1 24 15% 1044 NO 22/900 1 0,50 0,90 0,100 
6 107 pom 

porządkowe 
1 20 15% 983 NO 22/600 1 0,80 0,60 0,100 

7 102+108 komunikacja 1 20 15% 9651 NO 22/900 
NO 22/900 
NO 22/900 
NO 22/900 

1 
1 
1 
1 

1,40 
1,40 
1,40 
1,40 

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

0,100 
0,100 
0,100 
0,100 

8 207+210 komunikacja 2 20 17% 8892 NO 22/600 
NO 22/600 
NO 22/600 

1 
1 
1 

2,40 
2,40 
2,40 

0,60 
0,60 
0,60 

0,100 
0,100 
0,100 

9 209 biuro 2 20 17% 1112 NO 22/600 1 0,9 0,60 0,100 

10 211 sala 2 20 17% 6654 NO 22/600 
NO 22/600 
NO 22/600 

1 
1 
1 

1,80 
1,80 
1,80 

0,60 
0,60 
0,60 

0,100 
0,100 
0,100 

11 212 sala 2 20 17% 6753 NO 22/600 
NO 22/600 
NO 22/600 

1 
1 
1 

1,80 
1,80 
1,80 

0,60 
0,60 
0,60 

0,100 
0,100 
0,100 

12 213 sanitariat 2 24 15% 1134 NO 22/900 1 0,50 0,90 0,100 
13 214 sanitariat 2 24 15% 1134 NO 22/900 1 0,50 0,90 0,100 
14 208 WC 2 20 17% 445 NO 22/600 1 0,40 0,60 0,100 

 

 

11.2 Instalacja ogrzewania grzejnikowego 

W pomieszczeniach zastosowano grzejnik płytowe Stelrad typ Novello zasilane od spodu, grzejniki                             

z zabudowanym zaworem termostatycznym, należy dodatkowo wyposażyć w głowicę termostatyczną.                        

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci oraz miejscach ogólnodostępnych proponuje się montaż 

głowic wzmocnionych. Grzejniki w Sali dzieci można wygrodzić w sposób zapewniający cyrkulację powietrza,         

a jednocześnie zapewniający bezpieczeństwo dzieci i brak możliwości poparzenia. Lokalizację oraz typy                   

i wymiary poszczególnych grzejników pokazano na rzutach. 
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Grzejniki podłączone do rozdzielaczy systemowych ogrzewania za pomocą rur z tworzywa sztucznego typ 

Pex/Al./Pex. Rury z tworzywa prowadzić otulinie bezpośrednio w posadzce. Odcinki ułożone w posadzce 

muszą stanowić jednorodną całość (nie łączyć w posadzkach).  

W celu umożliwienia łatwego i szybkiego odpowietrzenia instalacji c.o. w najwyższych punktach instalacji oraz 

na rozdzielaczach przewidziano zamontowanie odpowietrzników automatycznych (z zaworami 

umożliwiającymi zdjęcie ich pod ciśnieniem). 

 

11.2.1 Regulacja i odpowietrzenie instalacji 

Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz 

odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.  

Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana będzie za pomocą automatycznych zaworów 

odpowietrzających zamontowanych w najwyższych punktach instalacji na tranzytach, na każdym zakończeniu 

pionu oraz poprzez ręczne odpowietrzniki montowane na grzejnikach.  

 

11.2.2 Próby ciśnieniowe 

Próby ciśnienia przeprowadzić na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie minimalne próbne = ciśnienie 

robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4MPa w ciągu 24 h. 

 

11.2.3 Izolacja termiczna 

Sieć rozdzielczą należy izolować otuliną THERMAFLEX FRZ  o grubość izolacji 2cm. 

 

11.3 Montaż, próby i odbiór instalacji. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

− w czasie wykonywania próby szczelności połączonej z płukaniem instalacji wszystkie zawory  grzejnikowe 

muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. Instalację c.o. z zaworami termostatycznymi należy 

nawadniać wodą uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04601, 

− po wykonaniu instalacji należy wykonać badania szczelności na zimno i na gorąco, 

− podczas badań należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody gdyż zmiana jej temperatury o 10OC 

powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 do 1,0 bar 

− przebadaniem szczelności należy dokładnie odpowietrzyć instalację, sposób prowadzenia próby podano w 

punkcie 11.8.1 „Warunków...”, minimalne ciśnienie próbne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 

0,4MPa, przy wykonywaniu próby ciśnieniowej należy odłączyć naczynie wzbiorcze. 

 

11.4 Wskazówki montażowe 

Prace montażowe rur plastikowych prowadzić przy temperaturze powyżej 0’C. Przewody układać w sposób 

zapewniający samokompensację. Podczas łączenia rurociągów plastikowych stosować narzędzia i metodologię 

zalecaną przez producenta systemu. Podpory ruchome stosować na rurociągach prowadzonych na tynku oraz 

pod tynkiem w ścianach, zastosować obejmy i uchwyty do rur z przekładką gumową. Rozstaw nie większy niż 

2,0m. 
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Przejścia rurociągów prze przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych o długości co najmniej o 1cm 

większej od grubości przegrody. Wolną przestrzeń między tuleją a przewodem należy uszczelnić pianką lub 

kitem trwale elastycznym.  

Przy rurach układanych w posadzce zachować przykrycie betonem o grubości 4cm, a układanych w ścianach 3-

4cm tynku i zastosować siatkę tynkarską. 

Przed zabetonowaniem rur należy przepłukać instalację, napełnić wodą, odpowietrzyć i przeprowadzić próby 

instalacji na zimno i na gorąco – zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji.  

 

12 INFORMACJA BIOZ  

INWESTOR: Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8 87-600 Lipno 

INWESTYCJA: Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX ul. Różyckiego dz. nr 786/24 

obręb 3 jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D Dorota Drągowska ul. Galona 4/10 87-100 Toruń 

Podstawą opracowania BIOZ są:  

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 08.03.2016 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zakres robót obejmuje wykonanie: wewnętrznej instalacji wod – kan , miejskiej sieci ciepłowniczej na paliwo 

stałe wraz z instalacją centralnego ogrzewania.  

Roboty należy wykonać zgodnie z: 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Roboty ziemne i montażowe wykonać zgodnie z  

− rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy  

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

Głębokości wykopów przy robotach budowlanych max 2,0m min 1,5m. 

Możliwe zagrożenia mogące wystąpić podczas prowadzenia robót, zagrażające zdrowiu i życiu: 

− Osunięcie się ziemi do wykopu i przysypanie 

− Podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe 

− Upadek do wykopu  

− Porażenie prądem 

− Upadek z wysokości 

Przed przystąpieniem do robót należy 

− zapoznać się z zakresem i wymaganiami dokumentacji projektowej 

−  sprawdzić sprawność narzędzi ręcznych i mechanicznych 

Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci wodociągowych 2001r. Montaż należy 

przeprowadzać zachowując wymagane środki bezpieczeństwa, konserwację przewodów prowadzić zgodnie z 
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instrukcją podaną na opakowaniu, nie palić tytoniu, nie spożywać posiłków w trakcie wykonywania zabezpieczeń 

środkami antykorozyjnymi, po skończonej pracy umyć dokładnie nieosłonięte części ciała. 

Przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie 

dotyczące występujących zagrożeń, sposobu zabezpieczenia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkoleń, który 

zawierać powinien: 

− numer i datę szkolenia 

− Imię i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu 

− Imię, nazwisko, stanowisko służbowe pracownika przeprowadzającego szkoleni 

− Temat szkolenia 

− Podpisy szkolonego i szkolącego 

Materiały budowlane składować asortymentami z możliwością komunikacji 

 

Informacje dodatkowe 

Na budowie powinien znajdować się Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Urząd Miasta 

W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić:   

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

2. Komendę Policji 

3. Komendę Straży Pożarnej 

4. Pogotowie Ratunkowe 

 

13 UWAGI KOŃCOWE 

a) Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP, stosownych do rodzaju 

prowadzonych prac. 

b) Całość należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 

– Montażowych cz. II, obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi wydanymi przez ZG w 

Bydgoszczy oraz zaleceniami producentów 

c) Instalacje wykonać zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami). 
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OŚWIADZCENIE 

 

(projektanta / sprawdzającego) 

 

o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

Ja niżej podpisany Dorota Drągowska 

 Nr PESEL 79022703886 

Zamieszkały w Toruniu  ul. Galona 4/10 

 

Kod pocztowy  87 – 100  poczta: Toruń 

 

Oświadczam, że projekt budowlany (opracowanie ze grudnia 2016) rozbudowy Przedszkola 

Miejskiego Lipno, kategoria budynku IX ul. Różyckiego dz. nr 786/24 obręb 3 jednostka ewidencyjna 

040801_1 Lipno 

 

Opracowany na rzecz inwestora  

Urząd Miejski w Lipnie  

Lipnie Plac Dekerta 8  

87-600 Lipno 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

       Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 

 

   

      

       Data złożenia oświadczenia  grudzień 2016 
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