z wbudowanym zaworem termostatycznym

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/900/500 oc Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800  Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400
z wbudowanym zaworem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

UWAGI:

1. Dziatki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzi¢ od

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800 H

z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800 H

z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
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Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1800 . +2¢
z wbudowanym zaworem termostatycznym []
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
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przytacze z miejskiej sieci cieptowniczej w istniejagcym budynku //II
rury stalowe prowadzone pod stropem @45 = -

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/600/1400
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng
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Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400
[ z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng

Grzejnik ptytowy Stelrad Novello typ 22/900/1400
z wbudowanym zaworem termostatycznym
wyposazy¢ w glowice termostatyczng

rozdzielacza oznaczonego symbolem R1 rurami pex/al/pex @16x2,0.
2. Przewody instalacji grzewczej izolowac izolacjg PE:
- dla 825, 220, 216 gr. 25 mm
- dla 240, 32 gr. 40 mm
-dla @ 50 gr. 50mm
3. Rozdzielacze o fgcznej iloci 14 pozycji na parterze podtgczyé
rurami stalowymi @42 prowadzonumi pod stropem z instalacji w
istniejgcej miejskiej sieci cieptowniczej w starej czesci budynku
4, Grzejnik np. Stelrad Novellp typ KV 22/600/1000 - H=600mm,
L=1000mm, D=105mm z gtowica termostatyczng nastawna, nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w glowice termostatyczng
5. Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody wydzielenia
pozarowego prowadzi¢ w specjanych tulejach
(D pion centralnego ogrzewania na pietro pex/xl/pex @26mm
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