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Przedszkole Lipno

- kosztorys slepy.001. KST

| Lp. | Podstawa Opis [jm | Naklady | Koszt R M . S
— 3 4 jedn !
1 Wykopy N _ _— i
1KNR 2-01 | Wykopy pod fundamenty wykonywane ko- | m3
d.110217-02 parkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad 5
w gruncie kat. |1l
obmiar = 118.330 m3
-R -- |
T robaocizna r-g 17.0514|  0.000/ 0.00
0.1441 r-g/im3
—_5
2t 'koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8.2594)  0.000 0.00
i |0.0698 m-g/m3 | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
'Cena jednostkowa: B 0.00 ~0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1(0211-01 |przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1lI
uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km
obmiar =82.980 m?
|-R -
2 robocizna r-g 3.3358| 0.000 0.00
0.0402 r-g/m3
s
g koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7.0948 0.000 0.00
0.0855 m-g/m?3 . X
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.3649|  0.000 0.00
0.0285 m-g/m3 [
4* samochod samowyladowczy 5t m-g| 17.6913  0.000 0.00
0.2132 m-g/m3 )
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000|  0.000
3|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-| m3 i
d.1]0230-01 mieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m [ |
w gruncie kat. I-11I
obmiar = 35.350 m3
=
1 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4489,  0.000 0.00/
|0.0127 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
|Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mecha- | m3
d.1/0236-01 nicznymi; grunty sypkie kat. |-l |
obmiar = 35.350 m3
-R -
1> robocizna g 47263 0.000 0.00
0.1337 r-g/m3
-~ 8- |
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.4886 0.000 0.00
| 10.0704 m-g/m? - _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa; - 0.00 | 0.000 0.000 0.000
Razem dzial: Wykopy
Razem koszty bezposrednie: 0.00| 0.00 0.00 0.00/
Razem z narzutami: ) 0.00| 0.00 0.00/ 0.00
2 Fundamenty o ——
5/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym | m3 |
d.2 1101-01 - chudy beton |
obmiar = 15,420 m3
- R -
G % robocizna r-g 811092, 0.000 0.00 [
15.26 r-g/m3 [
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Narma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny: 29682 Uzytkawnik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAWNA

Lp. | Podstawa | Opis l'jm | Nakiady | Koszt R M s
B | ~ jedn.
- M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 15.8826 0.000 0.00
| 1.03 m3/m3
3* Imaterialy pomocnicze % 1.5000,  0.000 0.00
1.5 %(od M) - ;
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ~ 0.00 i 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne m3 |
d.2/0202-02 zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso-
/waniem pompy do betonu |
obmiar = 41.160 m3
il = e
1" robocizna r-g | 110.6298 0.000 0.00
2.6878 r-g/m3 |
(=M - |
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego’ m3 | 417774,  0.000 0.00
1.015 m3/m3 [
iy drewno okragle na stemple budowlane m3 0.1235 0.000 0.00|
0.003 m3/m3 f |
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLII| m3 0.2058| 0.000 0.00
0.005 m3/m3
B |deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III ' m3 0.1646 0.000 0.00
0.004 m3/m3
8’ gwozdzie budowlane okragle gole kg 17.2872 0.000 0.00
0.42 kg/m? |
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %({od M) |
."" S s
g srodek transportowy 'm-g 1.2348, 0.000 0.00
0.03 m-g/m3 |
g pompa do betonu na samochodzie m-g 3.2928| 0.000 0.00
] 0.08 m-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: o : 0.00| | 0.000 0.000 0.000
7|KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na za-| m3
d.2|02 0101-05 |prawie cementowo-wapienngj |
obmiar =21.800 m3
- R -
i robocizna r-g | 109.6540 0.000 0.00
5.03 r-g/m3
=M -
2" bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1597,9400 0.000 0.00
73.3 szt./m3 |
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 10224200 0.000 0.00
[ 46.9 szt./m3 |
4* zaprawa m32 3.9240 0.000 0.00
0.18 m3/m3 '
5* materialy pomocnicze % 1.5000/  0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
\Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warst- | m2 |
d.2|0604-01 wami papy na lepiku na gorgco faw funda-
mentowych murowanych z wyréwnaniem
zaprawa 3 [
obmiar = 36.330 m2
- R -
i robocizna r-g 24.2030 0.000 0.00
0.6662 r-g/m?
soid] ¥ e
2" roztwor asfaltowy do gruntowania kg 10.8990 0.000 0.00
0.3 kg/m2 . | |




Przedszkole Lipno -

kosztorys slepy.001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
5 jedn.
3% lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco | kg | 108.9900/  0.000 0.00
3 kg/im2 [
4* papa smofowa izolacyjna m2 83,5590  0.000 0.00
2.3 m2/m?
5% drewno opalowe kg | 123.5220 0.000| 0.00
3.4 kgimz
6" zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.7702 0.000 0.00
0.0212 m3/m2 |
i materiaty pomocnicze % | 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
E e
a8 srodek transportowy m-g 0.4941 0.000 0.00
10.0136 m-g/m? | g - R
Razem koszty bezposrednie: [
|Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: _ 0.00 ) 0.000! 0.000 0.000
9|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | m2 |
d.2/0607-02 z folii polietylenowej -pionowe
obmiar = 54.030 m2
=R - . [
1* robocizna r-g 8.8231  0.000 0.00
0.1633 r-g/m2
M -- [
2 (folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 | m2 70.2390|  0.000 0.00
mm
1.3 m2/m? |
3 piasek zwykly m3 0.6484)  0.000 0.00]
0.012 m3/m2
4% materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
B o
§* srodek transportowy m-g 0.0270 0.000 0.00
0.0005 m-g/m2 '
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt | m2 .
d.2|0609-08 styropianowych EPS gr. 15 cm pionowe na
lepiku bez siatki metalowej
obmiar =54.030 m2
) =
1* robocizna r-gq 15.9713]  0.000 0.00
0.2956 r-g/m?
-~ M --
2 roztwor asfaltowy do gruntowania ka 18.9105|  0.000 0.00/
0.35 kg/m2
3* plyty styropianowe gr. 15 cm m2 56.7315 0.000 0.00
1.05 m2/mz |
4* lepik asfaltowy bez wypeiniaczy na goraco | kg 99,9555 0.000 0.00
1.85 kg/m?
5* drewno opalowe kg | 162.0900 0.000 0.00
3 kg/m?
6" materialy pomocnicze % 1.5000( 0.000 0.00
1.5 %(od M)
el
T wyciag m-g 0.4052 0.000 0.00
0.0075 m-g/m?
8* srodek transportowy m-g 0.6592 0.000 0.00
| 0.0122 m-g/m? B B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
_Qe_r_]a_lj@dnostkowa: 0.00 £ 0.000] 0.000| 0.000
11/ KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- | m2 | ]
d.2/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar = 181.660 m?
5
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Przedszkole Lipno - kosztorys $lepy.001. KST

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady

1*

2*
3*

4*|

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

[ = -
robocizna
0.0966 r-g/m2

M -

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.35 kg/m2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

{8 -
|$rodek transportowy
|0.0005 m-g/m?

0.00

kg
%

m-g

12|KNR 2-02
d.2|0603-02

1%

o*

4*

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-
Imiczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa
obmiar = 181.660 m?

R
robocizna
0.082 r-g/m2

Y -
emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3 kg/m2

materialy pomocnicze

1.5 Y%(od M)

I__ S _
Srodek transportowy
0.0004 m-g/m?

mz |

g

kg
Y%

m-g

Cena jednostkowa:
13/KNR 2-02
d.2|0211-01

1*

4
-
5
o

6*

™

8"

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

S 10.06 m—g!’mS
Razem koszty bezposrednie:
|Razem z narzutami:

0.00

S+uby zelbetowe w scianach murowanych o
grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
obmiar =0.100 m3 |

—-R--
robocizna
119.26 r-g/m?3

Y .
beton zwykly z kruszywa naturalnego”
1.02 m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm ki1l
0.02 m3m?3

gwozdzie budowlane okragle gole
0.63 kg/m3

drut stalowy okragtly

1.8 kg/m?

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

i Gy
wyciag

1.75 m-g/m3

srodek transportowy

m3

m3
m3
kg
kg
Yo

0.00

17.5484

63.5810
1.5000

0.0908

Koszt
jedn.

0.000

0.000
0.000

0.000

R

0.00

D.OUI

0.00

14.8961

54.4980
1.5000

0.0727

1.9260

0.1020
0.0020
0.0630
0.1800
1.5000

0.1750
0.0060

14/KNR 2-02
d.2|/0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen-
tow budynkoéw i budowli - prety zebrowane
0 sr. 8-14 mm

obmiar =1.910t

L
robocizna

42.88 r-git |

81.9008

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

10.000

0.000|

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.000

0.000]

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.000/

D.DOOi

0.000

0.00

0.000

0.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 29682 Usytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP.JAWNA
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-5

Norma PRO Wersja 4,55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAWNA

Lp. | Podstawa | Opis | jm | Naklady | Koszt R M s
| jedn.
. I
<=M == |
2° prety zebrowane 8-14 mm t 1.9482 0.000 0.00
1.02 tt
3% materialy pomocnicze % 1.50000  0.000 0.00
1.5 %(od M) :
-8 - | |
4* prosciarka do pretow m-g 8.2130,  0.000 I 0.00
4.3 m-gft
] nozyce do pretow m-g 11,0780 0.000 0.00
5.8 m-git [
6 gietarka do pretéw m-g 9.1680 0.000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 1.56280 0.000 0.00
0.8 m-g/t
8 srodek transportowy m-g 3.0560| 0.000 0.00
0 1.6 m-git | )
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: 0.00, | 0.000,  0.000/  0.000
Razem dzial: Fundamenty |
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00]
Razem z narzutami: . 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Sciany przyziemia = |
15|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst- | m? |
d.3|0604-01 wami papy na lepiku na goraco scian fun- [ |
damentowych murowanych z wyréwnaniem [ |
zaprawa | .
obmiar = 36.330 m2
-R -
1 'robocizna r-g | 24.2030( 0.000 0.00
10.6662 r-g/m2 ,
.J s s
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 10.8990| 0.000 0.00
0.3 kg/m? | i
ax lepik asfaltowy bez wypelniaczy na goraco | kg | 108.9900 0.000 0.00
3 kg/m?
4* papa smofowa izolacyjna m2 83.5580| 0.000 0.00
| 2.3 m2/m2
5* drewno opatowe kg | 123.5220| 0.000 0.00
3.4 kg/m?
6 zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 0.7702 0.000 0.00
0.0212 m3/m?2
b materiaty pomocnicze % 1.5000,  0.000 0.00
1.5 %(od M)
s G
g $rodek transportowy 'm-g 0.4941 0.000 0.00
0.0136 m-g/m? | p a
Razem koszty bezposrednie: |
'Razem z narzutami: 0.000] |
'Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16[KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z | m2 |
d.3{0116-01 bloczkdw z betonu komérkowego, grubosci
24 cm- Sciany zewnetrzne
obmiar = 157.640 m?
R
1 robocizna r-g | 176.5568,  0.000 0.00
1.12 r-g/m2
e _-
[ 2* bloczki z betonu komarkowego 49x24x24 | szt. | 1282.6480|  0.000 0.00
8.2 szt./m2 [
3 zaprawa m2 3.4681| 0.000 i 0.00|
0.022 m3m2 |
4* materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.0001 0.00
| 1.5 %(od M) '
i =8~




Przedszkole Lipno - kosztorys slepy. 001.KST

! Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt R M S
| - jedn.
5% wyciag m-g| 25.2224 0.000 0.00
0.16 m-g/im2
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ) 0.000 | iy 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z | m?
d.3/0116-01 bloczkow z betonu komérkowego, grubosci
24 cm - sciany wewnetrzne
‘obmiar =131.740 m2
. == R :
1* robocizna r-g | 147.5488  0.000 0.00
1.12 r-g/m?
o Y
2* bloczki z betonu komarkowego 49x24x24 | szt. | 1080.2680 0.000 0.00
8.2 szt./m2
a zaprawa m3 2.8983 0.000 0.00
0.022 m3/m?
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
| 1.5 %(od M) |
iz
5* wyciag m-g| 21.0784) 0.000 0.00
0.16 m-g/m2 | |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ~0.00 0.000{  0.000/  0.000
18/KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.3/0126-01 grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, R
|bloczkéw i pustakdow [
obmiar = 26.000 szt
- R -
1* robocizna r-g 40.3000/  0.000 0.00
1.55 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000/  0.000
| TS}KNR 2-02  |Otwory w scianach murowanych -ulozenie | m
d.3/0126-05 nadprozy prefabrykowanych
obmiar = 69.600 m
- R-- | 3
1* robocizna | r-g 13.9200 0.000 0.00
0.2 r-g/m
=M ==
2* nadproza prefabrykowane m 70.9920  0.000 0.00
| 1.02 m/m |
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000| 0.00
1.5 %(od M)
RN .
4* wycigg jednomasztowy z napedem elek- | 'm-g 1.3920| 0.000 0.00
trycznym 0,5 t
| 0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-02  |Wienice monolityczne pod stropy na scia- | m3
d.3/0302-09 nach o szerokosci do 30 cm
obmiar = 4.620 m?3
- R -
1% robocizna r-g 28.6440 0.000 0.00
6.2 r-g/m3 [
- M --
22 beton zwykly z kruszywa naturalnego™ m3 4.7124  0.000 0.00
1.02 m3/m3 |
a zaprawa cementowa m. 50 m3 0.1294 0.000 0.00
0.028 m3/m? |

=G
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Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001.KST

Norma PRO Wersja 4. 55 Nr seryjny; 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAWNA

Lp. | Podstawa Opis | jm ] Nakiady | Koszt R M S
| | jedn. |
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI| m3 0.2218|  0.000 0.00]
0.048 m3/m3 [
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.1247/  0.000| 0.00
0.027 m3/m?3
6" gwozdzie budowlane okragle gole kg 19.8660|  0.000 0.00
- 4.3 kg/m3
Tk materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) .
-8 -
a8 Srodek transportowy m-g 29106/ 0.000 0.00
0.63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek desko-| m2 |
d.3/0210-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
'obmiar =0.670 m3
R -
1 robocizna r-g | 11:3424|  0.000 0.00 [
16.929 r-g/m3
] ) M -
24 beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m3 0.6834| 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3t drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0114|  0.000 0.00
0.017 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.0422| 0.000 0.00
0.063 m3/m?3
5* ‘deski iglaste obrzynane 38 mm k.|l m3 0.0442  0.000 0.00
0.066 m3/m3 | |
6" gwozdzie budowlane okragle gole | kg 2.3450 0.000 0.00
3.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1:5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-
8" 'wyciag m-g 0.9101 0.000, [ 0.00
1.3583 m-g/m3
9 srodek transportowy m-g 0.1005 0.000 0.00
0.15 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0536| 0.000 0.00
- 0.08 m-g/m? '
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0.000 |
Cena H'ednost_kqwa: 0.00 0.000 0.000 ~0.000
22/KNR 2-02  |Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci | m3
d.3/0208-04 do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy
|do betonu
obmiar = 0.350 m3
.
1* robocizna r-g 9.0697 0.000 0.00
25.9134 r-g/m3
M - |
2r beton zwykly z kruszywa naturalnego™ m?3 0.3570 0.000 0.00]
1.02 m3/m3
3t deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.0294 0.000 0.00 [
0.084 m3/m3
4 |deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0:0315| 0.000 0.00
0.09 m3m3
5* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.8400 0.000 0.00
2.4 kg/m? ] |
6" materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) '
I
7" wyciag m-g 0.5396| 0.000 0.00
1.5416 m-g/m3
i



Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001.KST

Lp. ‘ Podstawa Opis ljm | Naklady =Koszt R | ™M | s
: ) | ) jedn. 1
8% srodek transportowy m-g 0.0770 0.000/ | 0.00
0.22 m-g/m?3

g* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0315 0.000 0.00
| 0.09 m-g/m3 - -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
'Cena jednostkowa: 0.00, - 0.000 0.000 0.000

23/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- | t ,
d.3/0290-02 tow budynkow i budowli - prety zebrowane
o sr. 8-14 mm

obmiar = 0,386t |

-~ R -
i B robocizna r-g 16.5517  0.000 0.00
42.88 r-git
-~ M-
il |prety zebrowane 8-14 mm t 0.3937 0.000 0.00
1.02 t/t
3" materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
s |
4* prosciarka do pretow m-g 1.6598  0.000 0.00
4.3 m-git
5 nozyce do pretow m-g 2.2388 0.000/ 0.00
5.8 m-g/t i
6" gietarka do pretow m-g 1.8528 0.000 0.00/
4.8 m-g/t |
7 wyciag m-g 0.3088 0.000 [ 0.00
0.8 m-g/t
a8 ‘Srodek transportowy m-g 0.6176 0.000 | 0.00
 |18mgh
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: | 0.000|
Cena jednostkowa: 0.00] 0.000 0.000|  0.000
24|KNR 2-02 | Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazo- | m2 |
d.3/0121-03 betonowych grubosci 12 cm
obmiar = 20.940 m2
' ~R-- .
ol robocizna r-g 16.5426 0.000/ 0.00
0.79 r-g/m2
Y Y
2" plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm |szt.| 171.7080,  0.000 0.00|
8.2 szt./m? |
3* zaprawa m3 0.2094 0.000] 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % | 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
[ s
okt wyciag m-g 1.4658 0.000 0.00
0.07 m-g/m? . |
Razem koszty bezposrednie; .
Razem z narzutami; 0.000
Cena jednostkowa: - 0.00 0.000,  0.000 0.000
25|KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakow ceramicz- | m |
d.3/0122-07 nych
obmiar =33.880 m
—-R - |
T robocizna r-g 18.2952 0.000 0.00
0.54 r-g/m
=M - |
2* pustaki wentylacyjne betonowe szt.| 128.7440 0.000 0.00
| 3.8 szt./m 4
3¢ zaprawa m2 0.3388 0.000| 0.00
0.01 m3m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

-8-
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Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001 KST

4.3363 r-g/m? |

Narma PRO Wersja 4,55 Mr seryjny: 29682 Uzytkownik, SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAWNA

| Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
o jedn.
[ -
54 wyciag m-g 1.6940 0.000 0.00
~ lo.05m-gim
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: - 0.00 0.000/ 0.000 0.000
Razem dzial: Sciany przyziemia [ |
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00] 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00| 0.00 0.00 0.00
4] Strop nad przyziemiem - ) -
26/ KNR 2-02  |Budynki z elementow typu bloki zerarnskie - | m2
d.4/0302-01 plyty stropowe o powierzchni 2,5-6 m2
obmiar =231.610 m2 .
] -
1* robocizna r-g | 222.3456,  0.000 0.00
0.96 r-g/m? |
M - |
2" prefabrykaty zbrojarskie kg | 1690.7530 0.000 0.00
7.3 kg/m2
3* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 | m3 7.8747 0.000 0.00
0.034 m3/mz2
4* zaprawa cementowa m. 50 m? 7.8747 0.000 0.00/
0.034 m3/mz |
5% materiaty pomocnicze | % 1.5000/  0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6" elementy prefabrykowane zeranskie wg ze- | m? | 231.6100,  0.000 0.00
stawienia |
1 m2/m2 |
|8~ E | |
7 Srodek transportowy m-g 2.3161 0.000 0.00
S [ 0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-02  |Wierice monolityczne na $cianach o szero-| m3 |
d.4/0302-09 kosci do 30 cm
obmiar =7.800 m3
- R - |
1% robocizna r-g 48.3600 0.000 0.00
6.2 r-g/ms3
M- .
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego™" m2 7.9560 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3> zaprawa cementowa m. 50 m3 0.2184 0.000 0.00
0.028 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k.11l m3 0.3744|  0.000 0.00
0.048 m3/m3 |
g% deski iglaste obrzynane 38 mm kL1II m3 0.2106 0.000 0.00
0.027 m3/m3
6" gwozdzie budowlane okragle gote kg 33.5400 0.000 0.00
4.3 kg/m3 |
7 materialy pomocnicze % 1.5000,  0.000 0.00,
1.5 %(od M} |
e G b
a8 Srodek transportowy m-g 4.9140{  0.000 0.00
0.63 m-g/ms3 o |
Razem koszty bezposrednie: |
'Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
28/KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci| m?2
d.4/0218-02 '8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =16.170 m2 |
P - -
1 robocizna r-g 70.1180, 0.000 0.00/




Przedszkole Lipno - kosztorys Slepy. 001.KST

Lp. | Podstawa | Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- M == [
21 beton zwykly z kruszywa naturalnego"" m3 2.1021 0.000 0.00
0.13 m3/m?2
3* drewno okragle na stemple budowlane m3 | 0.0162] 0.000 0.00
0.001 m3/m2 |
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.2102.  0.000 | 0.00
0.013 m3/m?2 '
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lII m3 0.0647 0.000 0.00
10.004 m3/m?2
6 \gwozdzie budowlane okragte gole kg 8.0850 0.000 0.00
0.5 kg/m?2
7" materialy pomocnicze % 1.6000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-5 -
8" wyciag m-g| 2.0520 0.000 0.00
0.1269 m-g/m? |
g* $rodek transportowy m-g 0.3234,  0.000 0.00
0.02 m-g/m= =]
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4851,  0.000 0.00
. 10.03 m-g/m? i ]
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: [ 0.000/
Cena jednostkowa: __ 0.00| B | 0.000]  0.000 0.000
29/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- | t |
d.4/0290-02 toéw budynkow i budowli - prety zebrowane |
o §r. 8-14 mm
obmiar =0.725t
o =
i robocizna r-g 31.0880 0.000 0.00
42.88 r-git '
-~ M - |
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.7395 0.000 0.00
1.02 tit [
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000] 0.00
1.5 %(od M) i
G-
4* prosciarka do pretow m-g| 3.1175 0.000 0.00
4.3 m-git |
5% nozyce do pretéw m-g 4.2050/  0.000 | 0.00
5.8 m-git : 5
6" gietarka do pretéw m-g 3.4800 0.000 0.00,
4.8 m-git
7* wyciag m-g| 05800/ 0.000 0.00
0.8 m-git [
8" srodek transportowy m-g 1.1600|  0.000 | 0.00
1.6 m-g/t . |
Razem koszty bezposrednie: R
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | B 0.000 0.000 0.000|
Razem dzial: Strop nad przyziemiem
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00/ - 0.00] 0.00]
51  [Sciany pigtra ——
30|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z | m2 | !
d.5/0116-01 bloczkéw z betonu komorkowego, grubosci | | I
24 cm- zewnetrzne | |
obmiar =202.180 m2
[#: R
i3 robocizna r-g | 226.4416 0.000 0.00
1.12 r-g/m? |
- M -
2° bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 | szt | 1657.8760 0.000 0.00
8.2 szt./m? ’
3% zaprawa m? 4.4480 0.000| 0.00
0.022 m3/m?2 [
4* ‘materialy pomocnicze Y | 1.5000( 0.000 0.00 i
[1.5 %(od M) l

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis ] jm | Nakfady | Koszt R M S
| | ) ’ jedn.
[ [--S -
o | wyciag m-g| 32.3488  0.000 0.00
| | 0.16 m-g/m? B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ) - 0.00 ~0.000,  0.000 0.000
31[KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z | m?2
d.5/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci
24 cm - wewnetrzne
obmiar = 116.340 m2 I
R -
i robocizna r-g | 130.3008 0.000 0.00
1.12 r-g/m? |
| - M- |
2 bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24 | szt.| 953.9880  0.000 0.00
8.2 szt./m?
3" zaprawa m3 2.5595 0.000 0.00
0.022 m3/m?2
4* materialy pomocnicze Yo 1.5000|  0.000 0.00 '
1.5 %(od M)
-~ 8.
5 wyciag m-g,  18.6144 0.000 0.00
0.16 m-g/m?2 o __
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ) 0.00 s | 0.000] 0.000 0.000
32|KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych szt |
d.5/0126-01 grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, |
bloczkow i pustakdw
obmiar = 24.000 szt |
. - .
1* robocizna r-g 37.2000 0.000] 0.00
| N 11,55 r-g/szt N
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: B 0.00 B 0.000 0.000f  0.000
33|/KNR 2-02  |Wierice monolityczne na $cianach o szero-| m3
d.5/0302-09 kosci do 30 em
obmiar = 4.670 m3
- R - |
1* robocizna r-g 28.9540| 0.000 0.00
6.2 r-g/m3
- M --
2¢ beton zwykly z kruszywa naturalnego""™" m3 4.7634 0.000 0.00
1.02 m3/m3
3* |zaprawa cementowa m. 50 m? 0.1308| 0.000, 0.00
0.028 m3/fm3 .
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl ' m3 0.2242|  0.000 0.00
0.048 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.1261 0.000 0.00
0.027 m3/m3 .
6* gwozdzie budowlane okragle gole kg 20,0810,  0.000 0.00
4.3 kg/m3
7 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000| 0.00
1.5 %(od M)
T
8" srodek transportowy m-g 2.9421 0.000 0.00
10.63 m-g/m3 o -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 - 0.000 0.000 0.000
34/KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek desko-| m?3 | |
d.5/0210-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - z za-
_! stosowaniem pompy do betonu
|obmiar =0.670 m3
g

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAWNA
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Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakiady | Koszt R M S !
[ _jedn.
- R -
5 i robocizna r-g 11.3424 0.000 0.00
16.929 r-g/m3
—-M - | |
27 beton zwykly z kruszywa naturalnego"™" | m3 0.6834| 0.000 0.00
1.02 m3/m3 ;i
3" drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0114 0.000 0.00
0.017 m3/m3
4* |deski iglaste obrzynane 25 mm kIl m3 0.0422 0.000 0.00
10.063 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl ma3 | 0.0442,  0.000| 0.00
0.066 m3/m?2 | |
6* gwozdzie budowlane okragle gole kg 2.3450 0.000 0.00
3.5 kgim3
s materialy pomocnicze % 1.5000, 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g|  0.9101 0.000 0.00
1.3583 m-g/m3 - |
ar $rodek transportowy m-g 0.1005 0.000 0.00
0.15 m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0536| 0.000 0.00
_10.08 m-g/m3 i |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: ) ] 0.00 | B 0.000 0.000 0.000
35|KNR 2-02  |Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci | m3 |
d.5/0208-04 do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
‘przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =0.360 m3
-R - -
1* robocizna r-g 9.3288 0.000 0.00
125.9134 r-g/m?3
=M -
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego"""" | m3 0.3672| 0.000 0.00
1.02 m3/m3
a* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.111 m3 0.0302]  0.000 0.00
0.084 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm ki |1l m3 0.0324| 0.000 0.00
0.09 m3/m3 |
5 gwozdzie budowlane okragte gole kg 0.8640| 0,000 0.00
2.4 kg/m3 |
6" materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) L
e & e
7" wyciag m-g 0.5550 0.000 0.00
1.5416 m-g/m3 [
g* srodek transportowy m-g 0.0792 0.000 0.00
0.22 m-g/m3
9 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0324)  0.000 0.00
_ [0.09 m-g/m3 ' '
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: B 0.00 ) 0.000 0.000 0.000
36|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elemen- | t |
d.5|0290-02 'tow budynkow i budowli - prety zebrowane
o $r, 8-14 mm -
obmiar =0.285t
- p
1* robocizna |r-g | 122208 0.000 0.00
42.88 r-gt
-~ M -
2% prety zebrowane 8-14 mm t 0.2907 0.000 0.00] |
1.02 tit | |

Morma PRO Wersja 455 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP.JAWNA
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Przedszkole Lipno - kosztorys Slepy.001. KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakiady = Koszt | R M S
[ - jedn.
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) [
S0 -
4*| prosciarka do pretow m-g 1.2255|  0.000 0.00
4.3 m-g/t
B nozyce do pretow m-g 1.6530 0.000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.3680 0.000 0.00
4.8 m-gft .
¥ i \wyciag m-g 0.2280,  0.000 0.00
0.8 m-g/t | [
a8 Srodek transportowy |m-g 0.4560( 0.000/ 0.00
1.6 m-g/t - |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: [ 0.000
Cena jednostkowa: 000 | _ 0.000|  0.000,  0.000
37|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazo- | m2 |
d.5(0121-03 betonowych grubosci 12 cm |
obmiar = 34.570 m2
' |
~-R- [
1* 'robocizna r-g 27,3103 0.000 0.00
0.79 r-g/m? [
% v
2 plytki z betonu komorkowego 49x24x12 cm | szt.| 283.4740]  0.000 0.00
8.2 szt./m2
ar zaprawa m3 | 0.3457 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00 |
1.5 %({od M)
i |
5* wyciag m-g 24199  0.000 0.00
| ]0.07m-g/m? -
Razem koszty bezposrednie:
‘Razem z narzutami: 0.000/
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakow betono- m
d.5|0122-07 wych &
obmiar = 68.640 m
R -
1% robocizna r-g 37.0656 0.000 0.00
0.54 r-g/m
- M- | |
2% pustaki wentylacyjne betonowe szt | 260.8320 0.000/ 0.00
3.8 szt./m
3 zaprawa m3 0.6864 0.000 0.00
0.01 m3/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5 %(od M)
s B
5* wyciag m-g 3.4320 0.000 0.00/
0.05 m-g/m
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: [ 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dzial: Sciany pietra
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00] 0.00 0.00
6 Strop nad pigtrem o o
39/KNR 2-02  |Plyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 m2 | |
d.6/0302-01 obmiar =247.780 m2 |
[ _— R et .
1* ‘robocizna r-g | 237.8688| 0.000 0.00 |
10.96 r-g/m2
KR s

-13-
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Morma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29582 Uzylkownik. SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP.JAWNA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M s |
B jedn.
2* prefabrykaty zbrojarskie kg | 1808.7940|  0.000 0.00
7.3 kg/m?
3* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 | m3 8.4245/  0.000 0.00
0.034 m3/m2
4* ‘zaprawa cementowa m. 50 'm3 8,4245 0.000 0.00
0.034 m3m2 |
| materialy pomocnicze % 1.5000,  0.000 0.00|
1.5 %(od M2+M3+M4)
6* elementy prefabrykowane zeranskie m2 | 247.7800 0.000 0.00
1 m2/m2
—~ 8- |
gy $rodek transportowy m-g 2.4778|  0.000 0.00
10.01 m-g/m? !
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: ~ 0.00| 0.000 0.000 0.000
40 KNR 2-02  |Wierice monolityczne na $cianach o szero-| m3
d.6/0302-09 kosci do 30 cm 5
obmiar =7.800 m3
cRe [
1 robocizna r-g 48.3600|  0.000 0.00
6.2 r-g/m3
o e _ _
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego"""" | m3 | 7.9560,  0.000 0.00
1.02 m3/m?3
3 zaprawa cementowa m. 50 m3 0.2184 0.000 0.00
0.028 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm k.l m3 0.3744 0.000 0.00
[ 10.048 m3/m3
5 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI m3 0.2106| 0.000 0.00
0.027 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragle gole kg 33.5400/  0.000 0.00
4.3 kg/m3 |
™ materialy pomocnicze %o 1.5000{ 0.000 0.00
1.5 S%{od M) |
.__ S s
g* |srodek transportowy m-g 4.9140 0.000 0.00
10.63 m-g/m3 - I
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ] 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000]
41/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- | t
d.6/0290-02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane #
o ir. 8-14 mm
obmiar =0.390 t
=R - |
1* robocizna r-g 16.7232 0.000 0.00]
42.88 r-git
M -
2y prety zebrowane 8-14 mm t 0.3978/  0.000 0.00
| 1.02 t/t |
3* materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) |
| -8 - | 2
4* prosciarka do pretow m-g 1.6770| 0.000 0.00
4.3 m-g/t
| & nozyce do pretow m-g 2.2620 0.000 0.00
|5.8 m-git
6" gietarka do pretow m-g 1.8720 0.000 0.00
4.8 m-g/t
7 wyciag 'm-g 0.3120 0.000 0.00
0.8 m-g/t [
8" srodek transportowy 'm-g 0.6240| 0.000 0.00|
_ emegt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . _0.00 0.000 0.000 0.000
s
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| 0.000

0.0

Lp. | Podstawa | Opis | jm ‘ Naktady ‘ Koszt R M
| i S | | jedn. :
Razem dzial: Strop nad pietrem
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00| 0.00
'Razem z narzutami: ) ) 0.00] _0_.__(_)(_)_| 0.00|
7 — |Dach - - ] -

42/ KNR 2-02  |Wigzba dachowa , diugos¢ krokwi ponad | m3
d.7/0408-06 14.5 m z tarcicy nasyconej
obmiar = 10.500 m3
= e |
1 robocizna r-g | 146.8950 0.000 0.00
13.99 r-g/m3 B
—M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 10.9200 0.000 0.00
kIl
1.04 m3/m3
3! impregnat kg | 3.1500 0.000 0.00
[ 0.3 kg/m?3 |
4* gwozdzie budowlane okrggle gole kg 34.6500 0.000 0.00
3.3 kg/m3
5" sruby,podkiadki nakretki kg 11.9700 0.000 0.00
1.14 kg/m?3
6" materialy pomocnicze % | 1.5000,  0.000 0.00
1.5 %(od M) R
e
7 wyciag 'm-g 8.8200|  0.000
0.84 m-g/m3
8 $rodek transportowy m-g| 10.8150/ 0.000
~ [1.03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
|Cena jednostkowa: . 0.00 0.000|  0.000
43|KNR 2-02  |Olacenie polaci tatami o rozstawie ponad m2
d.7/0410-04 24 cm z tarcicy nasyconegj
obmiar = 379.360 m2
R - )
1 \robocizna r-g 94.8400,  0.000 0.00
0.25 r-g/m?
s _
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasy- | m? 2.2762| 0.000 0.00|
cone gr. 25 mm kLIl
0.006 m3/m? | |
3* (taty iglaste nasycone 38-50 mm kl.1I m3 3.0349 0.000 0.00
0.008 m3/m2
4+ gwozdzie budowlane okragle gote kg 26.5552| 0.000 0.00
0.07 kg/m2
5* materialy pomocnicze Yo 1.5000f 0.000 0.00
1.5 %(od M)
G
6" wyciag m-g 3.7936 0.000
0.01 m-g/m2
i srodek transportowy m-g 3.7936| 0.000
= 10.01 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . ) 0.00 0.000 0.000
44/ KNR 2-02  |Kontrtaty o rozstawie ponad 24 cm z tarci- | m2
d.7/0410-04 cy nasyconej
\obmiar = 379.360 m?
- R e
1| robocizna r-g 94,8400,  0.000 0.00
0.25 r-g/m2
.__ M e
* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasy- | m3 2.2762| 0.000 0.00
cone gr. 25 mm kLIl | [
0,006 m3/m=
3" faty iglaste nasycone 38-50 mm kLI m3 3.0349 0.000 0.00
0.008 m3/m? |
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o 4Gs

| Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
A jedn. ] '
4* gwozdzie budowlane okragle gole kg 26.5552 0.000 0.00|
0.07 kg/m2 i
5* materialy pomocnicze Yo 1.5000/  0.000 | 0.00
1.5 %(od M) |
s
6" wyciag m-g 3.7936 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
T |Srodek transportowy m-g 3.7936 0.000 0.00
10.01 m-g/m? I
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000 [
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000]
45 KNR 2-02  |Izolagje przeciwwwiatrowe z folii polietyle- | m2
d.7/0607-02 nowej
obmiar = 379.360 m?
o - |
1 ‘robocizna r-g 61.9495  0.000 0.00
10.1633 r-g/m2 |
M --
2+ folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 ' m? | 493.1680 0.000 0.00
mm |
1.3 m2/m2 |
3* piasek zwykly m3 4.5523 0.000 0.00
0.012 m3/m2
4* materialy pomocnicze Ya 1.5000| 0.000 0.00
11.5 %(od M)
P e s :
5* srodek transportowy m-g 0.1897  0.000 0.00
0.0005 m-g/m2 | o |
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: [ 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
46 KNR 0-15  |Pokrycie dachdw blachodachéwka w arku- | m2
d.7/0519-01 szach powlekanych
obmiar = 379.360 m2
~R--
i R robocizna r-g | 157.9655 0.000 0.00
10.4164 r-g/m?
M --
2* wkrety samogwintujace z uszczelkg szt. | 2655.5200 0.000 0.00}
7 szt./m2? | |
3" lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op) szt. 3.7936 0.000] 0.00
0.01 szt./m2
4* blachodachowka m2 | 436.2640 0.000 0.00
1.15 m2/m?2
5* 'materialy pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- SO
6" wyciag jednomasztowy m-g 1.1381 0.000 0.00
0.003 m-g/m? |
7" wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g| 3001212  0.000 0.00
0.0794 m-g/m?
a Srodek transportowy m-g 1.5554 0.000 0.00|
: 0.0041 m-g/m? - - |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
|Cena jednostkowa: 0.00 0.000f  0.000 0.000
47|KNR 0-15  |Utozenie gasioréw z blach powlekanych m
d.7/0521-01 obmiar =31.640 m
e R | .
1* robocizna r-g 10.0457 0.000 0.00/
0.3175 r-g/m |
- M -- |
2* \gasiory z blach ttoczonych powlekanych m 32.2728 0.000 0.00/
| [1.02 m/m |
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Lp. | Podstawa Opis ' jm | Nakiady | Koszt R M s |
jedn.
3% wkrety samogwintujace z uszczelka szt.| 174.0200 0.000 0.00
5.6 szt./m
4* uszczelka profilowana pod gasior m 31.9564 0.000 0.00
1.01 m/m
5 'materialy pomocnicze Y 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
G - “ [
6" wyciag jednomasztowy m-g 0.0475|  0.000 0.00
0.0015 m-g/m
™ \wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 1.9617|  0.000 0.00
0.062 m-g/m |
8 srodek transportowy 'm-g 0.0664,  0.000 0.00
L] 0.0021 m-g/m o
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 ~0.000
48/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | m?
d.7/0607-01 z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-|
posadzkowe
obmiar = 276.840 m? N
-R -
1* robocizna r-g 99.6517|  0.000 0.00
0.3596 r-g/m2
M -- |
20 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg | 968.9400,  0.000 0.00
ciwwilgociowej |
3.5 kg/m?
| 3 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 | m2 | 332.2080|  0.000 0.00
[ mm
| 1.2 m2/m2 |
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 312.8292| 0.000 0.00
1.13 m2/m2 i
5 lepik asfaltowy bez wypeiniaczy na gorgco | kg 49.8312| 0.000 0.00
0.18 kg/m2 _ |
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
.
7* wyciag m-g 3.1006|  0.000 0.00
[ 0.0112 m-g/m?
8" $rodek transportowy m-g 1.8825 0.000 0.00
0.0068 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami; 0.000
\Cena jednostkowa: 0.00| 0.000 0.000 0.000|
49/KNR 2-02  Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny| m2 |
d.7/0613-03 mineralnej poziome z plyt ukladanych na '
sucho - jedna warstwa gr. 25 cm
obmiar =276.840 m?
| ~R--
1 robocizna r-g 251094  0.000 0.00
0.0907 r-g/m?2 [
- M == |
2* plyty z welny mineralnej gr. 25 cm m2 | 290.6820 0.000 0.00
1.05 m2/m2 |
ar materiaty pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
=85 | |
4 wyciag m-g 21317 0.000 0.00
0.0077 m-g/m2
by 'srodek transportowy m-g 2.4639  0.000 0.00
| |0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: [ 0.000
|Cena jednostkowa: 0.00 0.000 ~0.000 0.000
50 |Analiza wlasna - klapa dymowa 1,2%0,85 | szt
d.7|analiza indy-|obmiar = 1.000 szt
widualna
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R M S
jedn.
-~ M -
i i klapa dymowa szt 1.0000 0.000 0.00
| 1 szl/szt -
'Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . 0.00] - 0.000 0.000 0.000
51|KNR 2-02  Wieloprzewodowe kominy wolno stojagce z | m3
d.7|/0122-01 cegiel klinkierowych o przekroju 1/2 x 1/2
na poddaszu i podadachem
obmiar =4.460 m3
- R - -
1* |robocizna r-g 61.0128|  0.000 0.00
13.68 r-g/m?
1 Py M s
2" cegla klinkierowa szt. | 1730.4800 0.000 0.00
388 szt./m?3 '
3* zaprawa m3 1.1641 0.000 0.00
0.261 m3/m?3
4* materialy pomocnicze % 1.5000(  0.000 0.00
1.5 %(od M)
-5 - |
5* wyciag m-g 7.0468)  0.000 0.00
| 1.58 m-g/m3 A
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ) 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-02  |Czapy kominowe o $redniej grubosci 7 cm| m? |
d.7(0219-05 obmiar =2.920 m?
~-R--
1" robocizna r-g 9.4608| 0.000 0.00
3.24 r-g/m?
- M - [
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego™""" | m3 0.2073,  0.000 0.00
10.071 m3/m2 |
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kLI | m3 0:0409,  0.000 0.00
0.014 m3/m2 |
4* gwozdzie budowlane okragte gole kg 1.7520,  0.000 0.00
0.6 kg/m?
5t materialy pomocnicze Ya 1.5000,  0.000 0.00
1.5 %(od M) '
=
6* wyciag m-g 0.4380 0.000 0.00
0.15 m-g/m2
i srodek transportowy m-g 0.0292,  0.000 0.00
4 0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 : 0.000 0.000 0.000
53 /KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu po- | m? [
d.7|0506-02 nad 25 cm z blachy ocynkowanej
obmiar =43.790 m2
o RS
1" robocizna r-g 85.1146|  0.000 0.00
1.9437 r-g/m?
— - | |
o2 blacha stalowa ocynkowana plaska 0.55 kg | 243.0345  0.000 0.00
mm
5.55 kg/m?
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,2699| 0.000 0.00
0.029 kg/m2
4* ‘zaprawa cementowa m. 80 m? 0.0438|  0.000 0.00
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000,  0.000 0.00
] 1.5 Y%(od M) | |

Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny. 29682 Uzytkownik SPOLKA BUDOWLANG-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSK! | WSPOLNICY SP.JAWNA




Przedszkole Lipno - kosztorys $lepy. 001 KST

‘ Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady @ Koszt R M S
S = jedn. |
_ -5 - -
6" srodek transportowy m-g 0.3022 0.000 0.00
- ‘_O_,OUSQ m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54/KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW faczone na m [
d.7/02 0524-02 |uszczelki - polokragle o $r. 150 mm |
obmiar =47.180 m
- S
1 robocizna r-g 11.8422|  0.000 0.00
0.251 r-g/m
- M ==
2" rynny dachowe 150 mm m 49.0672 0.000 0.00
1.04 m/m
3 uchwyty rynnowe kpl.| 94:3600  0.000 0.00
2 kpl./m
4* uszczelki gumowe kpl. 27.3644 0.000 0.00
| 10.58 kpl./m
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000(  0.000 0.00
1.5 Y%(od M) [
1 0 S e
6" Srodek transportowy m-g 0.1132 0.000 0.00
0.0024 m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: — 0.00 | 0.000 0.000 0.000
55/KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragle o ér. 110 m N
d.7(02 0531-04 |mm
obmiar =46.200 m
| R oy
il robocizna r-g 14.3220 0.000 0.00
0.31 r-g/m
M --
2 [rury spustowe 110 mm m 46.6620,  0.000 0.00
1.01 m/m | [
3* uchwyty do rur spustowych kpl.| 25.8720| 0.000 0.00
0.56 kpl./m [ |
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
g [
5" $rodek transportowy m-g 0.0924,  0.000 0.00
{ 0.002 m-g/m b 1
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00f 0.000 0.000 ~ 0.000
56 KNR 2-02  |Obmuréwka wiazu klapy dymowej z gazo- | m2
d.7/0116-01 betonu gr. 24 cm
obmiar =5.540 m2
=R |
1 robocizna r-g 6.2048|  0.000 0.00
1.12 r-g/m2
M --
2* bloczki z betonu komorkowego 49x24x24 | szt 45.4280 0.000 0.00]
8.2 szt./m? |
3" zaprawa | m3 0.1219|  0.000) 0.00
0.022 m3/m2
4* materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
G
5" wyciag m-g 0.8864| 0.000 0.00
[ 0.16 m-g/m2 ) -
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: : 0.000

-19 -
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‘ Lp. | Podstawa | Opis | jm | Naktady | Koszt R M s
. o jedn. — A
Cena jednostkowa: - ) 0.00 - | 0.000 0.000 0.000
STrKNR 2-02  |Sciany szytowe poddasza z gazobetonu gr. | m2
d.7/0116-01 24 cm
obmiar = 24.060 m?
iR
1* robocizna r-g 26.9472,  0.000 0.00|
1.12 r-g/m2
M -- .
2" |bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 | szt.| 197.2920|  0.000 0.00
8.2 szt./m2 [
3* zaprawa m3 0.5293,  0.000 0.00
0.022 m3/m=2
4+ materialy pomocnicze Y 1.5000( 0.000 0.00
1.5 %(od M) :
-5 - _
5¥ wyciag m-g 3.8496 0.000 0.00
0.16 m-g/m? B |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami; 0.000
|Cena jednostkowa: = 0.00 B 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Dach |
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
'Razem z narzutami: . 0,{_)@1 0.00 0.00 0.00
. 8| Podloza i posadzki _
58|KNR 2-01  |Wykopy pod posadzki wykonywane kopar- | m3 '
d.8(0215-02 kami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad '
w gruncie kat. Ill
‘obmiar = 122.280 m3 [
T
1 robocizna r-g 16.1654,  0.000 0.00
0.1322 r-g/m3
| R
2 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g| 10.0270| 0.000 0.00
- _ 10.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 f o 0.000 0.000 0.000
59/KNR 2-01 ‘Odw()z ziemi Kkat. I-lll uprzednio zmagazy- | m3
d.8/0211-01 ‘nowanej w haldach z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na od-
leglosc do 1 km
obmiar =122.280 m?
~R--
1* robocizna r-g 4.9157 0.000 0.00
10.0402 r-g/m3 ;
G
2" koparko-spycharka 0.15 m3 'm-g 10.4549|  0.000 0.00
0.0855 m-g/m3 |
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.9741  0.000 0.00
0.0325 m-g/m3 |
4* samochod samowyladowczy 5 t m-g| 26.0701 0.000/ 0.00]
| 0.2132 m-g/m?3 | =
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami; 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 ) 0.000 0.000 0.000
60|KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na | m3
d.8/1101-07 poditozu gruntowym
obmiar =73.370 m?
R
1* robocizna r-g | 316.9584 0.000 0.00
4.32 r-g/m?3
M - [
2% piasek do zapraw m? 79.2396|  0.000 0.00
1.08 m3/m3 ‘
-20-

Morma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 20682 Uzytkownik: SPOLKA BUDODWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI I WSPOLNICY SP JAWNA




Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
_ jedn. S—
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
B 1.5 %(od M) > -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ) 0.00 0.000 0.000/ 0.000
61|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym | m3
d.8/1101-01 obmiar = 36.680 m3 |
S e
1" robocizna r-g | 192.9368 0.000 0.00
5.26 r-g/m?
=M --
2" Beton B-10 m3 37.7804 0.000 0.00
1.03 m3/m3 ' |
Gl |materialy pomocnicze % 15000/  0.000 0.00
1.5 %(od M) -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . 0.00, 0.000 0.000 0.000
62|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne | m2
d.8/0607-01 z folii polietylenowej szerckiej poziome pod-
posadzkowe - pierwsza warstwa
‘obmiar = 244.570 m2
~R -
1* robocizna r-g 87.9474|  0.000 0.00
0.3596 r-g/m2
- .
o pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg | 855.9950,  0.000 0.00
ciwwilgociowej |
3.5 kg/m?2 |
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 | m2 | 293.4840 0.000 0.00
mm
1.2 m2/mz2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 276.3641  0.000 0.00
[ 1.13 m2/m2
&* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco | kg 44,0226/  0.000 0.00
0.18 kg/m?
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
e
7 'wyciag m-g 2.7392 0.000 0.00]
0.0112 m-g/m2 |
8* $rodek transportowy m-g 1.6631  0.000] 0.00
0.0068 m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne | m2
d.8/0607-01 z folii polietylenowej szerokiej poziome pod-
posadzkowe - druga warstwa |
obmiar =244.570 m2
| =R %
1= \robocizna r-g 87.9474|  0.000 0.00
|0.3596 r-g/m?
-~ M -- |
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg | 855.9950|  0.000 0.00
ciwwilgociowej [
3.5 kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 | m2 | 293.4840  0.000 0.00
mm
1.2 m2/m2
4+ papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 276.3641 0.000 0.00
1.13 m2/m2 |
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco | kg 44.0226|  0.000 0.00
10.18 kg/m2 .
6 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) |
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Narma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP.JAWNA

DD, &

Lp. | Podstawa Opis | jm | Naktady | Koszt R M S
N | jedn.
-
7 wyciag m-g 2.7392| 0.000 0.00
0.0112 m-g/m2
8" srodek transportowy m-g 1.6631 0.000 0.00|
_ 10.0068 m-g/m? [
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 B - 0.000 0.000 0.000
64 KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt | m2
d.8|0609-03 Istyropianowych EPS 100 gr.12 cm poziome
na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa
obmiar = 244.570 m2
- R - I'
1 robocizna r-q 21.7912|  0.000 0.00
10.0891 r-g/m?2
M -
g plyty styropianowe gr. 12 cm mZ | 256:7985 0.000 0.00
| 1.05 m2/m?2 |
3% materiaty pomocnicze % 15000,  0.000 0.00
1.5 %(od M) |
2arG
4+ wyciag m-g 0.7826 0.000 0.00
0.0032 m-g/m?2
g* $rodek transportowy m-g 1.1495  0.000 0.00]
) 0.0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: ) 0.00 0.000 0.000 0.000
65(KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt | m2
d.8|0609-03 styropianowych EPS 100 gr.5 cm poziome
'na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
obmiar =233.330 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.7897|  0.000 0.00
0.0891 r-g/m?2 |
. M — |
ke plyty styropianowe gr. 5 cm m2 | 244.9965| 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3* materialy pomocnicze Yo 1.5000|  0.000 0.00
1.5 %(od M) '
-
4* wycigg m-g 0.7467|  0.000 0.00
0.0032 m-g/m?2 [
5* srodek transportowy m-g 1.0967| 0.000 0.00
0.0047 m-g/m? | =
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne | m2
d.8|0607-01 z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- |
posadzkowe - jedna warstwa
‘obmiar = 233.330 m2
R - "
1* robocizna | r-g 83.9055| 0.000 0.00|
0.3596 r-g/m2 '
|
M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze- | kg | 816.6550,  0.000 0.00
ciwwilgociowej
3.5 kg/m?
i folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 | m2 | 279.9960|  0.000 0.00
‘ imm
1.2 m2/m2




Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001.KST

-23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn. .
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 263.6629| 0.000 0.00
1.13 m2/m2
g lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco | kg 41.9994 0.000 0.00
0.18 kg/m?2
6" materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.000 0.00
1.5 %(od M)
o
7 wyciag m-g 2.6133| 0.000 0.00
0.0112 m-g/m?
a8* 'srodek transportowy m-g 1.5866| 0.000 0.00
I 0.0068 m-g/m?2 .
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0.000/
Cena jednostkowa: o . 0.00 ' 0.000| 0.000/ 0.000
67|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z za- | m?
d.8{1102-01 prawy cementowej grubosci 20 mm zatarte
'na ostro
obmiar = 477.900 m2
R - |
1 robocizna r-g | 170.3236, 0.000 0.00 ,
0.3564 r-g/m?2 |
- M -
2" zaprawa cementowa m. 12 m3 9.8447|  0.000 0.00
0.0206 m3/m2 ]
3 masa asfaltowa kg | 33.4530  0.000 0.00
0.07 kg/m? |
4* drewno opalowe kg 57.3480 0.000 0.00
10.12 kg/m?
g materiaty pomocnicze % 1.5000, 0.000 0.00
1.5 %(od M)
I
6" wyciag m-g| 14.7671 0.000 0.00
0.0309 m-g/m? | |
i~ srodek transportowy m-g 0.1434)  0.000 0.00
| | . 10.0003 m-g/m2 o
Razem koszty bezposrednie: 3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 - 0.000  0.000 0.000
68/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- | m2 |
d.8/1102-03 prawy cementowe] - dodatek lub potracenie
‘za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
obmiar = 244,570 m?
-~R -
1* robocizna r-g | 105.0673) 0.000 0.00
0.0716"6=0.4296 r-g/m2
M -
Z* zaprawa cementowa m. 12 ' m3 154079  0.000 0.00
0.0105*6=0.063 m3/m2 '
3 materialy pomocnicze % 1.5000/  0.000 0.00
1.5 %(od M) |
e -
4* wyciag m-g| 23.1852 0.000 0.00
] _ 0.0158"6=0.0948 m-g/m?2 B
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ~0.00 0.000 0.000 0.000
69/KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z za- | m2
d.8/1102-03 prawy cementowej - dodatek lub potrgcenie
[ za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosc = 5
obmiar = 233.330 m2
- R -
T robocizna r-g 83.5321 0.000 0.00
0.0716*5=0.358 r-g/m?
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‘Lp. | Podstawa ‘ Opis jm | Naklady | Koszt R M S ’
| jedn. .
g L. _ .
2 zaprawa cementowa m. 12 | m3 12.2498 0.000 0.00
0.0105%5=0.0525 m3/m? |
3 materiaty pomocnicze %o 1.5000 0.000 0.00/
| 1.5 %(od M) '
o - T |
4* wyciag m-g| 18.4331 0.000/ 0.00

0.0158*5=0.079 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami; 0.000
Cena jednostkowa: 0,00 ] ~ 0.000 0.000 0.000
TOINNRNKB (z.VIll} Posadzki z paneli podiogowych | m2
d.8/202 1136-01|obmiar = 250.000 m2 |
s R . [
T robocizna r-g | 135.0000 0.000 0.00
0.54 r-g/m?2
|__ M i
2* panele podiogowe m2 | 260.0000, 0.000| 0.00
1.04 m2/mz2
| 37 listwy przyscienne z drewna m | 290.0000 0.000 0.00
| 1.16 m/m?2
4* klej winylowy kg 27.5000|  0.000 0.00
0.11 kg/m?
at gwozdzie budowlane okragle gole kg | 3.7500|  0.000 0.00
[ 0.015 kg/m? [
6" 'materialy pomocnicze Yo 1.5000 0.000 ; 0.00
1.5 %(od M) - |
il
7 wyciag m-g 2.0000 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
a Srodek transportowy Im-g 4.5000|  0.000 0.00
0.018 m-g/m? -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 000 | T 0.000,  0.000|  0.000
71|KNR 2-02 —[Listwy przyscienne drewaniane m
d.8/1113-06 ‘obmiar = 350.000 m
=R -
i robocizna r-g 57,4350 0.000 0.00
0.1641 r-g/m |
M -
2% listwy przyscienne z PCW m | 374.5000/ 0.000 0.00
11.07 m/m
a* klej Butapren B kg 14.0000 0.000 0.00
0.04 kg/m |
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) |
S - |
g wycigg m-g | 0.0700 0.000 0.00
0.0002 m-g/m
6* |$rodek transportowy m-g 0:1050 0.000 0.00
. 0.0003 m-g/m - S .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000  0.000

72 KNR-W 2-  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z ka- | m2
d.8/02 1111-03 |mieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
klejowej uktadane metodg regularng

obmiar =227.900 m? [

- |
1* robocizna r-g | 193.7150| 0.000 0.00 [
0.85 r-g/m?

| -~ M- | |

=D
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
jedn.
2r plytki podiogowe z kamieni sztucznych m2 | 237.0160 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
o |zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 683.7000 0.000| 0.00
13 kg/m2
4* |zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka ' kg 56.9750 0.000 0.00
10.25 kg/m?
& materiaty pomocnicze | % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) )
' -5 !
6" wyciag m-g 9.9137 0.000 0.00
0.0435 m-g/m?
7 srodek transportowy m-g 8.4095  0.000 0.00
0.0369 m-g/m?
'Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00, 0.000,  0.000|  0.000
73|KNR-W 2-  Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych m
d.8/02 1115-02 na zaprawie kiejowej
obmiar = 227.900 m [
. ~R- | ;
(4 robocizna r-g 93.4390 0.000 0.00
0.41 r-g/m
=M --
Ll ksztaltki cokotowe podiogowe m | 232.4580| 0.000 0.00
1.02 m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 156.1115 0.000 0.00
0.685 kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka | kg 10.9392 0.000 0.00 |
0.048 kg/m | |
5 |materialy pomocnicze % 1.5000  0.000 0.00|
1.5 %(od M)
SE "
6" wyciag m-g 0.4786) 0.000 0.00
0.0021 m-g/m
T $rodek transportowy 'm-g 0.2507|  0.000 0.00
| 0.0011 m-g/m |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: [ 0.000
Cena jednostkowa: - . . 0.00 ~ 0.000 0.000 0.000]
74|KNR-W 2-  |Okladziny schodéw z plytek z kamieni m2 |
d.8(02 1120-02 |sztucznych 30x30 cm ukiadanych na zapra-
wie klejowej
\obmiar = 27.200 m?
o - . |
1* robocizna r-g 274720 0.000 0.00
1.01 r-g/m?
- M - | 1 i
2 plytki ceramiczne m2 | 28.8320{ 0.000| 0.00
1.06 mz/m?2
a zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 122.4000f 0.000 0.00
| 4.5 kg/m?
4* 'zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka | kg | 6.8000 0.000 0.00
0.25 kg/m?2
g |materialy pomocnicze % 1.5000|  0.000 0.00
1.5 %(od M)
-7
6" wyciag m-g 1:3954 0.000 0.00
0.0513 m-g/m2 '
7* Srodek transportowy m-g 1.1832  0.000 0.00
0.0435 m-g/m?2 .
Razem koszty bezpoérednie: ;
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00] | 0.000/ 0.000] 0.000
75 KNR-W 2-  |Oktadziny schodow - cokoliki wzdtuz bie- m ! |
d.8|02 1119-03 |gdw lastryko dwuwarstwowe grubosci 35
mm i i
obmiar = 11.600 m




Przedszkole Lipno - kosztorys $lepy.001 KST

Lp. | Podstawa Opis
-~ R -
1 robocizna
1.84 r-g/m
M -
2% zaprawa cementowa M 12
0.0032 m3/m
3 cement 25 z dodatkami
0.0019 t/m
4* kruszywo mineralne famane
0.0052 t/m
5* farba sucha naturalna ziemna
0.087 kg/m
6" kamien szlifierski
[ 0.024 kg/m
i olej Iniany techniczny
0.031 kg/m
8* materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)
| -8 -
9* ‘wyciag
0.0082 m-g/m
10* $rodek transportowy
0.0064 m-g/m_ B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: § —
Razem dzial: Podloza i posadzki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: =
9 Wykonczenie wewnetrzne

obmiar = 477.900 m2

—-R--
12 robocizna
0.4819 r-g/m?

oM -
2" zaprawa wapienna m. 4
0.003 m3/m2
3% zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0179 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0042 m3m2
5% materialy pomocnicze
1.5 %(od M)
-5 -
6" agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

10.0519 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

d.9|0801-02 ne mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar = 1140.570 m2

[ =y =
1* robocizna
0.3697 r-g/m?

M --
2% zaprawa wapienna m. 4
0.003 m3/m2
3 zaprawa cementowo wapienna m. 15
0.0212 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0021 m3/m2
5* materialy pomocnicze

11.5 %(od M)

| 76/KNR2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IIl wykonywa- m2
d.9|0801-04 ne mechanicznie na stropach i podciggach

77/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywa- m?2

jm | Naktady | Koszt R M | s
| ~ | jedn. | N
r-g| 21.3440| 0.000! 0.00
m?3 0.0371]  0.000 0.00
t 0.0220,  0.000 ' 0.00
t 0.0603|  0.000 0.00
kg |  1.0092] 0.000 0.00
kg 0.2784|  0.000 0.00
kg 0.3596|  0.000 0.00
[ % 1.5000/  0.000 0.00
m-g 0.0951 0.000 0.00/
m-g|  0.0742] 0.000 0.00
“ 0.000 _
0.00, 0.000 0.000 0.000|
0.00 0.00 0.00 0.00/
) ~ 0.00 0.00 0.00 0.00
I ] ]
r-g | 230.30000 0.000 0.00
m3 1.4337  0.000 0.00
m3 8.5544|  0.000 0.00
m?3 2.0072|  0.000 0.00
% 1.5000/  0.000 0.00
m-g|  24.8030| 0.000 0.00
0.000
0.00/ ~0.000 0.000 0.000
r-g | 421.6687| 0.000 0.00
m3 3.4217|  0.000 0.00
m3|  24:1801| 0.000 0.00
m3 2.3952|  0.000 0.00
% 1.5000|  0.000 0.00
- 26 -
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Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt R M S
| - jedn.
-
6* |agregal tynkarski 1.1-3 m3/h m-g| 46.6493| 0.000 0.00
| |0.0409 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000] 0.000 0.000
78|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwo- | m?2
d.9|0815-06 we na sufitach z elementéw prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar = 477,900 m2
-R- |
1 robocizna r-g | 258.8784 0.000 0.00
0.5417 r-g/m2
e M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchnio- | kg = 1194.7500 0.000 0.00
Wy &
2.5 kg/m2
gt gips budowlany zwykly . kg | 716.8500 0.000 0.00
1.5 kg/m?
4* woda m3 1.2903 0.000 0.00
0.0027 m3/m2
5 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 - | |
6" |wyciag m-g 1.3859)  0.000 0.00
0.0029 m-g/m?2
T srodek transportowy 'm-g 1.8638 0.000 0.00
0.0039 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: - |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 j— 0.000 0.000 0.000]
79/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwo- | m2
d.9(0815-04 we na $cianach z elementéw prefabrykowa-
nych i betonowych wylewanych
obmiar = 1140.570 m?2
-R - | |
1* robocizna r-g | 580.8923  0.000 0.00
0.5003 r-g/m2 ' | -
] - M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzchnio- | kg | 2851.4250|  0.000 0.00
wy i
2.5 kg/m2 |
3| gips budowlany zwykly kg | 1710.8550|  0.000 0.00
1.5 kg/im?
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt.| 49.0445| 0.000 0.00
0.043 szt./m2
aY woda m3 3.0795 0.000 0.00
0.0027 m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) |
| e ! |
il wyciag m-g 3.3077 0.000 0.00
0.0029 m-g/m?2
8* srodek transportowy m-g 4.9045|  0.000 0.00/
) 10.0043 m-g/m? | |
Razem koszty bezposrednie: '
Razem z narzutami: 0.000 | |
Cena jednostkowa: = 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokienni- | m
d.9/0129-02 kow, diugosci ponad 1 m
obmiar =42.000 m
= -
T robocizna | r-g 89.0400,  0.000 0.00
2.12 r-g/m
M -
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Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady | Koszt R M S
L ] | | Jedn. 1
2* zaprawa m3 0.5460 0.000 0.00
0.013 m3m
an materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00/
1.5 %(od M2) [
4* podokienniki prefabrykowane szt. 42.0000 0.000| 0.00
1szt./m
-
5 wycigy m-g 4.6200 0.000 0.00
10.11 m-g/m .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: [ 0.000
'Cena jednostkowa: 0.00, 0.000 0.000 0.000
81 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 [
d.9/1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw glad-
kich bez gruntowania, sufity
obmiar =477.900 mZ2
-~ R - [
3 robocizna r-g 66.4759 0.000 0.00
10.1391 r-g/m?2 |
=
i farba emulsyjna dm3| 138.1609 0.000 0.00
0.2891 dm3/m2 [ _
3* materialy pomocnicze i % | 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) | .
- 5-
4* srodek transportowy m-g 0.1434 0.000 0.00
0.0003 m-g/m? B
Razem koszty bezpodrednie:
Razem z narzutami: 0.000/
Cena jednostkowa: - 0.00 ~ 0.000 0.000[  0.000
82|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
d.9[1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw glad-
kich bez gruntowania- $ciany
obmiar = 860.000 m2
o Res [
1" robocizna r-g | 133.5360, 0.000 0.00 |
| 0.1391 r-g/m?2
M - |
2r farba emulsyjna |[dm3| 277.5360 0.000 0.00
0.2891 dm3/m2 | |
3 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-5 - _
4* srodek transportowy m-g 0.2880,  0.000 0.00
| 10.0003 m-g/m?2 | - | )
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: s 0.00 0.000 0.000 0.000/
83|KNR-W 2- |Licowanie scian plytkami z kamieni sztucz- | m? '
d.9|02 0840-03 |nych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie
klejowej
obmiar = 180.570 m?2
- R —
1 robocizna r-g | 247.3809| 0.000 0.00
1.37 r-g/m2
M-
2" plytki cienne m2 | 189:5985 0.000 0.00
| 1.05 m2/m2
3 zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 512.8188| 0.000 0.00|
|2.84 kg/m?
4% zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka | kg 78.7466)  0.000 0.00
0.4361 kg/m2
5* materialy pomocnicze %o 1.5000,  0.000 0.00
1.5 %({od M) |

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAVWNA




Przedszkole Lipno -

kosztorys slepy.001.KST

Norma PRO Wersja 4,55 Nr seryjny. 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANG-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP.JAVWNA

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M ‘ S
- jedn.
__ ;-
6 'wyciag m-g 7.8187 0.000 ‘ 0.00
10.0433 m-g/m? |
Fig srodek transportowy m-g 6.1033)  0.000 | 0.00
0.0338 m-g/m?2 | - ;
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000]
Cena jednostkowa: 0.00, | £ 0.000/  0.000  0.000
84 Przegrody laminowane systemowe - wc m2 [ |
d.9/analiza indy-|obmiar = 30.200 m?
widualna
.' e
1| przegrody laminowane m2 30,2000 0.000 0.00
| 11 m2/m2
|Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 ~ 0.000 0.000 0.000
85|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cia- |szt.
d.9(0322-02 nach z cegiet
obmiar = 23.000 szt.
|
R --
1* robocizna r-g | 16.6400 0.000 0.00
0.68 r-g/szt. | [
s e |
2 cegla budowlana peina szt.| 46,0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
3" cement portlandzki 35 bez dodatkow ka 47.6100|  0.000 0.00
2.07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.1150 0.000 0.00
0.005 m3¥/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zalu- szt 23.0000 0.000 0.00
zja surowe 14x14 cm | |
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m?3 0.0460 0.000 0.00
0.002 m3/szt. [
T 'materialy pomocnicze % 1.5000, 0.000 0.00
[1.5 %(od M) - B
Razem koszty bezposrednie: i
Razem z narzutami: - 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR 2-02  |Balustrady schodowe i zabezpieczenie m |
d.9/1207-04 okna ze stali kwasoodpornej
obmiar =12.000 m
|, - [
1% balustrady schodowe | zabezpieczenie m 12.0000  0.000 0.00
okna ze stali kwasoodpornej
. 1mim
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000/
Cena jednostkowa: ] 0.00 0.000 0.000 0.000/
87 KNR 2-02 |Kanaly lezace kwadratowe 14x14 z blachy | m
d.9/0510-07 ocynkowanej
obmiar =6.000 m
R _
1* robocizna r-g 6.0744)  0.000 0.00
11.0124 r-g/m
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 kg 14.1000 0.000] 0.00
mm
2.35 kg/m
3? spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.1440 0.000 0.00
0.024 kg/m ,
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.9800 0.000 0.00
0.33 szt./m *
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 Y%(od M)
=99~
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAWNA

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R M S
I ) 0 jedn. |
e ST
6" Srodek transportowy m-g 0.0210 0.000 0.00
| [ 0.0035 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000]
Razem dziat: Wykoriczenie wewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: S - 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Stolarka -
88/NNRNKB | Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikow alu- | m2
d.10/202 1026-06 | miniowych z przekladka termiczng systemu |
obmiar =7.150 m2
- R -
1* robocizna r-g | 17.4460 0.000 0.00
2.44 r-g/m?
o= M -
iy lokna aluminiowe m2 7.1500 0.000 0.00
1 m2/m2
3 kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. |szt. 24,6675 0.000 0.00/
3.45 szt./m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowe; m 30.7450 0.000/ 0.00
4.3 m/m2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 1.2870 0.000 0.00
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
|1.5 %(od M)
S |
7* wyciag m-g 0.5720°  0.000 0.00
0.08 m-g/m2 |
g* $rodek transportowy |m-g (16435 0.000 0.00]
0.09 m-g/m? B
|Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | - 0.000 0.000 0.000
89|NNRNKB  |Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow| m2 |
d.10]202 1026-04 |aluminiowych
‘obmiar =74.020 m2
| |
1 e R T
1" robocizna r-g | 184.3098  0.000 0.00
2.49 r-g/m? |
s M o= |
o okna aluminiowe m2 74.0200/  0.000] 0.00
1 m2/mz2 [
3 kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. |szt.| 419.6934 0.000 0.00
5.67 szt./m2
4* |uszczelki z pianki poliuretanowej m | 435.2376| 0.000 0.00
5.88 m/m?
G¥ masa uszczelniajgca silikonowa kg 17.7648,  0.000 0.00
0.24 kg/m? |
6 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %{od M)
| I [
7* wyciag m-g 4.4412 0.000 0.00
| 0.06 m-g/m?2
| 8 $rodek transportowy m-g 5.1814|  0.000 0.00
0.07 m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000|
90 NNRNKB Drzwi z ksztattownikow aluminiowych EI 30 | m2
d.10/202 1026-06 |z przekiadka termiczng systemu |
obmiar = 5.540 m2 !
-R -
12 robocizna r-g 13.5176 0.000 0.00
2.44 r-g/m?
e



Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001 KST

| Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R M s
. jedn. | | |
1 |
—-M -
2*| okna aluminiowe m2 5.5400 0.000 0.00
1 m2/m2
3 'kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. [szt.| 19.1130| 0.000 0.00 |
13.45 szt./m? _
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 23.8220,  0.000 0.00
4.3 m/m2 |
(i masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.9972| 0.000 0.00
0.18 kg/m? | |
6* materialy pomocnicze Yo 1.5000f 0.000 0.00
1.5 %(od M)
. -
7 wycigg m-g 0.4432 0.000 0.00
0.08 m-g/m? |
g* ‘srodek transportowy m-g 0.4986 0.000] | 0.00
10.09 m-g/m2 _ |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . 0.00 0.000 0.000] 0.000
91|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe szt.
d.10/02 1025-01 |obmiar = 13.000 szt.
—-R -
1* robocizna r-q 20.0200 0.000! 0.00
11.54 r-g/szt. |
—-M - i
2 farba olejna do gruntowania dms3 1.3000 0.000 0.00|
0.1 dm3¥/szt.
3t farba olejna nawierzchniowa dms3| 1.1700 0.000 0.00
0.09 dm3/szt. '
4* materialy pomocnicze %o 15.0000,  0.000 0.00
15 %(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie | szt. 13.0000/  0.000 0.00
na budowie
1 szt./szt.
S .
6 wyciag m-g 0.3900 0.000| 0.00
0.03 m-g/szt.
f4 Srodek transportowy m-g 0.2600| 0.000 0.00
0.02 m-g/szt. = |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 | 0.000 0.000 0.000
| 92|KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pel-| m2
d.10|02 1022-01 | ne jednoskrzydiowe fabrycznie wykorczone
obmiar =23.370 m2
- R -
i robocizna | r-g 11.9187 0.000 0.00
0.51 r-g/m? |
==
o2 skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne m2 23.3700 0.000 0.00
1 m2/m2
1 [ s o
3 wyciag m-g 0.9348 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
4* Srodek transportowy im-g 0.4674| 0.000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie: |
|Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Razem dziat: Stolarka
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
11| |Elewacja - |
-31 -

Norma PRO Wersja 4 .55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik:
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' Lp. i Podstawa Opis jm | Nakfady = Koszt R M | S
. . | Jedn. |
93|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod dociep-| m?
d.11/2611-02 lenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne
'gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
obmiar = 501.080 m2
-~ R - |
i robocizna r-g| 334715  0.000 0.00
| 0.0662 r-g/m2 | |
| ~M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg | 100.2160 0.000 0.00
0.2 kg/m?
3 materialy pomocnicze % 1.5000| 0.000 0.00
1.5 %(od M) |
~-5-- |
4* Srodek transportowy m-g 0.0501| 0.000 0.00
|. 0.0001 m-g/m? -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: = 0.00 0.000{  0.000 0.000
94|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- | m2 |
d.11(2612-01 pianowymi - przyklejenie piyt styropiano- |
wych do $cian gr. 20 cm
obmiar =501.080 m2 |
-R - |
i bl robocizna r-g | 6659353 0.000 0.00
11.329 r-g/m2
== M - [ |
z2* plyty styropianowe 20 cm 'm3| 105:2268| 0.000] 0.00
0.21 m3/m?2 f '
3* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg | 3006.4800,  0.000| 0.00
pianowych ATLAS STOPTER K-20 |
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
[ =S - |
5% Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 6.7646| 0.000 0.00
0.0135 m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 5.0108 0.000/ 0.00
0.01 m-g/m? - o B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: = 0.000
Cena jednostkowa: ) - 0.00 0.000 0.000 0.000
95 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styro- | szt. [
d.11|2612-03 pianowymi - przymocowanie piyt styropia-
nowych za pomoca dybli plastikowych do
scian z gazobetonu
obmiar = 2007.000 szt.
R - e
1 robocizna | r-g 69.6429| 0.000 0.00
0.0347 r-g/szt. [
1= M - .
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. | 2087.2800 0.000 0.00
1.04 szt./szt, ”
ar| materialy pomocnicze %o 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- |
4* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.4014 0.000 0.00|
0.0002 m-g/szt.
5" |$rodek transportowy m-g 0.4014|  0.000 0.00
| 0.0002 m-g/szt. B )
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: S 0.00 10.000] 0.000]  0.000
=B,

Morma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP_JAWNA
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Norma PRO Wersja 4 55 Nr seryjny: 29682 Uzylkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP JAVWNA

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
- R jedn. |
96/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdw plytami styro- | m2 '
d.11(2612-06 pianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
{ scianach [ [
obmiar =511.280 m2
- R - |
17 robocizna r-g | 312.4943 0.000 0.00
0.6112 r-g/m2 |
M -
2% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg | 2045.1200 0.000 0.00
pianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m?
3" siatka z widkna szklanego mZ | 580.3028 0.000 0.00]
11.135 m2/m2 |
4* materialy pomocnicze 1.5000 0.000 0.00
| 1.5 %(od M)
-~ 8-
| 5 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3.5790 0.000 0.00
| 0.007 m-g/m2
6 srodek transportowy m-g 2.6587  0.000 0.00
10.0052 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: S 0.00 0.000 0.000 0.000
97/ KNR 0-23  |Ocieplenie écian budynkdw plytami styro- | m2 |
d.11/2612-06 pianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
scianach- druga warstwa na parterze.
obmiar = 255,640 m2
Lo R
i robocizna r-g | 156.2472  0.000 0.00
0.6112 r-g/m2 |
M - .
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- | kg | 1022.5600 0.000 0.00
pianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kg/m? |
a7 |siatka z widkna szklanego m2 | 290.1514 0.000 0.00
1.135 m2/m2
4* materialy pomocnicze 1.5000, 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-
5" zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.7895| 0.000 0.00
0.007 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.3293 0.000 0.00
0.0052 m-g/m? -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: - 0.000
Cena jednostkowa: o 0.00/ | 0.000] 0.000 0.000
98|/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styro-
d.11{2612-08 pianowymi - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
obmiar =210.750 m
s Russ
1* robocizna r-g 46.3650,  0.000 0.00
0.22 r-g/m
R, - |
2% 'uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg | 189.6750|  0.000| 0.00/
|pianowych ATLAS STOPTER K-20
0.9 kg/m .
3* katownik aluminiowy ochronny 247.8420 0.000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze 1.5000/  0.000 0.00
1.5 %(od M)
i s [
5 |zuraw okienny przenosny 0,15 t 'm-g 0.1475 0.000] | 0.00
10.0007 m-g/m |
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Norma PRO Wersja 4,55 Nr seryiny. 29682 Uzytkownik: SPOLKA BUDOWLANO-USLUGOWA BUDEX LUTOMIRSKI | WSPOLNICY SP.JAWNA

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt | R M S

L B . jedn.

6" Srodek transportowy m-g (01054 0.000| 0.00
[ 0.0005 m-g/m ]
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: S ~0.00, | 0.000 0.000 0.000

99/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw plytami styro- | m

d.11]2612-09 pianowymi - zamocowanie listwy cokolowej
obmiar =72.320 m
“ R
T robocizna r-g 17.1398|  0.000 0.00
0.237 r-g/im
e ) e
2 kotki rozporowe z wkretami kpl.| 1865856/ 0.000 0.00
2.58 kpl./m
ar listwa cokotowa m 75.9360,  0.000 0.00
1.05 m/m ’
4* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
L,
b* srodek transportowy m-g 0.0145|  0.000 0.00
= 0.0002 m-g/m B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: : 0.00 ~ 0.000 0.000 0.000
100/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z | m?2
d.11/0932-02 tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana '
recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu - sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar =511.280 mZ2
=R - |
1* robocizna r-g | 262.0821 0.000 0.00
0.5126 r-g/m2
-, -
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna AT- | kg | 2045.1200 0.000] 0.00
LAS CERMIT DR 30
4 kg/m?2 1
35 materialy pomocnicze % | 1.5000|  0.000 0.00
1.5 %(od M)
o
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.3459  0.000 0.00
0.0085 m-g/m? ]
5* srodek transportowy m-g 5.8797| 0.000/ 0.00|
] 0.0115 m-g/m? - B - | o
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
|Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000] 0.000
101|KNR 2-02  Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu po- | m?
d.11|0506-02 nad 25 cm z blachy powlekanej - parapety
zewnetrzne R
obmiar = 16.800 m?2 !
.- [
1] robocizna | r-g 32.6542|  0.000 0.00
1.9437 r-g/m?
M —
2" blacha stalowa ocynkowana plaska 0,50 kg 84.5040 0.000 0.00
mm
5.03 kg/m?2
3 spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 kg 0.4872 0.000 0.00
0.029 kg/m?
4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0168 0.000 0.00
0.001 m3/m2 .
5" ‘materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
| i S i
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Lp. I Podstawa Opis | jm | Naklady | Koszt R M S |

_— | jedn.

6* srodek transportowy m-g 0.1159 0.000 0.00
o= 1 0.0069 m-g/m2 - |
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000{  0.000
102|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/ | m2 |
d.11/1610-01 30 wysokoéci do 10 m
obmiar =511.280 m2
=
1* robocizna r-g | 171.8412 0.000 0.00
0.3361 r-g/m?
— T, - |
¢ plyty pomostowe robocze {m2| 3.1699| 0.000 0.00
0.0062 m2/m2
3 plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1023, 0.000 0.00
0.0002 m2/m?2
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0920;  0.000 0.00
0.00018 m3/m?2 A
i deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.0665 0.000 0.00
0.00013 m3/m2
6" ‘deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.l m3 0.1534|  0.000 0.00
0.0003 m3fm2
i haki do muru kg | 6.1354] 0.000 0.00
| 0.012 kg/m2 |
8* drut stalowy okragly 3 mm kg 46015  0.000 0.00
0.009 kg/m? |
9* gwozdzie budowlane okragle gole kg 0.4602,  0.000 0.00
0.0009 kg/m2
10 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
] _— S — .
14 rusztowania ramowe m-g| 48.6227 0.000 0.00
- 0.0951 m-g/m? |
Razem koszty bezposrednie:
'Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000]  0.000
Razem dziat; Elewacja
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: B 0.00 0.00 ~0.00 0.00
12 ___|Elementy zewngtrzne . = ;
103|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci | m? | |
| d.12|0213-01 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej warst- |
'wie gr. 2 cm na podlozu gruntowym przy
budynku
obmiar = 36.160 m2
- R -
i robocizna r-g 84,2528 0.000 0.00
2.33 r-g/m2 |
[P ==
2* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35| t 1.7718,  0.000 0.00
0.049 t/m?
3* piasek do betondw zwyklych m3 2.5674 0.000 0.00
0.071 m3/m2 !
4* piasek do zapraw m3 0.7594 0.000 0.00 |
0.021 m3/m?2
5% zwir do betonow zwyktych wielofrakeyjny m3 4.4477|  0.000 0.00
0.123 m3/mz2 [
6" deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.1lI m3 0.0723,  0.000 0.00|
0.002 m3/mz |
T woda z rurociggu | m3 1.6272 0.000 0.00
0.045 m3/m?2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 Y(od M) [
[~ 5 == |

g* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 8.6784  0.000 0.00

. . 0.24 m-g/m?2 o ) I I
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000




Przedszkole Lipno - kosztorys slepy.001.KST

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
1 S jedn.
Cena jednostkowa: 0.00| ~0.000]  0.000 0.000
104|KNR 2-02  |Podesty wejsciowe do budynku m3
d.12{1101-01 obmiar =6.680 m3 [
|
R - [ .
i B robocizna r-g 35.1368 0.000| 0.00
5.26 r-g/m3 |
[ Mo
2t beton zwykly z kruszywa naturalnego™"""™" | m3 6.6804 0.000 0.00
| 1.03 m3/m3 5
3 'materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
: [1.5 %(od M) |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000f  0.000 0.000
105|NNRNKB  [Plytki gres na podestach m2
d.12|202 1118-10|cbmiar = 24.660 m2
-R-- [
5 i robocizna r-g 26.5835,  0.000 0.00
1.078 r-g/m? |
1 - M i 1
2* |plytki | ksztaltki ceramiczne-terakotowe m2 26,6328 0.000 | 0.00
1.08 m2/m2
a zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszan-| kg | 177.9811 0.000| 0.00
ka
7.2174 kg/im? | |
4 zaprawa cementowa na bialym cemencie m| m3 0.0035| 0.000 0.00
80
0.00014 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
e B
6" wyciag m-g 0.6510| 0.000 0.00
0.0264 m-g/m? [ [
7 $rodek transportowy m-g 10481 0.000! 0.00!
0.0425 m-g/m2 ' |
Razem koszty bezposrednie: 5 |
'Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: B 0.00 | nE 0.000 0.000 0.000
106/KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt. [
d.12/1219-03 obmiar =2.000 szt.
-R -
1#* robocizna r-g 3.5420/  0.000 0.00
1.771 r-g/szt.
-
|| 2" wycieraczki m2 2.0000 0.000 | 0.00
| 1 m2/szt, | ¢ {
38 materialy pomocnicze % 1.5000|  0.000| 0.00
1.5 %(od M)
(o S i
4 'Srodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00_:

[0.007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

'Razem z narzutami: 0.000
|Cena jednostkowa: . 0.00 0.000]  0.000 0.000
107|KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dlugosci | m
d.12/1213-04 ponad 4 m |
obmiar = 3.500 m
|- R - ‘ :
S robocizna r-g 7.9748| 0.000 0.00
2.2785 r-g/m
- M-
by drabiny stalowe kg 61.1450/  0.000 0.00,
17.47 kg/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakfady | Koszt R M S
| - jedn.
| @ farba olejna do gruntowania dm3 0.2608| 0.000| 0.00
0.0745 dm3/m .
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2443|  0.000 0.00
0.0698 dm3/m
5* zaprawa cementowa m. 80 m?3 0.0105 0.000 0.00
10.003 m3/m
6* papier scierny ark. | 1.1074)  0.000 0.00
0.3164 ark./m ' |
7* elektrody kg 0.0865  0.000 0.00
0.0247 kg/m
a8 materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
— -
g* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0.5033 0.000] 0.00
0.1438 m-gim R |
10%) srodek transportowy m-g 0.0455|  0.000| : 0.00
) 10.013 m-g/m | |
Razem koszty bezposrednie: [
Razem z narzutami: 0.000 |
Cena jednostkowa: i 000 | 0.000 0.000 0.000
108|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- | m2 | |
d.12|2612-01 pianowymi - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do $cian cokotu gr. 12 cm
obmiar =10.850 m2
R -
1" ‘robocizna r-g 14.4197 0.000 0.00
1.329 r-g/m? [
M -
2 plyty styropianowe 12 cm | m3 1.3563, 0.000 0.00
0.125 m3/m?
3% uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styro- | kg | 65.1000/  0.000 0.00
pianowych ATLAS STOPTER K-20 |
6 kg/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1465| 0.000| 0.00
0.0135 m-g/im2
6" srodek transportowy m-g 0.1085 0.000 0.00
] 0.01 m-g/m2 I I N I B
Razem koszty bezposrednie: |
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000| 0.000 0.000
109|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styro- | m?
d.12|2612-06 ‘pianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
|scianach cokolu
obmiar = 10.850 m2
i = |
12 robocizna r-g 6.6315| 0.000 0.00
0.6112 r-g/m2
M -
2 uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styro- | kg 434000,  0.000 0.00]
pianowych ATLAS STOPTER K-20
4 kgim?2
3 siatka z widkna szklanego m2 12.3148 0.000 0.00
1.135 m2/mz2
4* materialy pomocnicze % 1.5000( 0.000 0.00
1.5 %(od M) '
s _
5 zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0760 0.000 0.00
0.007 m-g/m?2
6*| |$rodek transportowy m-g 0.0564,  0.000 [ 0.00|
10.0052 m-g/m2 -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: ) 0.000
Cena jednostkowa: . bool | 0.000]  0.000 0.000
« 37 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
110|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod dociep-| m2
d.12|2611-02 lenie metodg lekka-mokra - jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
| obmiar = 10.850 m?
-R--
12 robocizna r-g 0.7183|  0.000 0.00
0.0662 r-g/m?2
[ M =
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 2.1700,  0.000 0.00
0.2 kg/m?
an ‘materialy pomocnicze % 1.5000,  0.000 0.00
1.5 S%(od M)
|
|-S -
4* |$rodek transportowy m-g 0.0011 0.000 0.00|
10.0001 m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: ) ~ 0.00 5 0.000 0.000 0.000
111 KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- m2 '
d.12/0933-02 tynk kamyczkowy na cokole
obmiar = 10.850 m2
| e
1 robocizna r-g 5.4098|  0.000 0.00
0.4986 r-g/m?
~M- i
2 tynk kamyczkowy kg 54,2500/  0.000 0.00 |
5 kg/m2
3" materiaty pomocnicze | % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M) |
g | .
4* zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0.0694 0.000 0.00
0.0064 m-g/im2 i ;
5" $rodek transportowy Im-g 0.0977| 0.000 0.00|
0.009 m-g/m? | . |
Razem koszty bezposrednie: | |
Razem z narzutami: | 0.000
Cena jednostkowa: _ 0.00| 0.000 0.000  0.000
Razem dziat: Elementy zewnetrzne
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: - ) 0.00 0.00 0.00 0.00
SR
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