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Lipno 20.11.2016 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Ja, niżej podpisany projektant instalacji elektrycznej rozbudowy Przedszkola Miejskiego w miejscowo ści 

Lipno przy ulicy Różyckiego na dzia łce dzia łka nr 786124 oświadczam „ że w/w projekt zosta ł  sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

mgr mE. C:e,y ław SfaI: 
b•.d. oo oroeko an. 

ns:aac e 

upr. KUP 1 4POQE 

Podstawa prawna: art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2003 r Nr 

207, poz 2016 z późniejszymi zmianami). 
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KUJAWSKO 

POMCRSKA 

OKREGOWA 

Z B A 

NZ YNE RÓW 

BUDOWNiCW"A 

OKR ĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA 
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r. 

Sygn akt: KUPOUB/KK-0054-004411 1 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz ądach zawodowych architektów, 
in żynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pó źn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 
art 14 ust 1 pkt 5 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
z późn zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporz ądzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pó źn zm.) w 
zwi ązku z art. 104 Kodeksu post ępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071. z późn zm.) 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
nadaje 

Panu Czes ławowi Szymaniak 
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika 
urodzonemu dnia 05 lutego 1966 r. wWi ęcborku 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

numer ewidencyjny KUP/0I44IPO0EII I 

do projektowania bez ogranicze ń  
w specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz ądze ń  

elektrycznych i elektroenergetycznych 

UZASADNIENIE 

W związku z uwzględnieniem w ca łości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst ępuje się  od 
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie ń  budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji s łuży odwo łanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In żynierów 
Budownictwa w Warszawie, za po ś rednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w 
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dor ęczenia. 

Sk ład Orzekaj ący  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjne" / 

mgr inz. Jacek Ko łodziej 	 .1 
nz. Wojciech Klatecki 	

...„ c.. ........ 

Otrzymują. 	
„. 	 IIIZ,, 	Szypli ń s 

1. Pan Czes ław Szymaniak  
ul. Brzozowa 6119 	 I 	. 	. ... 
87-800 Włoc ławek  

2 Okręgowa Rada Izby 	 / I 	
..: 	 c da ara 

3 G łowny Inspektor f 	 W ac e N z - - - 
Nadzoru Budowlanego 	 - 	 - 	 dzen e 	-: 

4 a/a 	 .: 	 I 	 eceycznych 
nrupr. KUP!0144/pOQE 



Szczegó ł owy zakres uprawnie ń  budowlanych 

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 1 art 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 24 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, Pan Czes ł aw Szymaniak jest upowazniony w specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz ądze ń  elektrycznych i elektroenergetycznych do: 

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje I urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, 
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urz ądzeniami do zasilania i sterowania, 

- sprawdzania projektów architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, 
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrze źeniem art. 62 ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane 

bez ogranicze ń . 

Na podstawie § 15 rozporz ądzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaj ą  do sporządzania 
projektów zagospodarowania dzia łki lub terenu w zakresie specjalno ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządze ń  elektrycznych i elektroenergetycznych.  

Sk ł ad Orzekaj ący 	/ 
Okr ę gowej Komisji Kwalifikacyjnej 

mgr inz Jacek Kolodziej 	 . 

in ż  Wojciech Klatecki 

inż  Franciszek Szypli ń ski 

„ 1 	L. 
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Lipno 20.11.2016 

OŚWIADCZENIE SPRAWDZJĄCEGO 

Ja, niżej podpisany sprawdzaj ący projekt instalacji elektrycznej rozbudowy Przedszkola Miejskiego w 

miejscowości Lipno przy ulicy Różyckiego na dzia łce dzia łka nr 786/24 o świadczam „ że w/w projekt zosta ł  
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2003 r Nr 

207, poz 2016 z późniejszymi zmianami). 
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-.------- 	POLSKA 

IN Ź YNERÓW 

BUDOWNICTWA 

Bydgoszcz 2015-11-23 
(miejscowość , data) 

Za świadczenie 

Pan!Pani 	OSI ŃSKI STANISŁAW 

miejsce zamieszkania 

87-300 BRODNICA 

UL, MIESZKA I 3116 

jest cz ł onkiem Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym 	KUP!1E11836101 

posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialno ś ci 

cNilnej. 

Niniejsze za świadczenie jest ważne od dnia 	2016-01-01 

do dnia 	20 16-12-31 

KUJAWSKO POMORSKA OKR ĘGOWA 
IZBA IN ŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W IMG0SZM 
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rurni ń skigo 6 

f, 2 366 70 50 • fax 52 30 70 51 

PRZEWODN J CZ Ą cY 
Rady O ęg9wej Izby 

'Cl~ 
(peczęĆ  i podpis p rzeyodnIczącego) 1GQ 	jJ\ 

DeP 
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C. Opis techniczny 

Cl. Podstawa opracowania 

Dokumentację  opracowano w oparciu o dokumenty: 

- zlecenie inwestora, 

- wytyczne inwestora, 

- rzutów podk ładów budowlanych, 

- uzgodnie ń  wytycznych bran żowych, 

- wymagania aktualnie obowi ązujących norm, przepisów i wytycznych w zakresie zwi ązanym z tematem 

opracowania, a szczególności dotyczących: 

- warunków zasilania (Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Bud. Dz. U. nr 75 z 12.04.2002), 

-ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpo żarowej (PN-lEC 60364-4-41, 43, 482), 

- ochrony przeciwprzepi ęciowej (PN-lEC 60364-4-443), 

- uziemień  ochronnych, roboczych i po łączeń  wyrównawczych (PN-lEC 60364-5-54, PN-lEC 60364-7-707), 

- zastosowanie osprzę tu i sposobów kablowania (PN-lEC 60364-5-51, 53, 537), 

- pomiarów powykonawczych (PN-lEC 60364-6-61). 

C2. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wewn ętrzna instalacja elektryczna rozbudowy Przedszkola Miejskiego w 

Lipnie przy ulicy Różyckiego. Instalację  należy wykona ć  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 

niniejszym opracowaniem. 

C3. Wyłącznik główny budynku lp. poż! 

W głównej tablicy rozdzielczej zaprojektowano dobudow ę  wyłącznika g łównego budynku lp.pożl całego 

przedszkola. Wyłącznik p.poż  zabudowany zostanie na bazie wy łącznika DPX-) 160A z wyzwalaczem 

wzrostowymi 230V współpracującym z przełącznik faz typu PF 431 i przyciskiem SP/WOl w obudowie p.poż  
produkcji „SPAMEL". Zasilanie przycisków lp.poź .l wykonać  przewodem HDGs 2x1,5mm 2 . Przyciski p.poż  
projektuje się  przy drzwiach wej ściowych do przedszkola. 

C4. Układ zasilający dobudowę  

Zasilanie tablicy rozdzielczej dobudowa T.R.D. wykona ć  z istniejącej rozdzielni zabudowanej przy 

głównym korytarzu przedszkola. W istniej ącej rozdzielni zabudować  i podłączyć  do szyn g łównych rozłącznik 

typu RBKOO 160 z wk ładkami bezpiecznikowymi WTOOgIF 3x32A. Do zabudowanego rozłącznika RBKOO 160A 

podłączyć  przewód typu YDY 5x1Omm 2 , który doprowadzić  do projektowanej T.R.D. 

Napięcie zasilania T.R.D. 4001230V; 50 Hz. 

T.R.D. typu Legrand 6x12 podtynkowa w wykonaniu lP-40. 

W T.R.D. umieścić  aparaty i urządzenia elektryczne zgodnie z rysunkiem nr I 

C5. Układy pomiarowo- rozliczeniowe energii elektrycznej 

Do pomiaru energii elektrycznej stosowane będą  3 fazowe układy pomiarowe zabudowane w rozdzielni g łównej 

przedszkola. Instalacje wewn ętrzne podzielone b ędą  na obwody zgodnie z schematem instalacji pokazanymi na 

rys nr 1. 

06. Instalacja oświetleniowa podstawowa 

Instalacja oświetlenia podstawowego obejmuje oświetlenie podstawowe sal, pomieszcze ń  sanitarnych 

i gospodarczych oraz ciągów komunikacyjnych. Przyjęto oświetlenie sufitowe oprawami ledowymi. 
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Załączanie i wyłączanie poszczególnych punktów oświetleniowych za pomocą  wyłączników schodowych, 

krzyżowych, wyłączników pojedynczych, wyłączników świecznikowych. Ilość  i typ zastosowanych opraw podano 

na rzutach rysunki nr 3 i 5. Łączniki oświetlenia instalować  na wysokości 0,9m. Oprawy bezpoś rednio zasilać  

przewodami typu YDY 3x1 „5 mm 2  układanymi pod tynkiem. 

W. Instalacja oświetlenia ewakuacyjno - kierunkowego 

Oprawy oświetleniowe oznaczone symbolem AW pe łnią  rolę  oświetlenia opraw oświetlenia 

ewakuacyjnego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego pod łączyć  przewodami YDY 3x1 „5mm 2  z oddzielnego 

obwodu. Przewody układać  pod tynkiem we wcześniej przygotowanych bruzdach, z zastosowaniem osprz ętu 

podtynkowego. Oprawy ewakuacyjne wyposa żone będą  w inwertery z bateri ą  akumulatorów dla zapewnienia 

oświetlenia w przypadku zaniku napi ęcia lub awarii zasilania na okres 1 h. Zastosowano oprawy jednofunkcyjne 

(tryb pracy „na ciemno"). Wybudowanie systemu o świetlenia ewakuacyjnego pozwoli na spe łnienie przez 

Zlecającego wymogów obowiązujących ustaw i rozporządzeń : - art.1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie 

ustawy o ochronie przeciwpo żarowej (Dz. Nr 100 poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.) mówi ący, że budynki i obiekty 

budowlane, a przede wszystkim obiekty u żyteczności publicznej, muszą  być  wyposażone w urządzenia 

przeciwpożarowe, którym należy zapewnić  konserwacj ę  i naprawy w sposób gwarantuj ący ich sprawne i 

niezawodne funkcjonowanie. Za wyposa żenie budynków, obiektów budowlanych lub terenu w sprz ęt 

przeciwpożarowy, jego konserwacj ę  oraz naprawy w sposób gwarantuj ący ich sprawne i niezawodne 

funkcjonowanie odpowiadają  ich właściciele. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 201 Or. W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej, budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719) mówi ące, że 

instalacje oświetlenia awaryjnego są  urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz.1 52 ust. 9). Zgodnie z tym 

rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być  poddawane przeglądom technicznym 

i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż  raz na rok 2.1 53 ust. 3)1 muszą  spełniać  wymagania Polskich 

Norm (Roz. 1 53 ust. 2). Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 690) 

mówiące, że oświetlenie ewakuacyjne powinno dzia łać , przez co najmniej godzinę  od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 

Zabudować  w pomieszczeniach wskazane na rysunkach nr 3 i 5 oprawy typu ONTEC S M2 102AT. Na drogach 

ewakuacyjnych zabudować  oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu ONTEC C M2 102. Nad wyj ściami 

z korytarzy i z budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne „ONTEC S E1P 101AT z piktogramami WYJ ŚCIE". 

Na zewnątrz budynku zaprojektowano oprawę  ewakuacyjną  typu ONTEC COLD 1 h. Oprawy ewakuacyjne 

powinny być  wyposażone w układ auto-testu. 

Uwaga; 

Zabudowywać  oprawy oświetlenia ewakuacyjnego na obiekcie tylko z aktualnym certyfikatem dopuszczenie 

CNBOP. 

08. Instalacje 1 fazowe zasilania gniazd 
Instalacje zasilania gniazd jedno fazowych wykona ć  przewodami typu YDY 3x2,5mm 2 . Przewody układać  

pod tynkiem. Wszystkie obwody gniazd zabezpieczy ć  wyłącznikami różnicowo i nadmiarowo prądowymi typu 
P3121B 16 0,03. Wszystkie gniazda z ko łkiem ochronnym. Kołki ochronne gniazd wtykowych połączyć  z przewodem 
PE instalacji zasilającej. 
Gniazda instalować  na wysokościach; 
- w salach i szatniach dzieci, korytarzach, 	1 „5m, 
- w łazienkach przy umywalce 	 1,4 m, 
- w biurze 	 0,3 m. 
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09. Instalacje 1 fazowe bezpoś redniego urządzeń  

Instalacje zasilania klapy dymnej wykona ć  przewodem typu YDY 3x1 „5mm 2. Przewód układać  pod 
tynkiem. Obwód gniazd klapy dymnej zabezpieczy ć  wyłącznikiem różnicowo i nadmiarowo prądowym typu 
P3128 16 0,03. 

Instalacje zasilania przep ływowych podgrzewaczy wody wykona ć  przewodami typu YDY 3x2,5mm 2 . 

Przewody układać  pod tynkiem. Obwody gniazd klapy dymnej zabezpieczy ć  wyłącznikami różnicowo i 
nadmiarowo prądowym typu P3121B 16 0,03. 

CiO. Instalacja komputerowa 

Instalację  komputerową  wykonać  przewodem FTP kat.6Aw rurkach Rgp-20132 pod tynkiem. 

Przewody wprowadza ć  do zestawów gniazd PEL. Do ka żdego z zestawów PEL (gniazdo komputerowe RJ 45 + 

gniazda zasilające 16/PE/ prowadzi ć  przewody FTP kat.6A i YDY 3x2,5 mm 2 . Zestawy gniazd PEL instalowa ć  
nad pod łogą  na wysokości 1,5 m. Schemat instalacji komputerowej pokazano na rysunkach nr 2 i 4. 

Cli. Instalacja zasilaj ąca wentylatory wyciągowe 

Wentylatory wyci ągowe w łazienkach będzie załączane do pracy razem z oświetleniem ogólnym łazienki. 

Wentylator będzie pracowa ł  po wyłączeniu światła zgodnie z czasem nastawionym na wentylatorze I min 60 sek I. 

Wentylatory zasili ć  przewodami YDY 3x1,5 mm 2 — izolacja przewodów 750V układanymi pod tynkiem. 

12. Instalacja domofonowa 

Instalacj ę  domofonową  wykonać  przewodem YTDY 6x0,5 w rurkach Rgp-20132 pod tynkiem. 

Przewody u łożyć  od g łównych drzwi przedszkola do poszczególnych sal dobudowy, pozostawiaj ąc zapas 

przewodów około 0,7m. Schemat instalacji domofonowej pokazano na rysunkach nr 2 i 4. 

13. Ochrona odgromowa. 

Ochrona odgromowa budynku zgodnie z obowi ązującymi polskimi przepisami jest wymagana. Ca łość  

instalacji w cz ęści nadziemnej wykonać  drutem stalowym ocynkowanym mi ękkim FeZn t 8 mm, natomiast w 

części podziemnej płaskownikiem stalowo-ocynkowanym FeZn 30x4 zatapianym w fundamencie budynku. Zwody 

wykonać  jako poziome niskie nad kalenicy i obrze żach dachu na wspornikach w odleg łości co najmniej 15 cm od 

dachu. Wszystkie metalowe części budynku, znajduj ące się  na powierzchni dachu (kominy, wyci ągi, bariery itp.) 

połączyć  z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzaj ącym, a elementy nieprzewodzące wyposażyć  w 

zwody. Przewody odprowadzające wykonać  również  z drutu FeZn 0 8 w ścianach budynku uk ładając je w rur 

odgromowych 20114 pod tynkiem. Z łącze kontrolne zabudować  w studzienkach probierczych. Od z łącz kontrolnych 

umieszczonych w studzienkach probierczych do uziomu fundamentowego u łożyć  przewody uziemiające 

FeZn 30 x 4 mm. Wszystkie po łączenia oprócz złącz probierczych wykona ć  jako spawane. 

013. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 

Jako ochronę  przeciwporażeniową  zaprojektowano natychmiastowe samoczynne od łączenie zasilania w 

układach sieci TN-S dla WLZ i instalacji odbiorczej. 

Ochrona jest realizowana poprzez odpowiednio dobrane zabezpieczenia obwodów odbiorczych przy pomocy 

wyłączników instalacyjnych nadmiarowo-pr ądowych i wyłączników różn icowoprądowych oraz wyłączników 

różnicowo - i nadprądowych. Instalacj ę  wykonać  jako 3 i 5 przewodową  z przewodem ochronnym FE w izolacji 

koloru żółtego. Ochronie dodatkowej podlegaj ą  wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznych, normalnie 

nie będących pod napięciem a które w wyniku awarii - uszkodzenia izolacji, mog ą  się  pod napięciem znaleźć . W 

szczególności chroni ć  należy kołki gniazd wtykowych, obudowy rozdzielnic innych aparatów elektrycznych. 
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Po wykonaniu prac objętych projektem przed rozpocz ęciem użytkowania obiektu dokonać  funkcjonalnego 

sprawdzenia skuteczności dodatkowego ś rodka ochrony od porażeń , pomiarów rezystancji izolacji instalacji, 

rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ci ąg łości przewodów ochronnych. Wyniki w postaci protoko łów 

przekazać  inwestorowi. 

C14. Uwagi końcowe. 

Całość  prac wykona ć  w sposób zgodny z aktualnie obowi ązującymi przepisami PNIE, PBUE i BHP. 

Wszystkie zastosowane aparaty i urz ądzenia elektryczne, kable, przewody, powinny posiada ć  odpowiednie atesty 

lub certyfikaty. 

W przypadku stosowania kuchni gazowej nale ży skorygować  usytuowanie gniazd wtykowych oraz innych 

urządzeń  iskrzących instalacji eklektycznej „ w celu zachowania zalecanej odleg łości 1 m pomiędzy tymi 

urządzeniami, a instalacją  gazową . 

Po wykonaniu prac objętych projektem przed rozpocz ęciem u żytkowania obiektu dokonać  funkcjonalnego 

sprawdzenia skuteczności dodatkowego ś rodka ochrony od poraże ń , pomiarów rezystancji izolacji instalacji, 

rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ci ąg łości przewodów ochronnych. 

Wyniki w postaci protokołów przekaza ć  inwestorowi. 

D. Obliczenia techniczne 

D1 Doouszczlny srdk nniecia 
Długość  Spadek 
obwodu Przekrój Prąd Zastosowany napięcia 

Lp Obwód [m] S[mm2] l[A] wzór AU= 
2x1 00xLxcosjx1 

1 Gn. 1-fazowych 30 2,5 16 56xSx230 2,68 
2x1 00x1-xcosjx1 

2 Oświetleniowy 1 	25 1 	1,5 1 	4 1 	56xSx230 0,93 
100xLxcosjx1 

6 3-fazowe zasilanie 5x10 25 10 32 56xSx230 0,56 

Dopuszczalny spadek napi ęcia dla instalacji wewn ętrznych jest zachowany. 

D2. Dobór przewodu zasilaj ącego T.R.D. 

Pi=20,9kW 	kz=0,5 Po=10,3kW 	lo=15A 

Dobrano przewód YLY 5x10 mm 2  od istniejącej rozdzielni do T.R.D. i zabezpieczono w istniej ącej rozdzielni 
wkładami bezpiecznikowymi 3x WT 001g F 32A 

D5. Obciążalność  długotrwała pozostałych przewodów i kabli wykorzystywanych w projekcie. 

Wyniki oblicze ń  przedstawiono w tabeli poniżej: 

Przewód 
lub kabel 

Obciążalność  
d ługotrwała [A] Max lb [A] 

YLY5x1O id=55A maxlb=32A 

YDY3x2.5 ld=27A maxlb=16A 

YDY 3x1.5 Id = 19 A max Ib = 10 A 

Sprawdzenia kabli dokonano na podstawie normy PN-lEC 60364-5-523, musz ą  być  spełnione warunki: 

1. ldd>lb>Io 

2. 1,45xldd"I2=kxIb 

12 - prąd zadzia łania zabezpieczenia 

k=1,45 dla wyłączników nadprądowych 
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Warunki zosta ły spełnione dla wszystkich przewodów 

04. Obliczenie ochrony przeciwpora żeniowej, 

Dla wyłącznika różnicowoprądowego warunków ś rodowiskowych 1 

Napięcie bezpieczne tJl= 50V 

Ra- rezystancja uziemienia 

la - wartość  wyłączającego prądu 

lakxln 	dlaln=0,03A 

la = 1,2 x 0,03 = 0,036 A Ra =U11a=50/0,036= 1388 Q 

Przy złączu kablowym uziemienie o wartości R < 30 Q z przepisów, a wi ęc Ra <30 Q jest spe łniona. 

Ochrona przeciwpora żeniowa będzie skuteczna. 

E. Zestawienie oodstawowych materia łów 

1 Wyłacznik główny p.poż/ 
Wyłącznik DPX 1160 szt 1 
Wyłącznik wzrostowy W\/V 230V szt 1 
Przełącznik faz PF431 szt 	1 
Przewód LY 25 m 5 
Przewód LY2,5 m 5 

2 Zasilanie 
Rozłącznik R13KOO/160 szt 1 
Wkładki WTOO/gF 32A szt 3 
Przewody LY 16 

3 Tablica Rozdzielcza Dobudowa 
Obudowa Legrand 6x12 w wyk. 1  40 
Wyłącznik FR 303 lOCA 
Szyny FE i N 
Ogranicznik przepi ęć  SPB 12/280/4 
Lampka LK713 
Wyłącznik P31213-10- 0,03 
Wyłącznik P31213-16- 0,03 
Wyłącznik P31213-20- 0,03 
Przekaźnik PB4O1 
PrzewyLY 16 ____

.. Ł _ 1 Oprawa LED 40W 1P44 
5 Oprawa LED 40W lp 20 

	

6 	i Oprawa LED 55W lp 20 

	

7 	Oprawa LED 24W lP2O  

	

8 	Oprawa zewnętrzna 30W z czujnikiem ruchu 

	

9 	Oprawa ew ę a9ECCM2 102 

	

10 	Oprawa ewakuacyjna  
li'Oprawa ewakuacyjna ONTEC S E1PI0IAT 

	

12 	Onrnw wryinR 7wnPtr7n ONTF( flfl ł  I  

kpi. 	1 

kpi. 

lszt 
1 szt 
lszt 
1 szt 
3 szt 
5szt 
9 szt 
2szt 
2 szt 
5m 

szt 17 
szt 23 

szt 	I 
szt 	8 
szt 	4 

I 

13 	Łącznik chwilowy w wyk. lP-20 szt 8 
14 	Łącznik Świecznikowy wwyk. lP-20 szt 4 
15 	Łącznik pojed. 	w wyk. IP- 20 szt 8 
16 	Łącznik schodowy w wyk. 1P-20 szt 2 
17 	Łącznik krzyżowy w wyk. lP-20 szt 1 

Przycisk SP/WOl w obudowie p.poż 	 . 
19.......Gniazdo 230V 16A podwójne wwyk. lP-20 	 zt 
20 	cni żdn 2flV IRA 	w wyk lP-44 	 Q7f 

. 	6 
25 
R 

Zestaw PEL 	 . komp 8 
Gniazdo 230V 	 szt 16 
Gniazdo RJ 45 	 szt 	8 

22...------  Przewód Lyżo 25 
WentvIator  .......... 	. 

24 PrzewódYDY 2x1,5 m 70 
25 Przewód YDY 3x1 5 m 300 
26 Przewód YDY 3x2,5  m 410 
27 PrzewódYLY5xIO   m 25 
28 PrzewódYTDY 6x0,5  m 180 

. Skrętka FTP .at.6a m 280 
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30 Przewód HDGs 2x1,5 rn 100 
31 Rurka RGp-20/32 m 350 

_2 Puszka _rozgałęź na szt 52 
33 
34WistwyeIektroinstaIacje rn20 
35 Prętstaymied[owaydŁ 1.5m szt4 

szti 
m 120 

38 Płaskownik FeZn 30x4 m 80 
39 azakontIne szt 4 
40 Osprzęt do insta!@C zeb 

42 ;Nczka swnarurodgomowę 6/20 szt 4 
43 Iglica kominowa ocjn kowana lm szt 3 
44 Studzien ąpobiercza200x200xl65 szt 4 
45 Uchwyt rynnowy nierdzewny szt 4 

E. Informacja BIOZ 
Charakter zabudowy - wysokość  realizowanego obiektu- powy żej 5 m powoduje konieczno ści 

sporządzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami przepisów szczegó łowych na 

etapie rozpoczęcia prac budowlanych. 

PIOTR STRULAK 

upraWT1ema budowIa 

UA.-V-7342 -5/ 2Z/94Mk  

O speclainc 
w zareS 	

o.ycZflYCh 

mgr 	C:e. y 

Z: ych 
nr Upr. KUP,0144/pQQE li .w 	• 

mq 	?. elek rVk 
h(dr 

U( 
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Usługi Elerktryczne 
	

Edytor Piotr Stru lak 
Piotr Streu lak 
	

Telefon 
87 600 Lipno 
	

faks 
Ul. Świerkowa 4 
	

e-Mail 

KANLUX S.A. (kat 22061) BRAVO LED 55W I Karta danych oprawy 

Wylot światła 1: 

Ilustracje o świetleń  znajdziesz w naszym katalogu 
oświetle ń . 

Klasyfikacja oświetle ń  ClE: 100 
Kod FIuxCIE:45 76 94 100 100 

105 0  105° 

90° 900 

750 750 

60°  60°  C240 
) 

 

450 45° 

300 15° 0° 15° 30° 

cd/klm 	 n = 100% 
- CO-0180 - C9C-C2.70 

Wylot światła 1: 

E Oszacowanie oś lepiania według UGR 

p50Ot 1 	70 	1 70 1 	80 50 30 70 70 50 50 30 

„ śoony 00 30 50 30 30 00 30 50 30 
X 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

KQO.r,ek sporzeroa w poproo6 l~ek sporoodo wOO łoO 

do o, lanopy do o 	000py 

24 	29 17.9 19.2 	15.2 19.5 19.7 17.9 19.2 18.2 19,5 19.7 
34 19.6 20.9 	19.9 21,1 21.4 19,6 20.9 19.9 21.1 21.4 
46 20.4 21.6 	20.7 21.8 22.1 10.4 21.6 20.7 21.8 22.1 
64 21.0 22.1 	21.4 22.4 22.7 21.0 22.1 21.4 22.4 22.7 
851 21.3 22.3 	21.6 22.6 23.0 21.3 22.3 21.6 22.6 23.0 

129 21.5 22.5 	21.8 22.8 23.1 21.5 22.5 21.8 22.0 23.1 

404 	29 08.6 19.8 	19.0 20.1 20.4 15.6 19.8 15.0 20.1 20.4 
341 20.6 21.6 	20.9 21.9 22.2 20.6 21.6 20.9 21.9 22.2 
441 21.5 22.4 	21.9 22.7 23.1 21.5 22.4 21.9 22.7 23,1 
661 22.2 23.0 	22.7 23.4 23.8 22.2 23.0 22.7 23. 23.8 

W' 
22.6 23.3 	23.0 23.7 24.1 22.6 23.3 23.0 23.7 24.1 

1241 22.8 23.0 	23.3 23.9 24,3 22.8 23.5 23.3 23.9 24.3 

94 	46 21.8 22.6 	22.3 23.0 23.4 21.8 22.6 22.3 23.0 23.4 
661 22.8 23.4 	23.3 23.8 24.3 22.8 23.° 23.3 23.8 24.3 
841 23.2 23.3 	23.7 24.2 24.7 23.2 23,8 23.7 24.2 24.7 

126 23.6 24.1 	24.1 24.5 25.0 23.6 24.1 24.1 24.5 23.0 

1261 	444 21.9 22.6 	22.3 23.0 23.4 21.9 22.6 22.3 23.0 23.4 
641 22.9 23.4 	23.4 23.9 24.4 22.9 23.4 23.4 23.9 24.4 
864 23.4 23.8 	23.9 24.3 24.8 23.4 23.8 23.9 24.3 24.8 

70645 0600 Wn0404 Oo Od0441n 06000 $ 

= 1.04 -s-8.1 	/ 	-0.1 0-0.1 	/ 	-0.1 
1.54 40.2 	/ 	-0.3 40.2 	-0.3 

= 2.04 -s-0,3 	/ 	-0.5 040.3 	/ 	-0.5 

„robo/o $t0nd0rdoo 85(07 5007 

SkIodnik osnoy 
bono/olo 

6-3 63 

P09060o,oroe on630tO onieoo3 od.ieo1e do 4909m Co/0-0-i/y stns000/ śoyo/l0 
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Us ługi Elerktryczne 
	

Edytor Piotr Stru lak 
Piotr Streulak 
	

Telefon 
87 600 Lipno 
	

faks 
ul. świerkowa 4 
	

e-Mail 

Sala I Podsumowanie 

/ 	240 	 240 
240 

240 300 	 300 	360 	
300 	 300 \ 

360 

( (: 
	

360 

360 [--]
_. 3 

360 
 o 	

360 	
90 

\\ 

\ \ 	360 	
360 	 0 	

360" 240 
240 300 	

360 	360 	
300 

	

-. 	 „ 

	

360-- 	

360 

360 360 

	

360 	60 	 360 
360 	 30 	 60 	 360 	 24 

	

/ 	360 

360 	 360 	 360 	
360 T160 300 

300 

	

3C~ /
o 	 360 

	

360 	 300 

6.00 m 

I 	
0.00 

0.00 	 10.00 m 

Wysokość  pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko ść  montażu: 3.000 m, 	 Wartości Lux, Skala 1:78 
Współczynnik konserwacji: 0.77 

Powierzchnia 

Płaszczyzna pracy 

Pod łoga 

Sufit 

Ściany (4) 

p [%] Em  [lx] E mi n  [lx] Emax  [] Emin „ E 

I 304 159 414 0.523 

20 262 161 323 0.614 

70 62 49 81 0.791 

50 166 69 264 I 

Płaszczyzna pracy: 
Wysokość : 	0.850 m 
Siatka: 	 64 x 64 Punkty 
Margines: 	0.000 m 

Wykaz opraw 

Nr. 1 Ilość 	Etykieta(Czynnik korekcyjny) 

UGR 	Wzd łuż - 	W poprzek do osi o świetlenia 
Lewa ściana 	22 	22 
Dolna ściana 	21 	21 
(ClE, SHR = 0.25.) 

(Oprawa) [Im] o (Lampy) [im] P [W] 

1 	
6 KANLUX S.A. (kat 22061) BRAVO LED 55W 	

4904 	 4900 	55.0 
(1.000) 

W sumie: 29424W sumie: 29400 330.0 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.50 W1m2  = 1.81 W/m 21100 lx (Powierzchnia podstawowa: 60.00 m 2) 

DlALux 4.12 by DIAL GmbH 	 Strona 4 



yią ."13 

DIALux 
04.12.20 16 

Usługi Elerktryczne 
	

Edytor Piotr Stru lak 
Piotr Streulak 
	

Telefon 
87 600 Lipno 
	

faks 
Ul. świerkowa 4 
	

e-Mail 

Sala/Lista oiraw 

6 Ilość 	KANLUX S.A. (kat 22061) BRAVO LED 55W 
Numer artyku łu: (kat 22061) 
Strumie ń  świetlny (Oprawa): 4904 Im 
Strumie ń  świetlny (Lampy): 4900 Im 
Moc opraw: 55.0 W 
Klasyfikacja o świetle ń  ClE: 100 
Kod FIuxCIE:45 76 94 100 100 
Wyposażenie: 1 x BRAVO LED 55W (Czynnik 
korekcyjny 1.000). 

Ilustracje oświetle ń  
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń . 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH 	 Strona 5 
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Usługi Elerktryczne 
	

Edytor Piotr Strulak 
Piotr Streulak 
	

Telefon 
87 600 Lipno 
	

faks 
ul. Świerkowa 4 
	

e-Mail 

Sala I Płaszczyzna pracy I Izolinie (E) 

/ 	
240 	 240 

240 

	

240300 	 300 	

3360 	
I 	360 

360 	360 	 [ 	60\ \ 

36o 	
300 	 300 \ 

360 	360  

	

360 	
360 	360 / 	

) 
360 	

360 	
360" / 240 

	

300 	 360 	360 	
300 240 	 IN 

360 

360 360 

360 	360 	 360 2 360 

	

/ 	360 

	

( r 	360 	 360 _____ 360 	 360 

240 	 360 	 360 	I 360 	
360 

\I0 „ 	 __ 	 __ 360 	366 
360 

	

300 	
300 	

300 

6.00 m 

0.00 

0.00 	 10.00 m 

Warto ści Lux, Skala I : 72 
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(0.440 m, 8.558 m, 0.850 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

	

E m  [Ix] 
	

E m i n  [Ix] 	 Emax  [Ix] 
	

E m i n /E m 	 Emax  

	

304 
	

159 	 414 
	

0.523 	 0.384 

DIALux 4.12 by DIAL GmbH 	 Strona 5 



24 

DIALux 
04.12.2016 

Usługi Elerktryczne 
	

Edytor Piotr Strulak 
Piotr Streulak 
	

Telefon 
87 600 Lipno 
	

faks 
ul. Świerkowa 4 
	

e-Mail 

Sala I Podłoga / Izolinie (E) 

240 
200 

200 

	

7 	 240 

240 	
280 	

240 
( 280 280 

	

( 	

) 

240 
280 	

280 	240 

240 
280 	

280 

280 	

280 	

280 	 40 

240 	

240 	

240 

6.00 m 

0.00 

0.00 	 10.00m 

Wartości Lux, Skala 1 : 72 
Położenie powierzchni w 
pomieszczeniu: 
Zaznaczony punkt: 
(0.440 m, 8.558 m, 0.000 m) 

Siatka: 64 x 64 Punkty 

	

Em  [Ix] 
	

Em i n  [Ix] 	 Emax  [Ix] 
	

Em i n " E m 	 Em i n  I Emax  

	

262 
	

161 	 323 
	

0.614 	 0.497 

DlALux 4.12 by DIAL GmbH 	 Strona 7 
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Legrand 
6x12 	

TABLICA ROZDZIELCZA DOBUDOWA 

T.R.O. 

P3128 10- 0,03 	
Y 

is 

P312 9-  10- Q03 

P312 0-  20- Q03 

2B-16-03 

2B-I6-Q03 

2B-l6 

8-16 

P840 1  

P312 B-10-0,03 

3l2Bb003 

12B_16_003  

P312 8-  16- Q03 

P312 B-  1 6-  Q03 

L1.L2.L3.N SP82280/ 

S 303814 

—---®-j 

LK-713 

R3O31004, 

R< 300 

YLY 5x10 
z istn. rozdz. 
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Gniazdo I foz.pietro porn /1.2.3,9/ 1033W 

Gniazda 1 fozpietro porn 4.5/ 1033w 
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Oświetlenie pater pom/2.8/ 430W 
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Oświetlenie pater porn/3.4.56! 820W 

Klapa dymno 503W 

Podgrzeacz przeplywowy wody porter pom/7/ 4500 W 

Gniazda I foz.parter porn /6- podg. wody/ 2203W 

Gniazdo I fozporter porn /1.7.8/ 1 033 W 

Gniazdo I taz.porter porn /2.4/ 1 033 W 

Gniazdo I fozporter porn /3.4.5.6/ 1033W 

RAZEM Pi= 20580W 

kz= 0.5 

Ps=Pinkz= 10340W 

10= 1 5 

Obiekt Rozbudowo przedszkola miejskiego 

Rysunek Schemat tablicy rozdzielczej dobudowa 

Adres Lipno ul. Ró życkiego ds. 785/24 obr ęb 3 Skalo Nr rys. 

Bronza Elektryczna 

Uprawnienia budowlane Dato Podpis 
Asystent Piotr UA- V-7342- 5/22/94/Wk 

Projektanta Strulak o specjalnosci instalacyjno- inzynieryjriej 20.11.16  ytAL 
w zakresie 	 i sieci elektryczne  _instalacje 

Uprawnienia budowlane 

Projektowa ł  Czes ław KUP/0144/PODE/11 

Szymaniak ° specjalno ś ci instalacyjnej w zakresie 20.11.16 
sieci, instalacji I urzdzen elektrycznych 

i elektroenergetycznych  

Uprawnienia budowlane 
Stanis ław UAN- Iv/8346/1 10/TO/86 

Sprawdził  Osinski o specjalno ści instalacyjno- in żynieryjnej 20.11.16 

w zakresie instalacji elektrycznych 

OCHRONA OD PORAZEN 

WG PN-92/E-- 05009 

SAMOCZYNNE ODLACZENIE ZASILANIA 

ZA POMOCA WYLACZNIKOW RÓZNICOWO- I NADPRAOOWYCH 

W SYSTEMIE TN- S 
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studziencika ze z łaczem probierczem 

UWAGA:INsTALAcJE ODGROMOWA WYKONAC; 

-t.- uchwyt Skrzyzowarliowy 
1 .Colosc instalacji piorunochr.w czesci nadziemnej 

wykonac drutem stalowym miekkim ocynkowanym fi- 8 • z4gcze spawane w ziemi lub w fundamencie 

podziemnej piaskownikiem stal. ocynk. FeZn 30x4 

2.Wszystkie polaczenia inst.piorunoch. - - Uziom 30x4 bp. fundamentowy7  

• wyjatkiem zaciskow kontrolnych i polaczen Zwad poziomy nieizolowany k Zz o8 

• rynnami wykonac przy pomocy SpawanIa. @ iglico odgromowa o 10L- 1,5 m 
3.Zaciski kontrolne wykonac przy uzyciu 2 srub M6 lub 1 MiG. Iglica odgromowa o 10t-1 m 
4.Osprzet inst. piorunoch.stosowac typ.w/9.kot.K.B.3 

5.Po wykonaniu znlierzyc opar uziomu. 

Opar powinien byc mniejszy od 109 

Obiekt Rozbudowa przedszkola miejskiego 

Rysunek Rzut instalacji odgromowej 

Adres Lipno ul. Różyckiego dz. 786/24 obr ęb 3 Skala Nr rys. 

Bronza Elektryczna 1:200 6 

Uprownienia budowlane Dato Podis 
Asystent Piotr JA- V-7342- 5/22/94/Wk 

Projektanta Strulok 	
I 
o specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej 20.11 .1 6 

w zakresie instalacje i sieci elektryczne  

Uprawnienio budowlane 

Projektowa ł  Czesfow KUP/01 44/P00E/l 1 

Szymaniok o specjalno ści instalacyjnej 	w zakresie 20.11.16 4 sieci, instalacji i urzdzeri elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

Uprawnienia budowlane 
Stanisfow UAN- IV/8346/110/TO/86 

Sprawdził  Osiriski o specjalno ś ci instolocyjno- in żynieryjnej 20.11. 

w zakresie instalacji elektrycznych 


