ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DLUGDSC CALKOWITA
NUMER |SREDNICA| DruGnse| Liczea | #6 | @8 [ 10 | e12 [ o14 | o6
PRETA | PRETA | PRETAGV GATUNEK STALI
StOS | 34GS | 34GS | 34GS | 34GS | 34GS
36 | o2 1798 | 4 71.92
37 | o6 104 90 |9360
38 | o2 6015 | 4 240,60
39 | o6 0.62 42 26.04
40 | o6 0.94 281 |264.14 21,00
41 | o6 1.20 22 |26.40
42| o6 0.25 71 |17.75
43 | o12 1050 | 2 21,00
44 | o016 3991 | 2 79.82
45 | o6 0.29 267 |77.43
46 | o2 230 1 230.00
47 | o1 140 124 173.60
48 | o12 |6.80-1160 14 135.00
SUMA M. [esiesd - [e0956 [p193.2d 248.60[195.76
CIEZAR 1 mb. KG. | 0.222 | 040 | 0.617 | 0.888 | 1122 | 1.58
MASA OGALNA KG. [55786| - [129.29 [1947.57 278.92]309.30
RAZEM 3222.94

DLUGDSC CALKOWITA
NUMER |SREDNICA| DruGns§e| Liczea | @6 | o8 [ o10 | e12 [ @14 | o16
PRETA | PRETA | PRETAGY GATUNEK STALI
StOS | 34GS | 34GS | 34GS | 34GS | 34GS
1 26 1.24 126 |156.24
2 212 2505 | 4 100.20
3 26 1.24 53 |e572
4 212 1050 | 4 42,00
5 14 1.90 88 89.90
6 212 1.30 12 15.60
7 212 1.30 14 18.20
8 212 230 7 16.10
9 14 555 24 133.20
10 26 0.88 128 |128.88
11 212 407 6 24.42
12 | o6 104 18 |1872
13 | o 393 16 62.88
14 | o6 0.94 68 |e6392
15 | o2 1730 | 4 69.20
16 | o6 0.94 87 |seL78
17 | o2 1.96 72 14112
18 | o6 0.94 144 |[135.36
19 | o2 4.00 64 256.00
20 | o6 0.94 288 |270.72
21 | o12 1798 | 3 53.94
22 | o0 1798 | 2 35.96
23 | o6 1798 | 5 89.90
24 | o6 134 117 |156.78
25 | o4 425 6 25.50
26 | o6 104 25  |26.00
27 | o12 7277 | 4 29108
28 | o6 0.94 133 [12502
29 | o6 1.20 232 [278.04
30 | o2 7277 | 4 29108
31 | o6 0.94 133 [12502
2| o6 1.20 232 [278.04
33 | o2 2297 | 4 91.88
34 | o6 0.94 61 |s57.34
35 | o6 1.20 55 | 66.00
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