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OSWIADCZENIE *
(projektanta — sprawdzajgeego) **

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

mgr inz. Dorota Drggowska

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lutego 2017.) dotyczacy
inwestycji :

BUDYNEK STRAZNICY MIEJSKIEJ KATEGORIA BUDYNKI XVIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040801_1 LIPNO
1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Miasta Lipna

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
sktadajacego oswiadczenie

mor in%. Dorota Dragowska

ania

in

v acy
NP swidencyiily KUF/U152/PW0S/10

* wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. Ust.

2003.207.2016 ze zmianami)

** niepotrzebne skresli¢



UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
t Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/10 '
KUPOIIB/KK-0055-0123/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Dorocie Joannie Dragowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 27 lutego 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPO!I/E_V'W
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. /
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Skiad Orzekajacy )
Okregowej Komisji Kwaliﬁkac?'nej 1

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

i fron o
inz. Franciszek Szypliriski (L

Otrzymuija;

1. Pani Dorota Joanna Dragowska
ul. Kopernika 42/2
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

sty

ot
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|ZBA PROJEKTANTA

Zaswiadczenie

© russarie werylitsigfpm:

EUP-UZ&-HD9-2EG *

Pari Dorota Dragowska o numerze ewidencyinym KUP/I5/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernikz 42/2, 87-190 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomerskie] Ckregowej lzby Inzynierdw Budcwnictwa i posizds
wymagane ubszpieczeniz od cdpowiedzialnoici oywiine].

Minigjsze zadwiadczenia jest weine do dria 2018-02-28.

Zaswiadczenis zostalo wygenerowsre slektronicnie | opatrzone berpiecznym podpisem slaktroriczaym
weryfibowanym priy pamocy wainegs bwalifikowanezo certyfivaty w dniu 2017-02-08 roku przes:

Adarn Podhorecsi, Przewodniczzoy Rady ¥ujawske-Pomocskief Obregowe] izhy intyrierdw Sudownictwa.

[Rgedisin &1L, 5 ust ¥ usliwy @ dida 18 wemeinia 2003 2. ¢ pedulsie sabuasivseym (06 G, 2001 My 130 g00. 3459 disa w postes
algkirenicene] saalricse braplaigin padphiem alekirssio ek ¥ SOy QY W' ke Jaralitins s cortylivat 44
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STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sierakowskiego 10 B

87-800 Lipne
“un
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Zaswiadczenie
mem———

KMP-I3P-TR3-5EK *

Pani Dorotz Drzgowska o numerze ewidencyjoym XUR/ISC034/11

adres zamieszkaniz ul. M. Kopernika 42/2, 87-10C Torun

jest ezfonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] leby Indynierdw Budownictwz i pesiada
wymagane vbezpiecrenie od odpewisdzizinedd cywilns].

Blimisjszs zaswisdcenis jest waine do dria 2017-02-28.

ZzSwisdczaniz sortafo wigenerowsne elekironicnie i opatrzone baspieczmym podpizam sfektromicznym
weryfikowanym przy pormocy wiinego kwslifikowsnego certyfikstu w dnriu 2016-02-42 roku prazz:

Adam Podboreci, Preewsdniczacy Rady Xujswrko-Pororskiaj Okregowaj Ishy Indynizrow Sudowniciwa.

wy ¢ dlula 18 wvednila 2001 £ & sodpiste sErkireniaeyie {0 UL J00L Me 230 e TS0} Bine & postacl
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wruhle PAEXia] Rly ibniande Sodawsiitus was. plikaerR.al lul ¥ealakruli sy @ Blurkin sdelcha] GRomess] laky fixdyriiaide
Sodussicaz.
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OSWIADCZENIE *
(projektanta — sprawdzajacego) **

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:

inz. Hubert Rynkowski

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lutego 2017.) dotyczacy
inwestycji :

BUDYNEK STRAZNICY MIEJSKIEJ KATEGORIA BUDYNKI XVIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 040801_1 LIPNO
1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Miasta Lipna

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

data ztozenia o$wiadczenia czytelny podpis
sktadajacego oswiadczenie

[Ld"yﬁ/iu/ .............. /

2003.207.2016 ze zmianami)

** niepotrzebne skreslic
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IZBA SPRAWDZAJACEGO

POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-12-07

(miejscowose. data)
Zaswiadczenie

Pan/Pani RYNKOWSKI HUBERT

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN
UL. STORCZYKOWA 64

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3704/02

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia DO 7-12-31

KUJAWSKD POMORSKA OKREGOWA PRZEW ODNICZ/\CY
1ZBA mzymméw BUDDWNICTWA Rad y

Okregowej Izby
BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ

ul. B. Rumin '{/1/
tel: G2 ARA 70 6A ~ frx ufe) L:!'icstl)' %k;}%o & prof. He /mh ik A ? 571!1{3

{pinczed i podpis przewodniczac PU’])




OPIS TECHNICZNY

do projekt budowlanego branzy sanitarnej — Budynek straznicy miejskiej KATEGORIA BUDYNKI XVIII

1.

1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno; jednostka ewidencyjna 040801 _1 Lipno

INWESTOR

Gmina Miasta Lipna

2,

INWESTYCJA

Budynek straznicy miejskiej kategoria budynki XVIII 1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno zmiana

konstrukcji dachu, czesciowa rozbiérka oraz zmiana sposobu uzytkowania - instalacje sanitarne

3.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 8 marca 2016r.

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290) o$wiadczam, Ze obszar oddziatywania inwestycji obejmuje
dziatki Inwestora tj.: 1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno over sasicdwe : 122k, 1223]1, 4221 14.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustalenia z inwestorem oraz wytyczne do projektowania.

Projekt architektoniczno - budowlany budynku.

Uzgodnienia branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej(Dz. U. z 2008r. Nr
2001, poz. 1240).

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt nr 2, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt nr 6, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2002 r.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 r.

Wytyczne do projektowania oraz DTR producentéw urzadzen.

Pozostate normy branzowe i inne przepisy

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, grzewczych wraz z kottem na paliwo

state oraz wentylacji. Zakres opracowania obejmuje:



e instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej;

e instalacje kanalizacji sanitarnej;

e instalacje kanalizacji deszczowe;j

e instalacje ogrzewania,

e kottownie na paliwo state;

e wentylacje mechaniczng
Wszystkie urzgdzenia w projekcie zastosowano na podstawie przyjetego kryterium optymalizacji doboru.
Producenci, typy i wielko$ci urzgdzen przyjeto dla okreslenia parametréow technicznych niezbednych przy
przekazywaniu wytycznych branzowych i dla okreslenia standardéw wykonania, wymaganych dla urzgdzen.
Dobory poszczegolnych urzadzen i elementéw z podaniem typéw oraz szczegdtowe rysunki takie jak:

przekroje, detale, rozwiniecia, itp.; zostang opracowane na etapie projektu wykonawczego.

6. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI
Projektowana inwestycja stanowi¢ bedzie zabudowe niskg. Budynki planuje sie jako obiekty
niepodpiwniczony z czg$ciami biurowymi oraz socjalnymi. Teren, na ktérym planuje sie budowe jest

uzbrojony w stopniu zapewniajgcym realizacje inwestycji.

7. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja hydrantowa p.poz. zasilana bedzie z tego samego co instalacja sanitarna przytgcza
wodociggowego z sieci wodociggowej biegnacej. Za wodomierzem gtownym nastgpi rozdziat na czesé
sanitarng i p.poz. Wewnetrzna instalacja p-poz. dla budynku projektowana jest jako nawodniona i wigczona
do poziomow istniejgcej instalacji wodociggowej. Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowe;j
nalezy zamontowac zawoér z sitownikiem elektromagnetycznym sterowanym presostatem, odcinajgcy w
razie pozaru wode na cele bytowe. Sitownik utrzymuje zawér w pozyciji otwartej — w przypadku spadku
cisnienia w przewodzie zasilajgcym hydranty zawér zostanie zamkniety.

Projekt obejmuje instalacje2 szt. hydrantu wewnetrznego HP 52. Trase przewodéw pokazano na rzutach.
Projektuje sie hydrant pozarowy HP-52 na waz pdisztywny z wezem dt. 30m w typowej szafce natynkowe;j.
Zawor hydrantowy nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m, natomiast doing krawedz szafki 0.8 m od
poziomu podtogi. Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajnosé¢ kazdego

hydrantu pozarowego wedtug PN.

7.1. Przewody i osprzet.
Instalacje p.poz. nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi normami:

e rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.

e hydranty wewnetrzne HP-52 wg PN-EN-671-1/1999.

e Wz potsztywny H-52 wg EN-694.

e prgdownica PW-52 wg PN-89/M51028, EN-671
Instalacje wody p.poz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01.
Mocowanie przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg
BN-69/8864- 03 z wktadka ttumigca z gumy.
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Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny byc¢
poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w
Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzgdzen przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentaciji
techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny
by¢ przeprowadzane w okresach i w sposéb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat
poddawane probie ciSnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polsk g Normg dotycza

konserwacji hydrantéw wewnetrznych (PN-EN 671-3).

7.2. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja:
Instalacje poddac¢ dezynfekciji, ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociggéw nalezy poddac probom
ci$nieniowych zgodnie z PN-81/B-107000- ,Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze."

8. GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA PLANOWANEJ INWESTYCJI

8.1. Zapotrzebowanie wody
Wg normy PN-92/B-01706 przyjmujac nastepujgcg formute dla budynkow przy zatozeniu, ze suma
zainstalowanych przyboréw zawiera sie w przedziale : Sgn < 20 I/s. Wobec powyzszego przeptyw
obliczeniowy wynosi :

qg=0682x(£qn)%4%-0,14

W budynku zainstalowane bedg nastepujgce przybory sanitarne :

zawor czerpalny 2 0,3 0,6
miska ustepowa 6 0,13 0,78
zawor spitukujgcy pisuaru 3 0,3 0,9
umywalka 7 0,14 0,98
natrysk 3 0,3 0,9
zlewozmywak 2 0,14 0,28
pralka automatyczna 2 0,25 0,5

gn=4,94 dm?3/s

Obliczeniowy przeptyw nominalny:

q=0,682x (1,39)°%-0,14 = 1,25 dm®/s * 3,6 = 4,53m*/h

8.2.Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczaniem wody
Instalacje wodng nalezy zabezpieczy¢ przed wtérnym skazeniem wedtug WT COBRTI INSTAL Zeszyt 1.
Komentarz do normy PN-92/B-01706/AzI:1999 "Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem"

armaturg f-my Danfoss:
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o glowny wezet wodomierzowy- izolatorem przeptywu wtérnego typu BA 2760,
e zawory czerpalne ze ztgczkg do weza - zaworami antyskazeniowymi typu HD 206.
e instalacja p.poz. (hydrantowa, tryskaczowa) typu EA291NF, EA251, EA271, EA453

8.3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych instalacji kanalizacji

W projektowanych obiektach nie beda powstawaty $cieki przemystowe; nie zachodzi zatem wymodg
uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469);

8.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane rozwigzania przewidujg odprowadzenie $ciekéw od wszystkich przyboréw sanitarnych
przedstawionych na podktadach architektonicznych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych, z PVC f-my Gamrat, tgczonych na
kielichy, w zakresie $rednic 75 - 160mm lub rur szarych PVC, tgczonych na kielichy, zaizolowanych
akustycznie izolacjg grubosci 20mm.

Rury PVC nalezy montowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw lub wspornikéw do stropu i $cian, chowajgc
cato$¢ systemu w szachtach oraz bruzdach $ciennych. Catos$¢ systemu nalezy sprowadzi¢ na poziom
parteru, a nastepnie prowadzi¢ pod posadzka, ze spadkiem w kierunku $cian zewnetrznych budynku.
Rzedne wyj$¢ ustalone zostang na etapie projektu wykonawczego.

Wiasciwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewnig piony odpowietrzajgce o $rednicy 110mm,
zakoniczone rurami wywiewnymi wyniesionymi ponad dach. Nalezy zastosowac¢ rury wywiewne
dostosowane do rodzaju pokrycia dachowego.

UWAGA: W pomieszczeniach z ujemng temperaturg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem poprzez zastosowanie izolacji termicznej z wetny minerainej o gr. 30mm.
Projektowana kanalizacja sanitarna dla budynku zostanie wigczona istniejgcym przytgczem z rur PCV kl.S o
$rednicy 160mm znajdujacym sie na dziatce inwestora jak na PZT

W przypadku posadowienia kanalizacji (wysoko$¢ przykrycia) powyzej 1,2m nalezy zastosowa¢ mieszanke
keramzytowg badz rury ochronne z izolacjg cieplng (pianke poliuretanowg o grubosci min. 0,2m i pape

asfaltowa).

8.3.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzane z potaci dachowych bedg odprowadzane za pomoca rynien i rur spustowych
do istniejgcych studzienek na terenie Inwestora. W razie koniecznosci na zmianach tras kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ studnie kanalizacyjne jako inspekcyjne PCV315 lub 400. Dla studzienek
zlokalizowanych w drodze lub w obrebie parkingu nalezy montowa¢ pierscienie odcigzajgce z wtazami
zeliwnymi typu D400. W przypadku studzienek zlokalizowanych w pasie zieleni lub chodniku nalezy
montowa¢ wiazy zeliwne typu A15. Trase, spadki oraz rzedne posadowienia rur instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku.

UWAGA:

W pomieszczeniach z ujemng temperaturg instalacje kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem poprzez zastosowanie izolacji termicznej z wetny mineralnej o gr. 30mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa dla budynku zostanie wigczona przytaczem z rur PCV kI.S w zakresie

$rednic od 160mm do 200mm.

12



8.4.Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) do
wszystkich przyboréw sanitarnych przedstawionych na podkiadzie architektoniczno -budowlanym.
Instalacje wody zimnej w budynku piony i podej$cia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur PP
PN16 f-my Kan, tgczonych przez zgrzewanie. Dla cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji na zastosowac rury PP
typu Stabi Al PN16 z wkiadkg antydyfuzyjng f-my Kan. Gtéwne $rednice oraz trasy rur przedstawiono na
rysunkach instalacji wewnetrznych wod- kan.

Zrodiem wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejgce przytgcze wody (zgodnie z zatgczonymi
warunkami) Pomiar zuzycia wody przedmiotowego budynku odbywac sie bedzie za pomocg zestawu
wodomierzowego, zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Woda uzytkowa na chwile obecng zostanie
dostarczona z istniejgcego wodociggu zgodnie z zatgczonymi warunkami.

Zrodiem cieptej wody uzytkowej dla budynku bedzie zasobnik cwu pojemnosci 1501 wyposazony dodatkowo
w grzatke elektryczng. Dla budynku projektuje sie centralne rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej i jej
cyrkulacje.

Podejscia do punktéw czerpalnych, w obrebie weztdéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach
w $cianach, do wysokosci 0,5m nad posadzkg tak, aby mozliwe byto potozenie glazury na $Scianach
w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych. W przypadku braku mozliwosci takiego prowadzenia rury
nalezy montowac¢ w posadzce ok. 20cm od $cian. Wnetrze bruzd, przed montazem rur, nalezy wyréwnac
i wytozy¢ izolacyjng tekturg falistg dla rur instalacyjnych.

Wszystkie odgatezienia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej od poziomych rurociggéw
rozprowadzajgcych gtéwnych nalezy wyposazy¢ w kulowe zawory odcinajgce. Urzadzenia do podgrzewu
jak i instalacja cieptej wody uzytkowej przystosowane jest do termicznej dezynfekcji bakterii Legionelli przy
temp. 65°C.

Lokalizacje wszystkich rodzajow zawordw przedstawiona zostanie na etapie projektu wykonawczego.
Rurociggi poziome nalezy montowa¢ z minimalnych spadkiem 3,0%. w kierunku podejs¢ wody,
umozliwiajgc tym samym ich odwodnienie.

Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie za pomocg systemowych
otulin izolacyjnych Termaflex, tj.: min. 6 - 50mm w zaleznosci od stosowanych $rednic rur przewodowych
(typu NRO - nie rozprzestrzeniajgcych ognia).

UWAGA: W pomieszczeniach z ujemng temperaturg instalacje wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarznieciem poprzez zastosowanie izolacji termicznej i kabli grzejnych typu D-TIP 10 f-my DEVI

(Danfoss).

9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku, ktéra bedzie zasilana z
projektowanego kotta na paliwo state. Projektuje sie instalacje dwururowg, pompowa typu zamknietego.
Parametry pracy instalacji wynoszg 70°/50°C.Czynnikiem grzejnym bedzie woda. Instalacja podzielona jest
na dwa obiegi grzewcze — zasilania nagrzewnic, zasilania ukfadu grzejnikdw ptytowych. Projekt obejmuje:
obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku, dobdr grzejnikow i ogrzewania podtogowego, dobor

armatury instalacji c.o.
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9.1. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac nastepujgce normy: PN-EN ISO 6946, PN-94/B-03406,
PN-82/B-02402, PN-B-02025 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 75 poz. 690 z dnia
12.04.2002.

Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowg wodng instalacje centralnego ogrzewania.

Wartosci wspdtczynnikéw przenikania ciepta dla przegrod budowlanych sg zgodne z wymaganiami
rozporzgdzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. Strefa

klimatyczna Il

9.2. Opis rozwigzan projektowych nagrzewnic wodnych w pomieszczeniach garazy

Elementami zasilanymi przez instalacje sg nagrzewnice aparatow grzewczo wentylacyjnych. Przy wigczeniu
aparatow grzewczo - wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ na zasilaniu i powrocie zawory odcinajgce z
mozliwoscig spustu wody. Dodatkowo na powrocie dla kazdego aparatu nalezy zamontowa¢ dwudrozny
zawor regulacyjny zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

Instalacje zasilania nagrzewnic wykonac z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych np. Geberit Mapress,
uktadanych z zachowaniem samokompensacji wydtuzen ze spadkiem 0.3% w kierunku do Zrodta ciepta.
Zatamania trasy przewoddw wykonaé¢ za pomocg kolan o promieniu giecia R=3D. Wszystkie najwyzsze pkt.
instalacji nalezy odpowietrzyé. Wszystkie potaczenia z armaturg nalezy wykonac jako gwintowane.

Sposob prowadzenia instalacji zaznaczono na rzutach pomieszczen

UWAGA Niezachowanie przy montazu minimalnej odlegtosci 0,4 m od $ciany badz stropu moze powodowac
nieprawidtowg prace urzadzenia, uszkodzenie wentylatora lub zwigkszenie gtosnosci jego pracy.
Odlegto$¢ miedzy urzadzeniami — zalecana odlegtos¢ od 6 do 12 m (Volcano V25,V45, VR1,VR2), 3-7 m

(Volcano V20 mini), dla zapewnienia réwnomiernego rozprowadzenia cieptego powietrza.
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Calg instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie catg instalacje. Przewody rozdzielcze oraz piony wykonane z
rur stalowych nalezy izolowa¢ otulinami z twardej pianki poliuretanowej (140=0,035 W/mk) np. typu
THERMAFLEX PUR firmy THERMAFLEX, pokrytymi ostong PCV. Poszczegdlne odcinki izolacji tgczy¢ ze
sobg za pomocg samoprzylepnej tasmy. Przewody PE-RT ukiadane w warstwach posadzki nalezy izolowac
w otulinach z pianki PE gr. 6 mm (1=0,035 W/mk), laminowane z zewnatrz folig ze wzmocnionego
polietylenu, przeznaczonych do montazu podtynkowego, np. typu ThermaCompact 1S10 firmy
THERMAFLEX. lzolacja powinna posiada¢ odpowiednie kolory: czerwony na zasilaniu, niebieski na
powrocie. Grubosci izolacji przewodéw rozdzielczych i pionéw bedg podane na etapie projektu
wykonawczego i bedg zgodne z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich Grubosci i typ izolacji odcinkow
przewoddw przechodzacych przez przegrody oddzielenia pozarowego musza spetnia¢ wymagania opisane

w punkcie dotyczacym zabezpieczen przeciwpozarowych.

9.3. Grzejniki.

W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe Stelrad, zasilane z dotu,
z wbudowanym zaworem termostatycznym. W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano grzejniki
ocynkowane. Wszystkie grzejniki zostang fabrycznie wyposazone w zaworki odpowietrzajgce.

Przed zamowieniem grzejnikéw sprawdzi¢ wielkos¢ miejsca pozostawiong na grzejnik i ewentualnie
skorygowac wielko$¢ grzejnika uwzgledniajgc jego moc cieplna.

Zaprojektowane grzejniki z podigczeniem dolnym, nalezy wyposazyé w glowice termostatyczne. Na
podejsciach grzejnikow z zasilaniem dolnym nalezy montowaé podwdjne kurki kulowe, katowe,
umozliwiajace odciecie grzejnika. Wszystkie grzejnik zostang fabrycznie wyposazone w zaworki
odpowietrzajgce. Grzejniki podigczone w systemie rozdzielaczowym, podigczenie rurami pex/al./pex fi

16mm

9.4. Odpowietrzenia.

Odpowietrzenia wykonac¢ za pomocg:

- zbiornikéw odpowietrzajgcych typ B wykonanych zgodnie z PN-91/B-02420 - na koncoéwkach piondw i w
kottowni na w pionowych odejéciach z rozdzielacza. Zbiorniki odpowietrzajgce wyposazy¢ dodatkowo w

automatyczne zawory odpowietrzajgce dn15 z kulowymi zaworami odcinajgcymi.
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- automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zaworami odcinajgcymi - w lokalnie najwyzszych punktach

sieci, wyniktych z prowadzenia instalacji

9.5. Proby i ptukanie.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej. Nalezy jg wykona¢ przed zalaniem
przewodoéw szlichta, zakryciem bruzd i kanatow. Probe szczelnosci przeprowadza¢ woda. Jesli brak
sprzyjajgcych warunkdw na przeprowadzenie préby wodnej (np. niskie temperatury), prébe mozna dokonac
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem ci$nieniowej proby wodnej nalezy:

e odtgczy¢ armature i urzgdzenia, ktére moglyby zakiéci¢ przebieg badania (np. naczynia wzbiorcze,

zawory bezpieczenstwa, kociot) lub mogtyby ulec uszkodzeniu,

e dokfadnie przeptukac instalacje,

e napetic¢ czystg wodg i doktadnie odpowietrzy¢,

e ustabilizowac temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia Cisnienie prébne - 0,6MPa.
Probe cisnieniowg dla instalacji ogrzewania wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w: Wymagania
Techniczne Cobrti Instal, Zeszyt 2. ,Wytyczne do projektowania instalacji centralnego ogrzewania". Probe
na goragco dla przewoddw grzewczych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze przez 72 godziny.
Wszystkie powyzsze préby jak réwniez nastawy wstepne zaworéw podlegajg odbiorowi technicznemu

Inspektora Nadzoru.

10. KOTLOWNIA

Kottownie zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu jak na rzucie. W kotlowni bedzie wytwarzana woda
grzewcza dla potrzeb c.o. o parametrach 70/50 dla nagrzewnic oraz 60/50 dla zasilania obiegu
grzejnikowego, a takze ciepta woda uzytkowa. Zaprojektowano automatyczny kociot. Opat bedzie
magazynowany w pomieszczeniu kottowni. Kotlownia bedzie pracowata w sposéb automatyczny, nalezy
zapewni¢ jednak techniczny nadzor eksploatacyjny. Dla warunkéw wynikajacych z okreslonego
zapotrzebowania ciepta przewiduje sie kottownie wodng wg systemu otwartego z naczyniem wzbiorczym wg
PN-91/B-02413. Zrodtem ciepta dla projektowanej kottowni bedzie kociot automatyczny z podajnikiem do
spalania ekogroszku typ Q EKO 55kW produkcji firmy Heiztehnik, do magazynowania c.w.u. bedzie stuzy¢
zasobnik 1501 wyposazony dodatkowo w grzatke elekiryczna. Dla instalacji cwu zastosowa¢ dodatkowe

naczynie wzbiorcze o pojemnosci 18l.

10.1  Proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w kottowni poddac¢ prébie wodnej szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego. Cisnienie prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ ,na zimno” oraz ,na gorgco” podczas rozruchu kottowni.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

10.2 Odprowadzenie spalin
Kominy-majg za zadanie w-sposob pewny odprowadzi¢ na zewnatrz spaliny. i zassa¢ powietrze do spalania.
Potrzebny do tego cigg kominowy jest zalezny od:
réznicy temperatur miedzy gorgcymi spalinami i zimnym powietrzem;
e skutecznej wysokosci komina;

e przekroju komina (> 100 cm2);

16



e wykonania komina (mozliwie gtadkie powierzchnie wewnetrzne) i szczelnosci fug;
Skuteczna wysokos¢ komina jest to roznica wysokosci miedzy najwyzszym paleniskiem a wyjsciem komina.
Skuteczna wysokos$¢ kominéw indywidualnych musi wynosi¢ co najmniej 4 m, a komindw wspolnych dla
paliw statych i ptynnych co najmniej 5 m. Réznica wysokosci miedzy dwoma paleniskami nie moze by¢
wieksza niz 6,5m.
W przypadku dachéw pochytych kominy powinny konczy¢ sie w obrebie kalenicy (najwyzszy kant dachu), w
obszarze swobodnego przeptywu wiatru; unika sie przez to zaktoécen ciggu i wptywu na otoczenie. Nalezy

zawsze zwraca¢ uwage na potozenie budynku w stosunku do innych budynkow.

Dobdér komina

Stopien palnosci mas budowlanych i produktéw |Materiaty budowlane i produkty

A - nie palgce sie piaskowiec, beton, cegty, tynk przeciwpozarowy, zaprawa
murarska, ptytki ceramiczne, granit

B - trudno palace sie deski drewniano-cementowe, widkno szklanne, izolacja
mineralna

C1 - trudno palgce sie bukowe drzewo, debowe drzewo, sklejki

C2 - $rednio palgce sie sosnowe, modrzewiowe i S$wierkowe drzewo, korek, deski z
drzewa tartego, gumowe pokrycia podtoég

C3 - fatwo palgce sie sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren,
polietylen, plastik, itd.

10.3  Wentylacja

Wentylacja nawiewna do pomieszczenia skiadu opatu i kottowni powinna odbywac¢ sie za pomocag
niezamykanego otworu o przekroju min. 200 cm2 i wylocie do 100 cm nad poziomem podtogi. Do wywiewu
powietrza z kottowni bedzie stuzy¢ kanat grawitacyjny. Wykonana w powyzszy sposéb instalacja wentylaciji

spetni wymogi normy PN 87/B-02411.

10.4 Przepisy normy i zalecenia dla pomieszczenia kottowni

Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ warunki prawa budowlanego obowigzujgce w miejscu instalaciji
kotta. W Polsce przepisy te traktuje norma PN-87/B-02411, oraz ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.690)". Kotly na paliwo state powinny by¢ instalowane w wydzielonych
pomieszczeniach technicznych, a skitad paliwa powinien by¢é umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w poblizu kotta lub w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie kociot jednak nie blizej niz 40cm od

kotta. Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ wymagania przepiséw PPOZ, BHP.

10.5 Zalecane wymiary kotlowni

1 Wysoko$¢ pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz podwdjna wysokos¢ kotta, ale nie mniej niz
2,5m;
Odlegtos¢ miedzy $ciang a bokiem kotta min. 15 cm;
Odlegtos¢ miedzy tylng $ciang kotta a $ciang 30 cm;

4 Odlegtos¢ od przedniej Sciany min. 60 cm;,

10.6 Umieszczenie na niepalnym podtozu
Kociot postawi¢ na niepalng izolujgca cieplnie podktadke, ktora z kazdej strony kotta powinna by¢ wieksza

od podstawy kotta o 2 cm;
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Jezeli kociot umieszczony jest w piwnicy, zalecamy postawi¢ go na podmuréwce o wysokosci co najmniej 5
cm. Kociot musi sta¢ pionowo.
W celu unikniecia ,roszenia" w komorze popielnika zaleca sie ustawienie kotta na odizolowanej termicznie

posadzce lub wsuniecie pod kociot materiatu izolacyjnego.(dotyczy kottéw bez podwdjnej izolacji dna);

10.7 Bezpieczna odlegtos¢ od materiatéw tatwopalnych

Podczas instalacji i eksploatacji kotta nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ 20 cm od materiatow
tatwopalnych;

dla materiatéw tatwopalnych o stopniu palnosci C3, ktére szybko i tatwo sie palg nawet po usunieciu zrédta
zapalenia (np. papier, tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne,) odlegto$¢ ro$nie dwukrotnie, tzn. do 40

cm; jezeli stopien palnosci nie jest znany, bezpieczng odlegto$¢ rowniez nalezy podwoic.

11. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN SOCJALNYCH

Instalacja wentylacji bedzie spetniata nastepujgce funkcje:

- dostarczenie $wiezego powietrza do pomieszczen objetych opracowaniem,

= usuniecie zuzytego bgdz szkodliwego powietrza z pomieszczen objetych opracowaniem,

Zestawienie pomieszczen, w ktérych zastosowano system wentylacji mechanicznej, oraz wartosci strumieni
powietrza wentylujgcego, zamieszczono w tabelach.

Strumienie powietrza wentylujgcego okreslono w oparciu 0 wymagang przepisami i zalecang intensywnosc¢
wymiany powietrza, zalezng od funkcji pomieszczen i sposobu ich uzytkowania.

llos¢ powietrza dla pomieszczen sali zabiegowej oraz manicure przyjeto na poziomie 30 m3/h powietrza
zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby zgodnie z PN PN-83/B-03430 Z2000 Tytut: Wentylacja w
budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej — Wymagania. Dla
pomieszczen higeniczno sanitarnych przyjeto strumienie powietrza na podstawie przepiséw
Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy — zatgcznik nr 3 oraz polskich norm

e szatnie 2 w/h (wg przep. bhp Dz.U. 2003.169.1650)
e pomieszczenie socjalne (jadalnia) 2 w/h (wg przep. bhp Dz.U. 2003.169.1650)
e pomieszczenia sanitarne 50 m3/h / miske ustepowg lub natrysk

25 m3/h / pisuar
(wg przepiséw bhp Dz.U. 2003.169.1650)

11.1  Obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego

Wymagane ilo$ci powietrza usuwanego i nawiewanego przez rekuperator z pomieszczen Vu, Vn

nr nazwa powierzchnia wsokate kubatura | krotnos¢ | nawiew | wywiew
m?2 m3 wymian | m3/h m3/h

2 |WC 5,2 2,8 14,6 5,2 0 75
3 | komunikacja 18,65 2,8 52,2 1,9 100 0
4 |szatnia 10,87 2,8 30,4 2,0 0 60
5 | pralnia + natrysk 8,48 2,8 23,7 4,2 0 100
6 | komunikacja 12,04 2,8 33,7 2,4 80 0
8 | pom stuzbowe 7.7 2,8 21,6 2,0 50 0
230 235

18



- N powierzchnia wiysakolt kubatura | krotnos¢ | nawiew | wywiew
m?2 m3 wymian | m3/h m3/h
1 | komunikacja 25,31 2,8 70,9 0,6 0 40,0
2 | pokdj stuzbowy 6,05 2,8 16,9 1,8 30 0
3 | WC damskie 7,11 2,8 19,9 20 0 100
4 | WC meskie 7,11 2,8 19,9 7,5 0 150
5 | WC dla niepetnosprawnych 5,07 2,8 14,2 0,0 0 100
6 | pomieszczenie stuzbowe 13,21 2,8 37,0 2,0 60 0
7 |sala zebran 88,24 2,8 247,1 247 0
8 | pomieszczenie stuzbowe 9,81 2,8 27,5 60 0

397 390

Catkowita ilo$¢ powietrza usuwanego Vu = 625 m3h

Catkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 627m3/h

11.2  Dobor centrali
Do pomieszczen straznicy dobiera sie centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng, z odzyskiem ciepta,
firmy Ekozefir typ RO-700-KPE-1.7 o wydajnosci 700m3h. Rekuperator wyposazy¢ dodatkowo w

nagrzewnice elektryczna.

11.3  Automatyka instalacji wentylacji

Sterowanie ukifadem wentylacji oraz kontrolg zapewnia panel sterowniczy. Sterownik ten umozliwia
programowanie tygodniowego trybu pracy instalacji wentylacyjnej, dostosowujgc parametry pracy do potrzeb
oraz ilosci uzytkownikéw w poszczegéinych dniach i godzinach. Posiada wstepnie wprogramowane
dodatkowe automatyczne tryby pracy, ktérych wybér odbywa sie poprzez panel wyswietlacza: tryb pracy
dziennej, nocnej, tryb automatyczny, tryb oszczedny, tryb nieobecnosci uzytkownikéw, tryb party oraz tryb
szybkiego wietrzenia.

Sterownik informuje za posrednictwem odpowiednich symboli o stanie pracy systemu wentylacyjnego oraz
temperaturze. Panel sterujgcy montowany jest wewngtrz budynku, w miejscu przewiewnym, nie narazonym
na wystepowanie ekstremalnych temperatury lub intensywnego oswietlenia stonecznego. Standardowo

panel montowany jest natynkowo.

11.4 lzolacja termiczna
Wszystkie kanaty wentylacyjne przechodzgce w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszg bezwzglednie

zostaé zaizolowane termicznie wetng mineralng grubosci 20 mm.

11.5 Zabezpieczenie akustyczne i p/drganiowe
Celem ograniczenia hatasu i drgan wywotanych praca, urzadzen wentylacyjnych stosuje sie izolowane
przewiduje sie izolowanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane wetng mineralng o grubosci 50

mm.

11.6  System Ventiflex
VENTIFLEX® to system kanatéw wentylacyjnych, skrzynki rozprezne, rozdzielacze oraz dodatkowe
elementy umozliwiajgce budowe dowolnego ukiadu wentylacji wywiewnej lub nawiewno-wywiewnej. Zalety

systemu:
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e mata waga a jednoczes$nie wysoka sztywnos¢ przewodow Ventiflex® umozliwia zalewanie ich w
stropie bgdz w wylewce

e potaczenia na uszczelkach EPDM gwarantuje szczelno$¢ potgczen w kazdych warunkach

e niewielka $rednica kanatow Ventiflex® pozwala na montaz poszczegdlnych elementéw pod suchym
tynkiem lub boazeria.

e powiloka antystatyczna, przeciwgrzybiczna i antybakteryjna pozwala zachowa¢ wymagang czystos¢
systemu podczas eksploatacji i zapewnia higiene dostarczanego powietrza!

e bardzo dobre wiasciwos$ci akustyczne i izolacyjne

e przewody wentylacyjne prowadzone sg najkrétszg mozliwg droga, tak aby unikngé nagtych zmian
kierunku przeptywajgcego powietrza (np. ostrych tukéw, zataman)

e sposob rozprowadzenia przewodow gwarantujgcy niewielkie straty ci$nienia na instalacji

o oferta obejmuje wszystkie niezbedne ztgczki i akcesoria

11.7  Warunki montazowe
Aby zainstalowacé rekuperator z odzyskiem ciepta typu w danym pomieszczeniu zaleca sie nastepujgco:

e rekuperator jak i instalacja wentylacyjna muszg zosta¢ zainstalowane zgodnie z ogoinymi
przepisami budowlanymi, jak réwniez przepisami dotyczgcymi zasilania, kanalizacji, sieci
wodociggowej, normami jak rowniez zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji
techniczno-ruchowej.

e miejsce montazu musi zapewnia¢ swobodny montaz kanatéw powietrznych, zigcza odptywu
skroplin, zigcza =zasilajgcego oraz swobodny dostep serwisanta przy prowadzeniu prac
serwisowych.

e pomieszczenie musi zawiera¢ nastepujgce ztgcza:

o zigcze 230v/50 hz (wymagane sg dwa gniazda zasilajgce w pomieszczeniu)

o zigcze do odprowadzenia skroplin (kanalizacja)

o kanat czerpni oraz kanat wyrzutni muszg, zosta¢ zaizolowane na catej swej dtugosci, w
szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na przejscia przez $ciany zewnetrzne, aby unikngc
tworzenia sie skroplin na powierzchni zewnetrznej kanatow.

o odptyw skroplin z rekuperatora powinien by¢ wyposazony w syfon i podigczony do

o kanalizacji sanitarnej

11.8 Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych odbywa sie za pomoca, przepustnic na kanatach
rozdzielczych, oraz przy nawiewnikach. Dokfadna regulacja hydrauliczna ciggéw powinna by¢ wykonana po
zakonczeniu ich montazu; przepustnice, po przeprowadzeniu pomiaréw wydajnosci poszczegdinych

odgatezien, nalezy unieruchomic¢ i zaplombowaé w ustalonych potozeniach.

11.9 Zagadnienia BHP

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej bedzie pracowata w ukiadzie automatycznym statej
obstugi, wykonywane bedg jedynie czynnosci zwigzane z okresowym dozorem, wymiang filtrow powietrza
oraz obserwacjg i zapisywaniem parametréw pracy urzgdzenia. Wykonywane czynnosci begdg miaty

charakter dorywczy, krétkotrwaty i nie bedg przekraczaty 1 godz. w ciggu tygodnia.
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11.10 Wytyczne dla instalacji elektrycznych
Rekuperator wyposazony jest w regulator mechaniczny RM1 z 3 stopniowg regulacjg wydajnosci oraz uktad
przeciw zamrozeniowy procesorowy o dwoch funkcjach. Przewdd taczacy sterownik z urzgdzeniem ma 2,0

m dtugosci. Sterownik moze by¢é zamontowany w dowolnym pomieszczeniu w budynku.

11.11 Odptyw kondensatu
Zigcze odptywu kondensatu posiada kréciec DN20. Znajduje sie on z lewej strony urzgdzenia. Odptyw
kondensatu musi zosta¢ wyposazony w syfon.

Zaleca sie podigczy¢ ztgcze odptywu kondensatu do najblizszego pionu kanalizacyjnego.

12. ZALOZENIA DO PROJEKTU INSTALACJI WENTYLACJI KANALU NAPRAWCZEGO

Kanat przeglgdowy wyposazony bedzie w instalacje nawiewng i wywiewng. Na dtugosci kanatu 13m powinno
znajdowac sie 4-6 otworow wentylacyjnych nawiewnych i tyle samo wyciggowych zaprojektowanych
naprzemiennie. Przyjeto, ze zastosowana zostanie w kanale wentylacja nawiewna boczna z
wyprowadzeniem nawiewu jak najblizej dna kanatu.

Na wszystkich otworach wywiewnych zamontowa¢ anemostaty wentylacyjne - zawory wywiewne KU o
$rednicy potgczeniowej 160mm. Ewentualne przewody wentylacyjne prowadzone w posadzce nalezy z
zewnatrz izolowaé antykorozyjnie farbg chlorokauczukowa. Kanaty wentylacyjne prowadzone w posadzce
nalezy uziemi¢ w celu ochrony przed niekontrolowanym przeskokiem tadunku elektrycznego. Na otworach
nawiewnych montowaé anemostaty - zawory nawiewne Kl o $rednicy potgczeniowej 160mm.

Zaleca sie zastosowanie wentylacji wywiewnej z kanatu uruchamianej okresowo po przekroczeniu stezenia
gazu LPG lub CO przy dnie kanatu. Kanaty wywiewne powinny by¢ umieszczone po stronie przeciwlegtej do
kanatow nawiewnych. Osie kanatéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

W okresie zimowym powietrze nawiewane bedzie wstepnie podgrzewane w nagrzewnicy.

llosci powietrza wymienianego :

Gabaryty : dtugo$¢ — 13,0 m szeroko$¢ - 0,95 m wysokos¢ - 1,41 m Kubatura kanatu V =13,0x 0,95 x 1,41 =
17,41 m3Krotno$é wymiany powietrza kw = 10,0 /h llo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 17,41 x 10 = 174,1
m?3/h llo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 17,41 x 10 = 174,1 m%h

Zapotrzebowanie ciepta do wentylacji kanatu :

llos¢ powietrza nawiewanego Vn = 174,1 m®/h Potrzebna moc cieplna N = 174,1 x 0,36 x 40 = 2507 — nalezy
zastosowaé nagrzewnice elektryczng o w/w mocy

Doboér urzagdzen wentylacyjnych:

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 174,1 m®/m zastosowa¢ wentylator wyciggowy kanatowy typu typu
TD-350/125
llo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 174,1 mdh zastosowa¢ wentylator kanatowy typu TD-350/125 posiada

wydajnosé przy predkosciach obrotowych LF-HF wynoszaca do 330m3/h

13. WENTYLACJA POMIESZCZEN GARAZOWYCH

System ma za zadanie dostarczy¢ swieze powietrze oraz utrzyma¢ zadang temperature w pomieszczeniu.
Zaprojektowano aparaty grzewczo- wentylacyjne z komorami mieszania. Aparaty z komorg mieszania bedg
posiadaty mozliwo$¢ recyrkulacji w zakresie 0-90%. W warunkach obliczeniowych uwzgledniono stopien

recyrkulacji 70%. Czerpnie powietrza zaprojektowano jako $cienne, montowane na wys. ok. 4m nad
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terenem. Wywiew bedzie odbywat sie za pomocg wentylatora dachowego wyposazonego w regulator
predkosci obrotowej i sprzezonego z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi wyposazonymi w komore
mieszania. Dane techniczne aparatéw podano na rysunkach. Wszystkie instalacje prowadzone bedg pod

stropem.

14. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: budynek straznicy miejskiej KATEGORIA BUDYNKI XVIII 1226/1,

1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno

Inwestor: Gmina Miasta Lipna

Data opracowania : luty 2017

Opracowata: mgr inz. Dorota Drggowska

Podstawg opracowania BIOZ sg:

— Ustawa Prawo Budowlane z 8 marca 2016r. (Dz.U. z 2016r poz. 290)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie: wewnetrznej instalacji wod — kan , kotlowni na paliwo state wraz z

instalacjg centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Roboty ziemne i montazowe wykonaé zgodnie z

— rozporzgadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

— rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Gtebokosci wykopdw przy robotach budowlanych max 2,0m min 1,5m.

Mozliwe zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prowadzenia robot, zagrazajgce zdrowiu i zyciu:

— Osuniecie sie ziemi do wykopu i przysypanie

— Podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe

— Upadek do wykopu

— Porazenie prgdem

— Upadek z wysokosci

Przed przystgpieniem do robot nalezy

— zapoznac sie z zakresem i wymaganiami dokumentacji projektowe;j

— sprawdzi¢ sprawnos$¢ narzedzi recznych i mechanicznych

Catosc¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r. Montaz

nalezy przeprowadza¢ zachowujgc wymagane srodki bezpieczenstwa, konserwacje przewoddw prowadzi¢

zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu, nie pali¢ tytoniu, nie spozywacé positkéw w trakcie wykonywania

zabezpieczen Srodkami antykorozyjnymi, po skonczonej pracy umy¢ doktadnie nieostoniete czesci ciata.

Przed przystgpieniem pracownikéw do robo6t szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie

dotyczace wystepujacych zagrozen, sposobu zabezpieczenia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen,

ktory zawiera¢ powinien:
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— numer i date szkolenia

— Imie i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu

— Imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe pracownika przeprowadzajgcego szkoleni
— Temat szkolenia

— Podpisy szkolonego i szkolgcego

Materiaty budowlane sktadowa¢ asortymentami z mozliwoscig komunikaciji

Informacje dodatkowe

Na budowie powinien znajdowac sie Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Urzad Miasta
W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policji

3. Komende Strazy Pozarnej

4. Pogotowie Ratunkowe

15. UWAGI KONCOWE

a) Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, stosownych do rodzaju
prowadzonych prac.

b) Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych cz. ll, obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi
wydanymi przez ZG w Bydgoszczy oraz zaleceniami producentow

c) Instalacje wykonac¢ zgodnie z postanowieniami Dz.U. nr 75 z dnia 15.06 2002 r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z

pdzniejszymi zmianami).

16. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca

2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego opis techniczny projektu

architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ analize mozliwoéci racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg techniczne,

Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci ich realizacji.

16.1  Dostepne nosniki energii
Ze wzgledu na lokalizacje budynku dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
e Prad
e Paliwa state
e Olej opatowy
e Energia stoneczna

e Energia ze $rodowiska: grunt, woda, powietrze
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16.2  Warunki przytagczenia do sieci zewnetrznych
Projektowany budynek posiada nastepujgce przytgcza na podstawie otrzymanych warunkow technicznych
lub decyzji o warunkach zabudowy:

e Przytgcze wodociggowe

e Przytgcze kanalizacji sanitarnej

e Przytgcze energetyczne

16.3 Systemy zaopatrzenia w energie
e System projektowany — kociot na ekogorszek

e System alternatywny — kociot na olej opatowy

16.4 Koszty realizacji wybranych systemow ogrzewania

System projektowany — koszt wykonania systemu grzewczego opartego na kociot na ekogroszek
obejmujgcy wykonanie kompleksowej instalacji centralnego ogrzewania szacuje sie na kwote okoto -
120 000 zt.

System alternatywny1 — koszt wykonania systemu grzewczego z kottem na olej opatowy itp. obejmujgcy

wykonanie kompleksowej instalacji centralnego ogrzewania szacuje sie na kwote okoto — 180 000zt netto.

16.5 Podsumowanie
Biorgc pod uwage koszty budowy systemu projektowanego i finansowe mozliwo$ci inwestora zdecydowano
sie na realizacje systemu grzewczego gdzie zrédtem ciepta dla przygotowania centralnego ogrzewania jest

kociot na ekogorszek. System ten jest znaczgco tansz.

17. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno
1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno

Nazwa Inwestora: Gmina Miasta Lipna

Imie i nazwisko projektanta mgr inz. Dorota Drggowska

EP - budynek oceniany
53 kWh/(m?rok)
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zasobnik cwu 1501 z grzalkg
elektryczng

naczynie przeponowe cwu

odprowadzenie spalin

wentylacja wyciaggowa
pomieszczenia kottowni

Kanat "zetowy" 300x200
W pom. kratka 300x300,
montowana 30cm nad
posadzka

Na zew. czerpnia 300x300,
montowana min. 2 m nad
terenem

pompa kottowa

drzwi do kottowni otwierane pod
naciskiem na zewnatrz

naczynie przeponowe co

’E‘ rozdzielacz obiegdw grzewczych

07607 100360760 0 12000 0 4 Sobese e eseseed 110
——T——l— 205
podjazd dla niepetnosprawnych
8%
=

Uwaga

1. W kottowni umiesci¢ gasnice proszkows i koc gasniczy

2. Kociot w uktadzie zamknietego naczynie przeponowego wyposazy¢ w zawor
termiczny i wezownice schtadzajgcg

INWESTOR: Gming Miasta Lipna
OBIEKT:
_ - KUP/0152/PWOS/10
BUDYNEK STRAZNICY MIEJSKIEJ KAT xvii | Projektant mgr inz Dorota Dragowska | o ainosé instalacyjna ‘;/'S ,
Jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno /
- o . BP-RN-V/66/TO/84 Y

12261, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno Sprawdzajacy |inz Hubert Rynkowski spec konstrukeyjno-inzynieryjna | .
TYTUL RYSUNKU: Skala: Branza Stadium Data Nr rys. //Nf arkusza

Kollowniaina palwelstals —real perten; 11100 | SANITARNA|PROJ. BUD.| luty 2017 09 33
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