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LEGENDA

1. wodomierz domowy

2. zawor antyskazeniowy
3. zawor zkulowy

UWAGA

Zestaw wodomierzowy umieszczony w
pomieszczeniu gospodarczym.

Miejsce przeznaczone do wbudowania zestawu
wodomierzowego powinno by¢ suche,

o temp. > 4°C, o$wietlone o wysokosci nie
mniejszej niz 1,8 m. tatwo dostepne,
zabezpieczone przed mozliwoscig dostepu
0s06b niepowotfanych.

Zabudowa zestawu wodomierzowego oraz
zaworu pierwszenstwa p.poz. VV300,DN 32
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podjazd dla niepetnosprawnych spocznik podjazd dla niepetnosprawnych spocznik podjazd dla niepetnosprawnych
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instalacja hydrantowa
cwu
————————————— zZwu
UWAGE e cyrkulacja

1. Nieoznaczone dziatki wody zimnej, prowadzi¢ rurami Bor Plus PN16 g16x2,2 (wg kat. WAVIN lub

rownorzedne).

2. Nieoznaczone dziatki wody cieptej oraz cyrkulacji, prowadzi¢ rurami Bor Plus PN25 stabi g16x2,7 (wg

kat. WAVIN lub réwnorzedne).

3. Dziatki wody zimnej izolowa¢ izolacjg PE : dla $rednic 16-240 - izolacjg gr. 6mm.
4. Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego prowadzi¢ w specjanych tulejach
5. Instalacje zasilania hydrantéw wykonac z rur stalowych ocynkowanych

Zatwierdzono/ zaopiniowano/ uzgogdniono

w zakresie wymegan higienicznych i zdrowotnych
decyzja' pesienoweniem/ opinig Panstwowego
Powiziowege Irsoekiora Sanitamego w Lipnie
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@ @ pion instalacji wodociggowej

pion instalacji hydrantowej

INWESTOR:

Gmina Miosta Lipna

OBIEKT:

BUDYNEK STRAZNICY MIEJSKIEJ KAT XVII
Jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno
1226/1, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno

Projektant

KUP/0152/PWOS/10

mgr inz Dorota Dragowsk: 5 .
grinz agowska specjalnosc¢ instalacyjna

Sprawdzajacy

BP-RN-V/66/TO/84

inz Hubert Rynkowski Lo
spec konstrukcyjno-inzynieryjna

TYTUL RYSUNKU

Instalacja wodociggowa — rzut parteru

Skala:

Nrrys.

Branza Stadium Data
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dalej do istniejgcej studzienki
rewizyjnej i do kanalizacji
miejskiej
@ @ @ - pion kanalizacji sanitarnej @110
@ - pion kanalizacji sanitarnej wywyewnej @110
UWAGI:
1. Rury kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w technologi rur niskoszumowych AC np. Wavin
2. Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakoriczone rurami wywiewnymi
3. Piony potaczy¢ pod posadzkg na poziomie parteru rurg kanalizacyjng @110
i odprowadzi¢ do istniejacego przytgcza kanalizacyjnego INWESTOR: _ Gmina Migsta Lipna
o . . . . . - P
4. Pr_zejsma rur 'mstalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego prowadzi¢ w BOYNEK STRAZNICY MIEJSKIES KAT xvit | Priekiant | mar inz Dorota Dragowska Eéjezggﬂnizsfm?aslglgjna %
specjanych tulejach . : A a
J . ; L. . i . L. i Jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno BP-RN-V/66/TO/84 LA
5. W obiekcie nie powstajg $cieki ropopochodne - nie ma koniecznosci stosowania separatora 120611, 122501, 122713 obreb 0007 Lipno Sprawdzajacy | inz Hubert Rynkowski <pes konsiukeyo-neyrienina | €
HUSZCZy ‘ . - . . o TYTUL RYSUNKU: Skala: Branza Stadium Data Nr rys. Ar arkusza
6. rury prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku studzienki rewizyjnej Instalacja kanalizacj sanitarej - zutparter | 1100 | SANITARNA| PROJ. BUD.| Iuty 2017 0 27




Czerpnia $cienna 650x650 montowana na wysokosci

4m nad terenem

Aparat grzewczo wentylacyjny z komorg mieszania

recylkulacja 70% firmy VT S typ Volcano VR1

Wentylator wywiewny dachowy, krata wywiewna @ 400

zakonczona ponad dachem
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/ 1N Grzejnik ptytowy Stelrad typ
— oz w0 Novello '22'/600/ 1 OQO ocynkowany
— wyposazy¢ w glowice termostatyczng
L </ h.pom.-3.70 f N% i
1305 °C
T T i C ] /J
7 L28D 1, Grzejnik plytowy Stelrad typ
7/ vz Mapress 928 N\ W74 Novello 22/600/800
S @\ wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
. I Grzejnik ptytowy Stelrad typ
Krita'wywmwna Qcij SdOOh - (5] I~ g Novello 22/600/1200
zakonczona ponad dachem 400 Iy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
;z:— Grzejnik ptytowy Stelrad typ
s N o o ==+ Novello 22/600/400 ocynkowany
: O U ] wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
K @ T Grzejnik plytowy Stelrad typ
Map? 2 % Novello 22/600/800
' wyposazy¢ w gtowice termostatyczng
300
400 | .
[9] Grzejnik ptytowy Stelrad typ
W W 4 Novello 22/900/800
F— m— = osazy¢ w gtowice termostatyczn
E ) Mapress @28 (Cwair) [ Wyposazyc w growicg yczng
: gk Cdtcivicisviteinessinrteinss Claiidischiisiiiiinatdd 1y 4 Grzejnik plytowy Stelrad typ
\ ""‘;‘9' o I Q Novello 22/600/700
odjazd dla niepetnosprawn spocznil odjazd dla niepetnosprawnych spoczni odjazd dla niepetnosprawnych I .
o Ped P 1% 1 ‘ ek post ka7l poczlk : 5% wyposazyé w glowice termostatyczng
Aparat grzewczo wentylacyjny z komorg mieszania Aparat grzewczo wentylacyjny z komorg mieszania
recylkulacja 70% firmy VT S typ Volcano VR1 recylkulacja 70% firmy VT S typ Volcano VR1
Czerpnia scienna 650x650 montowana na wysokosci Czerpnia $cienna 650x650 montowana na wysokosci
4m nad terenem 4m nad terenem
UWAGA:
1. Grzejniki zasilane z rozdzielacza ogrzewania grzejnikowego, dziatki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzi¢ rurami
pex/al/pex @16x2,0.
2. Przewody instalacji grzewczej izolowac izolacjg PE: dla 225, 220, 216 gr. 25 mm / dla 40, 32 gr. 40 mm/ dla g 50 gr. 50mm
3. Grzejnik np. Stelrad Novellp typ KV 22/600/1000 - H=600mm, L=1000mm, D=105mm z gtowica termostatyczng nastawng 2,00
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng INWESTOR: Gmina Miasta Lipna
4. Przejscia rur instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego prowadzi¢ w specjanych tulejach p——"
. i i i - oo . KUP/0152/PWOS/10
5. R1 rozd;relacz 7 obwod_owy umieszczony w szafce po_dtynkowe; TR ST e 1 P e PEBISEETY mrinz Dorota Dragowska | (s (o mcyin ///;
6. R - rozdzielacz technologiczny 3 obiegi - (co, nagrzewnic i cwu) Jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno AT
N . » , . . 122611, 122511, 122113 obreb 0007 Lipno Sprawdzajacy | inz Hubert Rynkowski E;E;;Xﬁggﬁﬁ;mewma W (s
| - pion instalacji co @26mm - prowadzi¢ w rurze stalowej pod stropem garazu lub pex/al/pex w posadzce pietra y
TYTUL RYSUNKU Skala: Branza Stadium Data Nrrys. /l\{r arkusza
Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru 1:100 SANITARNA| PROJ. BUD. Iuty 2017 05 29
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wentylator kanatowy Venture . \ A ‘/L
Industreis typ TD nawiewny +— v
czerpnia $cienna zakonczona '
kratka wentylacyjna T e & |
kratka kanalizacji nawiewnej 4 neom 428
& 0 Eé_"] 0
wentylator kanatowy Venture W w - W ki
Industreis typ TD wywiewny
czerpnia $cienna zakonczona
kratkg wentylacyjng - -
O O
4 H_, . B @ 7
S czerpnia scienna zakonczona
kratkg wentylacyjng I
kratka kanalizacji wyciagowe
EI 8 M wyrzutnia Scienna zakornczona
kratkg wentylacyjng umieszczona
) « min 2,0m np terenu
b N ]
Resebdai=&s 1767676"076°076:6°6:6026-020°¢ 170704 & XK XERIHEX XKL < X 176767676-076760764 X 1707074 :r;:pfang:w;:cm, ;L— 767676°6767070°¢ yoereeee| % rekuperator Ekozeflr typ RO_?OO_KPE_’]?
podjazd dla niepetnosprawnych spocznik podjazd dla niepetnospruawnych spocznik podjazd dla niepe!noslroawnych fo) wydajnoéci 700m3/h
-0.15 7.1% +0.30 8% +0.78 <_*/°—
czerpnia $cienna zakonczona
kratkg wentylacyjng umieszczona
min 2,0m np terenu
. AN’ . i .
?@: anemostat nawiewny . anemostat wyciagowy @ pion wentylacyjny
Uwaga
1. Rury oraz rozdzielacze systemu rekuperacji umiesci¢ w przestrzeni posadzki lub
stropu podwieszanego
2. Rozdzielacze nawiewne i wyciggowy podtaczy¢ z centralg wentylacyjg kanatami
ze stali tzw spiro o przekroju @200
3. Rura wentylacyjna w systemie grountherm @75mm
4. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac regulacji na zaworach nawiewnych i
wyciggowych : ) )
. : . . INWESTOR:  Gmin t
5. Rozdzielacze podiaczy¢ z rekuperatorem rurg wentylacyjna spiro @160mm ming Wiasta Lipna
. . . o OBIEKT:
6. Czerpnie oraz wyrzutnie poprowadzi¢ przez zewnetrzne $ciany budynku z Projektant mar inz Dorota Dragowska KUP/0152/PWOS/10

zachowaniem min odlegtosci

7. Kanat w garazu jest tylko kanatem przeglgdowym / wizualnym - bez napraw

samochodéw

BUDYNEK STRAZNICY MIEJSKIEJ KAT XVII
Jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

specjalnosc¢ instalacyjna

BP-RN-V/66/TO/84

12261, 1225/1, 1227/3 obreb 0007 Lipno Sprawdzajgcy | inz Hubert Rynkowski spec konstrukcyjno-inzynieryjna /
TYTUL RYSUNKU: Skala: Branza Stadium Data Nr rys. /I(lr arkusza
Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut parteru 1100 SANITARNA| PROJ. BUD. Iuty 2017 07 31




