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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r., Nr 75, poz. 690, i pézniejszymi aktualizacjami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6
sierpnia 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenow. (Dz. U. 2010 N 109-719,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2016, poz. 290 z 2016
r.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2016,
poz. 191.),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz.U.120 z 2003 1., poz.
1133),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004r.),

PN EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenia awaryjne,

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dhugotrwata
przewodow,

PN-IEC 60364-5-52:2002Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.
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1.2. Cel opracowania

Celem jest wykonanie projektu instalacji  elektrycznych  dla

przebudowywanego budynku OSP w Lipnie przy ul. Bulwarnej, dz. nr 1225/1, 1226/1,
122713,

1.3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg:

wewnetrzne instalacje gniazd wtyczkowych w systemie TN-S,
oswietlenie ogolne

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

instalacja odgromowa,

przeciwpozarowy wylacznik pradu.

1.4. Dane techniczna obiektu charakteryzujjce jego wplyw na $rodowisko, zdrowie i

obiektu sgsiednie

o Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego pomadowania

— nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Z uwagi na projektowanie ogrzewania budynku na ekogroszek, emisja
zanieczyszczen gazowych bedacych efektem spalana paliwa — nie wystepuje. W
efekcie  zalozonego  programu  uzytkowego budynku handlowego -
zanieczyszczenia pylowe nie wystepuje.

Usuwanie odpadow statych odbywa si¢ prze z wywozenie. Odpady nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach stalowych lub plastikowych oproznianych okresowo
przez koncesjonowany zakfad oczyszczenia miasta Lipna.

Do zalozonego programu uzytkowego nie wystgpuje zwigzana z eksploatacja
budynku emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego jak rowniez nie

powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaklocenia.

2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie zrealizowane zostanie z sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami

technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. Inwestor we wilasnym zakresie

wystapi o wydanie warunkéw. Od wykonanej przez dostawce energii szafki pomiarowej

utozony zostanie kabel YKY 5x25mm” do nowoprojektowanej rozdzielni gtownej, ktora

zlokalizowana zostanie na parterze.
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2.2. Rozdzielnia giéwna RG

Projektowang rozdzielni¢ wykona¢ w obudowie metalowej 1P54. Rozdzielnie
wyposazyé w aparaty zgodnie ze schematem. Rozdzielnia wyposazona zostanie w
rozlacznik gléwny o pradzie roztaczalnym 125 A. Roztgcznik wyposazy¢ nalezy w cewke
wybijakowa, ktéra bedzie wspolpracowaé z przyciskiem dziatajacym  jako
przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wszystkie urzadzenia, po uruchomieniu ppoz.
wylacznika, zostang pozbawione napigcia. Przy braku napigcia automatycznie zatacza sie
oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Z rozdzielni RG zasilana bedzie
rozdzielnia pietra RP. Rozdzielnig nalezy przygotowa¢, zgodnie ze schematem.
2.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W celu zabezpieczenia osob przebywajacych w obiekcie przed porazeniem pradem
elektrycznym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wylgczenia zasilania
przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wylacznik w postaci przycisku
zabezpieczonego szybka, zlokalizowany zostat w wewngtrz budynku w korytarzu.
Uruchomienie przycisku spowoduje wytaczenie zasilania w catym obiekcie. Ze wzgledu
na wyposazenie rozlacznika w cewke wybijakowg z wyzwalaczem wzrostowym, obwod
ppoz. wylacznika prowadzi¢ nalezy przewodem niepalnym o odpornosci E 90. Po
zamontowaniu urzadzen, oznakowaé je znakiem ochrony przeciwpozarowej.

DOKUMENTY ODBIOROWE

- projekt powykonawczy, w ktorym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas

wykonywania wytacznika ppoz.,

- oéwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wylacznika pradu zgodnie z projektem

budowlanym, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane urzadzenia 1

przewody,

- pomiary rezystancji izolacji przewodoéw HDGs,

- protokot zadzialania ppoz. wytgcznika pradu zawierajacy:

- wytworcg,

- czestotliwo$¢ znamionowa,

- prad znamionowy,

- typ wyzwalacza wzrostowego,

- ilo§¢ prob,
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- jakie obwody pozostaja pod napigciem po zadziataniu wylgcznika,
- ogolna ocena ppoz. wylacznika pradu.
PRZECITWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU - KONSERWACJA

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy
poddawaé przegladom nie rzadziej niz raz w roku a z przeprowadzonych prob sporzadzi¢
protokot.

Zadziatanie wylacznika powinno odcigé doptyw pradu do wszystkich obwodow.
2.4. Trasy kablowe, rozmieszczenie osprzetu
Wszystkie przewody uktada¢ nad sufitem podwieszanym w rurkach
ostonowych. Zejscia w Scianach wykona¢ rurach karbowanych o $rednicy dobranej do
przewodu. Projektowang instalacj¢ elektryczng nalezy prowadzi¢ w liniach poziomych

i pionowych tworzac tzw. strefy:

e strefa gorna pozioma — o szerokosci 30 cm w odlegtosci 15 cm od sufitu,

e strefa dolna pozioma — o szerokosci 30 cm w odleglosci 15 cm od podtogi,

e strefa pionowa — o szerokosci 20 cm w odleglosci 10 cm od krawedzi wew. 1
zew. $cian, o$cieznic okien, drzwi lub innych otworow.

Osprzet elektryczny nalezy instalowac wg nastepujacych zasad:

e gniazda wtykowe naleZy‘ umieszcza¢ na wysokosci 30 cm (pokoje, korytarze),
115-130 cm (kuchnie, tazienki, kottownie) od podtogi,

e Igczniki instalacyjne nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie instalacyjnej
pionowej, tak aby srodek tacznika znajdowat si¢ na wysokosci 140 cm od podiogi
oraz 15 cm od krawedzi futryny,

o puszki tgczeniowe nalezy umieszcza¢ w strefie instalacyjnej poziomej, tak aby
srodek znajdowat si¢ ok. 30 cm od sufitu.

Laczniki, gniazda oraz oprawy o$wietleniowe w zalezno$ci od miejsca zabudowy
zastosowac o stopniu ochrony:

e lazienki, kuchnia, pomieszczenia gospodarcze - min. IP44

e sale, pokoje biurowe, korytarze— min. IP20

Zastosowane gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny oraz
przystony. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac

w takim potozeniu, aby styk ten wystepowal u gory. Przewody do gniazd

wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przylaczaé w taki sposob, aby przewod
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fazowy byt przytaczony do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna
— uktad sieci TN-S.
2.5. Oswietlenie
W projekcie zastosowano oprawy LED. Parametry oraz lokalizacje
zastosowanych opraw zawieraja rysunki. Sterowanie o$wietleniem odbywa si¢ za pomoca
typowych tacznikoéw i przyciskow umieszczonych przy wejsciu do pomieszczen.

Wymagane natezenie oswietlenia.

Lp. Pomieszczenie Natezenie (Ix)
1. Korytarz 100
2 Biuro/praca przy komputerze 300/500
5 Magazyn 100
6. Lazienka 200
7 Sala 300

Oswietlenie zewne¢trzne

Dla o$wietlenia terenu przy wejsciu do obiektu, przewidziano opraweg
o$wietleniowa instalowana nad drzwiami.

Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie z RG z zegara astronomicznego.
2.6. O§wietlenie awaryjne

W obiekcie przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego. Wymagania stawiane dla
o$wietlenia :

e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x,

e wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax.//Emin. L 40,

e na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie

o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
e w obrebie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.
S1x.

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne zrealizowane zostalo za pomoca opraw
awaryjnych jednozadaniowe z funkcja autotestu. Wszystkie oprawy wyposazone sg w
awaryjne zasilanie z baterii akumulatorow pozwalajace na prawidlowa pracg opraw przez
min. 3godziny. Oprawy zostaly tak rozmieszczone, aby natezenie o$wietlenia spelniato
wszelkie wymagania. Na zewnatrz nad wyjsciem ewakuacyjnym zainstalowane zostang

oprawy awaryjne w wykonaniu hermetycznym. Oprawy te nalezy wyposazy¢ w system
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ogrzewania baterii przy niskich temperaturach. Zaproponowane oswietlenie zewnetrzne

zapewni wystarczajacy poziom natezenia os$wietlenia. Wszystkie oprawy awaryjne beda

wyposazone w diodowy wskazniki koloru zielonego oznaczajacy prawidlowa prace opraw.
DOKUMENTY ODBIOROWE

- projekt powykonawczy, w ktorym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone podczas

wykonywania o§wietlenia,

- o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu o$wietlenia zgodnie z projektem budowlanym,

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodno$ci na zastosowane oprawy

o$wietlenia awaryjnego,

- pomiary rezystancji izolacji przewodow,

- protokot pomiaréw natezenia o$wietlenia z zaznaczonymi na schemacie punktami

pomiarowymi, ilo$¢ punktéw pomiarowych zgodna z powierzchnig pomieszczenia. Pomiary

wykona¢ dla drog ewakuacyjnych i przestrzeni otwartych.

TESTOWANIE, SERWIS AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W celu poprawnej pracy systemu oswietlenia awaryjnego, nalezy przeprowadzac

systematyczne testy. Testy powinno wykonywac sie w nastepujacy sposob:

e codziennie - nalezy wizualnie kontrolowa¢ wskaznik wiasciwej pracy,

e comiesiecznie - whaczyé w trybie pracy awaryjnej kazdg oprawg, poprzez symulacje
awarii zasilania o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia,
czy kazda oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego,

e corocznie - wykonaé¢ ten sam test co comiesigcznie, a takze test petlnookresowy,
polgczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.
Dodatkowo zalecane jest wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia.

Z przeprowadzonych przegladow sporzadzac protoko6t pokontrolny.
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2.7. Symulacja o$wietlenia w wybranych pomieszczeniach

DIALUX

as.Je.av
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawei Dziegielewsk
Pawet Dziegielewsk Telefon 791-548-037
ul. Toruniska 73/4 faxs
87-800 Wicctawek e-Mail vdc@op.pi

parter korytarz / Podsumowanie

T528m
—~—320
320 ™

y
400-400,
1N

l

—

480

)
\ 480‘480

400

\ |

400400
™

(480’\

320-_320”]
240"

“0.00
P
0.00 1.59m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspétezynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E,. [IX] Ein [IX] Bz l1X1 Ein! Eny
Plaszczyzna pracy / 380 162 513 0.426
Poditoga 20 275 174 360 0.634
Sufit 70 64 40 80 0.620
Sciany (4) 50 150 39 462 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) lm] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX2070126 PARABOLIC LED 3320 3320 270

L 2 500XB00 2X 4000K (1.000)

W sumie: 6640 W sumie: 6640 540

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.42 W/m? = 1.69 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.41 m?)
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QSP Lipno D IALUX
23.04.2047
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziegielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 7391-549-037
ul. Toruniska 73/4 faks
§7-800 Wioclawek e-Mail vdc@op.p!
parter korytarz AW / Scena $wietina 1/ Podsumowanie
2957295 | |528m
L N
354—3.54—_|
472°472
~
534531
it
O
\5,31 _\/
4,72_4_72.4-f2
73.54—3 54—
\2.95/ 1
0.00
P
0.00 1.59m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:68
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [X] E oy [IX] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 433 2.77 5.70 0.639
Podtoga 20 248 1.69 2.89 0.681
Sufit 70 0.10 0.00 0.97 0.000
Sciany (4) 50 7.24 0.05 197 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatio bezposrednie.
Siatka: 64 x 32 Punkty Wspoldziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
1 1  TMTECHNOLOGIE 42_M ITECH 82 M (1.000) 416 418 6.0

W sumie: 416 W sumie: 418 6.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.71 W/m? = 16.48 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.41 m?)

10
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DIALuUx

23.04.20%7

OSP Lipno

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ut. Torunska 73/4 faks

87-800 Wioclawek e-Mail vdc@op.p!

parter p.7 / Podsumowanie

T515m
| 240
360
480~ 1
3.63
65,.[_;;\
480 ( 600 480
600
} 600
480 gpp 480
600
480
\ 600 480 1
: g - 000
0.00 1.43 311 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:67

Wspaolczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] Ep, [IX] Epmin [X] Emay [IX] Eiinid B
Plaszczyzna pracy / 511 149 709 0.292
Podioga 20 388 144 496 0.372
Sufit 70 194 68 684 0.350
Sciany (6) 50 304 70 2003 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.  llo$¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED P66

f 2 1272mm 2x 4000K (1.000) 8140 Sl e

W sumie: 16280W sumie: 16280 1200

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 8.91 W/m? = 1.74 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.46 m?)
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-~ OSP LIPNO
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

OSP Lipno

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA

Pawet Dziegielewski
ul. Torunska 73/4
87-800 Wioctawek

DIALux

23.04.20*%

Edytor inZ. Pawe! Dziggielewski
Telefon 791-548-037

faks

e-Mail vdc@op.pl

parter p.7 AW / Scena $wietina 1/ Podsumowanie

T515m
10
/
10 \
T
/ 20—20-—20‘ \ 3.63
7
20 20\
[ O 4
20
\20 0/
10 720-20 /
10\10/10
L i o --0'00
0.00 1.43 311m
Wysokosé pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:67
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Epnax [IX] E.iil B
Plaszczyzna pracy / 13 0.00 26 0.000
Podtoga 20 8.52 0.00 13 0.000
Sufit 70 0.05 0.00 0.63 0.000
Sciany (6) 50 5.06 0.00 34 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspéidziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im} P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 38_MITECH M5 M (1.000) 475 475 6.0

W sumie: 475 Wsumie: 475 6.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.45 W/m? = 3.50 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.46 m?)
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OSP LIPNO -
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

DIAL%

OSP Lipno
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor in2. Pawet Dziegielewski
Pawel Dziggielewski Telefon 791-548-037
ul. Torunska 73/4 faks
37-800 Wioctawek e-Mail vdc@op.p!
parter korytarz Il AW / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie
558 651 651 \ ERe 651 g1 > 1.90 m
5\58 \ 5.58 / / / 5)58
25 6.51 5
3_?2 5.5‘8 O / 6.51 /5,58 558 .51 6510 5,?3
R o38=558-2% /32 579| J045
) ) 000
0.0 7.24 11.94m
Wysokos¢ pomieszezenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:86
Wspdlezynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia P [%] E., [Ix] E in [IX] Epax [IX] B/ Exy
Plaszczyzna pracy / 5.06 2.54 7.18 0.502
Podioga 20 332 1.62 4.05 0.489
Sufit 70 0.08 0.00 0.96 0.002
Sciany (6) 50 6.92 0.03 518 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 32 Punkty Wspdldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr.  llosé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 42_MITECH S2 M (1.000) 416 418 6.0

W sumie: 832 W sumie: 836 12.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.62 W/m? = 12.26 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.35 m?)
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OSP LIPNO
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DIALuUxX

OSP Lipno
23.04.2017
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawei Dziggielewski
Pawet! Dziegislewski Telefon 791-549-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wioclawek e-Mail vdc@op.pi

parter garaz / Podsumowanie

_"‘::.:% \
360 { 600 00 480/\—480/—\ /GN
o N\L600 7202 \/_\ 480

~— T4a86m

\‘600

6“7’720 /—~::p20 72‘5 \‘ 600 600 \480

800 720 N 720 [
\ Bl0 oo 720 sa0 720 720 720 60\0 500

480 &%\Mj 720=——r/ s00=5=~500
600 7 20
720 600 \60

- \ 00— \/ /\ / Al
: . 000
0.00 17.26m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 4.000 m, Wspéiczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:124
Powierzchnia p %] E,, [IX] E in [X] E. . X Erin/ Em
Plaszczyzna pracy / 575 257 845 0.448
Podioga 20 502 260 671 0518
Sufit 70 144 90 972 0.624
Sciany (8) 50 304 9 3446 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850m

Siatka: 128 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llo$é  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 10 PXF Lighting PX2040193 FIBRA LED IP66 8140 8140 60.0

1272mm 2x 4000K (1.000)
W sumie: 81400W sumie: 81400 600.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.46 W/m? = 1.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 80.40 m?)
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DIALuUX

OSP Lipno
23.04.2017
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor in2. Pawel Dziggielewski
Pawel Dziegielewski Telefon 791-548-037
ul. Toruniska 73/4 faks
87-800 Wicctawek e-Mail vdc@op.pi

parter garaz AW / Scena $wietina 1/ Podsumowanie

3.81 3817 S T836m
\_/ /’5N /5.—08\3'81 254
RN 5.08 RN AT
ci0n /6.35\ 5.08 /\ 9 5.08 / 90 5.08
635 © 6.35 / -
3.81 ( 6.35 508 \ 7 @ \ 6.35 )
5.08 6.35 508 \ 63508 % &35 5.08
\ 6.35/ 6.35 / \ \6.35
508 ) 635 3.81
508 635~  0.08 535 sos 8 /6-35\ 5.08
/ 635 / ’ / \
535 o 6.35 J 6.35 6.35
- -~508 508 | 7 @ 508 635 5.08
3811635 =@ 635 : 5.08 e '
./ 6.35 vor \ 632 635
5.08_5-08 508__ 59 : i
~—-5.08
3.81 / \_/3‘81
’ . 000
0.00 17.26 m
Wysoko$é pomieszezenia: 4.000 m, Wysokas¢ montazu: 4.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:124
Wspolczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Epmin X Epmay [IX] Ein/ Em
Plaszczyzna pracy / 4.95 1.45 7.78 0.293
Podioga 20 4.33 1.57 5.98 0.363
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.394
Sciany (6) 50 1.87 0.02 4.28 J
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0850 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego $wiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM Technologie sp. z 0.0. ONTEC
L © 5 M2 M_14LED_ST AT _DATA (1.000) 218 218 50
W sumie: 1308 W sumie: 1308 30.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.21 W/m? = 4.20 W/m?#100 ix (Powierzchnia podstawowa: 144 27 m?)
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DIALux

OSP Lipno
23.04.20%7
VOC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawe! Dziegielewsk:
Pawel Dziggielewski Telefon 791-548-037
ul. Toruriska 73/4 faks
§7-800 Wigctawek e-Mail vdc@op.p!

pietro - sala / Podsumowanie

T835m
m:-___—-zm 270———\\\
360

360
/ ico. 0w 360
=450 45
4 f
360 D45o SD L_ ! J
s/ i 450—'450 360
270
360~ 30— 360 ———— 360 <

360 _—360————_360— 360———~\

/ 450~ ~450~450 450"
- 450 é 4}50 45ta~j \

450 45
450 K R450 \ 450450 360

360 360
\ 210 270 270——"’/
180 180 ]

\‘ e
, 000
0.00 10.53m
Wysoko$¢ pomieszezenia: 3.500 m, Wysoko$¢ montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:108
Wspolczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [Ix] Ein [IX] Epax (X1 B 7 By
Plaszczyzna pracy / 344 84 486 0.245
Podioga 20 319 121 431 0.380
Sufit 70 56 36 66 0.643
Sciany (4) 50 100 37 315 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 128 x 128 Punkty

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr.  Ho$¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]

PXF Lighting PX2070108 PARABOLIC LED
! 8 600X600 3X 4000K (1.000) 4560 4980 4040

W sumie: 39840W sumie: 39840 320.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.64 W/im? = 1.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 87.93 m?)
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OSP LIPNO
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

DIALux

QOSP Lipno
23.04.20147
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawel Dziggielewski
Pawet Dziegielewski Telefon 791-542-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioclawek e-Mail vdc@op.p!

pietro korytarz AW / Scena $wietlna 1/ Podsumowanie

2.0 / “a7e 408 209m
4.08 v r/ 476 408 \ 272 164
| 4764 476 408 4.08 4.76 o [
\ 408 L 4 76 / \ 4\76 4.08
4.08% )
\ 478 AN 4.08

0.00 l6_64 1M172m
Wysoko$é pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m, Wartoéci Lux, Skala 1:84
Wspétezynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i ] E nax [X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 3.95 1.66 5.07 0.420
Podioga 20 2.73 1.09 3.02 0.399
Sufit 70 0.08 0.00 0.99 0.002
Sciany (6) 50 6.00 0.03 347 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 32 Punkty Wspétdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000m
Wykaz opraw
Nr. lloé  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 2 TM TECHNOLOGIE 42_M IiTECH S2 M (1.000) 416 418 6.0

W sumie: 832 W sumie: 836 12.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.54 W/m? = 13.69 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.18 m?)
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OSP Lipno

DIALuUX

23.04.2077

VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewski
Pawet Dziggielewski Telefon 791-548-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-8C0 Wioctawek e-Mail vdc@op.pl
pietro Lazienka / Podsumowanie
Q T203m
240==—
210 _270—270 240
270 270
240 i
( 2\7)0 > 240
'w«)zm 2716\‘ /
240
270 _ _2(0
21 o] 270 /2 0
\240 240 //\
, . 000
0.00 250m
Wysoko$é pomieszezenia: 3.000 m, Wysokos$é montazu: 3.000 m. Wartosci Lux, Skala 1:27
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Ep [IX] Epmin [IX] E s X Eiind Eg
Plaszczyzna pracy / 233 166 279 0.713
Podloga 20 155 124 174 0.803
Sufit 70 103 69 183 0.667
Sciany (4) 50 174 71 681 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX3004071 MODENA MINI LED
1 Z 19w 4000K (1.000) 2050 2050 19.0
W sumie: 4100 W sumie: 4100 38.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 7.49 W/m? = 3.21 W/m¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?)
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DIALuUx

OSP Lipno
23.04.20°7
VDC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziggielewski
Pawe! Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Torunska 73/4 faks
87-800 Wioclawek e-Maii vdc@op.pl

pietro tazienka AW / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T203m
20
20/ \20
15 / \ 15
20

25
20 257" T2
7 \
25 25
. O
2 = 23 20
25 25
o557

, 000
0.00 250m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartoéci Lux, Skala 1:27
Wspoiczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] Ep, [IX] E s [1X] E ax [1X] Epin [ Ew
Plaszczyzna pracy / 19 11 26 0.576
Podtoga 20 11 8.26 13 0.732
Sufit 70 0.11 0.00 0.63 0.000
Sciany (4) 50 11 0.24 37 /
Plaszczyzna pracy: Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspaldziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1  TM TECHNOLOGIE 38_MITECH M5 M (1.000) 475 475 6.0

W sumie: 475 Wsumie: 475 6.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.18 W/m? = 6.09 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.07 m?)
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DIALu

OSP Lipno
VOC SYSTEMY BEZPIECZENSTWA Edytor inz. Pawet Dziegielewsk:
Pawet Dziegielewski Telefon 791-549-037
ul. Toruriska 73/4 faks
W 22K e-kiaii vdc@op.p!

pietro biuro / Podsumowanie

260 T4.02m
520—_ 390
/ 520 \
l L \ 260
| P50 520 Sagg
) \ \
] N
650 850 520
\ \
520 650 Ghl
650 A
\\ 650 520
\390 520 } J
\ | —
_\ 260\ 520 520
5 \ 300 / |
; T 0.00
0.00 326 m

Wysokos$¢ pomieszezenia: 3.000 m. Wysokosé¢ montazu: 3.000 m. VWartosci Lux. Skala 1:52

Wspodlczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [IX] Ein [IX] E. [IX] Ewin/ Eam
Plaszczyzna pracy / 459 103 735 0.224
Podioga 20 369 161 502 0.437
Sufit 70 72 46 92 0.639
Sciany (4) 50 160 49 524 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

PXF Lighting PX2070108 PARABOLIC LED
i 2 600X600 3X 4000K (1.000) 4830 a0 400
W sumie: 9960 W sumie: 9960 80.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 6.10 W/m? = 1.33 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 13.11 m?)
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2.8. Instalacje gniazd ogolnych

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm>. We
wszystkich pomieszczeniach zainstalowa¢ gniazda zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Doktadne ilosci zastosowanych gniazd zawarte sa na rysunkach.
2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie napiecia w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego. Ochronie
podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w przypadku
uszkodzenia izolacji. W rozdzielnicy zaprojektowano wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie 30 mA.
2.10. Ochrona przepi¢ciowa

W projektowanej rozdzielni giownej RG nalezy zabudowa¢ ochronniki
przepieciowe klasy B+C. Pod =zaciski wejsciowe ochronnikow nalezy przylaczyc
przewody fazowe L1, L2, L3, i neutralny N, natomiast zaciski wyjSciowe poditgczy¢ do
listwy PE.
2.11. Instalacja uziemien i polgczen wyréwnawczych

Szyne GSU zainstalowaé w pom. technicznym 7. Do szyny GSU podiaczy¢
wszystkie metalowe obudowy urzadzen. Szyne¢ t¢ polaczy¢ bezposrednio z uziemieniem.
Do szyny GSU nalezy podiaczy¢:
e lokalne szyny uziemiajace SU,
e instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych,
e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
e instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,
e metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylacji,
e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.
e czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym oscieznice drzwi stalowych);
e dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO
Polaczenia pomiedzy urzgdzeniami a szynami wykona¢ nalezy przewodem LgYzo
(DYzo) 6mm®. Szyny miedzy sobg taczyé przewodem LgY 16mm”
2.12. Ochrona odgromowa

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji odgromowej wykona¢ nalezy zgodnie z
zalaczonym rysunkiem. Zwody poziome i odprowadzajace wykona¢ drutem DFeZn 8mm.

Zwody poziome nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman. Promien zagiecia nie
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moze by¢ mniejszy niz 10cm. Drut uktada¢ na uchwytach bedacych w odleglosci nie
wiekszej niz 1m od siebie. Polaczenia wykonywaé za pomoca ztacz krzyzowych. Uziom
wykonaé poprzez pograzenie pretow na odpowiednia glebokos¢. Na poziomie gruntu
przewody odprowadzajgce nalezy zakonczyC ztagczami kontrolnymi zabudowanymi w
skrzynkach PCV. Zadaniem ztacz kontrolnych jest umozliwienie wykonania pomiaréw
instalacji odgromowej. Wszystkie pofaczenia Srubowe zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
Wymagana wartos$¢ rezystancji uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q.

Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej budynku nalezy sporzadzi¢ metryke,
ktora powinna zwierac:
e ogledziny elementow instalacji odgromowej
e sprawdzenie ciagglosci galwanicznej,
e pomiary rezystancji uziemienia,
Sprawdzanie ciggtosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przytagczonego z jednej strony do zwodoéw, a z drugiej do wybranych przewodow
urzgdzenia piorunochronnego. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementéw uziemienia powinny by¢
wykonywane dla uzioméw oraz ich przewodow uziemiajacych.

2.13. Dobér zabezpieczen i przewodow, obliczenia
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3. UWAGI KONCOWE
Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej odbiorczej w w/w proj.

obiekcie winien wykonaé wyspecjalizowany zaktad z branzy elektroenergetycznej
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Przed oddaniem do
eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj. obiekcie nalezy wykonac
wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pomiary, ktore nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji elektrycznej oraz odgromowej:

e pomiar nat¢zenia oswietlenia podstawowego,

e pomiar nat¢zenia o§wietlenia stanowisk pracy,

e pomiar nat¢zenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

e pomiar natg¢zenia o$wietlenia sprzetu przeciwpozarowego,

e sprawdzenia instalacji elektrycznej,

e badanie ochrony przed porazeniem, poprzez samoczynne wylgczenie,

e pomiary zabezpieczen wylacznikoOw roznicowopradowych,

e badanie rezystancji izolacji obwodow,

¢ badanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e pomiary instalacji piorunochronnej wraz z przygotowaniem metryki.
Opisy uwzgledniajg oczekiwany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego zmian do realizacji. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajgcymi.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej odbiorcze;j
opisane] w niniejszym opracowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow 1
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia
jej pelnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania polaczen instalacji

elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z projektem bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu 1 montazu urzadzen
wyszczeg6lnionych w dokumentacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
i instalacji. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE 1 deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen 1 instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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| VE:
D WOEWODIKE 242X dnis 2707@ o &%
: dawrim a 4

7 L4

adres terenowego organu

DECYZJA

Na podétawie §5?6!71 § 13 ust. 1 rozporzadzenia | ra (Gos-
podarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia_2 0 8 975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych @85t twie

(Dz: U. Nr .8, pon._46./ . 75 stwierdza sie, ze

Obywatel . J.A R 0 S + A u o L 7R S NY
[wymieni;':_ imig -— imiona i nazwizko)
Inzynier elektryk,- D
A (wymieni¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia 1.09.1952r, ‘w e Wioclawky

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jace do wykonywania
‘samodzielnej funkcij klerounlkabudouylrobot,«_m-..,
R L ST A Tt o e L e et
w specjalnosci J..ns.hal.ac.‘j.i.k.A.elek.t.r-.y.e.zn.y.(._:h.,.n.............,..,....,,.A_..,.,.A.........,
{okresli¢c rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)
Obywatel ... JARDSLAY SZCZESNY ..

(imig — imiona i nazwisko}

jest upowaznionv do”):
Zakres upouwainien na odwrocie, -

Otrzymuje:
e d:5zczesny / %
AL, Szopmme 34,2
-B7=000.Miocapak AR«
/ RN Tpedpis zp 3 , naz-
Aliska i stanowidka stuzbowego)

echnicznej w bu-
downictwie wynikaigcy odpowiednio do rodzaji pecjalnosci techn.-
-budowlanej z przepisow § lust. 5, §2 ust. 2, § 4us 112 § Sust. 2, § 6,
§ 7§ 8 § 13 ust. | rozporzadzenia.

ZGT-3/8-15-00/3386-2.1979-1500- A5

Za zgodnos¢ z oryginatem
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Jest upowazniony do

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania

budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukecyjnych elementdw instalaciji
oraz.oceniania i badania stanu technicznego w

zakresie instalacji elektrycznych,

sporzgdzania w budownictwis o0s6b fizycznych
projektow instalacji elekﬁrycznyph,‘

T

Za zgodnos¢ z oryginaiem
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3

R |

POLSKA
| z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2016-12-12

(migjscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SZCZESNY JAROSLAW

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. BOJANCZYKA 20/22 M.1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym i KUP/IE/2445/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-12-31

) ) PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA i
IZBA INZYNIEROW BUDOWNEICTWA Rady Okr?%ow? } lzby

“w BYDGOSZCZY N,
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 prof dr:t(az”élé.: N ERNG et
tel. 52 366 70 50 » fax 52 366 70 69 {pieczet i podpis przewogdniczacego)

Za zgodnos¢ z oryginatem
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczamy, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla zadania

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU, CZESCIOWA ROZBIORKA,
ZMIANA SPOSOBU UZTKOWANIA
BUDYNEK StUZBY PUBLICZNEJ
87-860 LIPNO, DZ. NR 1225/1, 1226/1, 1227/3

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia }HW@—@%W 7 llpca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U’ %;'6-?65—‘:2-17%'94 ), obow1e;zu12;cym1 przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma shuzy¢.

| PROJEKTANT [ |
1T
upr. nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk Podpis
; - P aiiab=tin iy INSTALACJE
in. Jarostaw Szczesny | W SPecialnosal instalacylno-inzynienyinej W | ) e TRy GZNE |
zakresie instalacji elektrycznych TELETECHNICZNE
KPOIIB nr KUP/IE/2445/01
ol
| OPRACOWAL ,,
> 7
inz ieqi - Podpj /
inz. Pawet Dziegielewski /p}s/ //(/
@)
DATA luty 2017
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