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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 rozbiórka
1

d.1 kalk. własna
Rozbiórka częściowa budynku polegająca na rozbiórce
stropu, stropodachu oraz scianek działowych budynku. Bu-
dynek w zabudowie tradycyjnej strop żelbetowy, kubatura
rozbiórki około 2500 m3 UWAGA w kalkulacji należy
uwzględnić również wywóz gruzu po rozbiórce

kpl. 1.00

2 Roboty ziemne - bez wywiezienia ziemi z wykopów.
2

d.2
KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- mi przedsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - FUNDA-
MENTY

m3 10.00

3
d.2

KNR-W 2-01
0211-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- mi przedsię-
biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - SCHODY
WEJŚCIOWE I wew

m3 2.4

4
d.2

KNR 2-01 0307-
01307-05

Roboty ziemne RĘCZNE z przewozem gruntu taczkami na
odległość 10 m (kat.gr.I-II) - po- głębienie do wymaganego
poziomu

m3 5.000

3 Fundamenty - podkłady, ławy, stopy, ściany fundamentowe
5

d.3
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B10 - fun-
damenty  POD ŁAWĄ FUNDAMENTOWĄ

m3 4.840

6
d.3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6 mm

kg 261.500

7
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn- ków i budo-
wli - pręty żebrowane fi 12 mm

kg 735.00

8
d.3

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 2.0

9
d.3

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m m3 7.000

10
d.3

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do
0,5 m3 - ręczne układanie betonu

m3 2.008

11
d.3

KNR 2-02 0208-
05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosu-
nek deskowanego obwodu do przekro- ju do 20 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3 0.088

12
d.3

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2 52.80

13
d.3

KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na fundamen- cie pod izo-
lacje - wykonanć po wymurowaniu ścian zew. do poziomu
+0,30

m2 62.40

14
d.3

KNR 4-01 0207-
01
analogia

Klin pod kątem 45 stopni o wys. ok. 5 cm w styku ściany z
ławą dla właściwego odporowadzenia wody

m 78.0

15
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne piono-
we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2 46.80

16
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu- miczne piono-
we - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
następna warstwa

m2 46.80

17
d.3

KNR 2-02 0609-
10

Izolacje cieplne ze styropianu gr. 10 cm EPS100 - ze-
wnętrzny obrys ścian fundamento- wych

m2 78.00

18
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamentwa ściana dociskowa gr. 10
 cm z bloczków betonowych (B-20) na zaprawie ce- mento-
wej M8 (80 Kg/cm2)

m3 2.000

4 Zasypanie wy-
kopów

przy fundamentach

19
d.4

KNR 2-01 0501-
01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie
kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - ZASYPANIE WYKO-
PÓW FUNDAMENTO- WYCH (przyjęto że pozostała zie-
mia z wyko- pów będzie zagospodarowana na działce)

m3 20

20
d.4

KNR 2-01 0203-
02

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier- nymi o
poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 16

5 Podkłady pod posadzki na gruncie
5.1 Podkłady pod posadzkę -  schody wejsciowe i wewnętrzne
21

d.5.1
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod- łożu grunto-
wym -

m3 3.558

22
d.5.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe (gruzobeton) na podł.grun- towym -
B10 - 10 cm

m3 2.186

5.2 Podkłady pod posadzkę - część mieszkalna
23

d.5.2
KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
- gr. 30 cm

m3 54.711

24
d.5.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - C12/ 15 (B15) m3 54.711

6 Schody ze-
wnętrzne

- wejsciowe wewnętrzne oraz podesty żelbetowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25
d.6

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze- wnętrzne i płyta
tarasu na gotowym podłożu z płytą zbrojoną podestu i tara-
su - ręczne ukła- danie betonu

m3 15.000

26
d.6

KNR 2-021106-
07analogia

Zbrojenie siatką stalową z prętow m2 26.42

7 STAN SURO-
WY

OTWARTY

7.1 Sciany muro-
wane

nośne - zew. i wew.- Parter

27
d.7.1

KNR-W 2-02
0604-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ścian fundamento- wych murowanych z wy-
równaniem zaprawą - izolacja pod ściany nośne

m2 15.000

28
d.7.1

KNR 2-02 0103-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy- sokości do
4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej grubości 1 ceg.- ściany zewnętrzne - cegła
do poziomu +0.20 (34 cm) + fragmenty przy kominach

m2 15.000

29
d.7.1

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków o wysokości do 4.5 m gru- bości 24 cm z
bloczków betonu komórkowego długości 59 cm - ściany
zewnętrzne

m2 280.000

30
d.7.1

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy- sokości do
4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego
długości 59 cm - ściany wewnętrzne

m2 43.520

31
d.7.1

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

szt 18

32
d.7.1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefa-
brykowanych L19

m 54.8

33
d.7.1

KNR 2-020122-
05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych m 59.74

34
d.7.1

KNR 2-02 0122-
01

Przewód dymowy 27x27 cm z cegły kl.15 na zaprawie mar-
ki M10 z wkładem ze stali nie- rdzewnej i przewód spalino-
wy 20x20 cm z ceg- ły kl.15 na zaprawie marki M10

m3 3.001

35
d.7.1

KNR 2-02 0122-
01

Przewód dymowy 27x27 cm i przewód spalino- wy 20x20
cm z cegły klinkierowej - ponad da- chem

m3 1.027

36
d.7.1

KNR 2-17 0137-
02

Kratki wentylacyjne - żaluzje w kominie ponad dachem szt. 18

37
d.7.1

KNR 2-02 0123-
02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów wentyla- cyjnych
cegłami gr.1/2ceg.

m2 38.789

38
d.7.1

KNR 2-02 0123-
02

Okładanie (szpaldowanie) przewodów wentla- cyjnych ceg-
łami klinkierowymi pond dachem cegłami gr.1/2ceg.

m2 7.884

39
d.7.1

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gru-
bości 7 cm

m2 1.447

40
d.7.1

KNR 2-02 1106-
07analogia

Zbrojenie siatką stalową z prętow czapki komi- nowej m2 1.447

41
d.7.1

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie fi 6 mm - elementy konstrukcyjne
żelbetowe i stropy

t 0.287

42
d.7.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn- ków i budo-
wli - pręty żebrowane fi 12 mm - ele- menty konstrukcyjne
żelbetowe i stropy

t 0.537

43
d.7.1

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane fi 16 mm

t 0.56

44
d.7.1

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce monolityczne na ścianach, wymiany i żebra m3 52.000

45
d.7.1

NNRNKB 202
0230e-02

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na bel- kach kratowni-
cowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m
- transport materia- łów wyciągiem

m2 295.00

46
d.7.1

NNRNKB 202
0229-02

(z.II) Belki, podciągi, nadproża żelbetowe w stropie gęsto-
zebrowym o stosunku deskowa- nego obwodu do przekroju
8-10

m3 0.747

47
d.7.1

NNRNKB 202
0229-04

(z.II) Belki, podciągi, nadproża żelbetowe o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju 12-14

m3 0.858

48
d.7.1

KNR 2-02 0208-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosu-
nek deskowanego obwodu do przekro- ju do 6 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 0.475

49
d.7.1

KNR 2-020212-
07

Dod.belki w stropach monolitycznych m3 4.452

50
d.7.1

KNR 2-02 1218-
01analogia

Kotwy stalowe fi 16 mm do zamocowania mur- łaty szt. 18

51
d.7.1

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst-
wa

m2 10.46

52
d.7.1

KNR 2-02 0406-
02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3drew. 1.17
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
53

d.7.1
KNR 2-02 0408-
03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój po- przeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- nej

m3 1.67

54
d.7.1

KNR 2-02 0408-
05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- conej

m3 3.3

55
d.7.1

KNR-W 2-02
0406-04

Płatwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3drew. 1.20

7.2 Dach - pokrycie i izolacja
56

d.7.2
KNR 2-020409-
03

DESKI CZOŁOWE I OKAPOWE m3 0.263

57
d.7.2

KNR K-050102-
01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2 309.659

58
d.7.2

KNR K-05 0104-
06

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, roz- staw krok-
wi do 100 cm

m2 309.659

59
d.7.2

KNR K-050105-
03

Montaż łat przy rozstawie krokwi do 100 cm m2 309.659

60
d.7.2

KNNR 2 0502-
03
analogia

Pokrycie dachowe z dachówki zakładkowej na podkładkach
uszczelniających - blachodachówka

m2 309.659

61
d.7.2

KNR K-05 0208-
02

Montaż elementów komunikacji po dachu - ła- weczka ko-
miniarska

szt. 2

62
d.7.2

KNR K-050209-
07

Montaż wyłazu dachowego termoizolacyjnego kpl. 1

63
d.7.2

KNR 2-02 0513-
03

Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 45cm szt. 1

7.3 Dach - obróbki, rynny, rury spustowe
64

d.7.3
NNRNKB 202
0541-01
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 14.10

65
d.7.3

NNRNKB 2-
020539-02

(z.VI) Montaż pasów podrynnowych m 18.80

66
d.7.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - kosze i czapki kominowe

m2 6.955

67
d.7.3

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon- taż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z
cynku

m 47.00

68
d.7.3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynko- wanej powlekanej

m 28.0

69
d.7.3

KNR-W 2-
020524-03 ana-
logia

Leje spustowe rynien szt 4

8 STAN SURO-
WY

ZAMKNIETY

70
d.8

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto- nowych gr.
12 cm

m2 106.117

71
d.8

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- walnej w
pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2

m2 163.142

72
d.8

KNR 2-02 0609-
10

Izolacje cieplne ze styropianu ekstrudowanego
odm.EPS100 gr. 15 cm - pom.mieszkalne

m2 122.21

73
d.8

KNR 2-02 0609-
10

Izolacje cieplne ze styropianu odm.EPS200 gr. 12 cm m2 33.65

74
d.8

KNR 2-02 1102-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na gładko

m2 320.00

75
d.8

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cemen-
towej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2 122

76
d.8

KNR 2-02 1102-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cemen-
towej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 7

m2 33.65

77
d.8

KNR 2-02 1106-
07

Posadzki - zbrojenie siatką stalową z prętow fi 4,5-6 mm,
oczka 10x10cm

m2 155.86

78
d.8

KNR 2-02 1001-
06
analogia

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwu- szybowe
wzmocnione budownictwa mieszka- niowego fabrycznie
wykończone o pow.do 1.5 m2 velux

m2 17.472

79
d.8

KNR 2-02 1015-
01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwu- krotnie ma-
lowane na budowie - montaż

m 11.16

80
d.8

KNNR 2 1104-
05

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wy- kończo-
nych szklonych

m2 4.435

81
d.8

KNNR 2 1106-
03

Bramy uchylne garażowe podnoszone mecha- nicznie m2 10.125

9 STAN WYKON-
CZENIOWY

WEWNĘTRZNY
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.1 Izolacja cieplna stropu nad parterem
82

d.9.1
KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.
25 cm poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warst-
wa

m2 295.0

9.2 Tynki wew-
nętrzne,

malowanie i okładziny ceramiczne

83
d.9.2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 416.169

84
d.9.2

KNR 0-23 2615-
01
analogia

Docieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ścian
wew. od strony garażu

m2 21.7

85
d.9.2

KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2 155.86

86
d.9.2

KNR 2-02 0810-
05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV
na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15
cm

m2 7.855

87
d.9.2

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 8

88
d.9.2

KNR-W 2-
150142-04

Drzwiczki rewizyjne i wycierowe w kominach. szt. 1

89
d.9.2

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 547.796

90
d.9.2

KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodą zwykłą

m2 232.088

91
d.9.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion- kowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m2

m2 138.16

92
d.9.2

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion- kowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2

m2 50

93
d.9.2

NNRNKB 202
1135-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na
klej - panele

m2 84.12

94
d.9.2

KNR 2-02 1506-
05

Malowanie farbami chlorokauczukowymi - pod- kład - po-
sadzka betonowa w garażu

m2 3

95
d.9.2

KNR 2-02 1506-
06

Malowanie farbami chlorokauczukowymi - na- wierzchnio-
wa - posadzka betonowa w garażu

m2 33.65

9.3 Stolarka
drzwiowa

wewnętrzna i ślusarka

96
d.9.3

KNR 2-02 1015-
01analogia

Ościeżnice drewniane wew. fabrycznie wykoń- czone m 39.94

97
d.9.3

KNR 4-010901-
08

Montaż opaski drzwiowej m 39.94

98
d.9.3

KNR 2-02 1019-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś- ciowe pełne
jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa- brycznie wykończone

m2 14.379

99
d.9.3

Analiza indy-wi-
dualna

Dostarczenie stolarki drzwiowej wew. kpl. 18

100
d.9.3

KNR 2-02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzch-
ni do 2 m2

m2 3.543

10 STAN WYKON-
CZENIOWY

ZEWNĘTRZNY

101
d.10

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi -
przyklejenie płyt styropianowych EPS70 gr. 15 cm

m2 265.000

102
d.10

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi - sys-
tem STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS70
gr. 15 cm

m2 20.000

103
d.10

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi -
ochrona narożników wypukłych kątowni- kiem metalowym

m 36.1

104
d.10

KNR 0-232612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2 265.000

105
d.10

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2 265.000

106
d.10

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano- wymi
EPS75 gr. 12 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych do ościeży

m2 6.87

107
d.10

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników
CD i Ud

m2 235.000

108
d.10

KNR K-05 0102-
01 ana-logia

Mocowanie folii paroizolacyjnej pod okładzina z desek m2 6.656
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
109
d.10

KNR 2-02 0923-
02

Spoinowanie kominów i elewacji zaprawą do klinkieru m2 10.248

110
d.10

KNR 2-02 0123-
02

Okładanie ścian i słupów cegłami klinkierowy- mi gr.1/
2ceg.

m2 66.578

111
d.10

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm
ścian - cokół dookoła budynku

m2 3.36

112
d.10

KNR K-040403-
03

Impregnacja okładzin klinkierowych m2 13.608

113
d.10

KNR 0-330128-
01

Malowanie tynków na elewacji farbą silikatową m2 265.000

114
d.10

KNR 2-02 1121-
01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoża

m2 10.0

115
d.10

KNR 2-02 1121-
05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa- nych na klej
metodą kombinowaną

m2 10.0

116
d.10

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod- łożu grunto-
wym

m3 2.496

117
d.10

KNR 2-02 1101-
03

Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podłożu grunto-
wym

m3 2.496

118
d.10

KNR 0-11 0325-
04

Wjazdy do bram z kostki betonowej grubości 80 mm typu
70/8 na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 mm
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 16.64

11 platforma dla niepełnosprawnych
119
d.11

KNR 0-11 0325-
04
kalk. własna

platforma dla niepełnosprawnych. Należy ująć w kosztach
zakup transport i montaż w/w według projektu budowlane-
go

kpl. 1.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek Vat [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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