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TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK nr 2239/1 ,2239/2 .,

Na dziatkach polozonych w Lipnie przy ulicy 11 — go Listopada , oznaczonych na mapie
jako nr2239/1,2239/2 zaprojektowano:

Budowg boiska wielofunkeyjnego skladajacego si¢ z boiska do pilki recznej , boiska do siatk6wki

i koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej

Budowe kanalizacji deszczowej — odwodnienia plyty boisk

Budoweg pitkochwytéw wolnostojacy ze stupkéw jw. o wymiarach 20,00 m dlugosci i wysoko$ci 6,00 m
stupki w rozstawie co 2,50 i 5,00 m

wszystkie elementy pitkochwytéw lakierowane farbg proszkowa w kolorze ciemnozielonym

. Projekt opracowano na podstawie :

Zlecenia Inwestora Gminy Miasta Lipna

Warunk6w technicznych odbioru wody deszczowej z dnia 23.08.2016 roku wydane przez Gming Miasta
Lipna .

Badan geotechnicznych

Mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1:500

Wizji w terenie

. Dziatki sg zabudowane .

Budynkami szkolnymi z hala basenu

Przylaczem wodociggowym

Przytaczami kanalizacji sanitarnej

Przytaczami kanalizacji deszczowej

Boiskiem o nawierzchni piaszczystej

Przylaczem elektroenergetycznym

Drogami i placami wewnetrznymi z nawierzchnig utwardzona
Terenami rekreacyjno-sportowymi

® & © o © & @ @

Dzialki objete opracowaniem sg ogrodzone i oznaczone na mapie kolorem z6ttym.

Dzialki i teren wokot dziatek nie sg wpisane do rejestrow zabytkéw i nie podlegajg ochronie
na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzialki posiadajg sie¢ kanalizacyjna , wodociggows , elektroenergetyczng oraz instalacje
p. pozarowg — hydranty zewnetrzne zlokalizowane na ulicy .

Dziatki posiadaja place i drogi wewnetrzne stuzgce do

komunikacji wewnetrznej , ktore zabezpieczaja komunikacje na terenie obiektu.

Przy terenie szkoty znajduja si¢ parkingi i place z nawierzchnig utwardzong .

Dziatki nie wymagaja wylaczenia z produkcji rolnej .

Dzialki nie s3 polozone w terenach gorniczych .

Wskaznik zabudowy dla dziatek — nie ustala sie .

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego

. Dzialki posiadajg wjazdy z ulicy 11 — go Listopada .
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12. Bilans powierzehni terenll 1......vsuqusssisissisisimsssinmismmmsmmsesassssmasensomsans S #7500 Linre
powierzchnia dzialek : 8.747,00 m*w tym :
e Istniejgce budynki i tereny zabudowane 1527,00 m?
e chodnik i place parkingowe i komunikacja
i tereny utwardzone 2613,00 m*
¢  projektowany kompleks boisk 1208,00 m?
®  pozostale istniejace trawniki i tereny sportowe 3399,00 m?

13. Podstawowe wskazniki projektowanego obiektu :

¢ Boisko wielofunkeyjne (pitka reczna , koszykéwka i siatkowka).........1208,00m?

14. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu - boiska sportowe
W rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 )
okreslono zgodnie z§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie ( Dz . U. z 2015 r. poz. 1422) zgodnie z projektem zagospodarowania miesci
sig w calosci na dziatkach 2239/1 i 2239/2 ( dziatki Inwestora ) , na ktorej zostal

zaprojektowany .

I5. Kategoria geotechniczna budynku - na podstawie odkrywki stwierdzono wystepowanie piaskow
srednich i drobnych srednio wilgotnych , a woda gruntowa znajduje sie ponizej poziomu

posadowienia.

Ustalono warunki gruntowe proste , obiekt zaliczano do pierwszej kategorii geotechnicznej .
Wszelkie naruszone partie gruntéw i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrac i
zastapi¢ chudym betonem B10 lub stabilizowang pospélka zwirowa z cementem ( 50 kg
cementu na 1 m® pospélki)

Posadowienie powinno odbywa¢ si¢ na warstwach nosnych gruntu rodzimego ,

w przypadku odkrycia i wystgpowania nasypéw niekontrolowanych lub gruntéw stabonoénych
nalezy sprawdzi¢ podtoze gruntowe pod wzgledem geotechnicznym przez uprawniong osobe
fizyczna posiadajgcg wymagane uprawnienia , wezwaé projektanta w celu okreslenia
koniecznosei wymiany gruntu lub innych zaleceri .

16. Kategoria budynku
® V Kkategoria - boiska sportowe

17. Na projektowany obiekt nie jest wymagane sporzadzenie planu ,,BIOZ” zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 27 sierpnia 2002 r.

Opracowat :

upe bud UAN-Y-BBB8-5/
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STAROSTWO POWIATUWE
w LIPNIE
ui. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno
OPIS TECHNICZNY A

BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W LIPNIE PLAC 11-GO LISTOPADA
13 DZIALKI NUMER 2239/1 , 2239/2

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowanych w Lipnie przy szkole podstawowej numer 5 , plac 11-go Listopada 13
na dziatkach oznaczonych numerami 2239/1 i2239/2

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujace rozwigzania projektowe :
e Wykonanie nowego boiska wielofunkeyjnego z odwodnieniem
e Nawierzchnia projektowanych boisk — poliuretanowa

3. Podstawowe wskazniki projektowanego obiektu :

Boisko wielofunkeyjne

e powierzchnia zabudowy 1208,00 m*
® powierzchnia uzytkowa 1208,00 m’

4. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora z lipca 2016 roku — Gminy Miasta Lipna .
e Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
e  Wytyczne do projektowania boisk sportowych
e Uzupetniajgce pomiary
o Wizja lokalna w terenie
5. Stan prawny.

Opracowany projekt budowlany na budowg boiska wielofunkcyjnego w Lipnie obejmuje
nastgpujace dziatki — numer 2239/1 i 2239/2 w obrebie numer 9 w jednostce ewidencyjnej

miasto Lipno .

6. Stan istniejacy.
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie szkoly podstawowej numer 5 w Lipnie .

Znajduje si¢ tam teren z zielenig niskg i $rednia .

7. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek przekrdj geologiczny jest nastgpujacy

- 0,00 - 0,25 nasyp — gleba

- 0,25 - dalej - piasek drobny i glina

maksymalny poziom wody gruntowej okoto - 2,00 m na poziomie boisk
UWAGA : w trakcie wykonywania robot , w przypadku odkrycia i wystepowania nasypéw
niekontrolowanych lub gruntow stabonosnych nalezy sprawdzi¢ podioze gruntowe pod wzgledem
geotechnicznym przez uprawniong osobe fizyczna posiadajgca wymagane uprawnienia , wezwad
projektanta w celu okre$lenia konieczno$ci wymiany gruntu lub innych zalecen .

8. Opis projektowanych obiektéw i elementéw

Na dzialce wskazanej przez Inwestora teren jest zagospodarowany i znajdujg sie tereny zielone
( trawniki , drzewa i krzewy ) .
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Na terenie jw. zaprojektowano ; ul. Sierakowskiego 10B
#7600 Linne

o Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1208,00 m” , ktére zlokalizowane jest na placu
o wymiarach 44, x 32,00 m o nawierzchni poliuretanowej w kolorze wskazanym przez
Inwestora ~ proponowany ceglasty i niebieski ,

e  Obrzeza placu z kortami betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowe;j

e Wszystkie elementy zagospodarowania dziatki (rodzaje nawierzchni i wyposazenia)
uzgodniono z Inwestorem.

e Na boisku znajdowa¢ si¢ beda nastgpujace pola do gier :

- boisko do pitki recznej
- boisko do koszykdwki
- boisko do pitki siatkowej
e Zaprojektowano pitkochwyty 2 sztuki o wymiarach 20,00 x 6,00 .

9. Konstrukcja boiska

v" Nawierzchnia boiska wymaga odpowiedniego wyprofilowania , przez co podbudowa musi
by¢ wykonana w sposob doktadny , z wyprofilowanymi spadkami za$ odchylki na facie
3,00 m nie moga by¢ wigksze niz 2 mm . Podtoze pod warstwy poliuretanowe musi by¢ wolne
od zanieczyszczen.
v" Uklad warstw konstrukcyjnych:
- grunt rodzimy
- piasek wymiany gruntu wg pozioméw , zageszczenie 1s=0,98 grubosci minimum 10 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa 4-63 mm o grubosci 14 cm
- warstwa klinujaco-wyrownawcza z kruszywa kamiennego 0-31 mm o grubosci 6 cm

10. Konstrukeja nawierzchni
Boisko wielofunkcyjne

¥" nawierzchnia poliuretanowa na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny)
grubosei 1,2 cm wykonana trzywarstwowo . Warstwa gorna sklada sie z warstwy
zewngetrznej uzytkowej grubosci 2 mm w postaci natrysku , warstwa posrednia elastyczne
grubosci 10 mm w postaci granulatu ET naniesionego metodg cisnieniowg .
Nawierzchni¢ tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o gruboéci
35mm ktora nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu .

v" podbudowa dynamiczna : podloze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia musi byé
przygotowane zgodnie z projektem i sztuka budowlang . Winno by¢ suche , réwne ,
pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane .

Réwnosc warstwy wierzchniej podbudowy : tolerancja na tacie 3,0 m do 2 mm .
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 osadzonym

na tawie cementowo-piaskowe;j.

Spadek poprzeczny dwustronny 0,4 %

Wymagania dla nawierzchni : badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2008 , lub
aprobata techniczna ITB , lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badania
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe .

Karta techniczna oferowanej nawierzchni .

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy

na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie .

11. Wyposazenie boiska - planowane

¢ Dwa stojaki do koszykdwki . Wymiary i konstrukcja zgodna z przepisami — montaz wg
zalecen producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa
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e Komplet siatka ze shupkami do gry w siatkéwke . Wymiary i konstrukcja zgodna®? Lie+
z przepisami — montaz wg zalecen producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczenistwa.
Urzadzenia sportowe montowane w tulejach
e Bramki do pitki recznej . Wymiary i konstrukcja zgodna z przepisami — montaz wg
zalecen producenta zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa . Urzadzenia sportowe
montowane w tulejach
12. Oddzialywanie na §rodowisko

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do ucigzliwych dla srodowiska .

13. Ochrona p. pozarowa

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg

posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

14. Okreslenie sposobu funkcjonowania obiektu , dostep uzytkownikéow

Zastosowana nawierzchnia jest nawierzchnia sportowa i do tego celu powinna stuzy¢ . Powinna
by¢ uzytkowana przez osoby w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje szybsze zuzycie nawierzchni . Unikaé
zabrudzen olejem , emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni . Nie dopuszczac¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach .nalezy
réwniez z uwagi na polozenie kortdw w parku zadba¢ o usuwanie lisci z nawierzchni aby unikngé
zabarwienia nawierzchni .

15. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

e Zapozna¢ pracownikéw z projektem budowlanym oraz organizacja placu budowy.
e Przestrzega¢ obowiazku stosowania srodkow ochrony osobiste;j.
e Wydzieli¢ strefy robot pracy sprzetu mechanicznego.
e Zapewnic bezpieczne przejscia dla pieszych.
e Wyznaczy¢ drogi transportowe.
e Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.
16. Uwagi koncowe

Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢ , za zgoda projektanta zastgpione przez inne
zblizone z uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwencji

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMITECHNICZNYMI WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH
ORAZPOD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH. MATERIALY UZYWANE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC ATESTY . BUDOWE
NALEZY REALIZOWAC ZGODNIE Z PROJEKTEM . WSZELKIE ODSTEPSTWA LUB ZMIANY BEZ ZGODY
PROJEKTANTAMOGA SPOWODOWAC WSTRZYMANIE PRAC NA BUDOWI

OPRACOWAL :
PROJEKTANI
tach. bud. Ma ania
v bud, UAN-V-§356,6/28/85Wk

WEPP-AN-83H5
sgal areh lestonicana l konstrukcyjro-pudowlani




