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DO PROJEKTU ODWODNIENIA DRENAZOWE PLYTY BOISKA SPORTOWEGO
WIOELOFUNKCYJNEGO

Adres budowy: Lipno ul. 11-ego Listopada nr dz. 2239/1, 2239/2 obreb nr 9.
Inwestor: Urzad Miejski w Lipnie pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno
I. Podstawa opracowania:
- zlecenia Inwestora,

plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
obowiazujace normy i przepisy branzowe.

2. Zakres projektu:

Projekt obejmuje wykonanie:

Drenazu plyty boiska sportowego za pomoca rur drenarskich karbowanych PVC-U o érednicy 80 mm z
filtrem PP. Kanalizacji deszczowej zbiorczej z rur PVC-U o $rednicy 160 mm szereg $redni N rodzaj P
odprowadzajacej wody z drenazu boiska do projektowanej kanalizacji deszczowej o $rednicy 160 mm.

2.1. Rury.
Drenaz plyt boisk sportowych wykona¢ za pomoca rur drenarskich karbowanych PVC-U o érednicy 80

mm filtrem PP o tacznej dhugosci 277 m. Projektowang kanalizacje deszczows nalezy wykonac zrur PVC
rodzaj P typ $redni N, kielichowych uszczelnianych na polaczeniach uszczelkami gumowymi. Srednice
rur kanalizacyjnych podano na profilach kanalizacji. Projektowana kanalizacja deszczowa ma dhugosé
72,75 m i skfada si¢ z rur o $rednicy160 mm.

2.2. Studzienki rewizyine i polaczeniowe.

Projektuje si¢ zamontowanie studzienek rewizyjnych typowych z PE 315 mm z kinetami dostosowanymi
do srednic zaprojektowanych kanatéw z rurami teleskopowymi i pokrywami zeliwnymi o obcigzeniu
12,5t firmy WAVIN.

Ilo$¢ zaprojektowanych studzienek 2 sztuk.

3. Rozwigzania techniczne.

3.1. Wykopy ziemne.
Wykopy ziemne wykona¢ zgodnie z BN - 83/8836-02 i PN - 86/B-02480 recznie i mechanicznie o

glgbokosci podanej na profilu kanalizacji o szerokosci 0,8 m przy wykopach niedeskowanych i 0,9 m
przy deskowanych. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane, bez kamieni korzeni i roglinnosci.

W przypadku wystgpowania na dnie wykopu kamieni, skat itp. nalezy przed utozeniem kanalizacji
wykona¢ podsypke z piasku grubosci min. 10 ecm. Dno wykopu powinno byé dokladnie zageszczone i
ubite. Zasypke kanalizacji nalezy wykonaé recznie ziemia bez kamieni do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury z dokfadnym ubiciem zasypki, pozostalg cze$é zasypki mozna wykonaé mechanicznie. W
przypadku braku ziemi bez kamieni zasypke do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury wykona¢ piaskiem.
Wykopy o glebokosci ponad 1,2 m nalezy zabezpieczy¢ przez deskowanie.

Wykopy nalezy oznakowa¢ tasmami ostrzegawczymi lub barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m.

3.2. Odleglosci bezpieczne:

Przy wytyczaniu trasy kanalizacji przy biegu rownoleglym nalezy zachowa¢ minimalne odlegloéci od
wodociggu 1,5 m, osi drzew 1,5 m, od kabli 0,8 m. Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy szczegblng
uwage zwrdci¢ na istniejace urzadzenia podziemne, znajdujace si¢ w poblizu wykonywanych robét
ziemnych.

3.3. Montaz kanalizacji.
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Montaz rurociggu wykona¢ na powierzchni wykopu lub w wykopie w temperaturze powyzej 5°C. Po
zamontowaniu rurociggu opuszczamy go do wykopu i po sprawdzeniu zalozonego spadku i szczelnosci
wykonanej kanalizacji, zasypujemy wykop z ubiciem zasypki.

3.4. Montaz drenazu.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z plyty boiska sportowego za pomoca drenazu
podziemnego. Projektuje sig instalacje drenarska pod plytami boiska z rur drenarskich karbowanych
PVC-U o srednicy 80 mm z z filtrem PP prowadzonych ze spadkiem 0,5 % w kierunku studzienek i rur
zbiorczych z PVC-U o $rednicy 160 mm. Polgczenia rur drenarskich z rurami zbiorczymi PVC-U
wykona¢ za pomocg trojnikéw o srednicy 160/80/160 mm o kacie 87°. Ciagi drenarskie zaprojektowano
w odstepach co 5,0 m. Przykrycie dren 50 cm. Przewidziano wlaczenie projektowanych rur drenarskich o
srednicy 80 mm do przewodu zbiorczego PVC o srednicy 160 mm za posrednictwem muf drenarskich i
typowych tr6jnikow. Rury drenarskie pod boiskiem nalezy ukladaé na wyrdéwnanej warstwie gruntu
rodzimego bez kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzié przewody. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce i w obsypce zc zwiru plukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi
projektu plyty boiska o srednicy. Polgczenie drenazu oraz kanalizacji deszczowej pokazano w czgsci
rysunkowej. Koricowki rur drenarskich zabezpieczy¢ za pomoca zaslepek z PVC do rur drenarskich.
Laczenie rur drenarskich wykona¢ za poca zlgczek do rur drenarskich.

3.5. Skrzyzowania.,

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzowaé si¢ bedzie z:

- kanalizacjg sanitarng o $rednicy 160 mm.

Wykopy ziemne w obrebie urzadzen podziemnych wykonaé recznie.

Wody opadowe z projektowane;j kanalizacji i drenazu zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

A. Zakres roboét
— Kolejnos¢ prowadzenia prac:
— Zagospodarowanie placu budowy
— roboty ziemne i montazowe
— usunigcie warstwy wierzchniej
— wykopy liniowe pod zbieracze
— przygotowanie podioza i utozenie geowtokniny
— utozenie drenazu i zbieracza
- montaz studzienek i wylotu
— zasypka
- wyrownanie podioza pod plyte boisk

B. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzadé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy”

— wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzgdzen,
sprzetu przed wstgpem os6b niepowotanych w trakcie prowadzonych rob6t. Od strony
budynkéw szkolnych zastosowaé ogrodzenie parawanowe o wysokosci 150 cm,

— Wwyznaczy¢ state miejsca przejazdu dla sprzetu z zabezpieczeniem zewnetrznych urzadzen
i tras komunikacyjnych przed dewastacjg) wyznaczyé miejsca skladowania materiatéw na
wyréwnanym poziomie zgodnie z instrukcjg producenta ) skrzynki rozdzielcze pradu i kable
zasilajgce muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze:

1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych Drenaz
odwadniajgcy.
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C. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych
- wpadnigcie do wykopu o gigbokosci do 1,5 m lub rowu melioracyjnego
— upadek pracownika na skutek niekontrolowanego wejscia do wykopu,
— uderzenie przedmiotem przenoszonym przez osoby postronne,
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych
- pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
— potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki lub dzwigu przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)
— porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzenia mi mechanicznymi).

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Nie mniej, jesli zaistnieje koniecznosg,
przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych, kazdorazowo zobowigzuje sie
kierownika budowy do przeprowadzenia szkolenia instruktazowego pracownikédw.

E. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja. Kierownik budowy jest zobowigzany w
oparciu o powyzszg Informacje do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem. Dziatania podstawowe zapewniajgce fundamenty bezpieczenistwa to:

~ wygrodzenie placu budowy,

- zabezpieczenie oddzielnego wjazdu,

— prawidiowe zasilanie w prad i wode,

—~ ochrona p.poz z hydrantéw ulicznych,

— catodobowy dostep do telefonu

UWAGI KONCOWE

— Calos¢ robot instalacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami stawianymi w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych tom I Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

~ Stosowac sie do zalecei MGPIB z 1994 roku wydanych w ,Warunkach Technicznych
Wykonania Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

- Wszelkie proby dokonywaé w obecnosci inspektora nadzoru i dokumentowaé wpisem do
dziennika budowy.

- W przypadku przerwania lub uszkodzenia istniejacych ciggow melioracyjnych, nalezy fakt
zgiosic kierownikowi robét i dokonaé naprawy.

— Zaprojektowane do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa albo deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, (zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego).

Krzysztof Wronczewski
Upr, Nr UAM.T242.8/20/09 WA

H PROJEKTANT
Oi\ Spec. Insl. 8anitarne
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Ill. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Zestawienie podstawowych materiatéw do wykonania drenazu i kanalizacji:

rura drenarska karbowana PVC-U z filtrem PP $r. 80 mm
Mufa drenarska o sr. 80 mm
rury PVC-U szereg N rodzaj P o ér. 160 mm
kompletne studzienki rewizyjne z rury karbowanej PE 315
tréjniki redukcyjne PVC o kacie 87° 160/80/160 mm
zaslepki do rur drenarskich $r. 80 mm

-277m
-9 szt
-73m
-2 szt
-9 szt
-9 szt
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Lipno, dn. 23.08.2016r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant - Projektu budowlanego - p.t.:

~ODWODNIENIE DRENAZOWE PLYTY BOISKA SPORTOWEGO
WIOELOFUNKCYJNEGO”

Adres inwestycji: Lipno ul. 11-ego Listopada nr dz. 2239/1, 2239/2 obreb nr9.
Inwestor: Urzad Miejski w Lipnie pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno

Oswiadczam ze wymieniony projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

\’1 FROJEKTANT
/ Spec. Inst, Sanitarne
Krzysztof Wronczawski
e M 1 JALVST342-5/38/92 W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2FI-AZ7-T19 *

Pan KRZYSZTOF WRONCZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0579/03

adres zamieszkania ul. 22 STYCZNIA 31, 87-600 LIPNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-17 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

Signature gtld

AA
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tel+54288 42 11, fax:54 28842 65
Regon: 910866502
NIP: 466-03-87-766

Warunki odbioru wody deszczowej z terenu projektowanego boiska wielofunkcyinego na dzialce nr

2239/12239/2 przy ul. 11 Listopada w Lipnie,

Wody deszczowe z powierzehni boiska dopuszeza sie odprowadzié do gruntu

Wody deszczowe z drenazu pod boiskiem nalezy odprowadzi¢ do studni kanalizacji deszczowej na

znajdujgcej sie¢ na dzialce nr 2239/2

Srednice kolektora odprowadzajgcego wody deszczowe dobraé do wielkosdci projektowanych terendw

utwardzonych.
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