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OPIS TECHNICZNY b, Blersk: T
do projekt budowlanego branzy sanitarnej — rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego

wielorodzinnego dz. nr 155/2 obr. 9, jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

1. INWESTOR
GMINA MIASTA LIPNA,
PLAC DEKERTA 8,
87-600 LIPNO

2. INWESTYCJA
Dom mieszkalny wielorodzinny KATEGORIA XlIl. DZ. NR 155/2, OBREB EWIDENCYJNY NR 9 MIASTA

LIPNA jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno,

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. C) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust.2 ustawy z 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze obszar oddzialywania inwestycji obejmuje dziatki
Inwestora tj.: DZ. NR 155/2, OBREB EWIDENCYJNY NR 9 MIASTA LIPNA jednostka ewidencyjna

040801_1 Lipno

4. OCHRONA KONSERWATORA
Teren na ktérym planuje sie wykona¢ projektowany system instalacji sanitarnych nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. SZKODY GORNICZE
Budynek objety opracowaniem nie lezy na terenie wystepowania szkéd goérniczych. Zakres prac nie
wymaga zabezpieczenia na szkody gérnicze.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z opracowaniami geologicznymi, na trasie przylgczy wody gruntowe nie wystepuja. Sieci
posadowione sg w gruntach suchych (nasyp, pospdiki, piaski $rednie, piaski gliniaste).

Ogédlnie na trasie sieci warunki gruntowo-wodne sg korzystne, lecz mogg sie nawet znacznie pogorszyé w
wypadku dtugotrwatych opadéw w czasie prowadzenia robét, lub znacznego podniesienia poziomu wod
gruntowych.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustalenia z inwestorem oraz wytyczne do projektowania.

e Projekt architektoniczno - budowlany budynku.

e Uzgodnienia branzowe.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109 poz.
719)

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800),



= Rozporzadzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczhej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcego samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej(Dz. U. z 2008r. Nr
2001, poz. 1240).

o Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, zeszyt nr 2, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001 r.

o  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt nr 6, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 r.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI
INSTAL, Warszawa 2002 r.

e \Wytyczne do projektowania oraz DTR producentéw urzgdzen.

» Pozostate normy branzowe i inne przepisy

8. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan, grzewczych wraz z gazowym kottem
kondensacyjnym i wentylacji mechanicznej. Zakres opracowania obejmuje:

e instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j;

e instalacje kanalizacji sanitarne;j;

* instalacje ogrzewania;

» kuchnie weglowe 8kW z wezownica (w lokalach mieszkalnych)
Wszystkie urzagdzenia w projekcie zastosowano na podstawie przyjetego kryterium optymalizacji doboru.
Producenci, typy i wielkosci urzadzen przyjeto dla okreslenia parametréw technicznych niezbednych przy
przekazywaniu wytycznych branzowych i dla okreslenia standardéw wykonania, wymaganych dla
urzadzen.

9. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Woda zimna dla potrzeb bytowo-gospodarczych doprowadzana bedzie za pomoca przylgcza
wodociggowego. Doprowadzana woda powinna odpowiada¢ warunkom jak dla wody pitne;j.

Wodomierz gtéwny wraz z zaworem antyskazeniowym, zaworem odcinajgcym i spustowym zlokalizowaé w
studzience wodomierzowej zlokalizowanej przy budynku (jak na PZT)

Na odejéciach do poszczegéinych lokali zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe na wodzie zimnej o
srednicy Dn=15 [mm] i przeptywie cigglym Qs < 2,5 [m3/h] R>160 lub Qn=1,5m'/h

9.1. Obliczenia zapotrzebowania na wode

Zapotrzebowanie na wode wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70) Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.Nr72,
poz. 747).

9.2. Dobor wodomierza

Wyznaczenie maksymalnego strumienia objeto$ci wody Qmax na podstawie liczby lokali w budynku
obliczajac przeliczeniowa liczbe lokali

LLp — liczba lokali zasilanych w zimng wode 8

Qmax=2,3188 + 0,03780 x 8 = 2,62m3/h

Poréwnanie Qmax z przeptywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie z
zaleznoscig:

Qn > Q max



gdzie:

Qn - nominalny strumien objetosci wodomierza [m3h] wg normy PN-ISO 4064 i Qs - wg normy PN-EN
14154 przedstawione w ponizszej tabeli:

DN | Qn[m¥h] | Q3 [m3h]
20 2,5 4
25 3,5 6,3
32 6,0 10
40 10,0 16
50 15,0 25
80 30,0 > 40
100 50,0 >63
150 100,0 > 160
200 250,0* > 400"
“dla Klasy B

W zwigzku z powyzszym dobiera sig¢ wodomierz o $rednicy Dn=25 [mm] i przeptywie cigglym Qs < 6,3
[m?h] R>160 lub Qn=3,5m%h w klasie metrologicznej C przygotowane do zabudowy systemu radiowego.

9.3. Dob6r zaworu antyskazeniowego

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 projektuje sig zabezpieczenie instalacji na przewodzie doptywowym z
sieci wodociggowej poprzez zamontowanie za zestawem wodomierzowym zaworu antyskazeniowego typu
EA. Sprawdzenie skutecznoéci dziatania co 12 miesiecy.

9.4.Instalacja wody zimnej

Projektuje sig gtéwny poziom i rozprowadzenia wodne wewnetrzne z rur z tworzywa sztucznego typu PP
np. firmy TC lub Wavin., z odpowiednimi atestami higienicznymi (o $rednicach i trasach jak na rysunkach).
Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczegélnych przyboréw sanitarnych jak umywalki, miski
ustepowe, zlewy projektuje si¢ w Scianach i podtogach. Instalacje z rur prowadzié ze spadkiem w kierunku
przyborow.

Potaczenia rozgatezne bedg wykonywane przy uzyciu zigczy systemowych, tréjnikowych o srednicach 16 —
26 mm PN10. Dopuszcza sig wykonanie instalacji wodnej w rownowaznej technologii.

9.5.Instalacja cieplej wody

Ciepta wody przygotowywana bedzie przez weglowe kuchnie 8kW zlokalizowane w pomieszczeniach
kuchni z salonem i magazynowana w indywidualnych zasobnikach cwu z wbudowang wezownicg o
pojemnosci 120 litréw. Projektuje sie instalacje cieptej wody o temp. +55'C, z mozliwoscig jej podwyzszenia
do +70°C (przegrzew przeciwko Legionelli) Przytacza wody do zasobnika z powinny byé wykonane w
sposob zapewniajgcy fatwy dostep i odigczenie urzadzenia bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji.

Przewody cieptej wody wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego typu PP stabilizowanych np. firmy TC lub
Wavin., z odpowiednimi atestami higienicznymi (o $rednicach i trasach jak na rysunkach).

Po montazu instalacji wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z wytycznymi dla systemu.

9.6.l1zolacja rur

Przewody wodociggowe nalezy zaizolowa¢ za pomocs izolacji TUBOLIT S, dopuszcza sie inne z pianki
PE. Grubos¢ izolacji przewodéw zimnej wody zabezpieczajaca przed roszeniem powinna wynosi¢ min. 13
mm, a izolacji termicznej przewodow cieptej wody min. 20 mm — zgodnie z PN-B-02421. W miejscach
tgczenia przewoddw, na zatamaniach przewoddw grubosé¢ izolacji zwiekszyé 2, 3-krotnie. lzolacja
ogranicza przenoszenie drgan i hatasu spowodowanych przeplywem wody i zabezpiecza przed wzrostem
lub obnizeniem temperatury wody.



9.7.Proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja i odbiory
W pierwszej kolejnosci nalezy przytacze wodociggowe poddaé obserwacji w celu ujawnienia ewentualnych
przeciekow zewnetrznych. Ujawnione przecieki muszg by¢ usuniete. Po uszczelnieniu i:braku widocznych
przeciekow nalezy przylacze poddac prébie cisnieniowej, Wszystkie proby musza by¢ wykonane przed
zakryciem przewodow.,
Proby wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997, po usztywnieniu przewodu a le przy odstonietych zigczach ,
na cisnienie 1,0MPa.
Ptukanie wykonac po pozytywnej prébie szczelnosci. Czas trwania ptukania zalezy od szybkiego usuniecia
zanieczyszczeh mechanicznych przewodu.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu wapna lub sodu o dawce 50g ClLz/m3® wody z
chloratora przewoznego. Czerpanie wody do tych robét za pomocg stojaka hydrantowego z wodomierzem
z najblizszego istniejacego hydrantu z jednoczesnym dozowaniem chloru. Przetrzymanie wody
zachlorowanej w przewodzie — 24h, Po chlorowaniu przewdd ponownie przeptukaé i przeprowadzié
badanie wody. Wode poptuczng odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
Wykonane przytacze podlega odbiorowi przez przedstawiciela administratora sieci wodociggowe;j.
Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przediozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzié zgodnosci stanu
istniejacego z dokumentacjg projektowa, w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

— uzycie wlasciwych materiatow i elementow

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- wielkos¢ spadkdw przewodow

— odlegtos¢ od innych przewodow

9.8.Prdba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przytacza wodociagowego.

Probe cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10715. Dezynfekcje i ptukanie przytgczy wodociggowych
wykonac wg wytycznych zawartych w zbiorowej instrukcji MGK z 1966r.

Przed wykonaniem préby, zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypaé¢ warstwg ziemi ok 30 cm
pozostawiajac niezasypane miejsca potgczen uzbrojenia. Prébe na cisnienie wykonaé przy 1,0MPa .Préba
jest pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy sie spadku ci$nienia ponizej 0,01MPa na kazde
przytacze.

Przytgcze wodociggowe po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyptukaé wodg o duzym cisnieniu i
przeptywie oraz dokona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg na C 1/1 wody, a
nastgpnie po 48 godzinach dokonaé ponownego plukania i przekaza¢ wode do badania
bakteriologicznego. Rurocigg uwaza sie za wydezynfekowany po 2-ch kolejnych pozytywnych prébach
bakteriologicznych wody. Dopiero wédwczas mozna potgczy¢ budowane przytgcze wodociggowe z
istniejgcy siecig wodociggowa.

9.9. Roboty montazowe

Roboty montazowe kanatéw grawitacyjnych wykonywacé zgodnie z:
¢ PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne,
e Instrukcjami producentow rur do wody.

9.10. Odbiory robot

Odbidr przytgcza wodociggowego przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
e PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,
» Instrukcji producentéw rur i innych materiatéw wykorzystanych do budowy przytgcza.

10. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki sanitarne powstajgce na terenie projektowanego budynku odprowadzane bedg systemem kanatow
do studzienki rewizyjnej i dalej przytacza kanalizacji (jak na PZT, przytacze kanalizacji stanowi odrebne
opracowanie). Na podstawie obliczeri stwierdza sie iz $rednica przytgcza dla odebrania projektowanej
ilosci $ciekdw sanitarnych powinna wynosié 160mm.



10.1  Kanalizacja wewnetrzna

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng podposadzkowa projektuje sie z rur PCV kI S.na kanalizacje
zewnetrzne. Resztg instalacji kanalizacyjnych wewnetrznych wykona¢ z rur PCV na kanalizacje
wewnetrzne.,

U podstawy pionéw kanalizacyjnych wykonaé rewizje szczelne. Piony kanalizacyjne wyprowadza sie
ponad dach, piony nalezy zakoriczy¢ wywiewka i omurowac cegta gr. 6cm. W przypadku mozliwych kolizji
piondw kanalizacyjnych z konstrukcjg dachu, trasg tych pionéw nalezy odpowiednio odchylié w grubosci
stropu podwieszonego pietra, zachowujac min. 1% spadku na poziomych odcinkach pionéw. Pod pionami
kanalizacyjnymi zamontowa¢ rewizje tzw. czyszczaki.

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej uszczelnionej szczeliwem
elastycznym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych montowa¢ w bruzdach $cian — utozenie rur, $rednice i spadki zgodnie
z obowigzujgcymi norami (przebieg jak w czesci rysunkowe;).

10.2  Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe odprowadzane z pofaci dachowych bedg odprowadzane za pomoca rynien i rur
spustowych na terenie Inwestora.

11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Ogrzewanie w poszczegéinych lokalach realizowane bedzie poprze kuchnie weglowe typu Tk2-610 o mocy
8kW zasilajgce instalacje ogrzewania grzejnikowego (kuchnie zlokalizowane w pomieszczeniach kuchni
jak na rzucie). Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 65/45'C.

Projekt obejmuje: obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej budynku, dobér ogrzewania grzejnikowego i
podiogowego, dobér armatury instalacji c.o.

11.1  Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajac nastepujgce normy: PN-EN I1SO 6946, PN-94/B-03408,
PN-82/B-02402, PN-B-02025 oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 75 poz. 690 z dnia
12.04.2002.

Instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowg wodng instalacje centralnego ogrzewania.
Zatozenia do obliczen:

a) wspotczynniki przenikania ciepta Uk [W!m2 K] — obowigzujgce od 1.01.2017 r. wg WT

- sciany zewnetrzne 0,23
- stropodach 0,18
- okna 1,10
- drzwi 1,50

- podfoga na gruncie 0,30
b) strefa klimatyczna Il

11.2  Instalacja ogrzewania grzejnikowego

W ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe Stelrad typ Novello zasilane od spodu.
Grzejniki wyposazone fabrycznie we wkiadki termostatyczne, do grzejnikéw nalezy zamontowaé glowice
termostatyczne. W pomieszczeniach tazienek osiggniecia wymaganej temperatury nalezy zamontowaé
dodatkowo grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazyé w glowice i zawory
termostatyczne oraz zestaw montazowy i kré¢ce podigczeniowe katowe. Grzejniki mozna dodatkowo
wyposazy¢ dodatkowo w grzatki elektryczne — odpowiednie do typu grzejnika.

Lokalizacje oraz typy i wymiary poszczegdlnych grzejnikéw pokazano na rzucie.

Grzejniki podtgczone do systemu ogrzewania za pomocg rur z tworzywa sztucznego typ Pex/Al/Pex.
Rury z tworzywa prowadzi¢ otulinie bezposrednio w posadzce. Odcinki utozone w posadzce muszg
stanowi¢ jednorodna cato$¢ (nie tgczy¢ w posadzkach).



11.2.1 Regulacja i odpowietrzenie instalacji

Regulacja instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz
odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.

Instalacja centralnego ogrzewania odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji na tranzytach, na kazdym
zakonczeniu pionu oraz poprzez reczne odpowietrzniki montowane na grzejnikach.

11.2.2 Proéby cisnieniowe
Proby cisnienia przeprowadzi¢ na zimno i na goraco wykonac na ciénienie minimalne prébne = cisnienie
robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.

11.2.3 Izolacja termiczna
Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowac otuling THERMAFLEX FRZ o grubos$¢ izolacji 2cm.

11.2.4 Montaz, préby i odbiér instalaciji.

Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-64/B-10400, ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

— W czasie wykonywania proby szczelnosci polgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowa¢ sie w polozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,

— po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco,

— podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji stata temperature wody gdyz zmiana jej temperatury o
10°C powoduje zmiane ci$nienia o0 0,5 do 1,0 bar

— przebadaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje, sposéb prowadzenia préby
podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...", minimaine cignienie prébne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie
mniej niz 0,4MPa, przy wykonywaniu proby ciénieniowej nalezy odigczyé naczynie wzbiorcze.

11.2.5 Wskazéwki montazowe

Prace montazowe rur plastikowych prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 0'C. Przewody uktada¢ w sposob
zapewniajgcy samokompensacje. Podczas faczenia rurociggow plastikowych stosowaé narzedzia i
metodologie zalecang przez producenta systemu. Podpory ruchome stosowaé na rurociagach
prowadzonych na tynku oraz pod tynkiem w $cianach, zastosowaé obejmy i uchwyty do rur z przekiadkg
gumows. Rozstaw nie wiekszy niz 2,0m.

Przej$cia rurociggdw prze przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych o diugoéci co najmniej o
1cm wigkszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelnié
piankg lub kitem trwale elastycznym.

Przy rurach ukfadanych w posadzce zachowa¢ przykrycie betonem o grubosci 4cm, a ukfadanych w
scianach 3-4cm tynku i zastosowac siatke tynkarska.

Przed zabetonowaniem rur nalezy przepiuka¢ instalacje, napetni¢ wodg, odpowietrzyé i przeprowadzié
proby instalacji na zimno i na gorgco - zgodnie z warunkami technicznymi odbioru instalacji.

12. KUCHNIA WEGLOWA

Ogrzewanie poszczegdlnych lokali mieszkalnych zaprojektowano w oparciu o technologie kuchni
weglowych z wbudowanym wktadem grzewczym - piec kuchenny 10kW z piekarnikiem np. 04458377
smakluksusu

Urzadzenie w czasie pracy jest gorace i utrzymuje ciepto przez dlugi okres po wygaszeniu.
W czasie pracy kuchni dzieci powinny by¢ przez caly czas pod nadzorem - w zadnym wypadku nie
mozna dopuszczaé ich do obstugi urzadzenia. Nie wolno dotykaé kuchni w czasie palenia jak
réwniez po wygaszeniu do czasu jej ostygniecia.

Kuchnia przeznaczona jest do eksploatacji w gospodarstwach domowych, w ktérych istnieje siec
wodociggowa lub urzgdzenie hydroforowe,
UWAGAI!



Kuchnie instalowa¢ wytacznie do zasilania instalacji ogrzewana wodnych systemu otwartego
zgodnie z PN-91/B-02413

Kuchnia posiada wkiad grzewczy wbudowany w komore paleniskowa. Przy “nominalnym Ciggu
kominowym — 10 Pa i przy spalaniu nominalnej dawki wegla — 1,7kg/h.

Odpowiednie poditgczenie kuchni ze zbiornikiem na wode ciepta (podgrzewaczem wody) umozliwia
uzyskiwaniem cieptej wody w ilosciach wystarczajgcych dla jednej rodziny, z jednoczesnym gotowaniem
positkéw lub pieczeniem w piekarniku oraz ogrzewaniem pomieszczenia kuchni, podigczajac do kuchni
grzejniki centralnego ogrzewania (¢.0.) mozna ogrzaé kolejne pomieszczenia do powierzchni < 25m3.

121  Instalowanie kuchni.

Montaz. Zespotow, ogdlne zasady instalowania i eksploatacii kuchni z wktadem grzewczym sa takie same
jak dla kuchni weglowej bez wkiadu grzewczego.

Elementy zabezpieczajgce instalacje:

- Obiegu cieptej wody uzytkowej - zawor zwrotny, zawér bezpieczenstwa,

- Obiegu wody grzewczej - rure odpowietrzajgca, rure przelewowa, naczynie zbiorcze i rure
(bezpieczenstwa)

zaleca sig montowa¢ pod nadzorem uprawnionego fachowca, zgodnie z norma PN-91/B-02413.

12.2 Instalacja sktada si¢ z nastepujacych czesci:

¢ Obiegu wody grzewczej, w ktérym woda ogrzana we wktadzie grzewczym kuchni oddaje czesé
ciepta w podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej (bojlerze), a pozostata czesé¢ w grzejniku c.o.. Do
obiegu podigczone jest naczynie zbiorcze, ktérego zadaniem jest kompensowanie
rozszerzalnosci cieplej wody.

e Obiegu wody uzytkowej, w ktorym woda ogrzana w bojlerze rozprowadzana jest do
poszczegolnych punktéw poboru (zlewozmywak, umywalka w fazience).

e Obiegu wody zimnej, w ktérym woda z instalacji wodociggowej jest doprowadzona przewodami
przez zawdr zwrotny i zawor bezpieczerstwa do zasobnika cwu. Napetnianie lub uzupetnianie
wody w obwodzie grzewczym odbywa sig za pomocg zaworu Z1 (podczas pracy kuchni zawor ten
powinien by¢ zamknigty). Nadmiar wody w naczyniu zbiorczym odprowadzony jest rura
przelewowa do zlewozmywaka ( umywalki). Do tego samego przewodu wplywa woda z zaworu
bezpieczenstwa. Moze to nastgpi¢ w przypadku wzrostu ciénienia w bojlerze spowodowanego
niepobieraniem cieptej wody przez diuzszy czas.

12.3  Montaz instalacji.
Przy montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegéina uwage na nastepujgce elementy:

* roznica wysokosci pomigdzy bojlerem a wktadem grzewczym byta mozliwie jak najwieksza;

s diugosc przewodow rozprowadzajacych wode ciepta byta mozliwie najmniejsza;

e doplyw zimnej wody do bojlera znajdowat sie w dolnej czesci zbiornika, a odptyw w gérnej;

* wezownica w bojlerze o mozliwie duzej dtugosci (min.1,5 m) umieszczona byta w dolnej czesci
zbiornika i na catej jego dtugosci;

» kurek spustowy znajdowat sig w najnizszym punkcie instalacji;

* doplyw cieptej wody do grzejnika znajdowat sie w gornej jego czesci, a odptyw w dolnej;

* zaleca sig takie usytuowanie grzejnika c.o., aby odplyw wody grzewczej z grzejnika znajdowat sie
powyzej poziomu krécica dolotowego wkiadu grzejnego kuchni (znacznie poprawia to przeplyw
wody w instalacji) — w przypadku, gdy jest to niemozliwe, przewody wody grzewczej znajdujace
sig ponizej wktadu grzewczego powinny by¢ jak najkrotsze (zwtaszcza odcinki pionowe) i bardzo
dobrze izolowane termicznie;

» zbiornik wody cieplej powinien by¢ izolowany termicznie;

* poziome przewody wody grzewczej nalezy prowadzi¢ z obnizeniem w kierunku przeptywu wody;

e przewdd wody grzewczej prowadzacy z bojlera do grzejnika ¢.o. nalezy prowadzi¢ jak najwyzej
pod sufitem



* naczynie zbiorcze powinno mie¢ objetos¢ obliczona zgodnie z norma PN-91/B-02413 V=02xGh
max (I), gdzie Go max - maksymalne godzinowe zuzycie cieptej wody uzytkowej: Objeto$é nie
powinna by¢ mniejsza ni. 20L:

* naczynie zbiorcze i podgrzewacze wody powinny znajdowac sie w jednym pomieszczeniu — jezeli
jest to niemozliwe — dopuszcza sie umieszczenie naczynia w innym pomieszczeniu

e maksymalna pozioma odleglos¢ pomiedzy podgrzewaczem i naczyniem nie powinna przekraczaé
10 m;

* naczynie zbiorcze nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem wody, a w przypadku
umieszczenia go w pomieszczeniu nieogrzewanym nalezy naczynie wraz z przewodami izolowaé
termicznie;

e rura przelewowa powinna mie¢ srednice 25 mm.

UWAGA

» Kategorycznie zabrania sig¢ podigczania do instalacji obiegu wody grzewczej urzadzen
wymuszajgcych cyrkulacje tej wody (np. pompy), oraz stosowania zbiornikéw bez wezownicy.
Podtgczenie spowoduje niewtasciwa prace instalacji i utrate gwaranciji.

e Zabrania sig¢ rowniez zasilania z kuchni instalacji ogrzewczych wodnych systemu zamknietego
WYyposazonego w przeponowe naczynie zbiorcze.

12.4 Wspdlpraca z innymi urzadzeniami

W celu zapewnienia wlasciwego i bezpiecznego spalania niezbedne jest dostarczenie odpowiedniej ilosci
powietrza. Zasilanie w powietrze do spalania musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga:

Zabrania sig instalowania w pomieszczeniu pracy kuchni wyciggéw mechanicznych (wentylatoréw) oraz
stosowania kratek wentylacyjnych regulowanych. Stosowaé wytgcznie kratki wentylacyjne ze statym
przeptywem.

12,5 Bezpieczenstwo pozarowe
Aby w czasie eksploatacji zachowac bezpieczeristwo uzytkowania nalezy stosowacé sie do nastepujgcych
zasad:
e nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernego przegrzania kuchni, (przegrzanie moze uszkodzi¢ takze
powiloke farby i emalii),
e W pomieszczeniu gdzie znajduje sie kuchnia nalezy zamontowaé wykrywacz dymu,
* w latwo dostepnym miejscu nalezy umiesci¢ gasnice w celu ugaszenia zaru, ktéry ewentualnie
wypadnie z kuchni

12.6  Warunki bezpieczenstwa

Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek zmian uktadu kanatow spalinowych jak réwnie innych zmian
mogacych mie¢ wptyw na przebieg procesu spalania. Podczas rozpalania w kuchni nie wolno polewa¢
potozonej w palenisku rozpatki benzyna, nafta, spirytusem, olejem itp. Gdy kuchnia jest rozgrzana przy jej
obstudze nalezy zawsze pstugiwac sie pogrzebaczem.

Podczas eksploatacji kuchni nie ma mozliwosci zamarzniecia zespotu wodnego.

Jezeli eksploatacja pieca ma by¢ przerwana na diuzszy okres czasu i piec moze byé narazony na niskie
temperatury nalezy dokfadnie usung¢ wode z zespotu wodnego.

UWAGA!

Drzwiczki paleniska powinny by¢ zawsze szczelnie domkniete (z wyjatkiem rozpalania ognia). Przez
otwarte drzwi moze nastgpi¢ wyptyw spalin, co jest szkodliwe dla zdrowia.

121 Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowana jest wentylacja wywiewna ktorg stanowi kratka wentylacyjna
wskazana na rysunku niniejszego opracowania.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia odbywa sie poprzez nieszczelnosci stolarki okienne;.
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12.2  Odprowadzenie spalin :
Odprowadzenie spalin z kuchenki jest grawitacyjne przewodem spalinowy z rur ze stali kwasoédpornej
wyprowadzony na zewngtrz ponad dach budynku i zakornczony ptytg dachowag z parasolem (komin
istniejacy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny i szczelnosé komina)

13. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wentylacja grawitacyjna wywiewna pomieszczen zapewniona bedzie przez kanaty murowane.

Jako wentylacjg nawiewng, we wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé okna ze szczelinami
wentylacyjnymi w ramie okna. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowa¢ drzwi z kratka nawiewna u dotu
o wolnym przekroju 220cm?2

14. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego: budynek mieszkalny jednorodzinny KAT Xl instalacje sanitarne:

wod-kan, centralnego ogrzewania wraz z kottem gazowym kondensacyjnym i wentylacjg mechaniczna,

DZ. NR 155/2, OBREB EWIDENCYJNY NR 9 MIASTA LIPNA jednostka ewidencyjna 040801_1 Lipno

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA MIASTA LIPNA,

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacie:

Pracownia Projektowa 4D Dorota Drggowska ul. Galona 4/10 87-600 LIPNO

Podstawg opracowania BIOZ sg;

— Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie: wewnetrznej instalacji wod — kan, kotlowni gazowej wraz z instalacjg

centralnego ogrzewania.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Roboty ziemne i moniazowe wykonaé zgodnie z

— rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Giebokosci wykopow przy robotach budowlanych max 2,0m min 1,5m.

Mozliwe zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas prowadzenia robdt, zagrazajgce zdrowiu i zyciu:

— Osunigcie sie ziemi do wykopu i przysypanie

- Podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe

— Upadek do wykopu

— Porazenie pragdem

— Upadek z wysokosci

Przed przystgpieniem do robét nalezy

— zapoznac sie z zakresem i wymaganiami dokumentacji projektowe;]

— sprawdzi¢ sprawno$¢ narzedzi recznych i mechanicznych

Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r. Montaz

nalezy przeprowadzac zachowujgc wymagane $rodki bezpieczenstwa, konserwacje przewodéw prowadzié

zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu, nie pali¢ tytoniu, nie spozywaé positkéw w trakcie

wykonywania zabezpieczen srodkami antykorozyjnymi, po skonczonej pracy umyé doktadnie nieosfoniete

czesci ciata,

Przed przystgpieniem pracownikoéw do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié¢ szkolenie

dotyczace wystegpujgcych zagrozen, sposobu zabezpieczenia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen,

ktory zawierac powinien:

— numer i date szkolenia
Imie i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu

— Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe pracownika przeprowadzajgcego szkoleni

11



— Temat szkolenia
— Podpisy szkolonego i szkolgcego
Materiaty budowlane sktadowac asortymentami z mozliwoscig komunikacii

Informacje dodatkowe

Na budowie powinien znajdowa¢ sie Dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Urzad Miasta
W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomié:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policji

3. Komendg Strazy Pozarne;j

4. Pogotowie Ratunkowe

15. UWAGI OGOLNE.
Wszelkie prace ziemne wykonywac zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.Il” ARKADY ,
1988 , W-wa,
* Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 1972r Nr 13 , poz. 93)
Roboty wykonywac w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedziat temperatur wynosi +5°C
do +20°C. Stosowac tylko materialy i urzadzenia z atestem posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Opracowanie
mgr inz. Dorota Dragowska
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OSWIADCZENIE!
projektanta — sprawdzajacego?

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :

................................................................... Dorota Dragowska ...,
(imig i nazwisko skltadajacego o$wiadczenie)

Nr PESEL : 79022703886

zamieszkaty w ........... Toruniu ... 7| H— Galona 4/10............
kod pocztowy .................. 87100 poczta
............................. Torun.............c......

Oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej (opracowanie z lutego 2018)

dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji) :

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO SOCJALNEGO, WIELORODZINNEGO
LIPNG, DZ. NR 155/2, OBREB EWIDENCYJNY NR 9 MIASTA LIPNA,
POWIAT LIPNOWSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

opracowany na rzecz Inwestora (podaC petng nazwe inwestora)

GMINA MIASTA LIPNA,
PLAC DEKERTA 8, 87-600 LIPNO.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Luty 2018
(data ztoZzenia oswiadczenia)
oéwiadczenie)

" wymaog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
2 niepotrzebne skresli¢
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KUJAWS KO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
£ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

A %

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0047/10 '
KUPOHB/KK-0055-0123/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pktd i ust. 3 pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z péZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. ¢ zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Dorocie Joannie Dragowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urcdzonej dnia 27 lutego 1979 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0152/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB~'w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjiej

mgr inz. Jacek Kolodziej f,\j’%/
inZ. Wojciech Kiatecki /L\
Y
inz. Franciszek Szyplinski - {!5.“.?(".{*. .
P A

Otrzymuija;

1. Pani Dorota Joanna Dragowska
ul. Kopernika 42/2
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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IRZYRIEROW

BUDDWRICTWA

Zaswiadczenie
e Euftere warylacyiegre:

KUP-UZ4-HD9-ZEG *

Pani Dorota Dragowska o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 42/2, 87-100 Torun

jest cztorkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzhy Infynierdw Budownictwa i posiada
wyrnagzne ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-02-23.

ol

Zaswiadezrenie zostalo wyp re sleitronicznie | opatrzone bezpiecinym podpi icznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roky praez:

Adzrm Podhorecki, Prrewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowef Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgednia an. 5 ust 3 usliwy &dnls 18 wereleis 2001 ¢, o podslsle sekirssicrsym (B U 2000 Mo 130 pox. 16500 dess w poatad
inb i | ozatrress b gL | abeiirond sy ik §¥6 FTY R = g bwealifie eafyTiRatu 1y

P pod weghdees shuthiw g wekt ok & " dpisami wii oy

%

* WenyBhacly popewscdd danyh w il m ssdwiadcrenis mobsa secawdale 1 passong numsery searplibseyfargo Zedwladiresie on
stenie Polule] liby ldynihrde Sodowniciwi waw plit ooy of Tal Rontabiulqs sig ¢ lurarm wef Ohoggowsd G5y ind A
Budowsicte,

==
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@ POLSKE A
P2 B A
CINZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o Tes re wery flaoyiren;

KUP-CTJ]-A3L-3UZ *

Pani Dorota Dragowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0034/11

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 42/2, 87-100 Torud

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28,

Zaswladczenie rostato wygenerowane elektronleznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku prrez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownlictwa.

{Zgodnis a7 8 st 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektroniconym (D2 U 2001 Nr 1360 poz. 1450} dane w postaci
eleitronizoe] opatrzong BEIpecnym podedsem elektroni carym w ery filow anym priv pomocy wainego kwalfikowanego certyfilaty sy
edwrnwares pod wigitden shutkdw prawaych dokumentom opatns sym podpsam: wizsnoresymi.)

* Weryfikacje poprawnoded danych w niniejstym zadwiadczeniu moina sprawdsi ra pomocg numeru weryfikacyjnego zadwisdaenia ma

stronie Polskig) by Indynierdw Budownitwa www.piiliorg. pf lub Xontaktuac sie 2 burem whicwsj Okregowsj by Intynisrdw
Sudowniawa.
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