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budynek wielorodzinny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków odspojonych od podłoża na ścianach (20% pow.) m2

1801.08*0.20 m2 360.22
RAZEM 360.22

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - rozbiórka istn. stu-
dzienki doświetlającej przy oknach piwnicznych elewacji północnej

m3

1.00 m3 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 20 km

m3

11.80 m3 11.80
RAZEM 11.80

4
d.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

11.80 m3 11.80
RAZEM 11.80

2 45100000-8 ROBOTY REMONTOWE
5

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich (podokienników) z blachy nie nadającej się do
użytku

m2

66.04 m2 66.04
RAZEM 66.04

6
d.2

KNR 4-01
0354-07
analogia

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

28.00 szt. 28.00
RAZEM 28.00

7
d.2

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

9*2.40*1.85+7*1.10*1.85+2.45*4.10 m2 64.25
RAZEM 64.25

8
d.2

KNR 4-01
1301-01

Naprawa zdemontowanych krat prostych (30%) m2

(9*2.40*1.85+7*1.10*1.85+2.45*4.10+11*0.95*1.50+2*0.85*0.60+2*1.00*1.80+2*
1.15*1.20+7*1.00*1.70+4*1.45*0.65)*0.30

m2 30.89

RAZEM 30.89
9

d.2
KNR 4-01
0320-04 z.sz.
2.5. 9907-01 

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki gniazd.

176.00 gniazd. 176.00
RAZEM 176.00

10
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2

102.98 m2 102.98
RAZEM 102.98

11
d.2

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat przekrywających studzienki doświetlające m2

15.00 m2 15.00
RAZEM 15.00

12
d.2

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych - blaszane przekrycia
zsypów do kotłowni

m2

4.00 m2 4.00
RAZEM 4.00

13
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku -
daszek nad wejściem głównym

m2

0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90

14
d.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - daszek
nad wejściem głównym

m2

2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50

15
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - daszek
nad wejściem głównym

m2

2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50

16
d.2

KNR AT-27
0104-05

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm - da-
szek nad wejściem głównym

m2

2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50

17
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - daszek nad wejściem
głównym

m2
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budynek wielorodzinny PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.40 m2 1.40

RAZEM 1.40
18
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - pokrycie daszku nad
wejściem głównym

m2

2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50

19
d.2

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spód daszku nad wejściem głównym m2

2.95 m2 2.95
RAZEM 2.95

20
d.2

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spód daszku nad wejściem głównym m2

2.95 m2 2.95
RAZEM 2.95

21
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo-silikonowy - spód daszku
nad wejściem głównym

m2

2.95 m2 2.95
RAZEM 2.95

22
d.2 analiza indy-

widualna

Naprawa konstrukcji betonowych (studzienek doświetlających przy oknach piw-
nicznych, podestów oraz ściany oporowej przy wejściu głównym) - z zastosowa-
niem systemu PCC

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.2 analiza indy-

widualna

Odtworzenie uszkodzonej betonowej ściany istn. studzienki doświetlającej przy
oknach piwnicznych elewacji północnej

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2 analiza indy-

widualna

Przełożenie instalacji odgromowej. Zwody pionowe wprowadzone do rur osłono-
wych pod tynk.

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2 analiza indy-

widualna

Przełożenie elementów mocowanych do elewacji - tablice, oprawy oświetleniowe,
uchwyty do flag (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót ocieplenio-
wych).

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.2 analiza indy-

widualna

Przełożenie instalacji prowadzonych po elewacji. Przewody wprowadzone do rur
osłonowych pod tynk.

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 45000000-7 STROPODACH
27
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku m2

202.60 m2 202.60
RAZEM 202.60

28
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

167.82 m 167.82
RAZEM 167.82

29
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

61.00 m 61.00
RAZEM 61.00

30
d.3

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1152.00 m2 1152.00
RAZEM 1152.00

31
d.3

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

1152.00 m2 1152.00
RAZEM 1152.00

32
d.3

KNR AT-27
0104-05

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm m2

1152.00 m2 1152.00
RAZEM 1152.00

33
d.3

KNR 2-02
0602-01
analogia

Gruntowanie podłoża poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa

m2

1152.00 m2 1152.00
RAZEM 1152.00

34
d.3

KNR 4-01
0514-08
analogia

Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 23 cm m2
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1152.00 m2 1152.00

RAZEM 1152.00
35
d.3

KNR 0-23
2612-05
analogia

Dodatkowe mocowanie do dachu płyt styropapy za pomocą łączników mechanicz-
nych

szt

3456.00 szt 3456.00
RAZEM 3456.00

36
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (5,2 mm) jednowarstwowe m2

1152.00 m2 1152.00
RAZEM 1152.00

37
d.3

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej z użyciem klinów styropianowych 8x8cm -
kominy, styki połaci ze ścianami

m2

54.09 m2 54.09
RAZEM 54.09

38
d.3

KNR-W 2-02
0406-01
analogia

Montaż krawędziaków 10x23cm, z użyciem kotew M10 - obróbka krawędzi okapu m3

drew.

202.60*0.10*0.23 m3

drew.
4.66

RAZEM 4.66
39
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
- okapy

m2

263.38 m2 263.38
RAZEM 263.38

40
d.3

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej

m

167.82 m 167.82
RAZEM 167.82

41
d.3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej powlekanej

m

61.00 m 61.00
RAZEM 61.00

42
d.3

KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków odspojonych od podłoża na ścianach (20% pow.) - czapki komino-
we i ściany kominów ponad dachem

m2

(19.27+70.15)*0.20 m2 17.88
RAZEM 17.88

43
d.3

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem - czapki kominowe i ściany kominów po-
nad dachem

m2

19.27+70.15 m2 89.42
RAZEM 89.42

44
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne miejsc po skutych tynkach m2

(19.27+70.15)*0.20 m2 17.88
RAZEM 17.88

45
d.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1
cm

m2

(19.27+70.15)*0.20 m2 17.88
RAZEM 17.88

46
d.3

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o
0,5 cm
Krotność = 2

m2

(19.27+70.15)*0.20 m2 17.88
RAZEM 17.88

47
d.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian kominów ponad dachem płytami styropianowymi EPS 038 gr. 5
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wypra-
wy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

70.15 m2 70.15
RAZEM 70.15

48
d.3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z doklejoną siatką - ścia-
ny kominów ponad dachem

m

51.20 m 51.20
RAZEM 51.20

49
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 20 km

m3

69.36 m3 69.36
RAZEM 69.36

50
d.3 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

69.36 m3 69.36
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RAZEM 69.36

4 45200000-9 RUSZTOWANIA
51
d.4

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2069.66 m2 2069.66
RAZEM 2069.66

52
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:55,56,57,58,59,60,61,63,64,65)

m-g

RAZEM 1650.02
53
d.4

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 15 m

m2

poz.51 m2 2069.66
RAZEM 2069.66

54
d.4

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.51 m2 2069.66
RAZEM 2069.66

5 45300000-0 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - POWYŻEJ TERENU
55
d.5

KNR 2-02
0925-01

Osłony folią polietylenową okien i drzwi m2

515.03 m2 515.03
RAZEM 515.03

56
d.5

KNR 0-25
0101-01
analogia

Mycie powierzchni elewacji wodą pod ciśnieniem m2

poz.61+poz.63 m2 1801.08
RAZEM 1801.08

57
d.5

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne miejsc po skutych tynkach m2

1801.08*0.20 m2 360.22
RAZEM 360.22

58
d.5

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1
cm

m2

1801.08*0.20 m2 360.22
RAZEM 360.22

59
d.5

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o
0,5 cm
Krotność = 2

m2

1801.08*0.20 m2 360.22
RAZEM 360.22

60
d.5

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

202.60 m 202.60
RAZEM 202.60

61
d.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 038 gr. 15 cm - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

1554.63 m2 1554.63
RAZEM 1554.63

62
d.5

KNR 0-23
2614-02
analogia

Docieplenie podcienia na elewacji południowej - od spodu, płytami styropianowymi
EPS 038 gr. 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2

3.70 m2 3.70
RAZEM 3.70

63
d.5

KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi EPS 038 gr. 2 cm -
przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-sili-
konowy

m2

(2*(1.15+2*0.30)+2*(1.15+2*1.20)+1.45+2*1.50+2.95+2*2.50+2.95+2*3.25+
2.95+2*3.45+63*(2.40+2*1.85)+3*(3.10+2*1.85)+5*(2.60+2*2.75)+31*(1.10+2*
1.85)+7*(1.00+2*1.70)+2.45+2*8.15+0.95+2*2.00+0.95+2*2.60+1.85+2*2.40+
1.70+2*2.40+12*(0.85+2*0.60)+5*(1.45+2*0.65)+2*(1.15+2*1.20)+11*(0.95+2*
1.50)+2*(1.00+2*1.80)+2*(1.85+2*2.40))*0.30

m2 246.45

RAZEM 246.45
64
d.5

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z doklejoną siatką m

2*(1.15+2*0.30)+2*(1.15+2*1.20)+1.45+2*1.50+2.95+2*2.50+2.95+2*3.25+2.95+
2*3.45+63*(2.40+2*1.85)+3*(3.10+2*1.85)+5*(2.60+2*2.75)+31*(1.10+2*1.85)+
7*(1.00+2*1.70)+2.45+2*8.15+0.95+2*2.00+0.95+2*2.60+1.85+2*2.40+1.70+2*
2.40+12*(0.85+2*0.60)+5*(1.45+2*0.65)+2*(1.15+2*1.20)+11*(0.95+2*1.50)+2*
(1.00+2*1.80)+2*(1.85+2*2.40)+97.15

m 918.65

RAZEM 918.65
65
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze-
wnętrzne

m2

(2*1.15+2*1.15+1.45+2.95+2.95+2.95+63*2.40+3*3.10+5*2.60+31*1.10+7*1.00+
2.45+12*0.85+5*1.45+2*1.15+11*0.95+2*1.00)*0.40

m2 105.66
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RAZEM 105.66

6 45200000-9 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU
66
d.6

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie istn. nawierzchni m2

202.00 m2 202.00
RAZEM 202.00

67
d.6

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej m

90.00 m 90.00
RAZEM 90.00

68
d.6

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni

m2

202.00 m2 202.00
RAZEM 202.00

69
d.6

KNR 2-31
0407-01

Odtworzenie obrzeży betonowych (60% obrzeży z rozbiórki) na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

90.00 m 90.00
RAZEM 90.00

70
d.6

KNR 2-31
0511-02

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (60% kostki z rozbiórki) na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

202.00 m2 202.00
RAZEM 202.00

71
d.6

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład
w gruncie kat. I-II - 60% wykopu

m3

202.00*0.60 m3 121.20
RAZEM 121.20

72
d.6

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - 40% wykopu

m3

202.00*0.40 m3 80.80
RAZEM 80.80

73
d.6

KNR 2-01
0320-0401
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.I-II m3

202.00 m3 202.00
RAZEM 202.00

74
d.6

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

202.00 m3 202.00
RAZEM 202.00

75
d.6

KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenie powierzchni muru m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66

76
d.6

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66

77
d.6

KNR AT-26
0101-07

Wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66

78
d.6

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB - podłoża mineralne

m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66

79
d.6

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66

80
d.6

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - ułożenie płyt styropianu EPS 036 fundamin 100 gr. 15 cm klejo-
nych punktowo masą bitumiczną

m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66

81
d.6

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - ułożenie folii kubełkowej m2

201.66 m2 201.66
RAZEM 201.66
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków odspojonych od podłoża na ścianach (20%
pow.)

m2 360.22

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
- rozbiórka istn. studzienki doświetlającej przy oknach piw-
nicznych elewacji północnej

m3 1.00

3
d.1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 20 km

m3 11.80

4
d.1 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3 11.80

2 45100000-8 ROBOTY REMONTOWE
5

d.2
KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich (podokienników) z blachy
nie nadającej się do użytku

m2 66.04

6
d.2

KNR 4-01 0354-
07
analogia

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 28.00

7
d.2

KNR 4-01 0354-
08
analogia

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2 64.25

8
d.2

KNR 4-01 1301-
01

Naprawa zdemontowanych krat prostych (30%) m2 30.89

9
d.2

KNR 4-01 0320-
04 z.sz. 2.5.
9907-01 

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - materiały
z rozbiórki

gniazd. 176.00

10
d.2

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2 102.98

11
d.2

KNR 4-01 1212-
05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat przekrywających
studzienki doświetlające

m2 15.00

12
d.2

KNR 4-01 1212-
02
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych
- blaszane przekrycia zsypów do kotłowni

m2 4.00

13
d.2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie na-
dającej się do użytku - daszek nad wejściem głównym

m2 0.90

14
d.2

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier-
wsza warstwa - daszek nad wejściem głównym

m2 2.50

15
d.2

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stępna warstwa - daszek nad wejściem głównym

m2 2.50

16
d.2

KNR AT-27
0104-05

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubyt-
ków o gł. do 1 cm - daszek nad wejściem głównym

m2 2.50

17
d.2

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
- daszek nad wejściem głównym

m2 1.40

18
d.2

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe -
pokrycie daszku nad wejściem głównym

m2 2.50

19
d.2

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - spód daszku nad
wejściem głównym

m2 2.95

20
d.2

KNR 0-23 0933-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - spód daszku nad
wejściem głównym

m2 2.95

21
d.2

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo-si-
likonowy - spód daszku nad wejściem głównym

m2 2.95

22
d.2 analiza indywidu-

alna

Naprawa konstrukcji betonowych (studzienek doświetlają-
cych przy oknach piwnicznych, podestów oraz ściany opo-
rowej przy wejściu głównym) - z zastosowaniem systemu
PCC

kpl. 1.00

23
d.2 analiza indywidu-

alna

Odtworzenie uszkodzonej betonowej ściany istn. studzienki
doświetlającej przy oknach piwnicznych elewacji północnej

kpl. 1.00

24
d.2 analiza indywidu-

alna

Przełożenie instalacji odgromowej. Zwody pionowe wpro-
wadzone do rur osłonowych pod tynk.

kpl. 1.00

25
d.2 analiza indywidu-

alna

Przełożenie elementów mocowanych do elewacji - tablice,
oprawy oświetleniowe, uchwyty do flag (demontaż i ponow-
ny montaż po zakończeniu robót ociepleniowych).

kpl. 1.00

26
d.2 analiza indywidu-

alna

Przełożenie instalacji prowadzonych po elewacji. Przewody
wprowadzone do rur osłonowych pod tynk.

kpl. 1.00

3 45000000-7 STROPODACH
27
d.3

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie na-
dającej się do użytku

m2 202.60

28
d.3

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 167.82
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29
d.3

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 61.00

30
d.3

KNR 4-01 0519-
06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier-
wsza warstwa

m2 1152.00

31
d.3

KNR 4-01 0519-
07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stępna warstwa
Krotność = 2

m2 1152.00

32
d.3

KNR AT-27
0104-05

Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubyt-
ków o gł. do 1 cm

m2 1152.00

33
d.3

KNR 2-02 0602-
01
analogia

Gruntowanie podłoża poziomego - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2 1152.00

34
d.3

KNR 4-01 0514-
08
analogia

Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 23 cm m2 1152.00

35
d.3

KNR 0-23 2612-
05
analogia

Dodatkowe mocowanie do dachu płyt styropapy za pomocą
łączników mechanicznych

szt 3456.00

36
d.3

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną (5,2 mm) jedno-
warstwowe

m2 1152.00

37
d.3

KNR-W 2-02
0504-03
analogia

Obróbki z papy nawierzchniowej z użyciem klinów styropia-
nowych 8x8cm - kominy, styki połaci ze ścianami

m2 54.09

38
d.3

KNR-W 2-02
0406-01
analogia

Montaż krawędziaków 10x23cm, z użyciem kotew M10 -
obróbka krawędzi okapu

m3 drew. 4.66

39
d.3

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm - okapy

m2 263.38

40
d.3

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

m 167.82

41
d.3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

m 61.00

42
d.3

KNR AT-26
0101-01
analogia

Skucie tynków odspojonych od podłoża na ścianach (20%
pow.) - czapki kominowe i ściany kominów ponad dachem

m2 17.88

43
d.3

KNR 0-25 0101-
01
analogia

Mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem - czapki kominowe
i ściany kominów ponad dachem

m2 89.42

44
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne miejsc po skutych tynkach m2 17.88

45
d.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za-
prawą - warstwa gr. 1 cm

m2 17.88

46
d.3

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za-
prawą - pogrubienie o 0,5 cm
Krotność = 2

m2 17.88

47
d.3

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian kominów ponad dachem płytami styro-
pianowymi EPS 038 gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy

m2 70.15

48
d.3

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z
doklejoną siatką - ściany kominów ponad dachem

m 51.20

49
d.3

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 20 km

m3 69.36

50
d.3 kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3 69.36

4 45200000-9 RUSZTOWANIA
51
d.4

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 2069.66

52
d.4

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:55,56,57,58,59,60,61,63,64,65)

m-g 1650.02

53
d.4

KNR 2-02 1613-
02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 15 m

m2 2069.66

54
d.4

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 2069.66

5 45300000-0 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - POWYŻEJ TERENU
55
d.5

KNR 2-02 0925-
01

Osłony folią polietylenową okien i drzwi m2 515.03

56
d.5

KNR 0-25 0101-
01
analogia

Mycie powierzchni elewacji wodą pod ciśnieniem m2 1801.08
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
57
d.5

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne miejsc po skutych tynkach m2 360.22

58
d.5

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za-
prawą - warstwa gr. 1 cm

m2 360.22

59
d.5

KNR AT-26
0101-08

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za-
prawą - pogrubienie o 0,5 cm
Krotność = 2

m2 360.22

60
d.5

KNR 0-23 2612-
09

Zamocowanie listwy cokołowej m 202.60

61
d.5

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 038 gr. 15
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podło-
ża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
tynk silikatowo-silikonowy

m2 1554.63

62
d.5

KNR 0-23 2614-
02
analogia

Docieplenie podcienia na elewacji południowej - od spodu,
płytami styropianowymi EPS 038 gr. 15 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-sili-
konowy

m2 3.70

63
d.5

KNR 0-23 2614-
08
analogia

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi
EPS 038 gr. 2 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk
silikatowo-silikonowy

m2 246.45

64
d.5

KNR 0-23 2612-
08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z
doklejoną siatką

m 918.65

65
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
- podokienniki zewnętrzne

m2 105.66

6 45200000-9 IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ POZIOMU TERENU
66
d.6

KNR 2-31 0807-
01
analogia

Rozebranie istn. nawierzchni m2 202.00

67
d.6

KNR 2-31 0814-
01

Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej m 90.00

68
d.6

KNR 2-31 0103-
01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2 202.00

69
d.6

KNR 2-31 0407-
01

Odtworzenie obrzeży betonowych (60% obrzeży z rozbiór-
ki) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 90.00

70
d.6

KNR 2-31 0511-
02

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
(60% kostki z rozbiórki) na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2 202.00

71
d.6

KNR 2-01 0217-
01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - 60% wykopu

m3 121.20

72
d.6

KNR 2-01 0310-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna
do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład
(kat.gr.I-II) - 40% wykopu

m3 80.80

73
d.6

KNR 2-01 0320-
0401
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat.I-II m3 202.00

74
d.6

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 202.00

75
d.6

KNR AT-26
0101-04

Oczyszczenie powierzchni muru m2 201.66

76
d.6

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2 201.66

77
d.6

KNR AT-26
0101-07

Wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm m2 201.66

78
d.6

KNR AT-27
0301-01

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB - podłoża mineralne

m2 201.66

79
d.6

KNR AT-27
0303-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicz-
nych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrów-
nanym podłożu

m2 201.66

80
d.6

KNR AT-27
0508-04

Izolacje pionowe - ułożenie płyt styropianu EPS 036 funda-
min 100 gr. 15 cm klejonych punktowo masą bitumiczną

m2 201.66

81
d.6

KNR AT-27
0508-02

Izolacje pionowe - ułożenie folii kubełkowej m2 201.66
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kosztorys PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczone

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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