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komplekiewo ahsivgo budewnicina

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu:

»Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie”
I. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
[.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

v' Zlecenie Zamawiajgcego;

v" Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;

N

Pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete;

<

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;

AN

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.
U. 2016 poz. 124);

|.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dla przebudowy ulicy Ogrodowej

Zakres opracowania pozwoli na wypelnienie przez Inwestora, w organie administracji
architektoniczno- budowlanej, obowiazkéw poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. Lokalizacja inwestycji

Planowane do przebudowy ulicy Ogrodowej przebiegaja przez teren gminy miasta Lipno
na terenie osiedla domkoéw jednorodzinnych. Gmina Miasto Lipno jest gming miejska
potozong w potudniowej czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie
droga posiada nawierzchnie bitumiczna. Jest to droga bez umocnionych zjazdéw na przylegte
dziatki. Istniejaca nawierzchnia posiadajace liczne wyboje zastoiska wody bez poboczy |
zjazdow wymaga przebudowy celem zapewnieni prawidtowej obstugi przylegtych terendw.

1.2 Uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem stanowi teren réwninny.

11.3 Istniejace uzbrojenie

Na terenie pasa drogowego drogi zlokalizowane sg linie telefoniczne, linie energetyczne,
wodocigg, kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna.

Il PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni drogi
gminnej do wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
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marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
iich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

1.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

v" Przebudowa jezdni o diugo$ci 647 mb;
v’ Przebudowa skrzyzowania ul. Parkowa, ul. Olszowa, ul. Wigzowa;

v Budowa przystanku autobusowego wyposazonego w peron w chodniku w km 0+300 str. L i
w km 0+215 str. P;

v Budowa chodnika;

v Odwodnienie przez wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej umieszczone czeéciowo poza
jezdnig ( wpust kraweznikowy);

v" Przebudowe zjazdéw do posesji;

v' Budowa przej$cia dla pieszych ( w km 0+338) wraz z oéwietleniem hybrydowym (solamo-
wiatrowym) oraz oznakowaniem aktywnym - doswietlone sg lampami blyskowymi.

1.2 PROJEKT ZAKEADA NASTEPUJACE PARAMETRY ULICY
v' przekrdj dla klasy drég — L (Lokalna);

v' kategoria ruchu KR 1;
v' predkosé projektowana — 30 km/h;

v' szerokosé¢ jezdni — 6,0 m;

[1.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni .

v Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm:;
v Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 75 kg/m? .
v Istniejagca nawierzchnia jako podbudowa.

Konstrukcja zjazdow.

v Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm:;
v Warstwa podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm;

v Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cggs O
uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r ; min no$no$¢ E2 =

130 MPailp=<2,2gr. 15cm;

v Warstwa odsgczajgca wykonana z pospdtki o WSP wodoprzp. Kig 8 m/d i 1s21,0
grubosci 10 cm;

v Sprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z PN-S-02205, min no$nosé
E, 280Mpa 1s21,0.
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Konstrukcja chodnika.

v Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6cm:;
v Warstwa podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm:

v Warstwa odsaczajgca wykonana z pospétki o WSP wodoprzp. Kio 8 m/d i 1s21,0
grubosci 10 cm;

ODZIALYWANIE INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290z pézn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422) miesci sig w catosci na dziatkach Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie Powiat
Lipnowski Gmina Miasto Lipno obreb LIPNO NR 8,1832/2, 1864/5, 2819, 1854/35. 2818,
1817/1, 2815

.4 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI:

Dtugos¢ Ul Ogrodowej 647 mb

IV. REJESTR ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie lezy w strefie konserwatorskiej.

V. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZE.J
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkéd gorniczych i nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;j.

VI.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Nowa nawierzchnia bez wytloméw i nieréwnoéci wyeliminuje gtowne zrédia emitujgce
hatas. Jezdnia przyczyni sie do podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wody opadowe w obrebie jezdni, objete opracowaniem, zostang skierowane na
przylegty teren do istniejacych rowdw przydroznych

Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka drogi beda:
v' Hatas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;

v" Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;

v" Powstawanie odpadow w czasie prowadzenia robét:

VIl GEOTECHNICZNE —WARUNKI __POSADOWIENIA  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania
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VIll. OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI

Wytyczenie robét nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujgc przekopy prébne.

Po zakonczeniu robdt zlecié nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jako$¢ rob6t musi odpowiada¢é wymaganiom zawartym w opracowaniu ,\Warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych.

I 0 )
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — Budowlanego :
»Przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie”

| Przeznaczenie i program uzytkowy drogi i parametry techniczne

Przeznaczenie drogi:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Ogrodowej w Lipnie Po zrealizowaniu robét
droga nie zmieni swego przeznaczenia lecz bedzie podniesiony poziomu bezpieczeristwa
ruchu drogowego i komfort uzytkownikow poprzez realizace:

.1 ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:

v" Przebudowe jezdni;
v Przebudowe chodnikéw i zjazdéw do posesii.

|.2 PROJEKT ZAKt ADA NASTEPUJACE PARAMETRY ULIC
v' przekroj dla klasy drég — L (Lokalna);

v" kategoria ruchu KR 1;
v" predkos$¢ projektowana — 30 km/h;

v' szerokos$¢ jezdni — 6,0 m;

[.3 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni .

v Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm;
v Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W w iloéci 75 kg/m? .
v Istniejgca nawierzchnia jako podbudowa.

Konstrukcja zjazdow.

v Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm:;
v Warstwa podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm;

v Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cggs 0
uziarnieniu 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT 4 2010r : min no$noéé E2 >

130 MPailp=2,2gr. 15 cm;

v Warstwa odsgczajgca wykonana z pospotki o WSP wodoprzp. Ky 8 m/d i 1210
grubosci 10 cm;

v Sprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z PN-S-02205, min no$nosé
E2 280Mpa 1s21,0.
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Konstrukcja chodnika.

v Warstwa nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6cm:;
v Warstwa podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5 cm:

v Warstwa odsgczajgca wykonana z pospétki o WSP wodoprzp. Ko 8 m/d i Is=1,0
grubosci 10 cm;

Il__GEOTECHNICZNE = WARUNKI ___ POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Przedmiot i zakres opracowania

v Nie dotyczy
Il ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNE:

Rozwigzanie sytuacyjne

Projektowane odcinki ulic o tgcznej diugosci 647 mb. Ulice sktadajg sie z odcinkéw
prostych i zatoméw. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym i
przekrojach normalnych. Szczegoétowa lokalizacja ujeta na planie sytuacyjnym.

Na posesje zlokalizowane bezposrednio do pasa drogowego zapewniony jest dostep
przez obramowanie jezdni zanizonym ponizej jezdni opornikiem

Oddziatywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacjg oraz po
uzyskaniu niezbednych uzgodnien nie bedzie miato negatywnego wptywu na sgsiednie
dziatki.

Zakres robot

Projekt zaktada wykonanie czesci ulicy Ogrodowej w Lipnie. Ulica Zapewnia obstuge dla
domkéw jednorodzinnych, osrodkéw gospodarczych i zapewnia dostep do lokalnych
instytucji publicznych oraz instytucji o kluczowym znaczeniu dla bezpieczenstwa
obywateli. Droga jest wykorzystywana na potrzeby transportu zbiorowego, jak i
potgczenie dwéch drég wojewddzkich o nr 559 i 558. Roboty polega¢ beda wykonaniu
warstwy profilowej oraz utozeniu warstwy $cieralnej. W zakresie chodnikéw i Zjazdow
wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Rozwigzania wysokoéciowe, droga w przekroju podtuznym.
Projekt zaktada zachowanie istniejacych spadkow istniejacej drogi wprowadzajgc
minimalne korekty w spadkach podtuznych.

Odwodnienie :

Odwodnienie zrealizowano za pomocg spadkéw poprzecznych oraz podtuznych drogi do
istniejgcej kanalizacji deszczowe] . Rozwigzania projektowe nie powoduja zmian w
istniejgcych stosunkach wodnych. zostang wymienione wpusty uliczne w istniejgcych
miejscach umiejscowione czesciowo w jezdni czesciowo w chodniku za pomocag wpustu

kraweznikowego

Droga w przekroju poprzecznym
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z asfaltowej o szerokoéci 6,0 m o spadku

daszkowym 2%.

IV OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCJI
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Wytyczenie robot nalezy powierzy¢é uprawnionemu geodecie.
W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie wykonujgc przekopy prébne.

Po zakonczeniu robdét zleci¢é nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.

Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiazuje przestrzeganie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych.
Opracowat :

Toabilef
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komplekiowa obslugs budownlclwe

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) poWihien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM _ WYNIKAJACYM ___Z __ WYKONYWANIA ___ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.
Osoba kierujgca pracownikami jest cbowigzana:
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- dbaé¢ o sprawnos$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, atakze o sprawno$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Cato$¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegodlnosci
wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
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