Radostaw Pasniewski <<adres firmy opracowujacej kosztorys>>

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]

ZysK [Z] v,

KOSZTORYS

Przebudow ulicy Jabloniowej nr 171128 C wraz z skrzyzowaniami z ul. Narcyzowsg i Malinowa w Lip-
nie

Lipno ul. Jabloniowa

Gmina Miasta Lipna

Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno

<<nazwa wykonawcy robét>>

<<adres wykonawcy robét>>

12,12,2019

% R+S

........................ % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+*M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Podatek VAT

zt

Ogélem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
12,12,2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zatozenia kosztorysowe
Parametry drogi

- przkréj dla klasy drogi D

- docelowa kategoria ruchu KR 1

- predkosé projektowana - 30 km/h
-szerokos¢ jezdni 6 m
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ul. Jabtoniowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem [
1 Robhoty przygotowawcze o B
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 réwninnym
0.33 km 0.330
L | |RAZEM 0.330,
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0806-02
680 m 680.000
RAZEM 680.000
3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1,0801-02
2130 m?2 2130.000
) | RAZEM 2130.000
4 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- m2
d.10802-04 nie
- 2130 m?2 2130.000
o - RAZEM | 2130.000
5/ KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1,0408-03
140 ~ m 140.000 R
RAZEM 140.000
6{KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500 mm z osad-|szt.
d.1/0625-01 nikiem i syfonem
14 B szt. 14.000
o RAZEM 14.000
2 ___{Roboty przy nawierzchni jezdni o
7/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni |m2
d.2|0102-02 lub chodnikéw
2130 m2 2130.000
S I N RAZEM ~2130.000
8/KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
20 m2 2130.000
R o - RAZEM 2130.000
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2{0113-01 niu 15 cm
2130 o o mZ 2130.000f
R - N— RAZEM | 2130.000
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboséci po zageszcze- |(m2
d.2/0113-04 niu 8 cm
2130 m2 2130.000 ]
R o RAZEM 2130.000
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce|m
d.2{0401-05 cementowo-piaskowej
22 o m 222.000|
o o — RAZEM 222.000
12/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsyp- im
d.2|0401-03 ce cementowo-piaskowej
1458 B 458.000
— . ____|RAZEM 458.000
13{KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
51 m3 _51.000
e - RAZEM _51.000
14 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
2130 - B m?2 2130.000
1 o o RAZEM | 2130.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.2/0308-01 4 cm (warstwa wigzaca)
2130 m2 2130.000 e
N o - RAZEM 2130.000
16/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
. |2130 o m?2 2130.000
. e | RAZEM ~2130.000
17/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2|1005-07
. 2130 - o m?2 2130.000
— : _____|RAZEM 2130.000
18{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.2/0309-02 po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2130 B m? ~2130.000
L B § RAZEM _2130.000
3 Roboty przy nawierzchni zjazdéw - |
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ul. Jabtoniowa PRZEDMIAR
| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
19/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. [I-Vl na catej m2
d.3/0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
- 684 |m2 684.000
R RAZEM 684.000
20/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.3/0106-05
684 m2 684.000
RAZEM 684.000
21/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- 'm2
d.3/0113-01 niu 15 cm
684 m?2 684.000
] RAZEM 684.000
22/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszcze- 'm?2
d.3/0113-04 niu 8 cm
i 684 m2 684.000
I RAZEM 684.000
| 23/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- ‘m
d.3|0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
250 - m 250.000
RAZEM 250.000
24/KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
5.2 m3 5.200
o | RAZEM 5.200
25/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3|0502-03 wo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
684 m?2 684.000
) B RAZEM 684.000
4 Roboty przy nawierzchni chodnikow _ ]
26 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI na catej m2
d.4:0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
e m?2 776.000
N e RAZEM 776.000
27 |KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.4/0106-05
|776 - m2 776.000
_ S | RAZEM ___776.000
28/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4,0404-05 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
I 680 _ o m 680.000;
e | RAZEM 680.000
29/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cemento- | m2
d.4/0502-02 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
R ~|776 - B N m?2 776,000, |
. RAZEM 776.000
5 Roboty wykoriczeniowe o
30/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych m2
d.5/0503-03 mechanicznie w gruntach kat.I-ll|
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
31/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowa- |m2
d.5|0705-05 niach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
32|KNNR 8 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i |m2
d.5/0705-02 krawedziowe ciagte malowane mechanicznie
L 34 - m?2 34.000
B RAZEM 34.000
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.5/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
20 o szt. 20.000
RAZEM 20.000
34 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
20 szt. 20.000
] o RAZEM 20.000
35 kalkulacja  !Regulacja urzadzen obcych szt.
d.5 wilasna
42 szt. 42.000 ]
1 B RAZEM 42.000
36 kalkulacja  Pionowe zaktywne znaki drtogowe - znak D-6 wrza z lampami blyskowymi |szt.
d.5/wilasna
4 o N szt. ___4.000
B RAZEM 4.000
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ul. Jabtoniowa

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radostaw Paéniewski

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt
| | jedn.
1 Roboty przygotowawcze o
1/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
obmiar =0.330 km
-R -
1* robocizna r-g 18.4800
56 r-g/km
-M -
2* stupki drewniane iglaste §r. 70 mm dla drégi | m3 0.0363
watébw
0.11 m3/km
-

3* samochdd dostawczy m-g 0.4950
1.5 m-g/km . . S
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
'Cena jednostkowa: -
2/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod-| m
d.1/0806-02 sypce cementowo-piaskowej
obmiar =680.000 m
=R -

1 robocizna r-g | 161.8400
N 10.238 r-g/m o 3 A
Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: -
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm | m2
d.1]0801-02 mechanicznie
obmiar =2130.000 m2
- -
1* robocizna r-g | 432.3900
0.203 r-g/m2
o
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.8270
0.0079 m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 16.8270
0.0079 m-g/m2 L B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ]
4/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bi- | m2
d.1{0802-04 tumicznych gr. 4 cm mechanicznie
obmiar =2130.000 m2
o
1x robocizna r-g | 602.7900
0.283 r-g/m2
;-
2t sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min  'm-g| 189.5700
~ i0.089 m-g/m2 o
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: .
5|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. m
d.1]0408-03 zewn. 200 mm
obmiar = 140.000 m
o -
1 robocizna r-g 70.0000
0.5 r-g/m
- M-
2 [rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z| m | 142.8000
uszczelkg klasy N lub S o sr. zewn. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)




ul. Jabtoniowa

Lp. | Podstawa | Opis jm [ Nakiady | Koszt R | M | s
N jedn.
s Ges
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.4560
0.0104 m-g/m ; S—
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: _ .. ]
6/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw | szt.
d.1/0625-01 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-
nem
obmiar = 14.000 szt.
=R --
b robocizna r-g | 182.6342
13.66*0.955=13.0453 r-g/szt.
[~ M --
2" iosadniki betonowe $r.500mm szt. 14.0000
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 14.0000
1 szt./szt.
4* pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 14.0000
1 szt./szt.
5* piersciefi podtrzymujacy wpust szt. 14.0000
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm | szt. 14.0000
poziomy
1 szt./szt.
s wpust uliczny zeliwny $ciekowy typ ciezki szt. 14.0000
650x450mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smolowany kg 6.0200
0.43 kg/szt.
9* pak tamany miekki kg 6.0200
0.43 kg/szt.
10* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 98.0000
7 kg/szt.
11* |piasek do betonéw zwyklych m3 0.2800
|0.02 m3/szt.
12* smota surowa gazownicza lub koksownicza | kg 3.2200
0.23 kg/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
T
14~ samochod skrzyniowy do 5 t m-g 14,5600
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: | -
PODSUMOWANIE
_Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-6-
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ul. Jabtoniowa

| Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt |
jedn. |
2 Roboty przy nawierzchni jezdni .
7/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat.| m2
d.2/0102-02 11-1IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikéow
obmiar = 2130.000 m2
~R--
1 robocizna r-g | 1109.7300
0.521 r-g/m2
-8 -
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 89.4600
0.042 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
.Cena jednostkowa: -
8/KNNR 6 [Warstwy odcinajace zageszczane mecha- m2
d.2/0106-05 nicznie o grubosci 10 cm
obmiar = 2130.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.6500
0.005 r-g/m2
- M --
2% piasek m3 | 261.9900
0.123 m3/m?2
3* woda m3 17.4660
0.0082 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.6970
0.0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: |
9/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- | m2
d.2{0113-01 nych o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
obmiar = 2130.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 56.6580
0.0266 r-g/m?2
- M --
2 tluczeri kamienny t 677.3400
0.318 t/m2
3* woda m3 31.9500
0.015 m3/m?2
4* materiaty pomacnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
e
Bt réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.7510
0.0027 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 82.4310
0.0387 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw fama- | m2
d.2|0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 2130.000 m?
~R--
1* robocizna r-g 51.7590
0.0243 r-g/m2
e M -
2F tluczen kamienny t 362.1000
0.17 t/m2
3 miat kamienny t 30.4590
0.0143 t/m2
-7 -
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ul. Jabloniowa

Lp.  Podstawa Opis jm | Naklady = Koszt R M S
N | jedn.
4* woda m3 17.0400
0.008 m3/m2
§* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3250
0.0025 m-g/m2
i walec statyczny samojezdny m-g| 54.5280
0.0256 m-g/m2 B

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach | m
d.2/0401-05 12x25 cm bez faw na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =222.000 m

~R-
1* robocizna r-g 72.3720
0.326 r-g/m

M -
2 krawegznik drogowy betonowy 15x30 cm m | 226.4400
1.02 m/m
3* piasek m3 2.4642
0.0111 m¥/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow | t 0.7104
0.0032 t/m
5* woda m3 0.9102
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
\Cena jednostkowa:

12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach | m

d.2/0401-03 15x30 cm bez law na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar = 458.000 m
-R--
j robocizna r-g | 196.4820
0.429 r-g/m
M -
2r kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m | 467.1600
1.02 m/m
3* piasek m3 5.8166
0.0127 m3/m
4% cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw | t 1.7862
0.0039 t/m
5% woda m3 1.9236
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
L 0.2 %(od M) N e 1 o
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o L B
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar =51.000 m3
~ R -
1* robocizna r-g | 460.0200
9.02 r-g/m?3
- M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 2.0400
0.04 m3/m3
3* piasek m3 13.7700
0.27 m3/m3
4* woda m3 23.9700
0.47 m3/m3
5* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
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ul. Jabloniowa

10.0017 m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis [jm | Naktady | Koszt | R
jedn.
6" mieszanka betonowa m3 53.0400
S 1.04 m3/m3 - I |
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: S S I
14 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2
d.2|1005-07 obmiar = 2130.000 m2
-R--
* robocizna r-g 16.1880
0.0076 r-g/m?2 '
M --
2" asfalt drogowy kg | 1086.3000
0.51 kg/m2
3* olej (paliwo technologiczne) dm3 38.3400
0.018 dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250- |m-g 25.9860
500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kolowy 37 kW (50 KM) m-g 25.9860
10.0122 m-g/m?2 1
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: :
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.2/0308-01 micznych asfaltowych o grubosci 4 cm (wars-
twa wiazaca)
obmiar = 2130.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 66.4560
0.0312 r-g/m2
-~ M --
2* mieszanka mineraino-asfaltowa standard | t 211.9350
0.0995 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
s
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m |m-g 14.4840
0.0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 14.4840
0.0068 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 14.4840
0.0068 m-g/m2
i samochod samowytadowczy 5 t m-g|  50.9070
0.0239 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro- | m2
d.2|1005-06 gowych bitumicznych
obmiar = 2130.000 m2
-R--
10 robocizna r-g 12.3540
0.0058 r-g/m2
- M -
2* woda m3 17.0400
0.008 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
. .
4* szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 3.6210
0.0017 m-g/im2
5* ciagnik kolowy 37 kW (50 KM) m-g 3.6210
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ul. Jabtoniowa

' Lp. | Podstawa | Opis ~[jm | Naktady | Koszt R | M )
§ jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 6 iSkropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2
d.2{1005-07 obmiar = 2130.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 16.1880
0.0076 r-g/m2
- M -
2" asfalt drogowy kg | 1086.3000
0.51 kg/m2
3* olej (paliwo technologiczne) dm3|  38.3400
0.018 dm3/mz2
4* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
o
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250- |m-g| 25.9860
500 dm3
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g| 25.9860
0.0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.2|0309-02 micznych asfaltowych o grubo$ci po zagesz-
czeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
obmiar = 2130.000 m2
o -
G i robocizna r-g 84.9870
0.0399 r-g/m?2
- M --
2% mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 217.2600
0.102 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
B -
4* rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m |m-g 15.9750
0.0075 m-g/m?2
L walec statyczny samojezdny m-g 15.9750
0.0075 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 15.9750
0.0075 m-g/m2
7 samochod samowytadowczy 5 t m-g 53.2500
o 0.025 m-g/m2 B -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
|Cena jednostkowa: . _
PODSUMOWANIE
Roboty przy nawierzchni jezdni
RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM E
Koszty posrednie [Kp) |
RAZEM 1
Zysk [Z] .
RAZEM | B
OGOLEM
Stownie:
-10-
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ul. Jabloniowa
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt M
jedn.
3 o Roboty przy nawierzchni zjazdéw - -
19/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm | m2
d.3/0101-02 w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni
i chodnikéw
obmiar = 684.000 m2
~R--
1 robocizna r-g 22.5720
0.033 r-g/m2
Rl
b rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4624
0.0036 m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 5.6088
L 00082mgm2" -
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: I
20|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mecha- m?2
d.3/0106-05 nicznie o grubosci 10 cm
obmiar = 684.000 m2
=R -
1" robocizna r-g 3.4200
0.005 r-g/m2
- M-
2r piasek ma 84.1320
0.123 m3/m2
3 woda m3 5.6088
0.0082 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-5
5* walec statyczny samojezdny m-g 4.7196
0.0069 m-g/m? e T RS N _
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o
21/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- | m2
d.3|0113-01 nych o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =684.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.1944
0.0266 r-g/m?2
M-
2r ttuczen kamienny t 217.5120
0.318 t/m2
3 woda m3 10.2600
0.015 m3/m2
4 materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
el e
B réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8468
0.0027 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g  26.4708
G 0.0387 mgm2 -
Razem koszty bezposrednie: o
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: ~
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- | m2
d.3|0113-04 nych o grubo$ci po zaggszczeniu 8 cm
obmiar = 684.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.6212
0.0243 r-g/m2
-M--
2t tluczen kamienny t 116.2800
0.17 t/m2




ul. Jabtoniowa

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radostaw Pasniewski

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady | Koszt R
o - jedn.
* miat kamienny t 9.7812
0.0143 t/m2
4* woda m3 5.4720
0.008 m3/m?2
5 materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
S
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7100
0.0025 m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny m-g 17.5104
] o 0.0256 m-g/m?2 .
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna | m
d.3/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawa cementowg
obmiar = 250.000 m
~R -
1* robocizna r-g 69.2500
0.277 r-g/m
M-
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m | 255.0000
1.02 m/m
3* piasek m3 1.3750
0.0055 m3/m
4> cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 0.4000
0.0016 t/m
5% woda m3 0.3500
0.0014 m3/m
il materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.3/0402-04 obmiar = 5.200 m3
—-R -
1" robocizna r-g 46.9040
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0.2080
0.04 m3/m3
3 piasek m3 1.4040
0.27 m3/m3
4* woda m3 2.4440
0.47 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 5.4080
1.04 m3/m3 B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o .
25 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos-| m2
d.3|0502-03 ¢i 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 684.000 m2
R -
1% robocizna r-g . 841.3200
1.23 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, m2 | 697.6800
szara
1.02 m2/m?2
3 piasek uszlachetniony m3 55.9512
0.0818 m3/m2
-12-




ul. Jabloniowa

l Lp Podstawa o bpis _'j'ﬁi"!_Naktady Koszt R M S
jedn.
4* cement portlandzki 35 zwyktly bez dodatkéw t 8.0028
0.0117 t/m2
&% woda m3 18.4680
0.027 m3/mz2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
e
™ wibrator powierzchniowy m-g| 88.9200
~10.13 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
(Cena jednostkowa: . I S B N
PODSUMOWANIE
Roboty przy nawierzchni zjazdow
RAZEM Robocizna Materiaty _ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM| B
OGOLEM
Stownie:
==
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ul. Jabloniowa

Lp. | Podstawa Opis | jm | Naktady | Koszt M S
jedn
4 Roboty przy nawierzchni chodnikéw
26 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm | m2
d.4/0101-02 w gruncie kat. -Vl na calej szerokosci jezdni
i chodnikow
obmiar = 776.000 m2
~-R-
1* robocizna r-g 25.6080
0.033 r-g/m2
-8
2* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7936
0.0036 m-g/m?2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 6.3632
S 0.0082 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
'Cena jednostkowa: o )
27 KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mecha- m2
d.4/0106-05 nicznie o grubosci 10 cm
obmiar = 776.000 m2
o R
1™ robocizna r-g 3.8800
0.005 r-g/im2
- M -
2 piasek m3 95.4480
0.123 m3/m2
3r woda m3 6.3632
0.0082 m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
L
g walec statyczny samojezdny m-g 5.3544
__10.0069 m-g/m2 S
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: - .
28 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8Bcmna | m
d.4/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pelnione zaprawg cementowg
obmiar = 680.000 m
R
1* robocizna r-g | 188.3600
0.277 r-g/m
- M--
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m | 693.6000
1.02 m/m
Kz piasek m3 3.7400
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 1.0880
0.0016 t/m
5* woda m3 0.9520
0.0014 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos-| m2
d.4/0502-02 €i 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 776.000 m2
~-R-
1* robocizna r-g | 907.9200
I1.1 7 r-g/m2
. | |

-14 -
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ul. Jabtoniowa

[ Lp. | Podstawa | Opis jm | Naktady | Koszt | R M S
jedn.
2% kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, m2 | 791.5200
szara
1.02 m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 61.1488
0.0788 m3/m2
4 cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow t 9.0792
0.0117 tym2
5* woda m3 20.1760
0.026 m3/m2
6" materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8
7 wibrator powierzchniowy m-g| 100.8800
0.13 m-g/m2 . L

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

e Roboty przy nawierzchni chodnikéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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ul. Jabloniowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt s
jedn.
5 _____|Roboty wykoriczeniowe N ]
30/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i m2
d.5/0503-03 dna wykopow wykonywanych mechanicznie
w gruntach kat.|-1l|
obmiar = 500.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.5000
] 0.125 r-g/m2 N I I S
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
'Cena jednostkowa: - T D R L o
31|KNNR 8 Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro- m2
d.5/0705-05 kauczukowg - linie na skrzyzowaniach i przej-
$ciach dla pieszych malowane recznie
obmiar = 96.000 m2
- R
1* robocizna r-g 48.3840
0.504 r-g/m?2
-M--
2* farba chlorokauczukowa dm3|  46.3680
0.483 dm3/m?2
3* rozciericzalnik do wyrobow chlorokauczuko- |dm3 7.0560
wych
0.0735 dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
- 0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: R
32|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro- m2
d.5|0705-02 kauczukowg - linie segregacyjne i krawedzio-
we ciggte malowane mechanicznie
obmiar = 34.000 m2
- R
1* robocizna r-g 3.5700
0.105 r-g/m2
- M -
2* farba chlorokauczukowa dm3  13.3620
0.393 dm3/m2
3" rozcienczalnik do wyroboéw chlorokauczuko- |dm?3 4.2840
wych
0.126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
e
5% malowarka do znakowania drég m-g 0.7888
0.0232 m-g/m2
6" samochdéd dostawczy m-g 0.7820
- 0.023 m-g/m? - B
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o ]
33 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, naka-| szt.
d.5/0702-05 zu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. po-
nad 0.3 m2
obmiar =20.000 szt.
-
1* robocizna r-g 22.0000
1.1 r-g/szt.
-M--
2" tablice znak6w drogowych szt. 20.0000
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.2000
10.2 %({od M) N

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr
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ul. Jabtoniowa

Lp. | Podstawa Opis |jm | Naktady | Koszt R M s
) jedn. N
34 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- | szt.
d.5 0702-01 wych
obmiar = 20.000 szt.
i
1* robocizna r-g 15.0600
0.753 r-g/szt.
M --
2% stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg | 218.0000
10.9 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
L 0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35 kalkulacja Regulacja urzadzer obcych szt.
d.5 wlasna obmiar =42.000 szt.
] =
1™ Kpl regulacja urzadzni kpl. 42.0000
o 1 kpl/szt. B -
Razem koszty bezposrednie;
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: o -
36 }kalkulacja Pionowe zaktywne znaki drtogowe - znak D-6 | szt.
d.5/wlasna wrza z lampami blyskowymi
’ obmiar =4.000 szt.
i M-
1* znakaktywny D-6 z lampami bltyskowymi kpl. 4.0000
- _ 1kplfszt. I I D
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: B . | I D
PODSUMOWANIE
Roboty wykoriczeniowe
RAZEM Robocizna Materialy _ Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM L B o
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
. o CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet |
RAZEM [
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM i —
OGOLEM
Slownie:
wf P
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