OPINIA TECHNICZNA

branza: KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej

przy ulicy Szkolnej w Lipnie

Lokalizacja:

ul. Szkolna, dz. nr 1934

87-600 Lipno
Inwestor:

Gmina Miasta Lipno

pl. Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno
Autor opracowania:

Uprawnienia -

Imie i nazwisko . . Podpis Data
specjalnosé
Robert Misztal KI1.-375/88 05.2019
konstrukcje bud.

Kielce, maj 2019




1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej zlokalizowany przy ul. Szkolnej w
Lipnie.

Zakres opracowania obejmuje konstrukcje czesci gldéwnej - obejmujacej parterowa
konstrukcje stalowg hali oraz konstrukcje¢ dachu czgsci pomocniczej z zapleczem szatniowo-

magazynowym.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie mozliwosci realizacji zalecen audytu energetycznego w
zakresie:

- docieplenia potaci dachu zaplecza sali gimnastycznej,

- lokalizacji urzadzen instalacji wentylacji 1 klimatyzacji wewnatrz hali.

3. OPIS OGOLNY

Budynek sali gimnastycznej powigzany jest z dwoma innymi czg$ciami.

W czesci gtéwnej, niepodpiwniczonej, parterowej konstrukcji stalowej, krytej stropodachem
znajduje si¢ arena sportowa z niewielka widownig oraz galerig na poziomie pigtra.

W trakcie bocznym o trzech kondygnacjach, krytym stropodachem wentylowanym, znajduje
si¢ zaplecze szatniowo-magazynowe z 3-ma mniejszymi salami.

Trzeci element to tgcznik z pozostatymi budynkami na dziatce.

4. OPIS KONSTRUKCIJI STALOWEJ HALI GEOWNE]

Pokrycie dachu stanowig ptyty warstwowe PANELTECH.

Platwie z cienkosciennych gietych profili stalowych, faczone w pary za pomoca przewigzek,
pary rozstawione co okoto 3 m.

Rozpietos¢ przeset ptatwi 8,40 1 6,00 m.

Stupy $cian szczytowych z dwuteowych, stalowych profili walcowanych.

Ramy no$ne dachu hali - blachownice spawane o zmiennej wysokos$ci srodnikéw.

Kazda rama sktada si¢ z 4 elementéw, tagczonych na montazu (dwa stupy i dwa segmenty
dzwigara).

W uktadzie podtuznym stateczno$¢ zapewniaja stezenia potaciowe poprzeczne (mi¢dzy

ryglami ram) oraz st¢zenia pionowe $cienne (mi¢dzy stupami).



Hala posadowiona jest na zelbetowych stopach fundamentowych. Jako cokoty zastosowano
zelbetowe, ocieplone belki podwalinowe.

Sciany zewnetrzne parteru warstwowe gr 45 cm:

- warstwa zewnetrzna gr 12cm z cegly

- warstwa srodkowa gr 8 cm ze styropianu,

- warstwa wewnetrzna gr 25 cm z cegly

Sciany powyzej parteru - systemowe, warstwowe.

Galeria — ptyta zelbetowa, wspornikowa.

5. OPIS KONSTRUKCII STROPODACHU ZAPLECZA.

Budynek zaplecza sali sportowej jest zwienczony stropodachem wentylowanym.
Konstrukcje stropu nad ostatnig kondygnacjg stanowig prefabrykowane ptyty zelbetowe
kanalowe o grub. 24 cm. Na stropie w przestrzeni wentylowanej utozone sg warstwy izolacji.
Na Sciankach azurowych gr. 12 cm z cegly podparte sg ptyty korytkowe. Na ptytach

korytkowych wylano szlichte cementowa i1 potozono pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

6. OPIS ZAEOZEN OBLICZENIOWYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE HALI

Obliczenia statyczne do projektu hali wykonano w oparciu o normy:

PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state i zmienne
PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetonowe
PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

7. ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN Z AUDYTU
ENERGETYCZNEGO

7.1. Lokalizacja central wentylacyjnych.

Zgodnie z normg PN-82/B-02003 ,,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”:



- dla balkonéw, galerii i loggi wspornikowych, przyjmuje si¢ obcigzenie charakterystyczne
normowe SkN/m?
- dla trybun nadziemnych, bez statych miejsc siedzacych, przyjmuje si¢ obcigzenie

charakterystyczne normowe 8kN/m?

Cigzar roboczy przyjetych do celéw termomodernizacji central wentylacyjnych wynosi 690
kg, czyli 6,9kN. Dtugos¢ catkowita jednej centrali wynosi okoto 5,21 m. Centrale
zlokalizowane zostang mozliwie blisko $ciany a obszar galerii wspornikowej, na dtugosci
centrali zostanie wylgczony z dostepu dla publicznosci (odgrodzenie). Potencjalne obcigzenie
charakterystyczne oddziatujace na ptyte galerii, bedzie mniejsze po lokalizacji central.

Pod wzgledem konstrukcyjnym, nie ma przeszkod dla lokalizacji central wentylacyjnych na

galerii wspornikowe;j.

7.2. Docieplenie potaci dachu sali gimnastyczne;j.

Zgodnie z projektem architektury, pokrycie dachu hali wykonano z ptyt warstwowych
PANELTECH gr. 20 cm.

Do celéw analizy przyjeto ptyty o rdzeniu ze styropianu.

Zgodnie z katalogiem firmy PANELTECH, ptyta taka wazy 11,5 kg/m?2.

Najlzejsze zamienne ptyty ptyty ,,Kingspan KS1000 RW z rdzeniem QuadCore” o grubosci
rdzenia 120mm wazg 12,83 kg/m?2. Jest to wigcej, niz dotychczas.

Docieplenie istniejgcego dachu za pomocg styropapy grubosci 15cm wygenerowato by
dodatkowe obcigzenie stale na pota¢ o wartosci 21,8 kg m2.

Istniejaca konstrukcja stalowa nosna dla dachu (ramy oraz ptatwie cienkoscienne) zostata
zoptymalizowana dla obcigzen dotychczasowych.

Ponadto z relacji uzytkownika wynika, ze pomiedzy istniejagcymi ptytami warstwowymi
przekrycia wystepujg przecieki, co moze swiadczy¢ o okresowym nadmiernym ugieciu
istniejagcych ptatwi skutkujacym wytworzeniem sie szczelin pomigdzy ptytami warstwowymi
dachu.

Wynika z tego koniecznos¢ wzmocnienia lub zaggszczenia istniejacych platwi
cienko$ciennych, co jest zmiang konstrukcji budynku. W takim przypadku konieczne jest
ponowne przeliczenie i wzmocnienie calej konstrukcji stalowej dachu (ptatwie, ramy), z
uwzglednieniem wszystkich obecnie obowigzujacych norm, zwtaszcza normy obcigzenia
$niegiem, ktéra w stosunku do wersji zastosowanej do projektu, wprowadza obciazenie

charakterystyczne $niegiem dachu Sk=0,9 kN/m? zamiast dotychczasowego 0,7 kN/m? oraz



wspotczynnik obcigzenia (czgsciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa) y=1,5 zamiast
dotychczasowego 1,4.
W zwiazku z tym, przed wykonaniem ocieplenia dachu sali gimnastycznej, nalezatoby

wykona¢ wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu, wg odrebnego opracowania.

8. WNIOSKI.

Z przeprowadzonej analizy istniejacej konstrukcji budynku sali sportowej 1 jej zaplecza oraz
zatozen Audytu Energetycznego, wynika, ze mozliwe sa do wykonania planowane

przedsigwziecia termomodernizacyjne w zakresie:
- ocieplenia stropodachu nad zapleczem sali sportowe;j
- montazu urzadzen instalacji wentylacji na galerii (w poziomie I pigtra) przy zastosowaniu

odgrodzenia czg$ci serwisowej galerii.

Pod wzgledem konstrukcyjnym, nie ma przeszkod dla ocieplenia stropodachu zaplecza sali

oimnastycznej, przy uzyciu styropapy er. 19 cm.

Pod wzgledem konstrukcyjnym, nie ma przeszkod dla lokalizacii central wentylacyjnych na

galerii wspornikowej przy zastosowaniu odgrodzenia czesci serwisowej galerii.




