
N2W2 _Centrala wentylacyjna
VTS VVS030-R-SFRMHVS/VVS030-LSFVMRS_cd
Vn = 3000m³/h, dp = 150Pa
Vw = 3000m³/h, dp = 150Pa
t naw zima = 30°C, t naw lato = wynikowa
Sekcje filtrów kieszeniowych F4
Wymiennik obrotowy
Komora mieszania pracująca w fukcji usuwania CO2 oraz funkcji szybkiego grzania
Nagrzewnica wodna, moc grzewcza Qg = 19,5kW (woa70/50) zapewniająca dogrzew pomieszczenia
Sekcje wentylatorów EC: Pel = 1,5kW 230/1/50 V/ph/Hz
Sekcje tłumiące
Automatyka własna z zestawem regulacyjnym nagrzewnicy zapewniająca dodatkowe funkcje:
- obniżenia nocnego, weekendowego,
- sterowania komorą ze stężenia CO2
- utrzymywania temperatury w pomieszczeniu z zadajnika ściennego na poziomie 0
Ciężar roboczy: m = 690kg

W3.3 _Wentylator dachowy
Harmann VIVER.PS 4-355/2700S
Vw = 2400m³/h, dp = 50Pa
Wyposażenie:
- regulator obrotów
- wyłącznik serwisowy
- podstawa dachowa tłumiąca
- płyta adaptacyjna
- przeciwkołnierz
- klapa zwrotna
- króciec osiatkowany
UWAGA: Wentylatory załączane po ręcznym otwarciu okien kompensujących
Załączanie startu z przycisku naściennego na parterze
Pel = 0,25kW 230/1/50 V/ph/Hz
Ciężar roboczy zestawu: m = ca~50kg
Montaż w miejscach istniejących wyrzutni dachowych

W3.1 _Wentylator dachowy
Harmann VIVER.PS 4-355/2700S
Vw = 2400m³/h, dp = 50Pa
Wyposażenie:
- regulator obrotów
- wyłącznik serwisowy
- podstawa dachowa tłumiąca
- płyta adaptacyjna
- przeciwkołnierz
- klapa zwrotna
- króciec osiatkowany
UWAGA: Wentylatory załączane po ręcznym otwarciu okien kompensujących
Załączanie startu z przycisku naściennego na parterze
Pel = 0,25kW 230/1/50 V/ph/Hz
Ciężar roboczy zestawu: m = ca~50kg
Montaż w miejscach istniejących wyrzutni dachowych

N2W2 _Centrala wentylacyjna
VTS VVS030-R-SFRMHVS/VVS030-LSFVMRS_cd
Vn = 3000m³/h, dp = 150Pa
Vw = 3000m³/h, dp = 150Pa
t naw zima = 30°C, t naw lato = wynikowa
Sekcje filtrów kieszeniowych F4
Wymiennik obrotowy
Komora mieszania pracująca w fukcji usuwania CO2 oraz funkcji szybkiego grzania
Nagrzewnica wodna, moc grzewcza Qg = 19,5kW (woa70/50) zapewniająca dogrzew pomieszczenia
Sekcje wentylatorów EC: Pel = 1,5kW 230/1/50 V/ph/Hz
Sekcje tłumiące
Automatyka własna z zestawem regulacyjnym nagrzewnicy zapewniająca dodatkowe funkcje:
- obniżenia nocnego, weekendowego,
- sterowania komorą ze stężenia CO2
- utrzymywania temperatury w pomieszczeniu z zadajnika ściennego na poziomie 0
Ciężar roboczy: m = 690kg

UWAGI:

1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi
branżami - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość.
2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać
wg proj. branżowych.
3. Wszelkie elementy należy zamawiac i wykonywac / montowac / na podstawie
zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie
rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów
podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
5. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z
właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu
oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy
wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez
wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

LEGENDA:

- kanały wentylacyjne układów nawiewnych N1 i N2

- kanały wentylacyjne układów wywiewnych W1 i W2

- kanały wentylacyjne układów czerpnych Cz1 i Cz2

- kanały wentylacyjne układów wyrzutowych Wr1 i Wr2

- kanały wentylacyjne układów wywiewnych W3

- instalacja skroplin z rur PVCu
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