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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 379J/LIVE.EUR/JM/2019-19

Nazwa projektu termomodernizacja - hala
sportowa - Lipno

Typ RecoveryRotaryVertical Wydajnos¢é nawiewu  3000,00 m3h
Aplikacja Wewnetrzny Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa
Oznaczenie projektowe  Rotor, komora mieszania - CO2
Rozmiar VVS030 Wydajnos¢ wywiewu  3000,00 m*h
Zestaw  VVS030-L-SFRMHVS/VVS030-R- Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa
SFVMRS_cd
Grubosé izolacji 40 mm SFP Zima (EN 13779) 1,42 kW/m®/s
lzolacja  Pianka poliuretanowa SFP Latem (EN 13779) 1,42 kW/m?/s
Masa zestawu (+/- 10%)* 635 Kg Ecodesign  Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci A 2016
energetycznej
EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VVS010 - VVS650

www. eurovent-certification.com

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:
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Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali

4& ' 5058 I ‘&:-
Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 821x440 Lt 5208 Hi 500 Wi 881
Wylot powietrza FF 821x440 LtA 5208 H 670 W 961
nawiew
L1 5208 H2 1250
Wilot powietrza wywiew FF 821x440 L2 4842 Hf 90
Wylot powietrza FF 821x440 L22 366
wywiew

Cechy urzadzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnetrznej warstwg Alucynku, od wewnetrznej powioka
cynkowg z warstwg polimerowa,

Wytrzymatos¢é mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelno$¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 I/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -
0,09 I/'sm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Wspoiczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),
Wspoitczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane

Gestos¢ powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Lato 32,0°C 45% 24,0°C 50 %

Zima -20,0°C 100 % 18,0°C 40 %
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

@ Thumik szumu

Typ SLNCR VVS030 Standard

Praca zima

Opér powietrza (wilgotnego)

@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ G4/300.Bag.Int.Sld
Coarse 75% (I1SO 16890)

Praca zima

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos$¢ powietrza

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VVS030 NHG
R2K5_NHG

Praca zimag

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$c¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos$¢ sucha zimg

Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

jacek.majdanski@vtsgroup.com

15 Pa

Bag[5.0]/300

73 Pa
47 Pa
100 Pa
1,91 m/s

-20,0 °C/100 %
10,9 °C/38 %
2,57 m/s

107 Pa/0 Pa
27,0 kW/32,3 kW
81 %I77 %

77 %

18,0 °C/40 %
-6,5 °C/95 %
3,41 m/s

161 Pa/0 Pa
Nie

Nie

Max nieszczelnos$¢ 3%

€EH

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUDWm VVB*D

surovent

Poland

vis

Numer oferty 379J/LIVE.EUR/JM/2019-19

Praca latem

Opédr powietrza (wilgotnego)

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek ci$nienia

Predkos$¢ powietrza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos¢ sucha zimg

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Eco Design Class

Napiecie nominalne

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

17 Pa

77 Pa
54 Pa
100 Pa
1,86 m/s

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
2,57 m/s

107 Pa/0 Pa
0,0 kW/0,0 kW
0 %/0 %

0%

24,0 °C/50 %
24,0 °C/50 %
3,41 m/s

161 Pa/0 Pa

Eco Design

230 V/1 ph/50 Hz
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Dane techniczne dla pozycji

@ Komora mieszania

Komora mieszania

Praca zimag
Recyrkulacja

Wilot nawiewu

Wilot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH

Jawna moc odzysku

@ Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Zawartosc glikolu

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

@ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

0%

10,9 °C/38 %
18,0 °C/40 %
10,9 °C/38 %
0,0 kw

2,93 [dm*3]

Water
0,00 %

10,9 °C/38 %
30,0 °C/12 %
2,57 m/s

47 Pal0 Pa
19,5 kW

70,0 °C/50,0 °C
0,84 m*h

2,41 kPa

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31

EC_IE4_F_IMB14_ 71 2.31p_T

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.770

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

23A
6,0 A

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Caltk. cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

411 Pa

57 Pa
150 Pa
467 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUGWM VVBHD

surovent

llos¢ rzedow 2

- VTS

jacek.majdanski@vtsgroup.com

Numer oferty 379J/LIVE.EUR/JM/2019-19

Praca latem
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH

Jawna moc odzysku

0%

32,0 °C/45 %
0,0 °C/0 %
32,0 °C/45 %
0,0 kW

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

WCL VVS030 SH.St.St.Std

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

16 bar
160,0 °C

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
2,57 m/s

47 Pal/0 Pa

0,0 kw

70,0 °C/50,0 °C
0,00 m*h

0,00 kPa

315]0.72kW|2.31x1

llos¢ w sekgji

Standard powietrza

MCA

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

x 1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

29A

65 %/74 %

0,54 kW x 1
2423 1/min
FLX1 (Uszczelka)
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EC_IE4 F IMB14 71 2.31p. T

Zabudowa silnika IMB14 Prad nominalny 2,7Ax1
Wielkos¢ fizyczna / IEC 7 Obroty nominalne 2600 1/min
Napiecie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 0,72 kW x 1
Napiecie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika Punkt przytaczeniowy Nie uwzgledniona w doborze
llos$¢ regulatorow silnika w sekcji 1 Napiecie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz
Ustawienie regulatora silnika 47 Hz Moc nominalna regulatora silnika 0,75 kW x 1
Regulator silnika w doborze Uwzgledniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Karta ModBus do 1f VFD Tak

Praca zimg Praca latem

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow 0,63 kW Pobor mocy elektrycznej dla filtrow 0,63 kW
$redniozabrudzonych $redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow 0,60 kW Pobor mocy elektryczne dla filtrow 0,60 kW
czystych czystych

SFP dla filtrow czystych 0,69 kW/m?3/s SFP dla filtrow czystych 0,70 kW/m?/s

@ Thumik szumu

Typ SLNCR VVS030 Standard

Praca zima Praca latem

Opor powietrza (wilgotnego) 18 Pa Opor powietrza (wilgotnego) 17 Pa

Dane akustyczne

aku':‘t’;i‘;:e?‘[‘;‘g;”] czej;‘g"i"” 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 36,8 453 42,6 37,1 32,1 227 16,8 48,1
Wylot [dB(A)] 0,0 43,1 52,5 50,7 47,0 438 38,9 339 56,0
Otoczenie [dB(A)] 0,0 31,1 46,5 397 35,0 208 6,9 2,0 478

FEEEING L) Czestotli 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 24,1 39,5 32,7 28,0 22,8 2,0 2,0 40,8
Wywiew

@ Thumik szumu

Typ SLNCR VVS030 Standard

Praca zimg Praca latem

Opor powietrza (wilgotnego) 17 Pa Opor powietrza (wilgotnego) 17 Pa
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@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ G4/300.Bag.Int.Sld

Coarse 75% (ISO 16890) Bag[5.0]/300

Praca zimag Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 77 Pa Sredni spadek cisnienia 76 Pa
Wstepny spadek cisnienia 54 Pa Wstepny spadek cisnienia 53 Pa
Koncowy spadek cisnienia 100 Pa Koncowy spadek ci$nienia 100 Pa
Predkos$¢ powietrza 1,91 m/s Predkos$¢ powietrza 1,86 m/s

@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_0,72_2.31

EC_IE4_F_IMB14_71_2.31p_T 771.3.770 315]0.72kW|2.31x1

Zespot wentylatorowy Wentylator gtéwny llos¢ w sekgji x 1

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA 23A MCA 29A
MCB 6,0 A

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Caltk. cisnienie statyczne 422 Pa Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / 67 %I75 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 52 Pa Moc na wale 0,53 kW x 1

Cisnienie dyspozycyjne 150 Pa Obroty robocze 2377 1/min

Cisnienie Catkowite 475 Pa Standard Podtgczenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.31p_0.72_50x 1
EC_IE4_F_IMB14_71 2.31p_T

Zabudowa silnika IMB14 Prad nominalny 2,7Ax1
Wielkos¢ fizyczna / IEC 71 Obroty nominalne 2600 1/min
Napiecie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 0,72 kW x 1
Napiecie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podtaczenie zasilania

" Strona: 7/10
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Dane techniczne dla pozycji 2
Regulator silnika
llo$¢ regulatoréw silnika w sekgiji
Ustawienie regulatora silnika
Regulator silnika w doborze
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
Praca zima

Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

@ Komora mieszania

Komora mieszania

Praca zima

Recyrkulacja

Wilot nawiewu 0,0 °C/0 % Wiot nawiewu
Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wilot wywiewu DBT/RH
Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wylot nawiewu DBT/RH
Jawna moc odzysku 0,0 kW Jawna moc odzysku
@ Tlumik szumu
Typ SLNCR VVS030 Standard
Praca zima Praca latem
Opdr powietrza (wilgotnego) 17 Pa Opdr powietrza (wilgotnego)
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 08¢ SolL I NI ETN peeU S
Wiot [dB(A)] 0,0 40,0 494 47,5 43,9
Wylot [dB(A)] 0,0 427 52,1 50,2 46,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 30,7 46,1 39,2 34,6
Poziom ci$nienia CZQStf?t“W 63 [HZ] 125 [HZ] 250 [HZ]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 23,7 39,1 32,2 27,6

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
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Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

Punkt przytgczeniowy

1 Napiecie zasilania regulatora silnika
46 Hz Moc nominalna regulatora silnika
Uwzgledniono VFD HMI
Nie Karta ModBus do 1f VFD
Praca latem
0,61 kW Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych
0,58 kW Pobér mocy elektryczne dla filtrow

czystych

0,70 kW/m?/s SFP dla filtrow czystych

Praca latem

0% Recyrkulacja

Wezetl pompowy (zespét regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

€EH

TUV CERTIFIED
EN-13053 DRMANCE
VENTUGWm VVBHD

EUROVENT

surovent

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

0,75 kW x 1
Nie
Tak

0,61 kW

0,58 kW

0,70 kW/m3/s

0%

0,0 °C/0 %
0,0 °C/0 %
0,0 °C/0 %
0,0 kw

17 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

29,8
33,4
2,0

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

2,0

Lw [dB(A)]
52,9
55,6
474

Lp [dB(A)]
40,4
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Wezet pompowy (zespot regulacii
mocy nagrzewnicy wodnej)
zapewnia ptynng regulacje mocy

Nazwa:

Do nagrzewnic: 1

grzewczej oraz skuteczne

ciepfa.

zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe. Uktad WPG
sktada sie z: obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometrow, filtra
siatkowego., pompy wodnej,

zaworow odcinajgcyh od zrédta

Wezet pompowy (zespot regulaciji mocy

nanrzawmicms wndnail

Typ:  WPG-25-070-4.0 llos¢ 1
Napigcie  230/1/50 WPG Kvs 4,00
tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, Prad nominalny 0,5 A

Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Frontowy 821x440 Frontowy 821x440
Wylot powietrza Frontowy 821x440 Frontowy 821x440
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak Nie

Wylot powietrza Nie Tak

Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew

Wilot powietrza Tak Tak

Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

HMI Advanced (Konfiguracyjny)
HMI Basic (Uzytkownika)
Rozdzielnia automatyki
Sitlowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. 0-10 S 10Nm

Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k
Przetworniki i wytaczniki

Nazwa

Presostat Ci$nienia Powietrza

Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost)

AR|1]|0]0|0|0|1]|0]6|1]0|O]O]O|O|1

UPC (AR-65)
Duct Exhaust
Opcje
Tak
Tak
Tak
Kod

ADMP.ACT.SET 0-10 S 10Nm
ADMP.ACT.SET 0-10 10Nm

Kod
Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Kod
PRESS.SWITCH
FRST.SWTCH

EN-13053

€ 2

EUROVENT
CERTIFIED

E Range: VENTUS
WWw. euro

PERFORMANCE

AHU N° 06.08.320

VVS010 - VVS650
vent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Resp_Controls_CO2Control_Name

Tak

Komplet

Komplet
4

Komplet
2
1
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Dane techniczne dla pozycji 2

CO2.TRDC
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

VTS Polska Sp. z o0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland

vis

Numer oferty 379J/LIVE.EUR/JM/2019-19

1

L.P. [Parametr Jednostka | Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS030-S-F-R-M-H-V-S
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 78,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,83/0,83
8 Efektywny pobdr mocy kW 0,63/0,61
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 369,01 /422,92
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,31
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 150,00 / 150,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 200,61 / 244,30
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 60,13 /2813
wentylacyjne Aps,add
14 Dek[arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
powietrza
15 E:g:g;/;/nosc energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/G4/- /Bag/G4/-
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 56
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg]

1 75 1126
2 69 1126
3 200 1858
4 122 2224
5 145 2224

Wymiary transportowe sekcji

TUV EUROVENT

CERTIFIED

EN-13053 DRMANCE
VENTUGWM VVBHD

surovent

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Dlugos¢ [mm)]

Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢ [mm]

961 670
961 580
961 1250
961 580
961 670
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+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
jacek.majdanski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 379J/LIVE.EUR/JM/2019-19

TUV = EUROVENT Strona: 11/0
EAL T R e e 2

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VVS010 - VVS650
www. euroven t-certification.com
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