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Projektant Nazwa projektu: Nr pozycji

Piotr Cieplewicz Termomordernizacja Hali sportowej w Lipnie

VIVER.PS 4-355/2700S

nr. kat. 13932000
Wentylatory dachowe

Wentylator dachowy z wytgcznikiem serwisowym. wyrzutem pionowym, w obudowie wykonanej z wysokiej jakosci stopu aluminium
odpornego na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych (AIMg3). Typoszereg wyposazony jest w wirnik promieniowy typu B, dzieki
czemu nie wystepuja ograniczenia zwigzane z ?punktem przegiecia? charakterystyki pracy. Regulacja predkosci obrotowej odbywa
sie z wykorzystaniem sterownikéw tyrystorowych (ptynnych) lub transformatorowych. Zintegrowane zabezpieczenie termiczne
eliminuje konieczno$¢ stosowania zewnetrznych przekaznikéw ochrony termicznej. Wentylator zasilany jest pradem jednofazowym.
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Parametry w punkcie pracy

Parametry techniczne Wartosci mocy akustycznej L, [dB(A)]

Przeptyw 2400 m’/h Hz X 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

Cisnienie statyczne 50 Pa Wiot - Lyy,s 71 36 55 58 62 62 63 69 49

Pob6r mocy 209 w Wylot - Ly 73 41 59 64 65 66 65 69 50

Napiecie nominalne ~1230 V . sz e e

ple Poziom cis$nienia akustycznego L., [dB(A)]

Pobér pradu 0.91 A

Czestotliwoé¢ nominalna 50 Hz Odlegtos¢ od wentylatora [m] L, [dB(A)]

Predkos¢ obrotowa 1350  min’ 10,0 42

Predkos$¢ przeptywu 5.31 m/s 4,0 50

SFP 313 W/(m?/s) 1.0 62

Sprawnos¢ statyczna 16.22 %

i R o Poziom cisnienia akustycznego wyznaczono dla nastepujacych warunkow:
Sprawnos¢ catkowita 21.62 % - montaz zewnetrzny, swobodna przestrzen,
Warto$¢ regulacyjna 213 Vv - brak zaktocen fali dzwiekowej,
- ekwiwalentny obszar absorpcji powyzej 1000 m* Sabine.
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Podstawowe informacje techniczne

KARTA DOBORU

VIVER.PS 4-355/2700S

Dostepne akcesoria

Przeptyw maksymalny 2740 m*h
Sprez maksymalny 400 Pa
Moc nominalna 249 W “/-._-.'
Obroty nominalne 1350 min”
Natezenie pradu 1.1 A a
Napiecie nominalne 230 \Y {
llos¢ faz 1 E
Czestotliwo$¢ nominalna 50 Hz
Lwa Poziom mocy akustycznej 66 dB(A) i |
Lpa Poziom ci$nienia akustycznego 43 dB(A) n
Srednica 400 mm -
Masa 16.5 kg
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Specyfikacja techniczna o
Maksymalna predkos¢ obrotowa 1460 min” | :
Maksymalna sprawnos¢ statyczna 44.7 % I‘ .
Maksymalna sprawnos¢ catkowita 45.2 %
Maksymalny pobéw mocy 249 w
Minimalna temperatura otoczenia -25 °C
Maksymalna temperatura otoczenia 45 °C
Maksymalna temperatura otoczenia przy regululacji 45 °C
Maksymalna temperatura medium (praca ciaggta) 45 °C
Maksymalna temperatura medium przy regulacji (praca ciagta) 45 °C
Typ silnika 1~
llos¢ biegunéw 4
Rodzaj sterowania silnika \"
Zabezpieczenie silnika TAI
Kondensator 6 uF
Napiecie kondensatora 400 \Y% f\
Minimalne napecie sterujace 80 Y ) J
Stopien ochrony urzadzenia IPX4 -
Stopien ochrony silnika 1P44 2
Stopien ochrony skrzynki przytaczeniowej 1P44 - @‘
Klasa izolacji F Y
Obudowa Aluminium
Wirnik Tworzywo sztuczne ¥
Wymiary Schemat elektryczny

SC2A 1 25L25
regulator obrotéw
nr kat. 03100072

STL3D
regulator obrotéw
nr kat. 01000060

STR122L22
regulator obrotéw
nr kat. 02100040

STRA 1 25L22
regulator obrotéw
nr kat. 02100221

GS 01
wylgcznik serwisowy
nr kat. 10278700

DSF AL 355
podstawa dachowa
nr kat. 12616000

DSS AL 355
podstawa dachowa
nr kat. 12640300

DAF 400
przeciwkotnierz
nr kat. 10982600

DAS 400
zlacze przeciwdrganiowe
nr kat. 10982700

DVK 400
klapa zwrotna
nr kat. 10921300

DKP 355

ptyta adaptacyjna
nr kat. 13396300
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