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Roboty budowlane - przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 8
2|KONSTRUKCJE STALOWE 9 9
3|LEKKA OBUDOWA - SCIANY 10 13
4/STOLARKA | SLUSARKA 14 15
5|OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA ETICS - POWYZEJ TERENU 16 25
6/STROPODACH 26 44
7/1IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU 45 59
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Roboty budowlane - przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (podokiennikéw) z blachy nie nadajgcej sie  |m?2
d.1/0535-08 do uzytku
(218,00+36,00)*0,25 m?2 18,00
RAZEM 18,00
2/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okapéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1/0535-08
64,80+36,88 m?2 101,68
RAZEM 101,68
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
118,80 m 118,80
RAZEM 118,80
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
47,60 m 47,60
RAZEM 47,60
5|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|0354-05
2%18,00*2,50+36,00*2,50 m?2 180,00
RAZEM 180,00
6|KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
2*1,50*2,30 m2 6,90
RAZEM 6,90
7|KNR AT-26 |Skucie tynkéw oraz ptytek oktadzinowych odspojonych od podtoza na $cianach|m?2
d.1/0101-01 (10% pow.)
analogia
821,70*0,10 m?2 82,17
RAZEM 82,17
8|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2/45100000-8 | KONSTRUKCJE STALOWE
9 Wykonanie barierek otwieranych na galerii wewnetrznej (pietro) sali gimnas- |m
d.2|analiza indy- |tycznej, dla zabezpieczenia przed wstepem os6b nieupowaznionych, do strefy
widualna serwisowej central wentylacyjnych
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
3/45000000-7 |LEKKA OBUDOWA - SCIANY
10/KNR 2-02 Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw wraz z oktadzing z blach fatldowych |m2
d.3|2603-01 ptytami ze styropianu gr. 16 cm, na ruszcie metalowym
analogia
265,20 m?2 265,20
RAZEM 265,20
11/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm - okapy
91,32 m?2 91,32
RAZEM 91,32
12|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.3|0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
2*41,20 m 82,40
RAZEM 82,40
13/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
28,80 m 17,60
RAZEM 17,60
4/45400000-1 |STOLARKA | SLUSARKA
14|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.4/1039-03
2%18,00*2,50+36,00*2,50 m2 180,00
RAZEM 180,00
15/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z PCV m?2
d.4|1040-02
analogia
2*1,50*2,30 m2 6,90
RAZEM 6,90
5/45300000-0 |OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH METODA ETICS - POWYZEJ TERENU
16/KNR 2-02 Ostony folig polietylenowa okien i drzwi m?2
d.5(0925-01
21*1,50*0,90+26*1,50*1,80+2*18,00*2,50+36,00*2,50+2*1,50*2,30 m?2 285,45
RAZEM 285,45
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Roboty budowlane - przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020 Uzytkownik: Estimo

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 0-25 Mycie powierzchni elewacji wodg pod cisnieniem m?2
d.5/0101-01
analogia
821,70 m?2 821,70
RAZEM 821,70
18/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne miejsc po skutych tynkach i oktadzinach m?2
d.5/0102-01
821,70*0,10 m?2 82,17
RAZEM 82,17
19/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |m2
d.5/0101-07 1cm
poz.18 m?2 82,17
RAZEM 82,17
20|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.5|2612-09
144,50 m 144,50
RAZEM 144,50
21/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS gr. 16 cm - przy uzyciu got. za- |m?2
d.5/2614-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk silikatowo-silikonowy
821,70-poz.22 m?2 720,90
RAZEM 720,90
22/KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS gr. 16 cm - przy uzyciu got. za- |m?2
d.5/2614-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - tynk mozaikowy
100,80 m?2 100,80
RAZEM 100,80
23|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 35 cm ptytami styropianowymi EPS gr. 2 cm - przy |m2
d.5/2614-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-
silikonowy
(21*(1,50+2*0,90)+26(1,50+2*1,80)+2*(1,50+2*2,30))*0,35 m?2 74,94
RAZEM 74,94
24|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatkg m
d.5|2612-08
21*(1,50+2*0,90)+26*(1,50+2*1,80)+2*(1,50+2*2,30)+4"9,25+2*10,60 m 272,30
RAZEM 272,30
25|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm - podokienniki ze- |m?2
d.5|202 0541-02 |wnetrzne
(26*1,50+21*1,50)*0,45+(2*18,00+36,00)*0,35 m?2 56,93
RAZEM 56,93
6/45000000-7 |[STROPODACH
26|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.6/0519-06
340,20 m?2 340,20
RAZEM 340,20
27|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.6/0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.26 m2 340,20
RAZEM 340,20
28|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm |m?2
d.6/0104-05 (przyjeto 20 % pow.)
poz.26*0,20 m2 68,04
RAZEM 68,04
29|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza poziomego - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej |m2
d.6/0602-01 - pierwsza warstwa
analogia
poz.26 m?2 340,20
RAZEM 340,20
30|KNR 4-01 Przyklejenie pokrycie dachu ze styropapy gr. 19 cm m?2
d.6/0514-08
analogia
poz.26 m?2 340,20
RAZEM 340,20
31|KNR 0-23 Dodatkowe mocowanie do dachu ptyt styropapy za pomocg tacznikéw mecha- |szt
d.6/2612-05 nicznych
analogia
680,00 szt 680,00
RAZEM 680,00
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng (5,2 mm) jednowarstwowe m?2
d.6|0504-01
poz.26 m2 340,20
RAZEM 340,20
33|KNR-W 2-02 |Obroébki z papy nawierzchniowej z uzyciem klindw styropianowych 8x8cm - ko- |[m2
d.6/0504-03 miny, styki potaci ze $cianami
analogia




Roboty budowlane - przedmiar

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33,45 m?2 33,45
RAZEM 33,45
34|KNR-W 2-02 |Montaz krawedziakéw 10x19cm, z uzyciem kotew M10 - obrobka krawedzi m3
d.6|0406-01 okapu drew.
analogia
0,69 m3 0,69
drew.
RAZEM 0,69
35|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6(202 0541-02 |cm
43,92 m?2 43,92
RAZEM 43,92
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.6|/0522-02 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
36,60 m 36,60
RAZEM 36,60
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6|0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
analogia
279,60+10,00 m 29,20
RAZEM 29,20
38|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.6|0310-01
0,60 m3 0,60
RAZEM 0,60
39/KNR AT-26 |Skucie tynkéw odspojonych od podtoza na $cianach (20% pow.) - czapki komi-|m?2
d.6/0101-01 nowe i $ciany kominéw ponad dachem
analogia
5,00 m2 5,00
RAZEM 5,00
40|KNR 0-25 Mycie powierzchni wodg pod cisnieniem - czapki kominowe i $ciany kominéw |m?2
d.6/0101-01 ponad dachem
analogia
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
41/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne miejsc po skutych tynkach m?2
d.6/0102-01
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
42|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. |[m2
d.6/0101-07 1cm
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
43|KNR 0-23 Docieplenie $cian kominéw oraz $cianek attykowych ponad dachem ptytami  |m2
d.6/2614-02 styropianowymi EPS gr. 5 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikatowo-
silikonowy
24,40 m?2 24,40
RAZEM 24,40
44|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym z doklejong siatkg - |m
d.6/2612-08 $ciany kominéw ponad dachem
25,60 m 25,60
RAZEM 25,60
7/45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
45/KNR 2-31 Rozebranie istn. nawierzchni m?2
d.7|0807-01
analogia
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
46|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.7|0103-01 wierzchni
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
95,00 m 95,00
RAZEM 95,00
48|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (90% kostki z rozbidrki) |m?2
d.7/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.7/0217-01 odktad w gruncie kat. I-Il - 80% wykopu
120,0070,80 m3 96,00
RAZEM 96,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.7|/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-1l) - 20% wykopu
120,0070,20 m3 24,00
RAZEM 24,00
51/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruntach kat.|-ll m3
d.7|0320-0401
analogia
120,00 m3 120,00
RAZEM 120,00
52|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.7|0236-01
poz.51 m3 120,00
RAZEM 120,00
53|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.7|0101-04
120,00 m?2 120,00
RAZEM 120,00
54/KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.7/0103-05
poz.53 m?2 120,00
RAZEM 120,00
55|KNR AT-26 |Wyréwnanie poditoza zaprawa - warstwa gr. 1 cm m?2
d.7|0101-07
poz.53 m2 120,00
RAZEM 120,00
56|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajagce |m?2
d.7/0301-01 KMB - podtoza mineralne
poz.53 m?2 120,00
RAZEM 120,00
57|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.7/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.53 m2 120,00
RAZEM 120,00
58/KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm kle-|m2
d.7/0508-04 jonych punktowo masg bitumiczng
poz.53 m?2 120,00
RAZEM 120,00
59|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.7|0508-02
poz.53 m2 120,00
RAZEM 120,00
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