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Zatagczanie startu z przycisku nasciennego na parterze B = / Zatgczanié stal urz-przycisku nasciennego na parterze = : VTS VVS030-R-SFRMHVS/VVS030-LSFVMRS_cd
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= < o Nagrzewnica wodna, moc grzewcza Qg = 19,5kW (woa70/50) zapewniajaca dogrzew pomieszczenia
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3 Automatyka wlasna z zestawem regulacyjnym nagrzewnicy zapewniajgca dodatkowe funkcje:
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i ) - sterowania komorg ze stezenia CO2
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Sekaje ttumigce . 1. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi | |- kanaty wentylacyjne uktadéw wywiewnych W1 i W2
4 3 ': tomatyka wtasna z zestawem regulacyjnym nagrzewnicy zapewniajgca dodatkowe funkcje: ' branzami - dokumentacja wielobranzowa stanowi catosc.
N .« “.obnizenia nocnego, weekendowego, _ 2. Wsz_elléie e!emen;]y konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac | |- kanaty wentylacyjne uktadéw czerpnych Cz1i Cz2
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' L e N e - - - : " S ; . : - - i zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
“ LG AP + - : : 4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie . . .
rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome, rozwigzania wynikajgce z réznic wymiaréw | |- kanaty wentylacyjne ukfadéw wywiewnych W3
podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
5. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z - instalacja skroplin z rur PVCu
wihasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
i 6. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych do wtasciwego montazu
; oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow. Temat: Rys:
- q 7. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, . T .
it eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy Projekt termomodernizacji sali gimnastycznej przy ul,
] wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi Szkolnej w Lipnie”. s.3
przez producentéw danych produktdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez
f wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
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